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C L ~ W N Y  INSPEKTOR 
NADZORU BUDOWLANEGO 

Na W t a w i e  art. 88a wt. 1 pkt 3 lit, a ushwy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 
2 2003 r. Nr 207. poz. 20 16) o m  art. 104 8 1 i 6 2 usmwy' z dnia 14 c m c a  1960 r. Kdeks p o m w a n i a  
adrninistracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, p. 1071 z p6h, un.), 

STEFAN KUUGA 
mgr intyaier 

uprawniony ma m q  deeyzji Okqgowef Kombjl KMlikacyjltej 
Po~morskitj Okqgowej Izby Iniynier6w h d o w o h  w Gda6rk~ a; Qnb 24-09-2003 r, 

nr ewld: POM8)821I1PWOSN3, sygn. &t 1 3 ~ l W O K W 3 3  
oraz poskwwlenh z dah 01-12-2003 r., sygn. a h  1 3 5 P O W K K W / A  

aostajt wpLsany do Cea tmhego Rejam M b  PosiadakcycB Upmwnieda Budowlane 
pad po~ycjq  259104RTtC 

Decy zja Okqgowcj Komisj i Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okqgowej Izby InQnicrbw 
Budownictwa w GdaAsku z dnia 24-09-2003 r., nr cwid.: POM/002tlPWUS)03, postanowhie e dnia 
0 1 - 1 2-2003 r., sygn. a h  1 35IPOM,OW'03/& w prdmiwie nadania Panu Stcfmwi Kuladze uprawnid 
budowlanych do wykonywania sarndzielnej hnkcji technic;- w budowvnictwie. w spccjalmki 
instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i uwdzeh wodcciqgowych i kamlizacyjnych, cieplnych 
wentylacyjnych i gaxowych, obejmujwj projektowanie i Kirowania robommi budowlanymi 
bez ograniczen, s d a  sip osweczna. 2 uwagi na powyksze memmo jak w sentencj i, 

Zgodnie z art, 12 ust. 7 ustawy Pmwo budowlane osmtbcrna decyzja o wpisie stanowi podstawe 
do wy konywania samodzielnych funkcji technicznych w budownic twje. 

Nioiejsza decyzja jest ostatorrma. 
Zgodnle z art. 127 8 3 Mpa oraz stomweie do uchwaly NSA z dala 9.12.1996 r., sygn. rrkt OPS 4/96, 
stroaa m o k  w termhie 14 dni 
rozpatrrenle sprawy. 

ilmYwb 
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Gda6sk, dnia 24 wrztSnia 2003 r. 

D E C Y Z J A  

Olqgowa lComisja K w ~ c y j n a  
stwierda, t e :  

Pan STEFAN KUUGA 
. e-m 

lgodzoay M a  29.04.1974 r. w W k u  

numtr midcnqjny: P01WOOZUPWOS/03 

do prof cktomda i Mtrowada robohmi budowlanymi bu ogmniczei 
w spccjaInoSci hstalacyjnej w zakresir sid, htalacfi f u q d z e h  nodociqgowych i 

kanalizacyjnyeh, ciepInych, wcntylaqjnych t gazowych 

U Z A S A D N I E N I E  

O-owa M a  KwaMhcyjas Pommkicj Ohqgowej lzby e d w  Budowfiictwa 
w OdaMcu, na pdshwie pmtokd6w z ps&powanh Wifikocyjnego om z ~ ~ ~ ~ a e g o  
t-U, uchwdq nr UOIUVO3 z dnia 23 wmhia  2003 r. stwiwdxih, pasidanit wymagmc&o 
prawem p r t y g o t d  z~wodowego koniccplego do uzrslcania wymienionych W uprawnid 
budovhnych. 

W o k  powytsztga, orzeczano jak na wstqpit. 
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1.0 Podstawa opracowania 

1.1. Urnowa ze zleceniodawc;l, 
1 -3. Projekt architektoniczny budyn ku, 
1 -4. Obawiqzujqce nanny i przepisy zwiqzane z ternatem. 

2.0 Zakres opracowania 

Opracowanie zawiera projekt budowlany nastepujqcych instalacji sanitarnych 
wewnetrznych w budyn ku Wydzialu Inanierii Lqdowej i Srodowiska na Politechnice 
Gdahskiej: 

- instalacji wodociqgowej wody zimnej, 
- instalacji cieplej wody u2ytkowej i cyrkulayi, 
- instalacji kanatizacji sanitarnej, 
- instalacji centralnego ogrzewania, 
- instalacji wentylacji mechanicznej. 
lnstatacja wody ziemnej, kanalizacji o m  centralnego ognewania W t i e  

rernontowana. 

3.0 lnstalacja wodociqgowa wody zimnej i cieptej. 

Nalety wykonaC demontat istniejqcej umywalki wrar r przewod ami instalacji 
wodociqgowej do miejsca wlqczenia w istniejqcy m pionie. 

trbdlem zimnej i cieptej wody bgdzie istniejqca instalacja wodociqgawa. 
Pnewody doprowadzajqce wodq do punktu czerpalnego (nowej baterii 

zfewozmywakowej) wykonab z rur PE DN I 5 do instalacji sanitarnych. Przewody 
nalea pod@cryC do istniejqcego pionu wodociqgowego. 

Przewody prowadziC w bruzdach $ciennych, w rurach typu ,peszel". 
Po wykonaniu montatu instalacjq nale2y poddaC prbbie wg PN. 



4.0 Kanalizacja sanitarna 

Nalety wykonae demontat istniejqcej umywat ki wraz z przewodem instalacji 
kanalizacji sanitamej do miejsca wtqczenia w istniejqcym pionie. 

Odbiornikiem Sciekdw nowoprojektowanego przyboru bedzie istniejqca 
kanalizacja sanitarna. 

Nalety zamontowab zlew z syfonem i bateriq. Podlq~enie ptqboru wykonak 
z rur kanalizacyjnych PVC DN50. 

Po wykonaniu montatu instabacjq nalety poddab pr6bie wg PN. 

5.0 lnstalacja centralnego ogrzewania 

Nalety wykonak demontai istniejqcych przewodbw instalacji CO wraz z 
grzejnikami do miejsca wtqczenia w istniejqcych pionach. 

t r6dkm ciep+a dla instalacji CO bedzie istniejqca instalacja CO. 
Dla pomieszczeh w budynku wykonano obliczenia rapottzebowania cieph na 

podstawie obowiqzuj;~cych norm PN-6-OM06 (1 994r.), PN-QZIB-02020, PN-EN IS0 
6946. 

Wspwnnik i  przenikania cieph dla projektowanych pnegrbd nie 
przekraczajq maksymalnych wartohi wsp6Cczynnikbw U dla zamieszkania 
zbiorowego wg PN-9116-02020 i D2.U. nr IS.  
Zapotrzebowanie ciepta dla poszczegblnych pomieszczefi wynosi: 

- pom.Pl - 1233 W, 
- pom.P2 - 1028 W, 
- porn. P4 - 628 W, 
- porn. P5 - 702 W, 
- porn. P6 - 753 W. 

Pnewody nalety wykonaC z rur stalowych czamych ze szwem 
przewodowych wg PN-741H-74244. Rury nalety IqczyC przez spawanie. 

Ewentualne przejScia przewoddw p m  przegrody nalety wykonad w tulejach 
ochronnych. 

Odpowietnenie instalacji bqdzie nastqpowae pny pomocy automatycznych 
odpowietrznikbw gnejnikowych. 

Po wykonaniu rnonWu instalacjq nalety poddah prdbie wg PN. 



Projeb budowlany - Instulacje sanitarne 

Do ogrzewania pomieszczeh mieszkalnych przyjqto stalowe grzejniki plytowe 
zasilane z boku, z wbudowanym zaworem termostatycznym z nastawq wstqpnq. 

Regulacja instalacji zostanie pneprowadzona za pomocq nastaw wstqpnych na 
zaworach termostatycznych g rzejnikowych. 

Grzejniki zostanq dostarczone cakowicie za bezpieczone, podczas 
pnechowywania i montatu nalety zwrbciC szczegblnq uwagq, aby nie uszkodziC ich 
zabezpieczenia fabrycznego. Rury i elementy czame pmed montaiem nalety 
zabezpieczy6 nastqpu qco: b - oczykiC do 2 cqstoki  wg KOR-3A, 

- dwa razy malowaC farbq podkhdowq pneciwrdzewnq 
- dwa razy maIowa6 emaliq nawienchniowq. 

Powytsze czynnoSci powtbfzy6 w miejscach, gdzie powstaly uszkodzenia. 

6.0 lnstalacja wentylacji mechanicznej pomieszczeli P I  - 
P6 

Dla pomiaszczeh P i ,  P2 i P4 zaprojektowano wentylator kan- wyciqgowy. 
llobci powietrza wentylacyjnego przyjeto wskafnikowo dla zapewnienia minimalnych 
wymagat! sanitarno-hig ienicznych. Nawiew powietna popnez nawiewniki okienne. 

Trasy prowadzenia kanaMw, usytuowanie unqdzeh, mmieszczenie kratek 
wywiewnych przedstawiono rysunkowa. 

7.0 Uwagi 

Wsrystkii instalacje wykonaC nale2y zgodnie z polskimi normami, pnepisami 
ogblnymi i BHP oraz ,Warunkami technicrnymi wykonania i odbiaru rob& 
budowlano-montatowychn cz.ll , 'Warunkami technicznymi wykonania rurociqgbw z 
tworryw sztucznych", " Warunkami technicrnymi wykonania i od bioru instalacji 
wodociqgowych" - wymagania techniczne COBRTI INSTAL 2002r. 

Wsrystkie zastosowane materialy i unqdzenia winny mieC dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie oraz wymagane grawem atesty. 



Projek budow lnny - Instalacje sani f arne 

8.0 Zestawienie materiakow 

- zlew z syfonem i bateriq - szt. 1 
- przewbd PEI 8x2,5 - ok. 3m (domierqk w trakcie budowy) 
- pnewbd PCV DN50 - ok. 2m (domierzye w trakcie budowy) 

Stalowe gnejni ki ptytowe zasilane z boku, z wbudowanym taworem 
termostatycznym z nastawq wstepnq 
- grzejnik o mocy - 1233 W, 
- grzejnik o mocy - 1028 W, 
- gnejnik o mocy - 628 W, 
- grzejnik o mocy - 702 W, 
- grzejnik o mocy - 753 W, 
- rury stalowe czarne ze szwem DN15 - ok. 8 m ( d o m i e ~ k  w trakcie budowy) 

8.3 Wen tylacja 




