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nester Politechnika Gdanska w Gdansku
80-952 Gdansk-Wrzeszcz, ul. G. Narutowicza 11/12
Stanowisko Nazwisko Specj. uprawnien Nr upr. Podpis Data
UWAGI: Wspodtpraca Jarostaw Rokacz 6.2007
1 Zo.ﬂmlo_. wedlug opisu technicznego Projektant Adam Kujawa instalacji sanitarnych ZGP-111-630/245/78 6.2007
’ 9 °p 90 Projektant Adam Kujawa instalacji sanitarnych | ZGP-IIl-630/15/78 6.2007
Projektant Stawomir Szurman instalacji sanitarnych 287/Gd/2002 6.2007
Sprawdzajacy Bertram Klawitter instalacji sanitarnych 383/Gd/73 ’
Tytut rysunku: Projekt rozbudowy i remontu budynku ,Kuzni” na cele dydaktyczne i naukowe
Wydziatu Inzynierii Lqdowej i Srodowiska Politechniki Gdanskiej
PROFIL PRZYLACZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Podziatka Faza Branza i Nr rys. Nr rewizji
1:100 PB + PW Sanitarna S-3 _
Jaroslaw Kwiatkowski Projektowanie
ul. Leszczynskich 1B/10, 80-464 Gdansk
tel./fax 058 3013333, 0503 575289, archikwiat@wp.pl, www.archikwiat.architekci.pl
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tel./fax 058 3013333, 0503 575289, archikwiat@wp.pl, www.archikwiat.architekci.pl




