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Rys. 1 — Rzut piwnic instalacje wod — kan, cwu. w skali 1: 100
Rys. 2 — Rzut parteru instalacje wod — kan, cwu. w skali 1: 100
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Rys. 6 — Rzut czwartego pigtra instalacje wod — kan, cwu. w skali 1: 100
Rys. 7 — Schemat obliczeniowy instalacji wz; cwu; cwu.

Rys. 8 — Schemat obliczeniowy instalacji wz; cwu; cwu.

Rys. 9 — Rozwinigcie instalacji kanalizacji sanitarne;. w skali 1: 100
Rys. 10 — Rozwinigcie instalacji kanalizacji sanitarne;. w skali 1: 100
Rys. 11 — Rozwinigcie instalacji kanalizacji sanitarne;. w skali 1: 100
Rys. 12 — Rozwinigcie instalacji kanalizacji sanitarne;. w skali 1: 100

Rys. 13 - Projekt zagospodarowania terenu — odwodnienie fos ~ w skali 1:500
Rys. 14 — Profile kanalizacji deszczowej w skali 1:500/100



OPIS TECZNICZNY

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy remontu kapitalnego
domu studenckiego nr SA Politechniki Gdanskiej w Gdansku przy ul. Wyspianskiego 7a.
Niniejsze opracowanie obejmuje instalacj¢ wod-kan, cwu z cyrkulacja, odwodnienie fos oraz
likwidacjg instalacji gazowej

1.0. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora.

- opracowania branzowe

- wizja lokalna

- obowiazujace w tym zakresie normy i przepisy,

2.0. Cel i zakres opracowania

Remont kapitalny budynku DS5 obejmie migdzy innymi wybudowanie nowych instalacji:
- wody zimnej
- c.w.u 1 cyrkulacji,
- kanalizacji sanitarnej
- kanalizacji deszczowej
w zakresie projektu budowlano-wykonawczego.

Jest to obiekt w formie pawilonu pigciokondygnacyjnego, podpiwniczonego sktadajacy si¢ z
czesci:

- piwnicznej

- administracyjnej zlokalizowanej w czg¢$ci parterowej budynku
- sklepik, zlokalizowanego w czgsci parterowe] budynku

- pokoi studenckich, zajmujacych pozostate cztery kondygnacje

3.0 INSTALACJA WODY ZIMNE] I CIEPLE]
3.1. ZAPOTRZEBOWANIE WODY ZIMNE] I CIEPLE]

Woda pobierana begdzie dla celéw socjalnych
Obliczenie zapotrzebowania wody dla celé6w administracyjnych

- [los¢ zatrudnionych pracownikow

- 15 pracownikéw x 33 1/d =495 1/dobe
- sprzatanie 250 x 0.26= = 65 l/dobe
Razem: 560 1/dobe

zatozono iz biura beda czynne przez 8 godz.

560x1,7x1,2
Qh max = =142,8 dm3/h
8




Obliczenie zapotrzebowania wody dla sklepiku

- llos¢ zatrudnionych pracownikoéw

- 1 pracownikéw x 33 1/d =33 I/dobg
- sprzatanie 27 x 0.26= = 7 1/dobe
Razem: 40 1/dobe
zatozono iz sklepik bedzie czynny przez 8godz.
40x1,7x1,2
Qh max = = 10,2 dm3/h
8

Obliczenie zapotrzebowania wody dla celéw internatu / pokoi studenckich/ :

- Ilo$¢ studentéw 87 x 160 13920 1/dobe

- 2 pracownikéw x 66 1/d = 132 I/dobg
- sprzatanie 4x400 x 0.26= = 416 1/dobe
Razem: 14468 1/dobg
14468 1x1,7x1,2
Qh max = = 1844,7 dm3/h
16

tacznie £ Qh max = 1844,7 +142,8+10,2=1997,7 dm3/h = 2 m’/h

Dla wewngtrznego zabezpieczenia ppoz. przyjeto dwa czynne hydranty wewngtrzne 25 o
zapotrzebowaniu wody 1 dm?/s kazdy:

Qn=2x3,6= 7,2 m’h
Laczne zapotrzebowanie wyniesie:

¥ Qh max = 1844,7 +142,8+10,24+2x3600 = 9197,7 dm3/h = 9,2 m’/h

3.2. POMIAR WODY
- W pomieszczeniu piwnicznym nr 009 / pomieszczenie rowerowow/ zlokalizowano gtéwne
wodomierze dla celéw zimnej oraz cieptej wody uzytkowej DS.nr5 tj.:
projektuje sig:
- dla celéw zimnej wody uzytkowej projektuje si¢ sprzg¢zony zestaw wodomierzowy NW/JS-
50/2,5-S PoWoGaz, Qh = 3/15 m’/h Qmax=50 m’/h; Qnominal=15 m*/h; Qposredni=3 m’/h;
Qhmin=0,05 m’/h. L=300mm
- dla celéw cieplej wody uzytkowej projektuje si¢ zestaw wodomierzowy JS 90-2,5 PoWoGaz,
Qh = 2,5m’/h Qmax=5 m’/h; Dla wody cyrkulacyjnej projektuje si¢ zestaw wodomierzowy JS
90-2,5 PoWoGaz, Qh = 2,5m’/h Qmax=5 m’/h;
Zabudowy wodomierzowe wykona¢ zg. z postanowieniami PN-91/M-54910 i uzbroi¢ w zawor
antyskazeniowy &50mm np. firmy Danffoss.



- dla opomiarowania czg¢$ci administracyjnej w pomieszczeniach nr 11/12 oraz 21 projektuje si¢
: - dla celow zimnej wody uzytkowej projektuje si¢ zestawy wodomierzowe
JS -1,5 PoWoGaz, Qh = 1,5m’/h Qmax=3 m’/h; szt. 4
- dla celéow cieptej wody uzytkowej projektuje si¢ zestawy wodomierzowe
JS 90-1,5 PoWoGaz, Qh = 1,5m’/h Qmax=3 m’/h; szt. 4

- Dla opomiarowania sklepiku w pomieszczeniach nr 03 projektuje sig :
dla celéw zimnej wody uzytkowej projektuje si¢ zestaw wodomierzowy JS -1,5 PoWoGaz,
Qh = 1,5m*/h Qmax=3 m’/h;
dla celéw cieptej wody uzytkowej projektuje si¢ zestaw wodomierzowy JS 90-1,5 PoWoGaz,
Qh = 1,5m*/h Qmax=3 m’/h;
Uwaga:
Wielkosci zuzytej wody przez studentéw okresla¢ nalezy po odjeciu pobranej ilosci wody
przez administracj¢/z dwoch podlicznikow/ oraz popranej wody przez sklepik.
Punkt wlaczenia projektowanej instalacji zimnej wody D5a /zgodnie z uzgodnieniem z
dzielem Gléwnego Mechanika/, zrealizowaé¢ w zestawie wodomierzowym DSS tj. za
wodomierzem i zaworem zwrotnym a przed zaworem glownym ze spustem instalacji
wewnetrznej. Na odejsciu do DSS zamatowaé zawor kulowy odcinajacy.

3.2 ZIMNA I CIEPLA WODA

Wewngetrzna instalacja wodociagowa w budynku DS5 zasilana bedzie z  istniejacej
wewnetrznej instalacji wodociagowej zasilajacej poszczegdlne DS.-y. Przewody od wodomierza
nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen piwnicznych. Wewngtrzna instalacja wodociagowa
DS5 zaczyna si¢ od zaworu gtéwnego ze spustem tj zawodr za wodomierzem. Wewnatrz budynku
przewody wodociagowe wykona¢ w ukladzie tréjnikowym z rur wielowarstwowych PE
stabilizowanych (np. UPONOR UNIPIPE) laczonych poprzez potaczenia zaprasowywane.
Odcinki wodociagowe poprowadzone w posadzce uzbroi¢ w rury ostonowe typu peszel.
Przewody wodociagowe przymocowa¢ do Scian za pomoca hakéw, w odstgpach nie wigkszych
niz 1,20 m Przewody przechodzace przez $ciany prowadzi¢ prostopadle do $cian w tulejach
ochronnych. Odpowietrzenie odbywac si¢ begdzie poprzez najwyzej potozone punkty czerpalne
oraz z uwagi na konieczno$¢ prowadzenia przewodéw na znacznej wysokosci hali u szczytu w
najwyzszym miejscu instalacji zamontowa¢ odpowietrznik. Sposéb prowadzenia przewodow
zapewnia samokompensacjg, patrz czg$¢ rysunkowa niniejszego opracowania. Od przewodéw
rozdzielczych nalezy wykona¢ podejscia do przyboréw. Przewidziano armaturg stojaca na
przyborach. Podejscie do armatury wykona¢ przy pomocy polaczen elastycznych. Pojedyncze
zawory czerpalne wody zimnej beda montowane na $cianach. Projektowana armaturg jak zawory
odcinajace kulowe na instalacji zimnej i cieptej wody, oraz termostatyczny zawor regulacyjny na
cyrkulacji zamontowa¢ w skrzynkach zlokalizowanych w przegrodach budowlanych. Armatur¢
oraz przewody zastosowac zgodnie z aktualna oferta rynkowa, dopuszczong przez sanepid.

Probg szczelnosci wykona¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,,Warunkach technicznych
wykonania i odbioréw rurociagdéw z tworzyw sztucznych”.

Zrédlem zasilenia instalacji cwu oraz cyrkulacji stanowi istniejacy wezet cieplny. Instalacje
wody zimnej i ciepte] nalezy izolowal termicznie pianka polietylenowa z plaszczem z
polichlorku winylu gr 15mm.



4. 0 KANALIZACJA SANITARNA
4.1. SCIEKI Z PRZYBOROW SANITARNYCH

Przewody odprowadzajace S$cieki bytowo-gospodarcze z poszczegllnych piondw
wewngetrznej kanalizacji sanitarnej potaczono przykanalikiem & 160 PVC ze istniejaca
studzienka rewizyjna Sistn zlokalizowana w odl. 4,5 m od budynku DS5.

Przewody kanalizacyjne wewnatrz budynku tj. piony i poziomy ,oraz przykanaliki wykona¢
z rur kanalizacyjnych PVC. Przejscia przewodow kanalizacyjnych przez Sciany i stropy nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych o & d+ 15 cm. Do projektowanych pionéw kanalizacji
sanitarnej podtaczono podejscia pod nastepujace przybory sanitarne:

od miski ustgpowe;j 100 mm
od umywalki 50 mm
od kilku umywalek, zlewéw, wpustow 75 mm
od poj. zlewu 50 mm
od wpustu sciekowego 50 mm
od kilku wpustéw $ciekowych 75 mm
od pisuaru 50 mm

Srednice pionowych przewodéw spustowych dobrano na podstawie Dz.Bud.nr.1
WTP z dn.29.12.1970 r. oraz ustalen z architektem i Inwestorami. Zaprojektowane odgalg¢zienia
pionéw do poszczegdlnych przyboréw nie przekraczaja normatywnych di. tz. sa krétsze od 3,5
m a dla misek ustgpowych mniejsze niz 2,5m. W przypadkach realizacyjnej koniecznos$ci
wprowadzania zmian ww sprawie bezwzglednie skontaktowac si¢ z projektantem. Kazdy pion
uzbroi¢ w czyszczak /rewizj¢/, przez ktéry mozna w razie potrzeby przeczysci¢ kolano
polaczeniowe z przewodem odptywowym. Rury spustowe powinny by¢ wyprowadzone jako
rury wentylacyjne ponad dach i uzbroi¢ w rury wywiewne & 75/150 mm. Z uwagi iz DSS5 tacznie
z piwnica posiada 6 kondygnacji na poszczegdlnych pionach kanalizacyjnych, w celu
zmniejszenia energii kinetycznej spadajacych sciekéw zaprojektowano odsadzki.
Przewody prowadzone pod posadzka nalezy ulozy¢ na podsypce z piasku o grubosci 15 cm i
zasypa¢ warstwa piasku pozbawiona kamieni i odpowiednio zaggscic,

5.0 KANALIZACJA DESZCZOWA

Projektuje si¢ odwodnienie fos pod okiennych oraz wymiang przykanalikéw pod rury spustowe z
dachu.

Projektowane przykanaliki kanalizacji deszczowej przewidziano z rur PVC k1. S. & 0,16 m .

Dla zabezpieczenia fos przed ewentualna cofka i zalaniem pomieszczen piwnicznych w
studzieni D4 projektuje si¢ zamontowanie klap zwrotnych & 0,11m PVC oraz w studniach D2 i
D5 projektuje si¢ zamontowanie klapy wylotowej zwrotnej z ptaska pokrywa i rura do
wmurowania & 150mm dla studni D2 oraz @100 dla studni D5.

Zatamania przewodow /w poziomie oraz w pionie/ wykona¢ poprzez zaprojektowane studzienki
rewizyjne. Wszystkie studzienki wykona¢ z kregéw betonowych &1200mm jako osadnikowe
o h osadnika 0,5m; o potaczeniach uszczelnionych wodoodpornag masa — np. szlamem
uszczelniajacym Ombran B, przykryte ptyta z wlazem typu lekkiego.

Studzienki betonowe zaizolowac zewngtrznie izolacja typu cigzkiego np. IZOBUDEM BR.



Przej$cia rurociagu przez betonowa $ciang studni nalezy wykonac przy
zastosowaniu tulei ochronnych z uszczelka dtuga /np. prod. WAWIN —-BUK/.

Rynny spustowe do wysokosci 1,5 m nad poziom terenu wykona¢ z zeliwa. Na rurach
spustowych, na wysokosci 0,5m nad terenem zamontowaé czyszczaki zeliwne o S$rednicy
dostosowanej do Srednicy rury spustowej. Podej$cia pomigdzy poszczegdlnymi studzienkami a
budynkiem wykona¢ z rur PVC kI S. & 0,161 0,11m.

Tras¢ projektowanego przykanalikow kanalizacji deszczowej, S$rednice, dlugosci i spadki
pokazano w czgsci rysunkowej niniejszego opracowania.

6.0 INSTALACJA GAZOWA

Istniejaca instalacja gazowa ulega likwidacji. Przed pracami demontazowymi Inwestor o ww.
fakcie powiadomi pisemnie gestora tj.: Pomorski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.0.
Oddziat Zarzad w Gdansku ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

OPRACOWAL.:

inz. Daniel Logiszyniec
tech. Leszek Gontarz



OSWIADCZENIE

(projektanta)
o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.
Ja nizej podpisany: inz. Daniel Logiszyniec
nr PESEL : 48102304855
zamieszkaty w Gdansku, ul. Politechniczna 5/2
kod pocztowy 80-228 Gdansk
Oswiadczam, ze projekt:

- Projekt instalacji wod-kan i cwu

Opracowany na rzecz Inwestora:

POLITECHNIKA GDANSKA
GDANSK, UL.NARUTOWICZA 11/12

Zastal opracowany zgodnie z obowiazujacym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.

Gdansk 2008-06-23

OSWIADCZENIE

(sprawdzajacego)
o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany: inz. Ryszard Dagil
nr PESEL : 50031500316

zamieszkaly w Gdansku, ul. Rejenta 16A
kod pocztowy 80-119 Gdansk
Oswiadczam, ze projekt:

- Projekt instalacji wod-kan i cwu

Opracowany na rzecz Inwestora:

POLITECHNIKA GDANSKA
GDANSK, UL.NARUTOWICZA 11/12

Zastal opracowany zgodnie z obowiazujacym prawem oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Gdansk 2008-06-23
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Logiszyniec Daniel
80-228 Gdansk ul.Politechniczna 5/2

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IS/2849/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2008-01-01 do 2008-12-31

Gdansk 2008-01-09 r.

POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Dagil Ryszard
80-174 Otomin ul.Teczowa 15

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/1S/0760/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2008-01-01 do 2008-12-31

POMORSKA OKREGOWA RZE RADY
. 1ZBA INZYNIEROW FUDOWNICTWA
GdanSk 2008-01-04 r. 80-840 Gdansk, ul. Swie‘o’anska 4. 44
(3  Tel. (0-58) 324-89-77 Ryszar o
Fax (0-58) 301-44-98

za zgodnos¢ z oryginalem
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Rys. 6 — Rzut czwartego pietra instalacje wod — kan, cwu. w skali 1: 100

Rys. 7 - Schemat obliczeniowy instalacji wz; cwu; cwu.
Rys. 8 — Schemat obliczeniowy instalacji wz; cwu; cwu.
Rys. 9 — Rozwinigcie instalacji kanalizacji sanitarnej.

Rys. 10 — Rozwinigcie instalacji kanalizacji sanitarnej.
Rys. 11— Rozwinigcie instalacji kanalizacji sanitarnej.
Rys. 12 — Rozwinigcie instalacji kanalizacji sanitarnej.

w skali 1: 100
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Rys. 13 - Projekt zagospodarowania terenu — odwaodnienie fos w skali 1:500

Rys. 14 — Profile kanalizacji deszczowe]

w skali 1:300/100
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