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Dom Studencki Nr 11 - malowanie wewnętrzne
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR-W 4-01

1202-09
lub analogia

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2- przyjęto 30% powierzchni tynków malowanych

m2

[3786,5+3133,21+[3133,21-[48,17*1,6*5+5,46*5,23+6,2*81+10,6]]*0,7]*0,30 m2 2539,277
RAZEM 2539,277

2 KNR-W 4-01
1204-08
lub analogia

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności - przyjęto 70% powierzchni tynków ma-
lowanych

m2

[3786,5+3133,21+[3133,21-[48,17*1,6*5+5,46*5,23+6,2*81+10,6]]*0,7]*0,70 m2 5924,979
RAZEM 5924,979

3 KNR-W 4-01
1204-02
lub analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

3786,5 m2 3786,500
RAZEM 3786,500

4 KNR-W 4-01
1204-01
lub analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów (wraz z Ŝebrami wzdłuŜnymi panwi korytowych)

m2

3133,21+[3133,21-[48,17*1,6*5+5,46*5,23+6,2*81+10,6]]*0,7 m2 4677,756
RAZEM 4677,756

5 KNR-W 4-01
1206-02
lub analogia

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian
bez szpachlowania - uprzednio malowanych farbą olejną - przyjęto 90% po-
wierzchni

m2

2139,11*0,9 m2 1925,199
RAZEM 1925,199

6 KNR-W 4-01
1206-05
uwaga p.tab.
lub analogia

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
dwukrotnym szpachlowaniem - powierzchnia do 3 m2 - przyjęto 10% powierz-
chni

m2

2139,11*0,1 m2 213,911
RAZEM 213,911

7 KNR-W 4-01
1209-08 z.sz.
4.5.4. 9914-
02 z.sz.4.5.4.
9914-07
lub analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe
z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeŜni-
ce łącznie z ćwierćwałkami

m2

616 m2 616,000
RAZEM 616,000

8 KNR-W 4-01
1212-28
lub analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50
mm

m

8*2*6*[2,7+4*0,8] m 566,400
RAZEM 566,400

9 KNR 4-01
0701-05
lub analogia

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 2% powierzch-
ni tynków ścian

m2

[3786,5+3133,21+[3133,21-[48,17*1,6*5+5,46*5,23+6,2*81+10,6]]*0,7]*0,02 m2 169,285
RAZEM 169,285

10 KNR 4-01
0716-02
lub analogia

Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłoŜu z cegły i
pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 -
przyjęto 2% powierzchni całkowitej ścian

m2

[3786,5+3133,21+[3133,21-[48,17*1,6*5+5,46*5,23+6,2*81+10,6]]*0,7]*0,02 m2 169,285
RAZEM 169,285

11 NNRNKB
202 2013-01
lub analogia

Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłoŜu z tynku w
pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - przyjęto 2% powierzchni ścian

m2

[3786,5+3133,21+[3133,21-[48,17*1,6*5+5,46*5,23+6,2*81+10,6]]*0,7]*0,02 m2 169,285
RAZEM 169,285

12
kalk. własna

Oznaczenie pomieszczeń (przyklejanie numerów na dzwiach) szt

18*3*4*5+36*3 szt 1188,000
RAZEM 1188,000

13 KNR 0-19
0929-04 z.sz.
2.2.
lub analogia

Wymiana okien zespolonych na okna  z PCV o pow. ponad 1.0 m2 - odzysk
okien [demontaŜ okna podawczego PCV, obniŜenie i ponowny montaŜ]

m2

1,2*1,2 m2 1,440
RAZEM 1,440

14 KNR-W 4-01
0821-01
lub analogia

Wymiana płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 układanych
na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - naprawy miejscowe od-
klejonych płytek

m2

12 m2 12,000
RAZEM 12,000
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