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OPIS TECHNICZNY 
 

MODERNIZACJA I REWITALIZACJA SALI WYK ADOWOŁ -KONFERENCYJNEJ  
„AUDYTORIUM CHEMICZNE” WRAZ Z ZAPLECZEM. 

 
1. Podstawa  opracowania 
 
Podstaw  opracowania jestą : 
- projekt architektoniczny audytorium z zapleczem laboratoryjnym w bud. Chemii A, 
- inwentaryzacja instalacji elektrycznych dla potrzeb projektowych, 
- równolegle wykonywane opracowania w zakresie instalacji: 
 - wentylacji mechanicznej, 
 - przebudowy instalacji gazu, 
 - instalacji c.o., 
- warunki techniczne WTE/F8/2009/9 wydane dn. 26-10-2009 przez Dzia  Ekł sploatacji PG, 
- wymagania ochrony przeciwpo arowej dla budynku ż audytorium, 
- wytyczne konserwatorskie w zakresie zachowania istniej cych instalacji.ą  
 
2. Zakres opracowania 
 
Modernizacji i rewitalizacji, zgodnie z opracowaniem architektonicznym, podlegaj  nast puj ce ą ę ą
pomieszczenia: 
poziom parteru 
- hol wej ciowy (pom. nr 40)ś  
- spocznik 1 (pom. nr 43) 
- pracownia bada  (pom. nr 31)ń  
- pracownia bada  (pom. nr 30)ń  
- serwerownia (pom. nr 29) 
- korytarz (pom. nr 44) 
- przedsionek (pom. nr 45) 
 
poziom I pi traę  i pi tra I+1 (podest szatni audytorium)ę  
- klatka schodowa (pom. nr 101) 
- szatnia (pom nr 102) 
- pom. techniczne (pom. nr 101/2) 
- audytorium (pom. nr 100) 
- pom. przygotowawcze (pom. nr 122) 
- hol (pom. nr 121) 
- sala pokazów (pom. 121/2) 
Wyszczególnione pomieszczenia wchodz  w sk ad jednej strefy poą ł żarowej, wydzielonej  
z budynku A. 
W zakres ogólnej modernizacji i rewitalizacji wchodzą prace renowacyjne, którym podlega  majć ą 
mi dzy innymię : 
- posadzki, ciany, mebleś , 
- siedzenia, sto y prezentacyjne oraz digestorium w audytoriumł , 
- stó  laboratoryjny i dił gestoria w pom. przygotowawczym. 
W zakres zmian oraz  rewitalizacji instalacji elektrycznych, zgodnie z ustaleniami z projektantem 
architektury i konserwatorem zabytków wchodzi:  
- budowa nowej wewn trznej linii zasilaj cej z rozdzielnicy g ównej budynku A do rozdzielnicy REę ą ł  
  projektowanej w audytorium, 
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- budowa nowych instalacji elektrycznych zgodnych z aktualnymi przepisami normatywnymi  
   i przystosowanymi do aktualnych potrzeb, 
- renowacja lampy ciennej, zewn trznej nad wej ciem zewn trznym,ś ę ś ę  
- renowacja istniej cychą , wybranych elementów instalacji elektrycznych, które po renowacji nie 
  b d  poę ą d czołą ne do u ytkowanych instalacji elektrycznych.ż   
 
3. Opis stanu istniej cegoą  
 
Instalacje istniej ce wykonane by y w latach pi dziesi tych i szeą ł ęć ą dziesi tych ubieg ego wieku. ść ą ł
Do dzisiaj by ył  w cz ci remontowane i zmieniane. Wykonane zosta yęś ł  jako natynkowe i podtyn-
kowe, z rozdzielnicami na ciennymi. Instalacje teś , w ca o ci zdekapitalizowane,ł ś  nie odpowiadaj  ą
wymogom aktualnych przepisów normatywnych.  
 
4. Opis rozwi za  projektowych.ą ń  
 
4.1. Moc obliczeniowa. 
 
Aktualne zapotrzebowanie mocy auli z pomieszczeniami wyszczególnionymi w pkc.2 wynosi 
10kW. Projektowany wzrost mocy wyniesie 45kW. Po rewitalizacji, zapotrzebowanie mocy  
wyniesie 55kW. 
 
4.2.Zasilanie  elektryczne i pomiar rozliczeniowy.  
 
Rewitalizowane pomieszczenia zasilane b dę ą, podobnie jak obecnie, z istniej cej rozdzielnicy ą
g ół wnej budynku A Wydzia u Chemicznego PG.ł   
Pomiar zu ywanej energii elektrycznej jest scentralizowany dla ż PG i pozostaje bez zmian. 
 
4.3. Wewn trzne linie zasilaj ce.ę ą  
 
Projektuje się now , wewn trzn  lini  zasilą ę ą ę aj c , typu YKY5x70, któr  nale y u o y  od rozdzieą ą ą ż ł ż ć l-
nicy g ównej w budynku A Wydzia u Chemicznego, do projektowanej rozdzielnicy RE na zapleczu ł ł
audytorium. 
 
4.4. Instalacje elektryczne. 
 
Projektuje si  nast puj ce instalacje elektryczne :ę ę ą  
- o wietlenia ogóś lnego,  
- o wietlenia awaryjnego (ś ewakuacyjnego, przeszkodowego i kierunkowego),  
- gniazd wtyczkowych, 
- instalacji si owej wentylacji i klimatyzacji.ł  
Instalacje systemowego uk aduł  zasilania i sterowania urz dze  audiowizualnych w ą ń audytorium, 
obejmuj ceą  sterowanie i regulacj : o wietlenia, rolet okiennychę ś , urz dze  audiowizualnych, ą ń
nag a niaj cychł ś ą  itp. uj te s  w oddzielnym opracowaniu. ę ą  
Urz dzenia elektryczne w rewitalizowanej cz ci zasilane b d  z projektowanej rozdzielnicy RE, ą ęś ę ą
skrzynkowej, w os onie IPł 23, natynkowej, zainstalowanej w pomieszczeniu przygotowawczym na 
zapleczu audytorium. 
O wietlenie ogólne pomieszcze  projektowane jest oprawami wspó czesnymi oraz stylizowanymi, ś ń ł
nawi zuj cymi w swej formie do lat sprzed II wojny wiatowej. ą ą ś Sala audytoryjna o wietlana b dzie ś ę
belkami wietlówkowymi instalowanymi w gzymsie sufitowym (wzór 1), w rampie o wietleniowej ś ś
nad katedr  (wzór 2) oraz stylizowanymi oprawami zwieszakowymi, wykonanymi na indywidualne ą
zlecenie (wzór 3).  
Oprawy instalowane w gzymsie (wzór 1) i w rampie o wietleniowej (wzór 2) nale y wyposa y  w ś ż ż ć
sprz t przystosowany do zdalnego ciemniania z centrali audiowizualnej. Oprawy zwieszakowe, ę ś
projektowane indywidualnie (wzór 3), b d  lampami metaloę ą -halogenowymi, z zap onnikiem w ł
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kloszu oprawy i oddzielnym uk adem zap onowym instalowanym na posadzce poddasza (nad ł ł
opraw ).ą   
Pomieszczenia:  sali przygotowawczej na zapleczu audytorium i laboratorium- zbiorów, o wietlone ś
zostan  oprawamią  standardowymi, wspó cze nieł ś  stylizowanymi (wzór 4 i 12) z lampami 
kompaktowymi 23W, oraz na wietlaczami metaloś -halogenkowymi zawieszonymi bezpo rednio nad ś
szafami. Strumie  wietlny na wietlaczy b dzie skierowany na sufit i o wietli wiat em odbitym, ń ś ś ę ś ś ł
rozproszonym, ca e pomieszczenia.  ł  
O wietlenie saś li audytoryjnej b dzie regulowane i sterowane z centrali urz dze  audiowizualnych. ę ą ń  
Sterowanie o wietlenia w pozosta ych pomieszczeniach b dzie lokalne.ś ł ę  
 
O wietlenie ś awaryjne projektowane jest w audytorium jako o wietlanieś  strefy otwartej  
a w korytarzu  parteru prowadz cym do audytorium jako ewakuacyjneą . Na trasach ewakuacji 
(klatka schodowa od parteru do wej cia do audytorium na I pi trze i w korytarzu na parterze) ś ę
zainstalowane b dzie o wietlenie kierunkowe. ę ś  
Ponadto w sali audytoryjnej, w czasie zaj  pęć rowadzonych przy zamkni tych roletach, za czane ę łą
b dzie osiedlenie przeszkodowe w stopniach schodowych (oprawyę -wzór 11). 
Zasilanie o wietlenia awaryjnego zapewni  awaryjne zasilacze wbudowane w belki wietlówkowe ś ą ś
instalowane w gzymsie sali audytoryjnej oraz w oprawach o wietlenia ewakuacyjnego i ś
kierunkowego. Zasilacze te zapewni  autonomi  wiecenia przez dwie godziny. B d  ą ę ś ę ą one 
monitorowane w sposób ci g yą ł , przez central  zainstalowan  obok rozdzielnicy RE.ę ą  
 
4.5. Rewitalizacja wybranych elementów instalacji elektrycznych. 
 
Rewitalizacja obejmie: 
- budow  rozdzielnicy elektrycznej „R”ę  zgodnie ze stosowanymi rozwi zaniami technicznymi ą  
  w latach powstania Politechniki Gda skiej (pierwsza po owa ubieg ego wieku)ń ł ł , 
- oczyszczenie przewodów i uchwytów dystansowych istniej cej instalacji natynkoweją , 
- renowacj  istniej cej lampy zewn trznej nad wej ciem g ównym do audytorium (parter)ę ą ę ś ł , 
Rewitalizowane w pomieszczeniu przygotowawczym na zapleczu audytorium elementy, pozostan  ą
jako ilustracja instalacji elektrycznych z lat trzydziestych ubieg ego wieku i nie b d  aktualnie ł ę ą
u ytkowaneż  (nie b d  pod napi ciemę ą ę ). Przewody nale y odci  od zasilania i pozostawi  we ż ąć ć
wn trzu rewitalizowanej rozdzielnicy „R”. Odcinki przewodów wychodz ce poza pomieszczenie ę ą
przygotowawcze należy zdemontowa .ć  
Lampa zewn trzna po oczyszczeniu i malowaniu, b dzie nadal u ytkowana bez zmian.ę ę ż  
Uwaga. 
Kolor p yty marmurowej u ytej do rewitalizacji rozdzielnicy „R” uzgodni  nale y z projektantem ł ż ć ż
architektury. 
Je eli ż czyszczenie istniej cych przewą odów natynkowych b dzie powodowa o ich uszkodzenia ę ł
mechaniczne, dopuszcza si  zast pienie istniej cych przewodów nowymi, kabelkowymi, w izolacji ę ą ą
w kolorze czarnym.  
 
4.6. Ochrona przeciwpora eniowa.ż  
 
Instalacje elektroenergetyczne 230/400V projektowane s  w uk adą ł zie TN-S, poczynaj c od ą  
rozdzielnicy g ównejł  budynku A (z wlz w cznie)łą . 
Jako rś odek dodatkowej ochrony przeciwpora eniowej zaprojektowano samoczynne wy czenież łą .  
 
4.7. Ochrona  przed  skutkami  wy adowa   atmosferycznych.ł ń  
 
Istniej ce zwody poziome instalą acji odgromowej na dachu audytorium nale y zdemontowa  ż ć  
przed rozbiórk  istniej cego pokrycia dachowego. Po wykonaniu  nowego pokrycia dachu, ą ą  
nale y ż u o y  noweł ż ć  zwody poziome na uchwytach niskich, przewodami DF/Zn-F8 i po czy  łą ć  
z istniej cymi przewodami ą odprowadzaj cymi, wg za czonego rysunku. Istniej ce zaciski ą łą ą  
kontrolne wymieni  na nć owe. 
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4.8. Ochrona  przed  przepi ciami.ę  
 
Projektuje si  ochron   przepi ciow   przez  zainstalowanie  ograniczników przepi ciowych pierę ę ę ą ę w-
szego (B) i drugiego stopnia (C) w rozdzielnicy RE.  
 
5. WYTYCZNE MATERIA OWE.Ł  
 
Wytyczne nie dotycz  rewitalizowanych elementów instalacji.ą  
Instalacje elektroenergetyczne wykona  przewodami z y ami miedzianymi i z izolacj  robocz  na ć ż ł ą ą
napi cie 500V, z zastosowaniem sprz tu instalacyjnego pę ę odtynkowego. Typy i przekroje przewo-
dów podano na schematach.   
Stosowa  urz dzenia i sprz t elektryczny o jako ci sprawdzonej na rynku, prezentowanej przez ć ą ę ś
takie firmy jak np.: ELDA, Legrand, ABB, Moeller. 
Rozdzielnic  REę  wykona  w os onie IP3ć ł 0, z aparatur  modu ow . ą ł ą  
 
6. WYTYCZNE WYKONAWCZE. 
 
Wewn trzn  lini  zasilaj c  uk ada  w piwnicy w istniej cym kanale kablowym, poza kana em naę ą ę ą ą ł ć ą ł  
tynku w os onowej listwie ciennej a w pomieszczeniu przygotowawczym na zapleczu audytoriumł ś  
w tynku. 
Instalacje elektroenergetyczne uk ada  pod tynkiemł ć , o ile na planach nie opisano inaczej.  
Odcinki przewodów do sprz tu w stole prezentacyjnym w audytorium, uk ada  w istniej cym kanę ł ć ą a-
le podłogowym. Na poddaszu przewody mocowa  do konstrukcji wsporczych poddasza.ć  
Przewody uk adał  liniami prostymi równolegle do kraw dzi cian i sufitu.ć ę ś  
Z uwagi na szczególne wymagania rewitalizowanych pomieszcze ,ń  nale y ż przed rozpocz ciem ę
robót skontaktowa  si  z projektantami: architektury i instalacji elektrycznych.ć ę  
UWAGA. 
Sposób wykonania instalacji do o wietlenia przeszkodowego w stopniach schodowych w sali ś  
audytoryjnej rozwi eąż  projektant na budowie po zdemontowaniu wyposa enia  sali, przeznaczonż e-
go do renowacji (konstrukcja sali uniemo liwia wykonanie instalacji w standardowych rozwi zż ą a-
niach).  
 
Roboty demonta owe.ż  
Istniej ce ą rozdzielnice natynkowej oraz przewody instalacyjne (poza natynkowymi na uchwytach 
dystansowych) nale y zdemontowa . ż ć  
Gniazda bezpiecznikowe tablicowe po zdemontowaniu istniej cych rozdzielnic nale y oczy ci  i ą ż ś ć
wykorzysta  do budowy rewitalizowanej roć zdzielnicy „R”. 
 
7. WYMAGANIA WYNIKAJ CE Z OCHRONY PRZECIWPO AROWEJ.Ą Ż  
 
Przy wej ciu g ównym do sali audytoryjnej (na parterze) zainstalowany zostanieś ł  przycisk zdalnego 
wy czeniałą  zasilania (przeciwpo arowyż ).  
Sprzed wy cznika łą g ównego zasilany b dzie obwód o wietleniowy klatki schodowejł ę ś  oraz o wiś e-
tlenie przeszkodowe w audytorium. Linie te oraz lini  steruj c  o wietleniem klatki schodowej, ę ą ą ś
nale y wykona  przewodami o zwi kszonej wytrzż ć ę yma o ci ogniowej.ł ś  
Instalacj  o wietlenia ewę ś akuacyjnego i kierunkowego projektuje si  z w asnymi, indywidualnymi ę ł
zasilaczami awaryjnymi monitorowanymi „non stop”, zapewniaj cymi pracą ę autonomiczn  oprawą  
przez dwie godziny. W przypadku zaniku zasilania z sieci zewn trznej, o wietlenie ewakuacyjne ę ś
zał czy si  samoczynnie.ą ę  
 

Opracowa : Zenon Kujawa.ł  
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