
B/H 75 125 225 325
225
325
425
525
625
825

1025
1225

H H3 a
75 49 37 200-400

125 67 41 300-900
225 82 53 600-2400
325 128 73 900-2400

5

1.
1.

0.
03

35

H1
/B

1
H-

13
/B

-1
3

H1
/B

1
H-

13
/B

-1
3

H1
/B

1
H-

13
/B

-1
3

H1
/B

1

SK-1/2-F    B x H

RAL
9010

RAL
9010

RAL
9010

RAL
9010

D

a

H1/B1

H3

H-13/B-13

B1=B-27
H1=H-27

CD

CD

CD

CD
KR

AT
KI

 S
TA

LO
W

E 

KRATKI STALOWE DLA KANAL§W OKRÄGLYCH I PROSTOKÄTNYCH SK-1, SK-2, SK-3, SK-4, SK-9

SK-2

• Monta` w kana|ach okräg|ych
• Poziome lub pionowe `aluzje nastawiane              

niezale`nie
• Mocowanie widoczne 
• Uszczelnienie piankowe na obwodzie
• SK-9; mo`liwo{~ zamiany kolejno{ci `aluzji

(pierwsza pozioma, druga pionowa)
• ASK-2: model aluminiowy

SK-1

• Monta` w kana|ach prostokätnych
• Poziome lub pionowe `aluzje nastawiane

niezale`nie
• Mocowanie widoczne lub niewidoczne
• Uszczelnienie piankowe na obwodzie
• ASK-1: model aluminiowy

SK-3

• Poziome lub pionowe `aluzje nastawiane
niezale`nie

• Mocowanie widoczne 
• Uszczelnienie piankowe na obwodzie
• ASK-3: model aluminiowy
• Monta` w kana|ach okräg|ych

SK-4

• Monta` w kana|ach okräg|ych
• Poziome lub pionowe `aluzje nastawiane

niezale`nie
• Mocowanie widoczne 
• Uszczelnienie piankowe na obwodzie
• ASK-4: model aluminiowy

Wymiary kratek:

Standardowe wymiary kratek:

Sposöb zamawiania:

F   elementy regulacyjne wed|ug 
tabeli kombinacji (str.13)

V2 widoczne mocowanie {rubowe + 
rama monta`owa (tylko dla typu 
SK-1)

V    widoczne mocowanie {rubowe 
(dla typöw: SK-1, SK-2, SK-3, SK-4)
Typ kratki

KATALOG TECHNICZNY IMP Klima Sp. z o.o., Produkcja systemöw klimatyzacyjnych

Je

Je

Je

Je

[rednica D
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H/B

H2/B2

H1/B1

35

27(28)*

7

H1/B1

H/B

H2/B2

7

35

27(28)*

H2/B2

H/B

H1/B1 27(28)*

7

35

H2/B2

H/B

H1/B1 27(28)*

7

35

H1/B1

H-10/B-10

35

7

27(28)*
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MONTA@ KRATEK WENTYLACYJNYCH SPOSOBY MONTA@U

Monta` 2

• Mocowanie kratki w {cianie za pomocä wbudowanej w {cian≠ 
ramy monta`owej i mocowania niewidocznego (zacisk)

B1=B-28    H1=H-28  
B2=B-1      H2=H-1

Ten sposöb umo`liwia zamontowanie nast≠pujäcych kratek wentylacyjnych i 
ich oznaczenia;
AR-1/2 , AR-2/2 , AR-5/2 , AR-6/2 , AR-7/2 , SR-(5-8)/2

* Wymiar (28) dotyczy kratek: JR-5/2 i JR-6/2

• Mocowanie kratki w {cianie za pomocä wbudowanej w {cian≠ 
ramy monta`owej i mocowania widocznego.

B1=B-28    H1=H-28  (za AR-4 je H1=H-19)
B2=B-1      H2=H-1

Ten sposöb umo`liwia zamontowanie nast≠pujäcych kratek wentylacyjnych i 
ich oznaczenia;
AR-1/2/V, AR-2/2/V, AR-3/2, AR-4/2, AR-5/2/V, AR-6/2/V, AR-7/2/V, 
SR-(1-8)/2

* Wymiar (28) dotyczy kratek: JR-5/2/V, JR-6/2/V, SR-1/2/V

Monta` 2

• Monta` kratki w s~ianie lub do kana|u przy pomocy po|äczenia 
{rubowego z ramä monta`owä i niewidocznym mocowaniem 
{rubowym.

B1=B-28    H1=H-28  
B2=B-1      H2=H-1

Ten sposöb umo`liwia zamontowanie nast≠pujäcych kratek wentylacyjnych i 
ich oznaczenia;
AR-1/2, AR-2/2, AR-5/2, AR-6/2, AR-7/2, SR-(5-8)/2

* Wymiar (28) dotyczy kratek: JR-5/2 i JR-6/2

• Monta` kratki w {cianie lub do kana|u przy pomocy po|äczenia 
{rubowego z ramä monta`owä i widocznym mocowaniem 
{rubowym.

B1=B-28    H1=H-28  (za AR-4 je H1=H-19)
B2=B-1      H2=H-1

Ten sposöb umo`liwia zamontowanie nast≠pujäcych kratek wentylacyjnych i 
ich oznaczenia;
AR-1/2V, AR-2/2V, AR-3/2, AR-4/2, AR-5/2V, AR-6/2V, AR-7/2V, 
SR-(1-8)/2

* Wymiar (28) dotyczy kratek: JR-5/2V, JR-6/2V, SK-1/2V

• Monta` kratki bezpo{rednio do {ciany lub kana|u przy pomocy 
widocznego mocowania {rubowego.

B1=B-28    H1=H-28  

Ten sposöb umo`liwia zamontowanie nast≠pujäcych kratek wentylacyjnych i 
ich oznaczenia;
AR-1/V, AR-2/V, AR-3, AR-5/V, AR-6/V, AR-7/V, JR-5/V, JR-6/V, SK-1, SR-(1-8)

* Wymiar (28) dotyczy kratek: JR-5/V, JR-6/V, SK-1

KATALOG TECHNICZNY IMP Klima Sp. z o.o., Produkcja systemöw klimatyzacyjnych
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H2/B2

H+14/B+14

H1/B1

8

H/B
43

22

8

22H/B

H+14/B+14

H1/B1

H2/B2

43

8

H+4/B+4

H1/B1

H/B 22

43

H3/B3

H/B

H1/B1

54

B-13

R

H-
13

/B
-1

3

H-
13

H1
/B

1

KATALOG TECHNICZNY IMP Klima Sp. z o.o., Produkcja systemöw klimatyzacyjnych
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MONTA@ KRATEK WENTYLACYJNYCH SPOSOBY MONTA@U

Monta` 1

• Mocowanie kratki JR-1,2 w {cianie za pomocä wbudowanej w 
{cian≠ ramy monta`owej i mocowania niewidocznego (zacisk).

B1=B-27    H1=H-27  
B2=B+12 H2=H+12

Ten sposöb umo`liwia zamontowanie nast≠pujäcych kratek wentylacyjnych i 
ich oznaczenia;
JR-1/1, JR-2/1

Mo`liwe jest röwnie` mocowanie widoczne do wbudowanej w {cian≠ ramy
monta`owej (JR-1/1/V,JR-2/1/V)

Monta` 1

• Mocowanie kratki JR-1, 2 w {cianie za pomocä wbudowanej w 
{cian≠ ramy monta`owej i mocowania niewidocznego (zacisk).

B1=B-27     H1=H-27  
B2=B+12 H2=H+12

Ten sposöb umo`liwia zamontowanie nast≠pujäcych kratek wentylacyjnych i 
ich oznaczenia;
JR-1/1, JR-2/1

Mo`liwe jest röwnie` mocowanie widoczne do przy{rubowanej ramy 
monta`owej. (JR-1/1V, JR-2/1/V)

• Mocowanie kratki JR-1, 2 bezpo{rednio w {cianie za pomocä 
widocznego mocowania {rubowego.

B1=B-27    H1=H-27  

Ten sposöb umo`liwia zamontowanie nast≠pujäcych kratek wentylacyjnych i 
ich oznaczenia;
JR-1/V, JR-2/V

• Monta` kratek pod|ogowych za pomocä wbudowanej ramy no{nej.

B1=B-18    H1=H-18  
B3=B+33   H3=H+33

Ten sposöb umo`liwia zamontowanie nast≠pujäcych kratek wentylacyjnych i 
ich oznaczenia;
AR-8, AR-9

• Monta` kratek SK-2,3,4, bezpo{rednio do kana|u okräg|ego z 
widocznym mocowaniem {rubowym.

Ten sposöb umo`liwia zamontowanie nast≠pujäcych kratek wentylacyjnych i 
ich oznaczenia;
SK-2, SK-3, SK-4, (SK-9)
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ELEMENTY REGULACYJNE

KATALOG TECHNICZNY IMP Klima Sp. z o.o., Produkcja systemöw klimatyzacyjnych

C

Element regulacyjny posiada poprzecznie ustawione `aluzje wzgl≠dem kratki
podstawowej. Stosowany jest w przypadku podwöjnego nakierowywania
strumienia powietrza.
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E

Aby osiägnä~ zamierzone parametry w systemie wentylacji,
nale`y odpowiednio zmieni~ uk|ad regulacji wszystkich
elementöw. Dodatkowä regulacj≠ ilo{ci oraz pr≠dko{ci
powietrza, a tak`e zasi≠gu strugi osiägamy poprzez monta`

odpowiednich elementöw regulacyjnych na kratkach
wentylacyjnych. Wszystkie elementy regulacyjne wykonane
sä z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie i
pomalowane proszkowo na dowolny kolor.

F

Element regulacyjny wyposa`ony jest w przeciwbie`ne `aluzje, ktörych nastaw≠
regulujemy jednocze{nie za pomocä wa|ka z≠batego. Stosujemy go do regulacji
nat≠`enia strumienia powietrza. @aluzje elementu regulacyjnego F wykonane sä z
profili aluminiowych.

G

Element regulacyjny z|o`ony jest z dwöch cz≠{ci regulacyjnych C + F = G.
Stosujemy go do regulacji nat≠`enia strumienia powietrza oraz podwöjnego
nakierowywania strumienia powietrza.

E

Element regulacyjny posiada poprzecznie ustawione `aluzje wzgl≠dem `aluzji
kratki podstawowej. Nad `aluzjami znajduje si≠ klapa zaczerpujäca powietrze.
Stosujemy go do nakierowywania i regulacji zaczerpni≠tej ilo{ci powietrza z
kana|u oraz podwöjnego rozprowadzenia strumienia powietrza.

E4

Element regulacyjny wyposa`ony jest jedynie w klap≠ zaczerpujäcä. Stosujemy go
do nakierowywania i regulacji zaczerpni≠tej ilo{ci powietrza z kana|u.

C1

Element regulacyjny posiada poprzecznie ustawione `aluzje wzgl≠dem kratki
podstawowej. Stosowany jest w przypadku podwöjnego nakierowywania
strumienia powietrza.

G1

Element regulacyjny z|o`ony jest z dwöch cz≠{ci regulacyjnych C1 + F = G1.
Stosujemy go do regulacji nat≠`enia strumienia powietrza oraz podwöjnego
nakierowywania strumienia powietrza.
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ELEMENTY REGULACYJNE

KATALOG TECHNICZNY IMP Klima Sp. z o.o., Produkcja systemöw klimatyzacyjnych

B1

Element regulacyjny wyposa`ony jest jedynie w ̀ aluzje zaczerpujäce. Stosujemy go do
nakierowywania i regulacji zaczerpni≠tej ilo{ci powietrza z kana|u. Element regulacyjny
B1 ze wzgl≠du na uko{ne zaczerpywanie powietrza jest odpowiedni dla kratek d|u`szych
- rozdzia| zaczerpni≠tego powietrza jest lepszy na wi≠kszych d|ugo{ciach.

D

Element regulacyjny wyposa`ony jest w `aluzje zaczerpujäce ustawione uko{nie
wzgl≠dem kratki podstawowej. Nad `aluzjami znajdujä si≠ klapy zaczerpujäce.
Stosujemy go do nakierowywania i regulacji zaczerpni≠tej ilo{ci powietrza z
kana|u oraz podwöjnego rozprowadzenia strumienia powietrza.

S

Element regulacyjny posiada nieruchomä nastaw≠ regulacyjnä z mo`liwo{ciä
zamykania i otwierania `aluzji poprzez przesuwanie görnej cz≠{ci nastawy.
Stosujemy go do nakierowywania i regulacji zaczerpni≠tej ilo{ci powietrza z
kana|u. Element regulacyjny S ze wzgl≠du na uko{ne zaczerpywanie powietrza jest
odpowiedni dla kratek d|u`szych - rozdzia| zaczerpni≠tego powietrza jest lepszy na
wi≠kszych d|ugo{ciach.

PP

Blacha perforowana (35%) przeznaczona jest do rozbijania strumienia powietrza.
Jej wadä jest znaczny wzrost nat≠`enia poziomu dzwi≠ku.

B

Element regulacyjny wyposa`ony jest jedynie w `aluzje zaczerpujäce. Stosujemy
go do nakierowywania i regulacji zaczerpni≠tej ilo{ci powietrza z kana|u.

T

Element regulacyjny posiada nieruchomä nastaw≠ regulacyjnä z mo`liwo{ciä
zamykania i otwierania `aluzji poprzez przesuwanie görnej cz≠{ci nastawy. Stosujemy
go do nakierowywania i regulacji zaczerpni≠tej ilo{ci powietrza z kana|u.
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ELEMENTY REGULACYJNE MONTA@ ELEMENT§W REGULACYJNYCH DO KRATEK POD\OGOWYCH AR-8, AR-9

KATALOG TECHNICZNY IMP Klima Sp. z o.o., Produkcja systemöw klimatyzacyjnych

Regulacja poszczegölnych typöw elementöw regulacyjnych:

C

Element regulacyjny posiada poprzecznie ustawione `aluzje wzgl≠dem kratki
podstawowej. Stosujemy go w przypadku podwöjnego nakierowywania
strumienia powietrza.

F

Element regulacyjny wyposa`ony jest w przeciwbrze`ne `aluzje, ktörych nastaw≠
regulujemy jednocze{nie za pomocä walka z≠batego. Stosujemy go do regulacji
nat≠`enia strumienia powietrza.

G

Element regulacyjny z|o`ony jest z dwöch cz≠{ci regulacyjnych: C + F = G.
Stosujemy go do regulacji ilo{ci powietrza oraz podwöjnego nakierowywania
strumienia powietrza.

MONTA@ ELEMENT§W REGULACYJNYCH DO KRATEK POD\OGOWYCH AR-8, AR-9

Wymiary monta`owe elementöw regulacyjnych
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C C1 F F2 G G1 D B B1 E E4 S T PP

AR-1 � � � � � ❍ � ❍ ❍ ❍ �

AR-2 � � � � ❍ � ❍ ❍ �

AR-3 � ❍

AR-4

AR-5 � ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

AR-6 � � � ❍ ❍ ❍ � ❍ ❍ ❍ ❍

AR-7 � � � ❍ ❍ ❍ � ❍ ❍ ❍ ❍

AR-8 � � � ❍ ❍ ❍ � ❍ ❍ ❍ ❍

AR-9 � � � ❍ ❍ ❍ � ❍ ❍ ❍ ❍

JR-1 � � � � � ❍ � ❍ ❍ ❍ �

JR-2 � � � ❍ ❍ � ❍ ❍ �

JR-5 � � � � � ❍ � ❍ ❍ ❍ �

JR-6 � � � ❍ ❍ � ❍ ❍ �

SK-1 ❍ ❍ ❍ ❍ � � ❍

SK-2 ❍ ❍ ❍ ❍ � � ❍

SK-3 ❍ ❍ ❍ ❍ � ❍ � � ❍

SK-4 ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ � ❍ ❍ � � ❍

ASK-1 ❍ ❍ ❍ ❍ � � ❍

ASK-2 ❍ ❍ ❍ ❍ � � ❍

ASK-3 ❍ ❍ ❍ ❍ � ❍ � � ❍

ASK-4 ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ � ❍ ❍ � � ❍

SR-1 �

SR-2 �

SR-3 �

SR-4 �

ASR-1 �

ASR-2 �

ASR-3 �

ASR-4 �

SR-5 � � � ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

SR-6 � � � ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

SR-7 � � � ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

SR-8 � � � ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

�

❍
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ZESTAWIENIA KRATEK WENTYLACYJNYCH I ELEMENT§W REGULACYJNYCH

KATALOG TECHNICZNY IMP Klima Sp. z o.o., Produkcja systemöw klimatyzacyjnych

Kratka

Zestawienie standardowe
Mo`liwo{~ zestawienia

Blacha 
perforowana
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B H AR-1 AR-2 AR-3 AR-4 AR-5 AR-6, 7 JR-1 JR-2 JR-5 JR-6 SK-1
AR-8, 9 SK-4 SK-3 SK-2

225 75 0,0080 0,0070 0,0060 0,0070 0,0080 0,0090 0,0080

325 0,0110 0,0100 0,0080 0,0110 0,0110 0,0130 0,0110

425 0,0150 0,0140 0,0110 0,0140 0,0150 0,0170 0,0150

525 0,0180 0,0170 0,0140 0,0180 0,0190 0,0210 0,0180

625 0,0220 0,0200 0,0170 0,0220 0,0230 0,0250 0,0220

825 0,0300 0,0270 0,0230 0,0290 0,0300 0,0340 0,0300

1025 0,0380 0,0340 0,0280 0,0360 0,0380 0,0420 0,0360

1225 0,0450 0,0410 0,0340 0,0430 0,0460 0,0510 0,0440

225 125 0,0150 0,0140 0,0090 0,0070 0,0140 0,0110 0,0140 0,0150 0,0150 0,0170 0,0150

325 0,0220 0,0210 0,0140 0,0110 0,0210 0,0170 0,0220 0,0220 0,0230 0,0260 0,0230

425 0,0300 0,0290 0,0190 0,0140 0,0280 0,0220 0,0290 0,0290 0,0310 0,0350 0,0310

525 0,0370 0,0360 0,0240 0,0180 0,0350 0,0280 0,0360 0,0370 0,0390 0,0430 0,0370

625 0,0450 0,0430 0,0290 0,0210 0,0430 0,0340 0,0440 0,0440 0,0470 0,0520 0,0450

825 0,0600 0,0570 0,0380 0,0290 0,0570 0,0450 0,0580 0,0590 0,0620 0,0690 0,0610

1025 0,0750 0,0710 0,0480 0,0360 0,0710 0,0560 0,0730 0,0730 0,0780 0,0860 0,0740

1225 0,0900 0,0860 0,0570 0,0430 0,0860 0,0680 0,0870 0,0880 0,0930 0,1040 0,0900

325 225 0,0440 0,0440 0,0320 0,0240 0,0430 0,0330 0,0440 0,0440 0,0460 0,0530 0,0470

425 0,0590 0,0590 0,0430 0,0320 0,0580 0,0440 0,0590 0,0590 0,0610 0,0710 0,0630

525 0,0740 0,0730 0,0530 0,0400 0,0730 0,0560 0,0740 0,0740 0,0760 0,0870 0,0750

625 0,0890 0,0880 0,0640 0,0480 0,0870 0,0670 0,0890 0,0890 0,0910 0,1050 0,0910

825 0,1190 0,1170 0,0860 0,0640 0,1170 0,0890 0,1180 0,1180 0,1220 0,1400 0,1220

1025 0,1490 0,1460 0,1070 0,0810 0,1460 0,1120 0,1480 0,1480 0,1530 0,1740 0,1500

1225 0,1790 0,1760 0,1290 0,0970 0,1760 0,1340 0,1770 0,1780 0,1830 0,2090 0,1820

425 325 0,0890 0,0890 0,0660 0,0500 0,0880 0,0670 0,0890 0,0890 0,0910 0,1070 0,0950

525 0,1110 0,1110 0,0830 0,0620 0,1100 0,0830 0,1110 0,1110 0,1140 0,1310 0,1130

625 0,1340 0,1330 0,1000 0,0750 0,1320 0,1000 0,1330 0,1340 0,1360 0,1570 0,1360

825 0,1790 0,1770 0,1340 0,1000 0,1770 0,1340 0,1780 0,1780 0,1820 0,2110 0,1840

1025 0,2240 0,2210 0,1670 0,1250 0,2210 0,1680 0,2230 0,2230 0,2280 0,2620 0,2260

1225 0,2690 0,2660 0,2010 0,1510 0,2660 0,2010 0,2670 0,2680 0,2730 0,3150 0,2740

625 425 0,1790 0,1780 0,1360 0,1020 0,1770 0,1340 0,1780 0,1780 0,1810 0,2100 0,1820

825 0,2390 0,2370 0,1810 0,1360 0,2370 0,1780 0,2380 0,2380 0,2420 0,2820 0,2460

1025 0,2990 0,2960 0,2270 0,1700 0,2960 0,2230 0,2970 0,2980 0,3020 0,3490 0,3020

1225 0,3590 0,3560 0,2720 0,2040 0,3560 0,2680 0,3570 0,3570 0,3630 0,4210 0,3650

1025 525 0,3730 0,3710 0,2870 0,2150 0,3710 0,3230 0,3720 0,3730 0,3770 0,4370 0,3770

1225 0,4480 0,4460 0,3440 0,2580 0,4460 0,3880 0,4470 0,4470 0,4530 0,5270 0,4570

Vef (m/s)
Aef (m2)
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PRZEKROJE SWOBODNE KRATEK WENTYLACYJNYCH Aef (m2)

KATALOG TECHNICZNY IMP Klima Sp. z o.o., Produkcja systemöw klimatyzacyjnych

Ilo{~ powietrza nawiewanego lub wyciäganego okre{lamy mierzäc pr≠dko{~ powietrza na przekroju swobodnym przy `aluzjach ustawionych röwnolegle.

Ilo{~ powietrza wyliczamy przy pomocy wzoru:

Q = Vef x Aef x 3600           (m3/h)

pr≠dko{~ powietrza w przekroju swobodnym
powierzchnia przekroju swobodnego
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KATALOG TECHNICZNY IMP Klima Sp. z o.o., Produkcja systemöw klimatyzacyjnych

Diagram do okre{lania wielko{ci nominalnych, indukcji i temperatury strumienia powietrza kratek aluminiowych i stalowych - bez efektu sufitowego:

Dotyczy B/H ≤12 - pozioma nastawa `aluzji

nat≠`enie strumienia powietrza
zasi≠g strugi 
efektywna pr≠dko{~ powietrza na wyj{ciu 
maksymalna pr≠dko{~ strumienia
powietrza w odleg|o{ci L
rö`nica temperatury powietrza
nawiewanego i temperatury powietrza w
pomieszczeniu
rö`nica temperatury strumienia
powietrza i temperatury powietrza w
pomieszczeniu
indukcja - stosunek mi≠dzy ca|kowitä
ilo{ciä strumienia powietrza a ilo{ciä
nawiewanego powietrza 
szeroko{~ strumienia powietrza zale`na
od odleg|o{ci od stropu, gdzie pr≠dko{~
strumienia powietrza wynosi 0,2 m/s
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KATALOG TECHNICZNY IMP Klima Sp. z o.o., Produkcja systemöw klimatyzacyjnych

Tabela do okre{lenia wspö|czynniköw korekcyjnych dla poziomego nawiewu strumienia:

Kät nastawy `aluzji b 45° 90°

Kät rozchodzenia si≠ strugi a 35° 60°

Pr≠dko{~ nawiewanej strugi VL VL diag. x 0.7 x 0.5

Iloraz temperatur DtL/DtZ (DtL/DtZ diag.) x 0.7 x 0.5

Indukcja i i diag. x 1.4 x 2.0

Strata strumienia y y diag. x 1.4 x 2.0

Rozstaw mi≠dzy kratkami A 0.25 L 0.3 L

Przyk|ad:

Wiadome:
Ilo{~ powietrza: Q=460 m3/h, L=10m
Pr≠dko{~ nawiewanej strugi: vL=0.4 m/s
Stosunek rö`nic temperatur: DtZ=5 °C

Rozwiäzanie:
Z diagramu dla odleg|o{ci od sufitu ≥0.8 m 
Wybieramy kratk≠ AR-1 wielko{ci B=425, H=125

Efektywna pr≠dko{~ na wyj{ciu vef=4.5 m/s 
Stosunek temperatur DtL/DtZ = 0.065
Rö`nica temperatur DtL = 0.065 x 5 = 0.32 °C
indukcja i = 23
Szeroko{~ nawiewanej strugi b0.2 = 1.0m
Minimalna odleg|o{~ pomi≠dzy dwiema kratkami A = 2 m

Diagram do okre{lenia rozej{cia si≠ nawiewanej strugi:

Ogrzewanie

Ch|odzenie

y=                  x    tz
y

        tz diag.

L

y

v  (m/s)ef

ef
2A  (m )

 t (∞C)z
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10

v  (m/s)ef

Efektywny przekröj na wyj{ciu A   (m )2ef
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0.005 0.01 0.05 0.1 0.5

Strata i wzrost nawiewanej strugi y/  t  (m/°C)z




