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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany gdagki wodno $ciekowej dla
projektowanego Centrum Technologicznego Politddh@daiskiej, Nanotechnologie,
Technologie Bezpiecastwa Wewrtrznego.
- projektowany wodoag;
— zewretrzng kanalizacj sanitara;

2. Opis ogolny

Projektowany obiekt polmny jest na dziatkach 616, 617 i 618 w Gslau.

Projektowany budynek zasilangdzie w wo@ nowoprojektowanym wodaggiem

PE 100 SDR 11 (PN 16) 125 x 11,4 quzlonym za pomagtréjnika z istniegcym
wodochgiem dn 160 uteonym wzdtt projektowanego budynku.

Scieki sanitarne z projektowanych obiektéw odprdeane bda jednym
przykanalikiem PVC 200 do nowoprojektowanej stadki S1 znajdujcej sk na
istniepcym kanale sanitarnym dn 200.

3. Gospodarka wodna
3.1. Przyhcze wodocagowe
ProjektowaneCentrum Technologiczne Politechniki Gdie] zasilane bdzie w

wocdk poprzez PE 100 SDR 11 (PN 16) 125 x 11,4.
Na whkczeniu z istnigjcym wodocagiem dn 160 wstawiono trojnik redukcyjny z PE 1801
, @ za nim zasuyvodcinafca miekkouszczelniajca klinowa z gtadkim i wolnym przelotem
dn 100.
Z uwagi na to ,4 projektowany budynek wchodzi na istaigy wodocag dn 150 naley
przetazy¢ odcinek od W3-W5 wstawigg kolana réwnoprzelotowe 150. Przekiadany
wodochg projektuje si z PE 100 SDR 11 (PN 16) 160 x 14,6.

W celu opomiarowania zycia wody projektuje gi zestaw wodomierzowy dn 80.
Wodomierz zamontowa zgodnie z zatzonym schematem. Przed i za wodomierzem
nalezy zamontowé zawory odcinajce zaplombowane w pozycji otwartej oraz zawor
antyskaeniowy.

Na dachu zielonym zaprojektowano dwa punkty czemdh 25 zakiczone 2 zaworami

czerpalnymi ze ztzkq do weza. Zasilanie tych punktéw odbywa gia pomog wewretrznej
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instalacji hydrantowej zlokalizowanej w gava. W pomieszczeniu tym przewidziano 2

zawory spustowe shgce do spuszczania wody z puntéw czerpalnych nesakmy.

3.2. Zapotrzebowanie wody

llos¢ uzytkownikéw projektowanego obiektu ustalono na padét danych uzyskanych od

Inwestora i obowgzujacych przepisow.

Przecétne normy zaycia przygto na podstawie Dz. U. nr 8 poz. 70 z 14 stycz0@22 Zwycie to dla

szkét wyzszych z laboratoriami wynosi 25 digos x d) .

Qsr dobowe

Qmax dobowe

Qh
Qmax h

= 25 dhos x d 450

Zr@obowe 1,4 =

= Qmax dobowe / 10

= QI’G’Z =

= 11,25 Hd
= 15,75Ych

=1,57 #h
= 5,04/h

Obliczenie normatywnych wyptywow dla zimnej i ciepwody oraz strgtcisnienia w

instalacji przeprowadzono zgodnie z PN 92/B - 01706

Suma
L.p. Urzadzenie Liczba sztuk |Normatywny wyptyw wyptywu
woda zimna |\woda ciepta
Bateria
1 umywalkowa 19 0,07 1,33 1,33
Pluczka
2 zbiornikowa 23 0,13 2,99
3 Pisuar 9 0,3 2,7
Zawor
4 polewaczkowy 34 0,3 10,2
5 Zew 6 0,07 0,42 0,42
6 Dygestoria 9 0,3 2,7
20,34 1,75

Normatywne wyptywy z punktow czerpalnych dla pktvanego budynku:

Z uwagi na specyfikdziatania obiektu wielki& zapotrzebowania wody przgp w

SposoOb nagpujacy:
g = 0,68Z(, )***- 0,14 [dnd/s]

Przeptyw obliczeniowy: 0,682 (20,34+1,75)0,4514 dm3/s = 2,61 dm3/s
Strata dnienia:

diZg.> 1,5dni/ s

Dlugos¢ , . Jednostkowa Catkowita
_ Przeptyw Srednica Predkos¢
Odcinek [na _ _ strata strata
_ obliczeniowy| przewodu |przeptywu| = L
odcinku cisnienia cisnienia
L [m] Qoni [I/S] DN {mm] |v[m/s] Ah [%0] H [mMHO]
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IlW1-w2 6,6 | 1,91 PE125x11/4 023 | 0,72 0,01

straty miejscowe: 30% strat liniowych| 0

straty na wodomierzu 3,0
straty na zaworze antysteniowym 0,01
straty w projektowanym budynku 23,4
catkowite straty ginienia 26,42

3.3 Zestaw wodomierzowy

1.Zuzycie wody na cele p.poz. wewtrene wynosi 5 I/s.
Przeptyw przez wodomierz: =5 I/s = 18 rifh
Umowny przeptyw: g =g x 2 = 36 nih
Dobrano wodomierz spgzony z zaworem spgonym MWN/JS 80/2,5-S dn 80.
Wodomierz nalgy zainstalowa na wysokeéci 0,50 m nad posadzkv pomieszczeniu
wezta cieplnego.
4. Instalacja p. pa.
Ochrona zewgtrzna p.pa. projektowanego obiektu realizowangdbie z 2
istniejacych hydrantow zewstrznych zlokalizowanych w odlegioi mniejszej nt 75m od

projektowanego budynku.
5. Materialy
Wodocag powinien by wykonany z rur PE o nagtujacych wymaganiach:

. rury cisnieniowe PE powinny posiafladopuszczenie do stosowania w

drogownictwie - aprobata techniczna IBDiM,

. wszystkie rury powinny posiadajednolia pod wzgédem odcienia i

intensywndci na catej powierzchni bakw dla PE100 kolor ciemno niebieski

. rury powinny by produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakdbez

dodatkdéw regranulatu) od producenta wymienioneglsoee Stowarzyszenia PE100+

. rury csnieniowe z PE powinny ldgydostarczone od producenta posiacego
wilasne laboratorium umbwiajace bieace przeprowadzanie badadla kadej serii

produkcyjnej
6. Gospodarkasciekowa

6.1. Przyhcze kanalizacyjne

Scieki sanitarne:
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Scieki z projektowanego obiektu odprowadzandabjednym przykanalikiem dn 200

do nowoprojektowanej studzienki S1 ednej 10,83/8,50 znajdagej sk na istniejcej

kanalizacji sanitarnej dn 200. Na kanalizacji sami¢j zaprojektowano przepompowai

polimertobetonu &rednicy 1,20 m, H=7 m.

Wydajnas¢ pompy: 4l/s

Wysokai¢ podnoszenia: 3,85 m

wydajnas¢ catkowita przepompowni przy 1 dziadaegj pompie 6,351/ s

Liczba pomp: 2szt.

Na kanalizacji sanitarnej zaprojektowano 2 studdiesm 1200 mm.

Przefcia przez przegrody budowlane projektugewsitulejach szczelnoelastycznych.

6.2. llos¢ i jakosé sciekow sanitarnych

Réwnowaznik Suma
L.p. Urzadzenie Liczba sztuk |odptywu Aws Wy ptywu
woda zimna

1 Umywalka 19 0,5 9,5
2 Miska ustepowa 23 2,5 57,5
3 Pisuar 9 0,5 4,5
4 Wpust 0,05m 25 1,0 25,0
5 Zlew 1 1,0 1,0

97,5

a=0,7V97,5= 6,91 /s
7. Materiaty

Kanalizagjsanitarg nalezy wykona z nasgpujacych z rur o nagpujacych

parametrach:

Rury PVC-u ze&cianky lita z uszczelkami typu BL (wargowe)

Charakterystyka systemu:

» rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u zécianky lita jednorodm spetniagce
wymagania PN-EN 1401:1999, w tym
a) odporne na dichlorometan (odpo§éio potwierdzona przez

b)
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— testu 1000 godzinnego potwierdza trwétna poziomie 100 lat)

laboratorium

certyfikowane) potwierdzage odpowiedni stopife zzelowania (przetworzenia)
PVC-u,
materiat rury ma potwierdzarw tescie 1000 godzinnym odporé® na cinienie
wewretrzne (pozytywny wynik testu badania odpaitiana cinienie wewgtrzne



= producent posiadagy daiwiadczenie z badarur z PVC-u w skali rzeczywistej
udokumentowane raportami z przeprowadzonychibada
» producent posiadgy dawiadczenie z badatrwatasci rur z PVC-u w kanalizacji w
skali rzeczywistej udokumentowane raportami z pra@pdzonych bada
8 . Wytyczne realizacji
Roboty ziemne dla wodagu oraz kanalizacji projektujecsivykona w wykopie wasko
przestrzennym szalowanym.

Prace zwjzane z budowkanalizacji winny by prowadzone zgodnie z przepisami
zawartymi w PN — EN 1610:2002.

Zgodnie z wytycznymi budowy kanatéw z rur z tworzgmtucznych projektuje i
podsypk piaskows grubaci 15 cm.

Studzienki rewizyjne zbudowaneds z kregdw zelbetowych dn = 1200 mm.

Przewody uktadazgodnie z projektem i wytycznymi producenta.gepenia
przewodow ze studzienkami poprzez szczeln&gimmie.

Zasypk wykopu przeprowadzipo sprawdzeniu i zabezpieczeniu wszystkiclezy.
Zasyplk rozpoca¢ od rownomiernego obsypywania rur z bokow, agmasé prowadsi ja
warstwami 0,15 cm do wysokad 0,40 m nad goenkrawedz rur.

Podsypka oraz zasypka winnalmag:szczone. Wskanik zag:szczeniagk 1,00.

8. Zalecenia kacowe

Przed rozpoczxiem robo6t ziemnych natg powiadomé wszystkich gestoréw
uzbrojenia znajddpego st na terenie robot.

Przewody przed zasypaniem, zamurowaniem, zbudowangery podd& probie
szczelnéci zgodnie z obowzujacymi normami i przepisami.

Przewody przed zasypaniem malegtost do inwentaryzacji przez uprawnione
stuwzby geodezyjne.

Prace mee wykon& wykonawca posiadagy odpowiednie uprawnienia wymagane
przepisami.

Miejsce rob6t naley zabezpieczyprzed dosfpem oséb postronnych zgodnie z

obowigzujacymi normami i przepisami BHP.
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