POZ.1.6 S/ZT.2

rescrs. RZUT PIWNICY

STADIUM

BRANZA |CZESC BUDYNKU

NR RYS.

ARKUSZ

REWIZJA

MOD

KON

Ko1

7

00

PODCHWYCENIE PLYTY AUDYTORIUM

el
s

e

S S S G
S SN S S S S /|
ey

ISTNIEJACE PODMUROWANIE :
— — — 2 CEGLY PEINEJ PLYTY ZELBETOWE

PODLEWKA BETONOWA C16/20

25%x25x20cm

St3SX

1.6 2xHILTI HIT HY—150

(]

80

IPE 120
L=1670 SZT=1

+HAS—E M12x160,/28

maks. $rednica kruszywa 16 mm
maks. stosunek w/c 0.50
1. [ |
REWIZJAIDATA | OPIS [PoBPS
PROJEKTANT J.ﬂ autonsha pracownia anchitebtonicsan
60-120 Poznan ul. Skalna 7 mail: biuro@apabulat.eu
Nmmn_l>$_ mz _ m mn_l>_l_ tel +48 61 83503 73 tel/ fax +48 61 830 27 34
‘T “““““““““““““““““““““““““ ] INWESTYCJA | REMONT KAPITALNY AUDYTORIUM NR 11 POMIESZCZENIA SZATNI
W BUDYNKU WYDZIALU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI
&R | INFORMATYKI POLITECHNIKI GDANSKIEJ
p07. NUMER NAZWA DLUGOSC | GATUNEK | LICZBA | Dt. RAZEM | MASA JEDN |MASA 1 ELEM|MASA RAZEM e e AN roWiCTA 1712
ELEMENTU |  ELEMENTU [mm] STALI SZTUK [m] [kg/m] [kq] [kg] SR pOLITECHNIKA. GDANSKA
80-233 GDANSK - WRZESZCZ, UL. G. NARUTOWICZA 11/12
1.6 1 IPE 120 1670 St3SX 1 1.67 10.40 17.37 17.37 SEant PROJEICTOWT.
._ m N w_l ‘_ Nx‘_ UO MOO m.—..uwx ;_ ONO ._ NN@ NA.@ NA.U GL.PROJEKTANT | MGR INZ. ARCH. JACEK BULAT UPR. 47/85/PW
OOO_\Im—s ;_ @@M PROJEKTANT [ MGR _ZN. PIOTR FAIT UPR. 338/88 Pw
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 0.36 MGR INZ. KRZYSZTOF GRABOWSKI
RAZEM: 20.18 SPRAWDZAJACY [ |NZ. JERZY GIELNIK UPR. 317/74 Pm
Z BRANZA | ARCHITEKTURA STADIUM | MODERNIZACJA
WYKONAC: x 2 40.36 5 [08.2010 s 110
+ 4 x HILTI HIT HY=150 + HAS-E M12x160/28 escrs [WYMIAN POZ.1.6
STADIUM BRANZA |CZESC BUDYNKU NR RYS. ARKUSZ REWIZJA
MOD KON K01 1M 00

ISTNIEJACY PODCIAG POD REZYSERKA

UWAGI / COPYRIGHT

RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAC. WYMIARY PODANO W MILIMETRACH

NIE WOLNO BRAC ZADNEGO WYMIARU MIERZAC BEZPOSREDNIO Z RYSUNKU.
| WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE W NATURZE.

W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI WYMIAROW BUDYNKU Z

i WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM.

| PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAC £ACZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCYJNYM | PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZOBOWIAZANY JEST DO
ZAPOZANIA SIE ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANZOWYMI |
BUDOWLANYMI ORAZ ICH KOORDYNACJI W CZASIE ROBOT

7
7 . \
RYSUNEK BEDZIE UZYWANY WYLACZNIE DO CELOW PROJEKTU, DLA
| KTOREGO ZOSTAL UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAC ANI
| MODYFIKOWAC W JAKIKOLWIEK SPOSOB__ o
JESLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA
Z PRO$BA O JEJ WPROWADZENIE
NIE ZEZWALA SIE NA WYKONYWANIE KOPII RYSUNKU BEZ WCZESNIEJSZEJ
ZGODY PROJEKTANTA.
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PRZED WYKONANIEM ELEMENTU POZ.1.6 NALEZY |
SPRAWDZIC ODLEGLOSC SCIANY OD PODCIAGU REZYSERKI

W PRZYPADKU WYSTAPIENIA INNEJ Uﬁcoomo__ NIZ ZAtOZONA
DLUGOSC ELEMENTU NALEZY SKORYGOWAC.

BETON C16/20 (B20)







ERROR synt axerror
OFFENDI NG COVMAND: - -nostri ngval - -

STACK:
/Title

()

/ Subj ect

(D: 20100804150403+02’ 00")
ModDat e

/
()

/ Keywor ds

(PDFCreat or Version 0.9.5)
/ Creat or

(D: 20100804150403+02' 00")
/ CreationDate

(none)

/ Aut hor

- mar k-



