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1. CZESC OGOLNA
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na podstawie umowy zawartej z Inwestorem

1.2. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

- plan sytuacyjny,

- podktady budowlane — z dnia 12.07.2010r

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- inwentaryzacja dla potrzeb projektowych

- projekt archiwalny — Projekt techniczny modernizacji wentylacji Audytorium nr 1 w budynku Wydziatu
Elektroniki, Telekomunikaciji i Informatyki Politechniki Gdahskiej oprac. BEPRON 0GB-6/96

- projekt archiwlany — Projekt budowlany i wykonawczy remontu kapitalnego i modernizacji Audytorium

nr 1 w budynku Wydziatu Elektroniki, Telekomunikaciji i Informatyki Politechniki Gdanskiej oprac.
BEPRON 0GB-6/96

- wytyczne Inwestora

- aktualnie obowigzujace przepisy, normy i wytyczne w zakresie projektowania instalacji
ogrzewania, wentylacji i klimatyzaciji.

1.3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy instalacji ogrzewania i wentylacji dla pomieszczen
szatni w budynku Wydziatu Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdanskiej.

1.4. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje swoim zakresem nastepujace instalacje:
- instalacja centralnego ogrzewania
- instalacja wentylaciji

1.5. DANE OGOLNE

Przebudowie podlega zesp6t szatni w budynku Wydziatu Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechniki Gdanskie;j.

W stanie obecnym pomieszczenie szatni nie jest wyposazone w uklad zorganizowanej wentylacji
mechanicznej.

Wymianie zgodnie ze wskazaniem zlecajacego podlega uktad grzejnikéw z podejsciami uktadu centralnego
ogrzewania w szatni bez wymiany instalacji rurowe;.

Parametry energetyczne instalacji:
a. instalacja wentylacji i klimatyzacji:
- wydajnos¢ centrali wentylacyjnej;
V, =800 mé¥h/ V, =800 m%h
- maksymalna moc wtasciwa wentylatora < 1,6 kW/(m?/s) — nawiew, instalacja ztozona

- maksymalna moc whasciwa wentylatora < 1,3 kW/(m?/s) — wywiew
(uwzgl. dodatek za sekcje filtra na instalacji wywiewnej — ochrona sekcji odzysku ciepta 0.3)

- skutecznosé urzadzen do odzyskiwania ciepta z powietrza wywiewanego; - 49,5%
(wymiennik krzyzowy)

b. maksymalne tgczne zapotrzebowanie na energie elektryczng dla instalacji wentylacji mechanicznej
przy petnej wydajno$ci instalacji w skrajnych warunkach temperaturowych wynosi; P = 5 kW

2.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Przedmiotem projektu jest wymiana istn. grzejnikdw w pomieszczeniu szatni.
Dyspozycja grzejnikbéw przewidzianych do wymiany wg dyspozycji w czesci rysunkowej projektu.
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Instalacja centralnego ogrzewania pracuje w systemie wodnym, pompowym w ukfadzie zamknietym.
Jako elementy grzewcze zaprojektowano grzejniki ptytowe typu konwektorowego. Przy grzejnikach nalezy
montowac przytacza podwadjne z odcieciami i funkcjg oprézniania oraz glowice termostatyczne

Zgodnie z wytycznymi architektonicznymi wszystkie grzejniki zamawia¢ w kolorze RAL 9007.

Podejscia do grzejnikdw wykonag¢ z rur stalowych.

Izolacja antykorozyjna - dla rurociggdw stalowych przyjeto zabezpieczenie antykorozyjne instalacji z rur
stalowych transportujgcych wode o temp. do 150° C.

Rurociagi stalowe przed malowaniem nalezy oczyscic do Il stopnia czystosci wg KOR — 3A i pomalowac:
3 x farbg ftalowa do gruntowania przeciwrdzewng miniowg

taczna grubos¢ powtok antykorozyjnych 60 mikronow.

2.3. Instalacja wentylacji
2.3.1. Zalozenia projektowe

llo$¢ powietrza wentylacyjnego - przyjeto zapewnienie 4- krotnej wymiany powietrza.
Uktad wentylacyjno — klimatyzacyjny pracowaé¢ beda jako 2 — biegowy przygotowany do pracy z ostabieniem
lub bedg okresowo wylgczone z pracy.

2.3.3. Wentylacja pomieszczen szatni

Lina NW-2
-wydatek powietrza nawiewanego: 800 m®/h, Ap = 200Pa
-wydatek powietrza wywiewanego : 800 m%h, Ap = 200Pa

Proces obrdbki powietrza realizowa¢ bedzie centrala nawiewno — wywiewna pracujgca w funkcji odzysku
ciepta z wymiennikiem krzyzowym i nagrzewnicg elektryczna.
Budowa centrali wentylacyjnej:

NAWIEW:
-Filtr G4,
-Wymiennik krzyzowy z bypassem,
-Nagrzewnica elektryczna Pel=5kW,
-Wentylator nawiewny,

WYWIEW:

-Filtr G4,

-Wymiennik krzyzowy z bypassem,
-Wentylator wywiewny,

Centrala wentylacyjna pracowaé¢ bedzie jako 2-biegowa. Nawiew powietrza przewidziano na korytarz przed
szatnig — wywiew po stronie szatni.

Centrala wentylacyjna jest wyposazona fabrycznie w zintegrowany uktad sterowania i automatycznej
regulacji, ktéry realizuje wszystkie podstawowe funkcje regulacyjne i sterownicze.

Thumiki na nawiewnie/wywiewie powietrza z szatni o wymiarach 400x150 L=1000
Przeptyw powietrza V=800m3/h

Szumy wtasne Lw(A)=24 dB(A)

Spadek cisnienia na tlumiku dp=14Pa

Charakterystyka ttumienia ttumika:

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz
[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
2 7 13 12 12 10 8 6
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Rozprowadzenie kanatéw wentylacji nawiewnej i wywiewnej realizowa¢ zgodnie z dyspozycjg w czesci
rysunkowej projektu.

Kanaly wentylacyjne - materiat

We wszystkich przypadkach rozprowadzenie kanaléw przewiduje sie z wykorzystaniem ksztattek
wentylacyjnych blaszanych ocynkowanych o przekroju prostokgtnym, wykonanych w oparciu o Katalog
Urzadzen Wentylacyjnych wydany przez C.O0.B.R.T.J. "INSTAL" w Warszawie oraz kanatldéw w technologii
SPIRO, i elastycznych izolowanych typu AKUSTIC.

Izolacja termiczna

Izolacji podlega odcinek kanatéw pomiedzy czerpnig powietrza, wyrzutnia a urzgdzeniem wentylacyjnym.
Kanaly bedg izolowane termicznie otuling z welny mineralnej w ptaszczu ochronnym z foli aluminiowej o
grubosci min. 3 cm.

Calos¢ izolacji wykonac¢ zgodnie z instrukcjami producenta. Wetna mineralna musi podczas montazu
zachowac swojg grubosc.

3.  WYMAGANIA | ZALECENIA

Wymagania BHP
Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy zwraca¢ bezwzglednie uwage na
przestrzeganie przepiséw BHP dotyczacych montazu instalacji na wysokosci oraz pracy
przy urzadzeniach pod napieciem elektrycznym.
Wymagania w zakresie montazu rozruchu, odbioru instalacji i eksploatacji
Montaz i odbidr instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i DTR
urzadzen i zastosowanych materiatow. Rozruch kompleksowy powinien nastgpi¢ po
zakonczeniu montazu instalacji w budynku.
Do odbioru technicznego nalezy przystgpi¢ po wykonaniu instalacji i zgtoszeniu
gotowosci do odbioru. Odbiér obejmuje sprawdzenie kompletnosci wyposazenia i
prawidtowosci dziatania instalacji. Sprawdzenie dziatania obejmuje po wielogodzinnej
pracy probnej z zasady nastepujagce czynnosci:

- sprawdzenie wartosci temp. i ci$nienia w instalacjach wentylacyjnych, ich zgodnosci z

projektem, wymaganiami zastosowanych materiatow i urzadzen
- sprawdzenie wartosci zadziatania wszelkich urzadzen zabezpieczajacych i pomiarowych oraz
ich poprawnego montazu

Wymagania w zakresie uzytkowania instalaciji
Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych w projekcie jest wiasciwa
jej eksploatacja. Urzadzenia sag przystosowane do pracy automatycznej w ograniczonym zakresie,
zatem niezbedny jest fachowy nadz6r nad instalacjami podczas eksploatacji. Do utrzymania
gotowosci eksploatacyjnej instalacje i urzadzenia musza by¢ poddawane regularnej konserwaciji.
Obstuga i konserwacja powinny by¢é wykonywane przez personel z odpowiednimi kwalifikacjami
zawodowymi zgodnie z instrukcjami obstugi uzytkownika oraz dokumentacjami urzgdzen i uzytych
materiatow.
Wszelkie niezgodno$ci nalezy bezwzglednie zgtaszaé¢ odpowiednim stuzbom nadzoru
zakladowego.

4. WYTYCZNE BRANZOWE

Wytyczne elektryczne

W projekcie branzy elektrycznej nalezy przewidziec:

-wykonanie potaczen wyréwnawczych catosci kanatdw wentylacyjnych i rur stalowych
-zasilanie centrali wentylacyjnej

Whytyczne architektoniczno - konstrukcyjne
W projekcie branzy architektoniczno — konstrukcyjnej nalezy przewidzieé:
- wykona¢ otworowanie dla potrzeb instalacji kanatéw wentylacyjnych i $cianach
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5.  UWAGI KONCOWE

5.1. Do podwieszania centralki wentylacyjnej i kanatéw stosowac elastyczne zawieszenie przewodow

5.2. Montaz i wymiar ksztattek wentylacyjnych bezposrednio przy centralach wentylacyjnych dostosowac
do faktycznych przylgczy central wentylacyjnych dostarczonych na budowe przez dostawce urzadzen.

5.3. Wszystkie roboty instalacyjne oraz roboty towarzyszace nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych — czesé Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe”, zgodnie z aktualhie obowigzujgcymi przepisami BHP oraz zgodnie z instrukcjami

montazu urzadzen i uzytych materiatow.
Opracowat:

Piotr Osieka
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