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1. OPIS TECHNICZNY  

 

1.1. Podstawa opracowania: 

 

• Umowa zlecenie między Jarosławem Kwiatkowskim, Pracownia Projektowa, Gdańsk, ul. 

Leszczyńskich 1B/10 a Krzysztofem Jamrozym, usługi elektryczno-gastronomiczno-hotelarskie 

K. Jamrozy, ul. Kopernika 45, 19-200 Grajewo. 

• Inwestor - Politechnika Gdańska, Dział Infrastruktury Technicznej.  

• Podkłady architektoniczno-budowlane. 

• Wytyczne branży sanitarno-wentylacyjnej p. Adam Kujawa. 

• Wytyczne dla branży elektrycznej Inwestora z dnia 11.05.2011. 

• Prawo budowlane. 

• Obowiązujące przepisy i normy. 

   

1.2. Zakres opracowania  

 

Niniejszy projekt obejmuje : 

• Przebudowę rozdzielnicy głównej „RG”. 

• Przebudowę rozdzielnicy piętrowej „T-1”. 

• Przebudowę rozdzielnicy komputerowej  „TK-1”. 

• Instalację oświetlenia ogólnego oraz ewakuacyjnego. 

• Instalację gniazd wtyczkowych 230V. 

• Instalację siły. 

• Przebudowę instalacji odgromowej. 

• Instalację zasilania gniazd zespołów komputerowych.  

• Instalację ochrony przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej. 
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1.3. Rozdzielnica główna „RG”  budynku 

 

      Istniejąca rozdzielnica główna „RG” zaprojektowana i wykonana wg projektu 05-1-P-M D/07 

znajduje się w pomieszczeniu nr  1.01 na poziomie parteru . Zasilanie rozdzielnicy „RG” ze złącza 

kablowo-pomiarowego Nr 1.  

      Na potrzeby nowoprojektowanych instalacji  dla poziomu parteru oraz piętra budynku, w ramach 

dostępnego miejsca w rozdzielnicy „RG”, doprojektowano obwód trójfazowy zasilający  szafę 

klimatyzacyjną. Przeprojektowano również zabezpieczenie oraz przewód zasilający rozdzielnicę 

piętrową „T-1” oraz zabezpieczenie rozdzielnicy piętrowej komputerowej „TK-1”. Szczegóły, rys.6. 

 

 

1.4. Rozdzielnice piętrowe  

 

      W obiekcie występują następujące  rozdzielnice piętrowe: 

• Rozdzielnice zasilające obwody oświetlenia oraz gniazd wtyczkowych ogólnego 

przeznaczenia: 

� „TP” - istniejąca, wykonana i wyposażona wg projektu 05-1-P-M D/07 rys. IE-7. 

� „T-1” – nowoprojektowana,  wykonana i wyposażona wg  rys. 7. 

• Rozdzielnice zasilające gniazda zespołów komputerowych i serwera: 

� „TK-P” – istniejąca, wykonana i wyposażona wg projektu 05-1-P-M D/07 rys. IE-9. 

� „TK-1” – nowoprojektowana, wykonana i wyposażona wg rys. 8 . 
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1.5. Instalacja oświetleniowa oraz gniazd wtyczkowych 230V  

 

• Instalacja oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego: 

 

� Instalację oświetlenia ogólnego wykonać przewodami  YDYp 3x1,5  4x1,5 ). 

� Na poziomie piętra instalację prowadzić p/t lub LS15x15, zejścia do wyłączników p/t lub 

LS15x15. 

� Osprzęt w kolorze białym. 

� Instalację oświetlenia ewakuacyjnego wykonać przewodami YDY 4x1,5   i 

oprawami oznaczonymi symbolem „E”, wyposażonymi w inwerter 2h. 

� Obliczenia dotyczące natężenia oświetlenia wykonano wg oferty PHILIPS, PLEXIFORM 

oraz ES SYSTEM, można użyć innych opraw o podobnych parametrach. 

� Plan instalacji oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego oraz szczegóły wykonania 

przedstawiono na rys. 3, rys. 4. 

 

• Instalacja wtyczkowa ogólnego przeznaczenia: 

 

� Instalację gniazd wtyczkowych 1 faz. prowadzić przewodem YDY 3x2,5  układanymi 

p/t lub LS 25x15. 

� Zastosować osprzęt instalacyjny zwykły oraz hermetyczny w pomieszczeniach o 

zwiększonej wilgotności i zapyleniu. 

� Plan instalacji wtyczkowej ogólnego przeznaczenia oraz szczegóły wykonania 

przedstawiono na rys. 2. 

 

Uwaga! 

 Łączniki instalować na wysokości 1.4m , gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia na wys. 

0.4m ( przy szklanych ścianach na wys. 15-20cm) . Zastosować gniazda wtykowe podwójne .  
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1.6. Instalacja siły     

       

• Instalację siły prowadzić kablami YKY oraz przewodami YDY o przekrojach dobranych 

odpowiednio do mocy i zabezpieczeń. 

• Instalację należy prowadzić p/t lub w korytkach instalacyjnych. 

• Plan instalacji siły przedstawiono na rys. 1, rys. 2. 

 

1.7. Instalacja zasilania gniazd zespołów komputerowych     

 

• Instalację zasilania gniazd zespołów komputerowych  prowadzić przewodami  YDYp 3x2,5 

oraz YDYp 5x2,5   p/t lub w listwach typu LS z tablicy komputerowej „TK-1”. 

• Plan instalacji zasilania gniazd dla zespołów komputerowych i szczegóły wykonania 

przedstawiono na rys. 4. 

• Zastosować puszki i ramki n/t systemu Legrand Mosaic  lub  systemu innej firmy o podobnych 

parametrach. 

 

Uwaga! 

Zastosować gniazda wtykowe podwójne .  
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1.8. Instalacja odgromowa  

 

      W obiekcie istnieje instalacja odgromowa zaprojektowana i wykonana wg projektu 05-1-P-M D/07 

rys. IE-5. Wszystkie nowoprojektowane urządzenia umiejscowione na dachu tj. skraplacze połączyć z 

istniejącą instalacją odgromową przy pomocy dFeZn 8 . 

 

1.9. Instalacja szyny wyrównawczej  

 

      W obiekcie istnieje instalacja szyny wyrównawczej zaprojektowana i wykonana wg projektu 05-1-

P-M D/07. Dla nowoprojektowanych tablic „T-1” oraz „TK-1” prowadzić przewodem LY16 mm z 

istniejącej szyny wyrównawczej „SW”. 

 

 

 

 

1.10. Instalacja ochrony przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej  

 

     Aby spełnić wymagania ochrony przed dotykiem bezpośrednim należy stosować aparaturę, kable, 

przewody o pełnej wartości technicznej oraz parametrach zgodnych z projektem. 

Jako ochronę przed dotykiem pośrednim projektuje się ochronę przeciwporażeniową „Samoczynne 

szybkie wyłączenie”. 

     Instalację ochrony przeciwprzepięciowej projektuje się poprzez ochronniki przeciwprzepięciowe 

j.n.: 

• I stopnia (A) w rozdzielnicy „RG”. 

• II stopnia (B) w rozdzielnicach piętrowych i technologicznych. 

• II stopnia (C) w gniazdach komputerowych Masaic. 
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1.11. Uwagi końcowe 

 

• Prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.  

• Przebieg instalacji elektrycznych skoordynować z przebiegiem innych instalacji np. branży 

sanitarnej. 

• Po wykonaniu przyłącza i instalacji wewnętrznej , należy dokonać prób skuteczności ochrony 

od porażeń prądem elektrycznym oraz badania izolacji przewodów elektrycznych . 

• W czasie wykonywania instalacji należy zwrócić uwagę na symetryczny podział obwodów 

odbiorczych na poszczególne fazy. 

• Część opisowa i rysunkowa stanowią całość dokumentacji na wykonanie instalacji 

elektrycznych. Ewentualne zmiany w czasie montażu mogą być wykonane tylko przez osobę 

uprawnioną i należy nanieść je na dokumentację. Dokumentację powykonawczą z 

protokółami pomiarowymi należy przekazać Inwestorowi. 
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2.  OBLICZENIA 

 

2.1. Bilans mocy dla rozdzielnicy głównej „RG”, rozdzielnicy piętrowej „T-1” oraz komputerowej 

„TK-1”. 

• Dla rozdzielnica główna „RG” 

 

j
k =   0,4 

i
P = 298800 W 

obl
P = ij Pk ⋅  = 119520 W 

obl
I = 

ϕcos3 ×× p

obl

U

P
 =

93,04003

119520

××
=  185,5 A 

BI =  200 A 

Dobieram zabezpieczenia „RG” BM gG 200A. 

 

• Dla rozdzielnicy piętrowej „T-1” 

 

j
k =   0,4 

i
P = 81200 W 

obl
P = ij Pk ⋅  = 32480 W 

obl
I = 

ϕcos3 ×× p

obl

U

P
 =

93,04003

32480

××
=  50,4 A 

BI =  63 A 

Dobieram rozłącznik bezpiecznikowy SPX 125. 
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• Dla rozdzielnicy komputerowej „TK-1” 

 

j
k =   0,8 

i
P = 14500 W 

obl
P = ij Pk ⋅  = 11600 W 

obl
I = 

ϕcos3 ×× p

obl

U

P
 =

93,04003

11600

××
=  18,1 A 

BI =  20 A 

Dobieram rozłącznik bezpiecznikowy SPX 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
TOM III/1 

 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

PROJEKT WYKONAWCZY 

 

 

 

 
     10 

 

 

2.2  Obliczenia natężenia oświetlenia 

     Obliczenia wykonano w programie DiALux. 

 

• Dla pomieszczenia 2.01B 
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• Dla pomieszczenia 2.01A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
TOM III/1 

 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

PROJEKT WYKONAWCZY 

 

 

 

 
     12 

 

 

• Dla pomieszczenia 2.01C 
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• Dla pomieszczenia 2.01 
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3. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Niniejszym oświadczam , że projekt o nazwie :  

Adaptacja pomieszczeń w budynku Kuźni Politechniki Gdańskiej na potrzeby 

Centrum Civitroniki w ramach projektu Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE   

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej  

 

 -  Projektant w branży elektrycznej:     

            Krzysztof Jamrozy  

                                                                           19-203 Grajewo 

                                                                        Osiedle Południe 51/11 

                                                                           PDL/0086/POOE/04 

                                                      

                                                     ............................................................... 

                                                                                                        (podpis projektanta) 

    

-  Sprawdzający w branży elektrycznej:  

            Łukasz  Jamrozy 

                                                                          01-471 Warszawa 

                                                                Ul.Pełczyńskiego Gen.P 32A/28 

                                                                         PDL/0136/PWOE/08 

 

 

                                                     ............................................................... 

                                                                                                        (podpis sprawdzającego) 
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4. UPRAWNIENIA BUDOWLANE I ZAŚWIADCZENIA 
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5. RYSUNKI 

 

    5.1. INSTALACJA GNIAZDKOWA – PARTER  RYS. 1. 

    5.2. INSTALACJA GNIAZDKOWA – PIĘTRO  RYS. 2. 

    5.3. INSTALACJA OŚWIETLENIOWA – PARTER  RYS. 3. 

    5.4. INSTALACJA OŚWIETLENIOWA – PIĘTRO  RYS. 4. 

    5.5. INSTALACJA GNIAZDKOWA – DACH  RYS. 5. 

    5.6. ROZDZIELNICA GŁÓWNA „RG”  RYS. 6. 

    5.7. ROZDZIELNICA PIĘTROWA „T-1”  RYS. 7. 

    5.8. ROZDZIELNICA KOMPUTEROWA „TK-1”  RYS. 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















Przedmiar robót

Instalacja elektryczna w adaptowanych pomieszczeniach budynku Kuźni Politechniki Gdańskiej na 
potrzebyCentrum Civitroniki  w ramach projektu Centrum Zawansowanych Technologii POMORZE

Opis robót Ilość robót

Dział nr 1. Przebudowa RG
[CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne]

Jednostka: szt 6,0000
Wymiana bezpieczników w istniejących podstawach

1. KNNR 5  0406-0100

Jednostka: 100 szt 0,0400
Montaż końcówek kablowych. Montaż końcówek przez zaciskanie, przekrój żył do 50 mm2

2. KNNR 5  1204-0300

Dział nr 2. Rozdzielnia T-1   oraz rozdzielnia T-K
[CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne]

Jednostka: 1 szt 1,0000

Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją. Konstrukcja mocowania przez zabetonowanie do podłoża, 
skrzynka lub rozdzielnica o masie do 20 kg/T-K  kompletna

3. KNNR 5  0405-0200

Jednostka: 1 szt 1,0000

Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją. Konstrukcja mocowania przez zabetonowanie do podłoża, 
skrzynka lub rozdzielnica o masie do 20 kg /T-1

4. KNNR 5  0405-0200

Jednostka: szt 126,0000
Podłączanie przewodów pod zaciski lub bolce. Przewody pojedyncze o przekroju żyły do4mm2

5. KNNR 5  1203-0200

Dział nr 3. Instalacja oświetleniowa, gniazdkowa użytkowa, gniazdkowa komputerowa oraz siłowa
[CPV: 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych]

Jednostka: 1 m 38,0000
Rury ochronne. Rura ochronna z PCW o średn. do 80 mm

6. KNNR 5  0113-0100

Jednostka: m 170,0000
Kanały instalacyjne z PCW o szerokości podstawy do 60mm, mocowane do podłoża betonowego

7. KNNR 5  0111-0100

Jednostka: m 25,0000
Kanały instalacyjne z PCW 30x25 mm, mocowane do podłoża betonowego

8. KNNR 5  0111-0100

Jednostka: m 5,0000
Kanały instalacyjne z PCW 30x40 mm, mocowane do podłoża betonowego

9. KNNR 5  0111-0100

Jednostka: 100 m 0,0500

Przewody kabelkowe układane N.T.. Przewód kabelkowy o łącznym przekroju żył 5x6,0
mm2, rodzaj podłoża - beton- zasilanie klimatyzatora

10. KNNR 5  0206-0100

- 1 -



Opis robót Ilość robót

Jednostka: m 25,0000
Przewody układane pod tynkiem. Wymiana przewodów kabelkowych okrągłychYKY 5 x 50

11. KNNR 9  0301-0200

Jednostka: m 95,0000

Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach. Przewód o łącznym przekroju żył do 7,5mm2, układany na 
podłożu innym niż betonowe

12. KNNR 5  0205-0100

Jednostka: m 45,0000

Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte. Przewód kabelkowy wciagany do kanałów zamkniętych o 
łącznym przekroju żył do 12,5mm2

13. KNNR 5  0203-0600

Jednostka: m 75,0000

Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte. Przewód kabelkowy wciagany do rur o łącznym przekroju 
żył do 12,5mm2

14. KNNR 5  0203-0200

Jednostka: m 65,0000

Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach. Przewód o łącznym przekroju żył do 30mm2, układany na 
podłożu betonowym

15. KNNR 5  0205-0600

Jednostka: m 300,0000

Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach. Przewód o łącznym przekroju żył do 7,5mm2, układany na 
podłożu innym niż betonowe

16. KNNR 5  0205-0100

Jednostka: m 820,0000
Zaprawianie bruzd szerokości do 50mm

17. KNNR 5  1208-0200

Jednostka: m 360,0000

Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach. Przewód o łącznym przekroju żył do 7,5mm2, układany na 
podłożu innym niż betonowe

18. KNNR 5  0205-0100

Jednostka: m 150,0000

Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach. Przewód o łącznym przekroju żył do 7,5mm2, układany na 
podłożu innym niż betonowe

19. KNNR 5  0205-0100

Jednostka: m 820,0000

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47mm. Wykucie bruzd na styku elementów betonowych 
dla przewodów wtynkowych

20. KNNR 5  1207-0200

Jednostka: m 50,0000

Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach. Przewód o łącznym przekroju żył do 7,5mm2, układany na 
podłożu innym niż betonowe

21. KNNR 5  0205-0100

Jednostka: 100 szt 0,4000
Puszki instalacyjne podtynkowe. Puszki izolacyjne o średnicy do 60 mm - pojedyńcze

22. KNNR 5  0302-0100

Jednostka: 100 szt 0,4800
Puszki instalacyjne podtynkowe. Puszki izolacyjne o średnicy do 80 mm - pojedyńcze

23. KNNR 5  0302-0100
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Jednostka: 100 szt 0,1600
Puszki instalacyjne bryzgoszczelne natynkowe o śr.do 80mm

24. KNNR 5  0302-0100

Jednostka: 100 szt 0,4000

Ręczne wykonanie ślepych otworów w betonie. Objętość do 0,25 dm3
(pod puszki do wyłączników)

25. KNR 5-08  0806-0300

Jednostka: 100 m 39,0000

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm. Dla przew.wtynkow.wykuwane ręcznie. podłoże - 
cegła

26. KNR 4-03W  1001-0500

Jednostka: 100 m 0,4000
Rury winidurowe układane N.T. Rura o średn. do 16  mm, rodzaj podłoża - beton

27. KNNR 5  0103-0100

Jednostka: 100 szt 0,2400

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach. Rodzaj podłoża: gazobeton, długość przebicia do: 30 cm, średn.otworu 
do 25 mm

28. KNNR 5  1209-0200

Jednostka: 1 m3 1,2000
Przygotowanie zaprawy-ręczne. Zaprawa cementowo-wapienna

29. KNR 4-03W  1014-0100

Dział nr 4. Instalacja oświetleniowa i gniazdkowa -OSPRZĘT

Jednostka: szt 4,0000
Łączniki i przyciski instalacyjne. Łącznik podtynkowy krzyżowy, dwubiegunowy w puszce instalacyjnej

30. KNNR 5  0306-0400

Jednostka: 100 szt 0,0900
Łączniki i przyciski instalacyjne. Łącznik podtynkowy w puszce instalacyjnej świecznikowy (mieszkania)

31. KNNR 5  0306-0300

Jednostka: 100 szt 0,0400
Łączniki schodowe natynkowe bryzgoszczelne (piwnica)

32. KNNR 5  0306-0300

Jednostka: szt 13,0000

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym. Gniazda wodoszczelne, 3-fazowe do 32A/10mm2 przekroju 
przewodu, przykręcane

33. KNNR 5  0308-0800

Jednostka: szt 10,0000

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym. Gniazda bryzgoszczelne, 2-biegunowe o obciążalności do 
16A/2,5mm2 przekroju przewodu, przykręcane

34. KNNR 5  0308-0500

Jednostka: szt 24,0000

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym. Gniazda podtynkowe 2-biegunowe o obciążalności do 
10A/2,5mm2 przekroju przewodu, przelotowe podwójne

35. KNNR 5  0308-0300

Jednostka: szt 8,0000
Moduł awaryjny oświetlenia 3 h.

36. KNNR 5  0406-0100
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Jednostka: kpl 5,0000
Oprawy oświetleniowe ewakuacyjne-awaryjne

37. KNNR 5  0502-0101

Jednostka: kpl 8,0000
Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe). Oprawa świetlówka o żródle światła do 2x40W

38. KNNR 5  0502-0300

Jednostka: kpl 38,0000
Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe). Oprawa świetlówka n/t o żródle światła do 2x36W

39. KNNR 5  0502-0300

Jednostka: 100 szt 0,0800

Elementy konstrukcyjne (uchwyty, konsolki, haczyki). Przykręcenie do gotowego podłoża, miejsce montażu: ściana, 
ilość mocowań 1 szt,(haki na kostki do zwisów oświetleniowych)

40. KNNR 5  1104-0300

Jednostka: kpl 8,0000
Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe). Oprawa świetlówka n/t o żródle światła do 2x36W    IP 54

41. KNNR 5  0502-0300

Jednostka: m 50,0000
Przewody instalacji odgromowej. Uziemienie skraplacza

42. KNNR 5  0601-0200

Jednostka: 100 szt 1,4000
Podłączanie przewodów pod zaciski lub bolce. Przewody pojedyńcze o przekroju żyły do2,5 mm2

43. KNNR 5  1203-0100

Jednostka: 100 szt 1,8700
Podłączanie przewodów pod zaciski lub bolce. Przewody pojedyńcze o przekroju żyły do2,5 mm2

44. KNNR 5  1203-0100

Dział nr 5. Pomiary

Jednostka: 1 próba 1,0000
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Próba działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwsza

45. KNNR 5  1305-0100

Jednostka: 1 próba 38,0000
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Próba działania wyłącznika różnicowoprądowego - następna

46. KNNR 5  1305-0200

Jednostka: 1 szt 1,0000

Badania i pomiary instal.uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania. Rodzaj instalacji lub badania: 
skuteczność zerowania, pomiar pierwszy

47. KNNR 5  1304-0500

Jednostka: 1 szt 40,0000

Badania i pomiary instal.uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania. Rodzaj instalacji lub badania: 
skuteczność zerowania, pomiar za każdy następny

48. KNNR 5  1304-0600

Jednostka: 1 pomiar 1,0000

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Pomiar rezystancji izolacji przewodów, obwód 1-fazowy, pomiar 
pierwszy

49. KNNR 5  1303-0100

- 4 -



Opis robót Ilość robót

Jednostka: pomiar 6,0000

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwódu 3-fazowego; za każdy 
następny pomiar

50. KNNR 5  1303-0400

Jednostka: pomiar 1,0000

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwódu 3-fazowego; pomiar 
pierwszy

51. KNNR 5  1303-0300

Jednostka: 1 pomiar 20,0000

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Pomiar rezystancji izolacji przewodów, obwód 1-fazowy, pomiar za 
każdy następny

52. KNNR 5  1303-0200

Jednostka: 1 szt 1,0000

Badania i pomiary instal.uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania. Rodzaj instalacji lub badania: 
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

53. KNNR 5  1304-0100

Jednostka: 45,0000
Wyłączenie energii elektrycznej w Zakładziwe Energetycznym

54. Kalkulacja własna
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