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A. OPIS TECHNICZNY

l. Podstawa opracowania

1. Zlecenie Inwestora

2. Wytyczne uzytkownika z dnia 5 maja 2011r. i 10 czerwca 2011 r.

3. Postanowienie Okregowego Inspektora Pracy w Gdansku nr rej. Gd-
51340-Bp38/11 z dnia 22.03.2011 r.

4. Inwentaryzacja budowlana wykonana przez arch. Ksenie Pigtkowskg w
marcu 2011 r.

Il. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest adaptacja pomieszczenia magazynowego nr 022
kondygnacji podziemnej w gmachu Chemii ,A” do potrzeb laboratorium
badawczego Wydziatu Chemicznego Politechniki Gdanskiej. Gmach Chemii ,A”
jest budynkiem wybudowanym w 1904 roku i jest objety ochrong konserwatorska.
Laboratorium badawcze bedzie prowadzito dzialalnosé ustugowa, w
pomieszczeniu beda znajdowaly sie 4 stanowiska pracy

M. Opis stanu istniejagcego

Pomieszczenie nr 022 znajduje sie na kondygnacji podziemnej gmachu Chemii
LA”. Jest dostepne z wykonanego przejscia podziemnego taczacego budynki
Wydziatu Chemicznego i istniejgcej wewnetrznej klatki schodowe;j.

Jest wydzielone drzwiami drewnianymi nowymi od Kkorytarza i istniejgcymi od
sgsiedniego pomieszczenia.

Jest pomieszczeniem o wysokos$ci 2,40 m, posiadajgcym oswietlenie swiattem
naturalnym poprzez 8 okien umieszczonych w studni doswietlajacej biegnacej
wzdtuz elewacji budynku.

Strop pomieszczenia jest ceglany kolebkowy oparty na stalowych belkach, $ciany
obwodowe sg o konstrukcji tradycyjnej ceglane.



Sufit i Sciany sg tynkowane. Istniejaca posadzka - wyktadzina PCV z rolki.
Stolarka okienna drewniana jest nowa.

W pomieszczeniu znajduje sie zeliwna rura kanalizacji sanitarnej, grzejniki c.o. i
instalacja elektryczna.

Iv.

Zakres prac rozbiérkowych

Nalezy rozebra¢ wszystkie warstwy poditogowe, podwyzszy¢ istniejacy otwor
drzwiowy tak aby mozna bylo zamontowa¢ drzwi o wysokosci otworu
wejsciowego min. 2,00m, zdemontowac: grzejniki c.o., istniejacq instalacje
elektryczng wraz z oswietleniem.
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Zakres prac budowlanych

Nalezy obnizy¢ poziom posadzki do poziomu gwarantujacego uzyskanie
wysokos$ci minimalnej w Swietle 3,00 m [prace prowadzi¢ zgodnie z opisem
konstrukcyjnym]

nalezy wykona¢ schody o konstrukcji zelbetowej o wymiarach podanych na
rysunku.

nalezy wykona¢ nowg obnizong podtoge zgodnie z uwarstwieniami
podanymi na rysunku. Jako warstwe ocieplenia stosowac¢ polistyren
ekstrudowany XPS.

Posadzka — wykfadzina kauczukowa o gr. ok. 4mm, zabezpieczona
fabryczng powtokg PRO, antyelektrostatyczna, antyposlizgowa R>R9,
odporna na $cieranie i rozdarcie >40N/mm, o twardosci 86ShoreA
wglSO7619, odporna na zarysowania, na zuzycie, niepalna, o wskazniku
ttumienia krokéw >10dB, przeznaczona do obiekiéw uzyteczno$ci
publicznej, do bardzo intensywnego uzytkowania. Kolor RAL uzgodni¢ z
architektem na budowie.

Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych

Porecze przy schodach — ze stali nierdzewnej polerowanej o s$rednicy
50mm, mocowane obustronnie do $ciany schodéw na wysokosci 1,10m.
Sciany i sufit -uzupetnienie tynku cementowo-wapiennego kl. Il i
malowanie farbami przeznaczonymi do wnetrz silikatowymi w kolorze
biatym.

Zakres prac konstrukcyjnych

Fundamenty
W miejscu obnizenia posadzki w pomieszczeniu nalezy wykonac obnizone
fundamenty w postaci taw fundamentowych. tawy nalezy wykonaé¢ o
szerokosci wiekszej o 10 cm, w stosunku do istniejgcych i wysokosci 60 cm.
Fundamenty nalezy wykonaé odcinkowo, o dtugosci odcinka nie wiekszej
niz 100 cm. tawy fundamentowe nalezy wykonac¢ z betonu C20/25 a
zbrojenie podtuzne z pretow o srednicy 12 mm i poprzeczne o $rednicy 10
mm ze stali A-1lIN (RB 500W).
Nadproze drzwiowe tukowe
Nadproze tukowe nalezy rozebrac, mur nad istniejagcym nadprozem usungé
do wysokosci okreslonej w projekcie architektonicznym i odtworzyé
nadproze tukowe z istniejacego materiatu.
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Nadproza
Nad otworem instalacyjnym nalezy wykona¢ nadproze stalowe sktadajace
sie z 4 dwuteownikdbw 140 o dtugosci 1=250cm. Technologia wykonania
nadproza stalowego zostanie zamieszczona na rysunku wykonawczym.

Posadzka
Ptyte posadzkowa nalezy wykonac¢ o grubosci 15 cm z betonu C20/25 na
chudym betonie gr. 10cm i podsypce piaskowej zageszczonej. Zbrojenie
ptyty nalezy wykonaé¢ w postaci dwéch siatek zbrojeniowych o $rednicy 8
mm o oczkach 25x25 ze stali A-IlIN (RB 500W).

Schody
Zaprojektowano monolityczne o grubosci ptyty i biegu 10 cm. Schody
nalezy wykonac z betonu C20/25, zbrojenie ze stali A-IlIN.

Zakres prac instalacyjnych
Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Podstawowym zatozeniem dla projektu technicznego jest zapewnienie
komfortu dla pracownikbw przebywajacych w laboratorium, poprzez
wentylacje mechaniczng. Na potrzeby laboratorium 022 przyjeto ilosé
powietrza swiezego rowng 1600m3/h co daje 9,5 wymiany na godzine.
Powietrze sSwieze dostarczane bedzie poprzez czerpnie terenowg
usytuowana 2 m od poziomu parteru. Nastepnie kanatami wentylacyjnymi
biegnacymi w podtodze laboratorium powietrze trafia na centrale ZNW1.
Centrala montowana jest w pionie dla jak najmniejszego zajecia
przestrzeni. Nastepnie powietrze z centrali dostarczane jest przy pomocy
nawiewnikow, ktérymi sg w tym przypadku kanaty tekstylne dostarczane
jest na sale laboratoryjng. Kratki wciggowe usytuowane sg pod sufitem na
Srodku kazdej z 3 czesci laboratorium. Nastepnie powietrze wyciggane
biegnie kanatami wentylacyjnymi, ktére znajdujg sie nad kanatem
nawiewnym i trafiajg do centrali. Z centrali kanatami w posadzce powietrze
jest wyrzucane do tzw. studni do$wietlajacej okalajgcej piwnice budynku.
W sktad laboratorium wchodzi réwniez pomieszczenie socjalne z ktérego
wycigg 50m3/h odbywa sie przy pomocy wentylatora wyciggowego
usytuowanego na $cianie zewnetrznej pomieszczenia. Nawiew do
pomieszczenia socjalnego odbywa sie poprzez kratki w drzwiach.

Wymoqi przeciwpozarowe.

Zamocowania przewodow do elementow budowlanych powinny byé
wykonane =z materiatbw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity
powstajacej w przypadku pozaru.

Uwagi koncowe.

Calos¢ prac wykona¢ nalezy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn.12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI
Instal Warszawa 2002 r.




Po zrealizowaniu ukfad kanatowy nalezy wyregulowa¢ zgodnie z iloSciami
podanymi na rysunkach.

2. Instalacja centralnego ogrzewania
Zdemontowane grzejniki podda¢ renowacji [ptukaniu, malowaniu farbami
przeznaczonymi do malowania grzejnikbw kolor biaty] i zamontowa¢ w
miejscach oznaczonych na rysunku.

3. Instalacja elektryczna
Gniazda na 230V (6 szt. w czesci centralnej, po 2 szt. w obu
czesciach skrajnych pomieszczenia) 3szt. gniazd sitowych (w czesci
centralnej). Instalacja telefoniczna i internetowa, instalacja oswietleniowa,
rodzaj lamp uzgodni¢ z projektantem na budowie.

5. Do wurzadzen (czyli do laboratoryjnego stotu wyspowego) nalezy
doprowadzi¢ hel, azot i tlen (z butli magazynowanych poza
pomieszczeniem, na zewnatrz budynku, przy elewacji zachodniej lewego
skrzydta budynku) sztywnymi przytgczami (miedziane/mosiezne).

VIIl. Dane liczbowe
1. powierzchnia uzytkowa 56,00 m?

2. wysokos¢ pomieszczenia w $wietle 3,00 m

IX. Program uzytkowy

Nr |Nazwa pomieszczenia |Pow. uzytkowa [m?] | posadzka

022 | Laboratorium badawcze |56,00 wyk. kauczukowa

Zastosowane materialy budowlane, wykonczeniowe i urzadzenia musza
mie¢ odpowiednie certyfikaty i atesty. Probki materiatéw wykonczeniowych
i ich kolorystyke uzgodni¢ z architektem.

Projekt branzy architektonicznej jest opracowaniem nadrzednym w kwestii
rozwigzan funkcjonalno-budowlanych.




