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SYMBOLE : HYDRANTU 25 Z WEZEM POLSZTYWNYM WG PN-EN 671/1 | \{ymagane wydzielenie klatki sghodpweg od pomieszczenia Rozmieszczenie elementdéw urzadzen
HYDRANTU 52 Z WEZEM PLASKOSKLADANYM WG PN-EN -671/2 sciang o klasie odpornosci ogniowej REI60 przeciwpozarowych wedtug projektow

SYMBOL GASNICY Q MASIE SRODKA GASNICZEGO NIE MNIEJ NIZ 2kg NA KAZDE branzowych Rysunki dla potrzeb ekspertyzy opracowane przez autora
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OZNACZENIA:
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SYMBOL CENTRALI INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMU POZARU
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l:, SYMBOL ELEMENTU INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMU POZARU @

ROZPOCZETE 100m’ POWIERZCHNI LUB WG ILOSCI kg PODANEJ NA SYMBOLU Wiasciciel-Uzytkownik POLITE CHNIKA .(?DANS K A.
Wydzial Elektrotechniki i Automatyki

SYMBOL SYGNALIZATORA ALARMU POZAROWEGO

=
SINE

. Iy ‘o s SYMBOL WYLACZNIKA PRZECIWPOZAROWEGO PRADU .
REIS0; EI30 NOSNOSC OGNIOWA - R, SZCZELNOSC OGNIOWA -E i IZOLACYJNOSC OGNIOWA - I : A A ul. G. Narutowicza 11/12 , 80 - 233 GDANSK
K DPOWIEDNI i inut ,120 minut- OKRESLONA ZGODNIE Z PN -90/B-02851
REI120;E1120 ODPOWIEDNIO 30 minut, 60 minut, 120 minut- OKRESLONA ZGO 90/B-0285 ez i TEMAT: EKSPERTYZA techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej budynku $redniowysokiego i budynkéw niskich of w trybie §2 ust 2 pkt.1 rozporzadzenia Mi z dnia 12.04.2002r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 2
EELEN SYMBOL STREFY POZAROWEJ ) pozn. zm.) w sprawie iqzan zastepczych zapewniajacych zahezpieczenie przeciwpoz wzwigzku z zagrozeniem zycia ie do ustalen §16 ust.2 rozporzadzenia MSWiA z dnia
(bElao OZNACZENIE DRZWI O SZCZELNOSCI OGNIOWEJ E ZNAK WG PN WSKAZUJACY DRZWI EWAKUACYJNE 7.06.2010r. (Dz. U. Nr 109 poz.719) i przebudowa w budynku Sredniowysokim oraz rozbudowa i przebudowa w budynku niskimw Gdarisku przy ul. Sobieskiego Nr7 dz. Nr 239/ a takze w zwiazku z ustaleniami
10 IZOLACYJNOSCI OGNIOWEJ 130 MINUT Z SAMOZAMYKACZEM §13 ust.4 z powodu braku mozliwosci d jzenia drogi poz j do budynku $redni

ysokiego w trybie ustalen §12 ust.2 punkt 2 a takze do budynku niskiego w trybie ustalen §12 ust.2 punkt 5a

GEIBO  OZNACZENIEDRZWIOQ SZCZELNOSCI OGNIOWEJ E B 'R ZNAK WG PN WSKAZUJACY KIERUNEK DO WYJSCIA porzadzenia MSWIA 2 dia 24.07.2008r. (Dz. U. Nr 124 poz 1030 ) 2 wagi na uwarunkowania lokalne
10 IZOLACYJNOSCI OGNIOWEJ I 60 MINUT Z SAMOZAMYKACZEM Sl DROGI EWAKUACYJNEJ SCHODAMI W GORE Nazwa rysunku
2N HRIENN RS RARAOBEA R ANA DY - U RA
ACEGO SWE  ZNAK WG PN WSKAZUJACY KIERUNEK DO WYJSCIA
(5N B s S AT RZUT 111 PIET STAN DOCELOWY
Q_I SYMBOL SKRZYNKI DLA ZAWORU 52 Z NAWODNIONYM PIONEM . dla potrzeb ekspertyzy
E7\0  ZGODNIE Z PN-92IN-0125601 oraz PN-85/N-51501 l - 'R ZNAK WG PN WSKAZUJACY KIERUNEK
) ) DO WYJSCIA DROGI EWAKUACYJNEJ
EEEEN  SYMBOL SCIANY O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI30 lub EI30 - .
SYMBOL $CIANY O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI60 lub EI60 WYJSCIE: mﬁg(‘:’:’;m&iﬁg(‘j‘:q’;w OPRACOWALL: Data opracowania Nr rysunku
EEEE  SYMBOL ELEMENTU O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI120 lub EI120 Rzeczoznawca d/s Zabezpieczen
1 SYMBOL SYSTEMU OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO WG WYMAGAN ZNAK WG PN WSKAZUJACY KIERUNEK Przeciwpozarow CE RZECZ_OZNA_WCA BU D‘_)WLAN! 0 1 .20 1 21'.
W SYMBOL SCIANY O ODPORNOSCI OGNIOWEJ NRO DO WYJSCIA DROGI EWAKUACYJNEJ p Yy w zakresie architektury, bhp i ergonomii
Nr upr. UAN-III-7342-8/Gd/92 | Skala:

inz. Edward Sulikowski mgr inz. arch. Maria Barbara Duszyriska .
Nr upr. 95/93 80-269 Gdarisk, ul. Volty 3 tel.58 3487679 1 . 1 00
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