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 1.0. Przedmiot  i cel opracowania. 
Przedmiotem opracowania jest „EKSPERTYZA techniczna dot. stanu ochrony przeciwpo arowej budynku 
redniowysokiego i budynków niskich opracowana w trybie §2 ust 2 pkt.1 rozporz dzenia MI z dnia 12.04.2002r. (Dz. U. Nr 75 

poz. 690 z pó n. zm.) w sprawie uzgodnienia rozwi za  zast pczych zapewniaj cych zabezpieczenie przeciwpo arowe  w 
zwi zku  z zagro eniem ycia stosownie do ustale  §16 ust.2 rozporz dzenia MSWiA z dnia 7.06.2010r. (Dz. U. Nr 109 poz.719 
)  i przebudow  w budynku redniowysokim oraz rozbudow  i przebudow  w budynku  niskim w   Gda sku  przy ul. 
Sobieskiego Nr7  dz. Nr 239/ a tak e w zwi zku z ustaleniami §13 ust.4 z powodu braku mo liwo ci doprowadzenia drogi 
po arowej do budynku redniowysokiego w trybie ustale  §12 ust.2 punkt 2 a tak e do budynku niskiego w trybie ustale  §12 
ust.2 punkt 5a rozporz dzenia MSWiA z dnia 24.07.2009r. (Dz. U. Nr 124 poz.1030 ) z uwagi na uwarunkowania lokalne ", w 
zwi zku z wykonan  przez W ciciela POLITECHNIK  GDA SK  Wydzia  
Elektrotechniki i Automatyki ;ul. G. Narutowicza 11/12 ; 80 - 233 Gda sk 
przebudow  budynku "A" i przebudow  budynku "B"  z tytu u budowy laboratorium 
[budynku "C"] m.in. z powodu braku mo liwo ci spe nienia obowi zuj cych wymaga  
warunków technicznych o których mowa w §1 rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych ,jakim powinny odpowiada  
budynki i ich usytuowanie [Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pó niejszymi zmianami /poz. 4 
podstaw formalnych/] w kontek cie ustale  §16 ust.2 rozporz dzenia MSWiA z dnia 
7.06.2010r. (Dz. U. Nr 109 poz.719 ) dotycz cych niezgodno ci w zakresie  : 
 przekroczenia dopuszczalnej d ugo ci doj cia przy jednym doj ciu zgodnie z   

wymaganiami §256 ust.3. rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002r.w sprawie warunków technicznych ,jakim powinny odpowiada  budynki i ich 
usytuowanie [Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pó niejszymi zmianami /poz. 4 podstaw 
formalnych/  w budynku  redniowysokim  oznaczonym na sytuacji jako budynek "A" i 
w budynkach niskich [ w budynku oznaczonym na sytuacji jako budynek "C" i w 
budynku laboratoryjnym oznaczonym na sytuacji jako budynek "B"]  

 wymaganej szeroko ci biegów w klatkach schodowych zgodnie z wymaganiami §68 
ust.1. rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie 
warunków technicznych ,jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie [Dz. 
U. Nr 75 poz. 690 z pó niejszymi zmianami /poz. 4 podstaw formalnych/ w budynku 
redniowysokim oznaczonym na rysunku sytuacji jako budynek "A" oraz w 

budynkach niskich oznaczonych na rysunku sytuacji jako budynek "B" i jako budynek 
"C"  

 wymaganej szeroko ci spoczników w klatkach schodowych zgodnie z wymaganiami 
§68 ust.1. rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie 
warunków technicznych ,jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie [Dz. 
U. Nr 75 poz. 690 z pó niejszymi zmianami /poz. 4 podstaw formalnych/ w budynku 
redniowysokim oznaczonym na rysunku sytuacji jako budynek "A" oraz w 

budynkach niskich oznaczonych na sytuacji jako budynek "B" i jako budynek "C"  
 wymaganej wysoko ci stopni biegów w klatkach schodowych zgodnie z 

wymaganiami §68 ust.1. rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002r.w sprawie warunków technicznych ,jakim powinny odpowiada  budynki i ich 
usytuowanie [Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pó niejszymi zmianami /poz. 4 podstaw 
formalnych/ w budynku redniowysokim oznaczonym na rysunku sytuacji jako 
budynek "A"  

 braku wydzielenia  klatek schodowych w budynku redniowysokim oznaczonym na 
sytuacji jako budynek "A" zgodnie z wymaganiami §249 ust.1 w kontek cie ustale  
§256 ust.2 rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie 
warunków technicznych ,jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie [Dz. 
U. Nr 75 poz. 690 z pó niejszymi zmianami /poz. 4 podstaw formalnych/ w budynku 
redniowysokim co stwarza w wietle ustale  §16 ust.2 punkt 5 rozporz dzenia 

MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpo arowej budynków, 
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innych obiektów budowlanych i terenów [Dz.U. Nr 109 poz.719] poz./3/ podstaw 
formalnych] zagro enie ycia  

 brak zabezpieczenia przed zadymianiem klatek schodowych w budynku 
redniowysokim oznaczonym na sytuacji jako budynek "A" zgodnie z wymaganiami 

§245 rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie 
warunków technicznych ,jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie [Dz. 
U. Nr 75 poz. 690 z pó niejszymi zmianami /poz. 4 podstaw formalnych/ co stwarza 
w wietle ustale  §16 ust.2 punkt 5 rozporz dzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. 
w sprawie ochrony przeciwpo arowej budynków ,innych obiektów budowlanych i 
terenów [Dz.U. Nr 109 poz.719 -  poz./3/ podstaw formalnych] zagro enie ycia 

 braku mo liwo ci zapewnieniem drogi po arowej wzd  d szego boku budynku 
redniowysokiego oznaczonego na rysunku sytuacji jako budynek "A" stosownie do 

ustale  §12 ust.2 rozporz dzenia Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z 
dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpo arowego zaopatrzenia w wod  oraz dróg 
po arowych [Dz.U. Nr 124 poz. 1030-  poz./3/ podstaw formalnych]  

 braku w odleg ci do 75m do budynku redniowysokiego oraz budynków niskich 
hydrantu nadziemnego DN80 na sieci obwodowej 100mm stosownie do ustale  §5 
ust.2  rozporz dzenia Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 24 lipca 
2009r. w sprawie przeciwpo arowego zaopatrzenia w wod  oraz dróg po arowych 
[Dz.U. Nr 124 poz. 1030] 

Stosownie do ustale   Art.3 i Art.4 Ustawy [1] - W ciciel (U ytkownik) ponosi 
odpowiedzialno  za zapewnienie ochrony przeciwpo arowej budynku. Budynek z ca  
infrastruktur  (instalacje, urz dzenia, wyposa enie) powinien by  zaprojektowany, 
zaadaptowany i eksploatowany w sposób zapobiegaj cy powstawaniu i 
rozprzestrzenianiu si  po aru, tak aby stan zabezpieczenia nie powodowa  zagro enia 
yciu ludzi, a w omawianym przypadku po uwzgl dnieniu ustale  §2 ust p 2 punkt 1 

rozp. [4], w taki sposób jaki to b dzie wynika o z niniejszej ekspertyzy, po akceptuj cym 
wydaniu postanowienia przez Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Pa stwowej 
Stra y Po arnej w Gda sku przy ul. Sosnowej 2. 
Zakres ekspertyzy b dzie obejmowa : 
  - ogóln  charakterystyk  budynków, zakres przebudowy budynków dla potrzeb nowego 
laboratorium, parametry po arowe budynku, okre lenie niespe nionych wymaga  
bezpiecze stwa po arowego wynikaj cych z warunków technicznych dla omawianych 
budynków w zakresie  
  - okre lenie rozwi za  zast pczych czyli rozwi za  spe niaj cych wymagania w 
zakresie bezpiecze stwa po arowego w inny sposób ni  okre lono w przepisach 
techniczno-budowlanych, zapewniaj cy akceptowalny poziom bezpiecze stwa ludzi i 
mienia 
  - okre lenie rozwi za   zamiennych czyli  rozwi za  spe niaj cych wymagania w 
zakresie bezpiecze stwa po arowego w inny sposób ni  okre lono w przepisach 
przeciwpo arowych, zapewniaj cy niepogorszenie warunków ochrony  
przeciwpo arowej niezale nie od informacji zawartych w opisie i przedstawionych w 
cz ci rysunkowej ekspertyzy do wykonania przez W CICIELA   [projekt budowlany 
winien zapewni  ich wykonanie] .         
       
 2.0.Zakres opracowania: 
Zakres  opracowania b dzie obejmowa  : 

 podstawy rzeczowe ekspertyzy, 
 ogóln  charakterystyk  obiektów, 
 warunki budowlano - instalacyjne, 
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 charakterystyk  po arow  budynków  okre lenie niespe nionych wymaga   
bezpiecze stwa po arowego wynikaj cych z warunków technicznych dla 
omawianych budynków z towarzysz  infrastruktur   

 zakres niezgodno ci z przepisami  
 przyj te rozwi zania zast pcze  
 analiza i ocena wp ywu rozwi za  zast pczych na poziom bezpiecze stwa  
po arowego 

 podstawy formalne opracowania, 
 cz  rysunkow  

             
 
 3.0. Podstawy rzeczowe ekspertyzy. 
1. rysunki budynków na potrzeby ekspertyzy opracowane na podstawie inwentaryzacji  

opracowanej przez opracowuj cych ekspertyz  w oparciu o wizj  w budynkach,  
2 rysunku sytuacji uzyskanej od Zleceniodawcy 
3.uzgodnienia ze Zleceniodawc ,           
      
 
 4.0. Podstawy formalne opracowania 
Podstawami formalnymi niniejszego opracowania s : 
 [1] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo arowej (tekst jednolity Dz. U 
2002 nr 147 poz.1229, z pó n. zm.) 
 [2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.2016, 
z pó n. zm.) 
 [3] Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010r. w sprawie ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) 
[4] Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690 z pó niejszymi 
zmianami) 
[5] rozporz dzenia Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w 
sprawie przeciwpo arowego zaopatrzenia w wod  oraz dróg po arowych [Dz.U. Nr 124 
poz. 1030-  poz./5/  
[6] Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz.1133) 
[7] Przyporz dkowanie okre leniom wyst puj cym w przepisach techniczno-
budowlanych klas reakcji na ogie  wed ug PN-EN w Instrukcji  nr 401/2004 wydanej 
przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie 
[8] Projektowanie elementów elbetowych i murowych z uwagi na odporno  ogniow  
wg Instrukcji nr 409/2005 wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie 
[9] Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 16 czerwca 
2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgl dem ochrony 
przeciwpo arowej (Dz. U. Nr 121 poz. 1137 z pó . zmianami) 
[10] Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury  z dnia  2 wrze nia 2003r. w sprawie 
szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- u ytkowego  
(Dz.U. Nr 202 poz. 2075  z pó n. zm.)  
[11] Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 
2010r.zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie wykazu wyrobów s cych zapewnieniu  
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bezpiecze stwa publicznego lub ochrony zdrowia i ycia oraz mienia ,a tak e zasad 
wydawania dopuszczenia tych wyrobów do u ytkowania. (Dz. U. Nr 85 poz. 553 ) 
[12] „Procedury organizacyjno - techniczne w sprawie spe nienia wymaga  w zakresie 
bezpiecze stwa po arowego w inny sposób ni  okre lono to w przepisach techniczno - 
budowlanych w przypadkach wskazanych w tych przepisach oraz stosowanie rozwi za  
zamiennych ,zapewniaj cych nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpo arowej w 
przypadkach wskazanych w tych przepisach przeciwpo arowych” wydane przez KGPSP 
Biuro Rozpoznawania Zagro  
[13]  Wyszczególnione poni ej [lub tre ci ekspertyzy] Polskie Normy uznane jako wiedza 
techniczna :  
PN-B-02877-4 : 2001 – Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciep a . Zasady 
projektowania , PN-EN  12101-2 Systemy kontroli rozprzestrzeniania sie dymu i ciep a 
Cz  2 : Wymagania techniczne dotycz ce klap dymowych ; PN EN 12101-1 Systemy 
kontroli rozprzestrzeniania sie dymu i ciep a Cz  1 : Wymagania techniczne dotycz ce 
kurtyn dymowych.; PN-EN 12101-6 : 2006 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i 
ciep a. Cz  6: Wymagania techniczne dotycz ce systemów ró nicowania ci nie . 
Zestaw urz dze . ; PN-EN  81-73:2005 Przepisy bezpiecze stwa dotycz ce budowy i 
instalowania d wigów - Szczególne zastosowania d wigów osobowych i towarowych - 
Cz  73: Funkcjonowanie d wigów w przypadku po aru; PN EN 1838:2005 
Zastosowanie o wietlenia. O wietlenie awaryjne  ; PN-EN 60598-2-22:2002 Oprawy 

wietleniowe. Cz  2-22: Wymagania szczegó owe. Oprawy do o wietlenia 
awaryjnego ; PN-EN 50171:2002 Niezale ne systemy zasilania; PN-EN 50172:2005 
Systemy awaryjnego o wietlenia ewakuacyjnego.; PN-EN 61347-2-7:2005 Urz dzenia do 
lamp. Cze  2-7: Wymagania szczegó owe dotycz ce stateczników elektronicznych 
zasilanych pr dem sta ym, do o wietlenia awaryjnego, ; Specyfikacja Techniczna  PKN -
CEN/TS 54-14 : 2006 Systemy sygnalizacji po arowej. Cz   14 : Wytyczne 
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji , ,; PN-EN 
671-1:2002 Sta e urz dzenia ga nicze. Hydranty wewn trzne. Cz  1: Hydranty 
wewn trzne z w em pó sztywnym.; PN-EN 671-3:2002 Sta e urz dzenia ga nicze. 
Hydranty wewn trzne. Cz  3: Konserwacja hydrantów wewn trznych z w em 
pó sztywnym i hydrantów wewn trznych z w em p asko sk adanym .; PN-EN 
694:2002 (U) W e po arnicze. W e pó sztywne do sta ych urz dze  ga niczych ; 
PN-EN-14384 : 2005 Hydranty nadziemne; PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Cz  
1: Wymagania ogólne PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa. Cz  2: Zarz dzanie 
ryzykiem ;PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Cz  3: Uszkodzenia fizyczne 
obiektów budowlanych i zagro enie ycia PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa Cz  4: 
Urz dzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach budowlanych; PN-92/N - 01256-01- 
Znaki bezpiecze stwa. Ochrona przeciwpo arowa , PN-92/N - 01256-02 -  Znaki 
bezpiecze stwa. Ewakuacja., PN-93/N - 0106/01 - Znaki ostrzegawcze.; PN - N – 
01256-4:1997 - Znaki bezpiecze stwa. Techniczne rodki przeciwpo arowe.; PN-N-
01256-5 Znaki bezpiecze stwa. Zasady umieszczania znaków bezpiecze stwa na 
drogach ewakuacyjnych i drogach po arowych.   
 
 5.0. Ogólna charakterystyka budynków. 
OBIEKTY WYDZIA U ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI  POLITECHNIKI 
GDA SKIEJ    - dalej oznaczone jako WEiAPG znajduj  si  przy ul. Sobieskiego 7 w 
Gda sku .[patrz za czony widok z satelity, rysunek sytuacji ] na dzia ce nr 239/2  Teren 
dzia ki p aski. Budynki b ce przedmiotem ekspertyzy to: czterokondygnacyjny 
budynek oznaczony liter  "A" na rysunku sytuacji  przeznaczony na potrzeby 
dydaktyczne [sale wyk adowe] i laboratoria, pomieszczenia kadry dydaktycznej , w ze   
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cieplny, magazyny dla potrzeb dydaktyczno laboratoryjnych, biblioteka,  pomieszczenia 
sanitarne i socjalne ,szatnia , z dachem p askim na którym jest posadowiona  
maszynownia d wigu, ,  trzykondygnacyjny budynek oznaczony na rysunku sytuacji liter  
"D" [pawilon "NRD"  - przeznaczony do likwidacji  ] z pomieszczeniami warsztatów , 
magazynów , pomieszcze  technicznych [stacja transformatorowa z rozdzielniami  SN i 
NN ]  pomieszczeniami laboratoryjnymi , biurami, pomieszczeniami socjalnymi z dachem 

askim, budynek dwukondygnacyjny oznaczony na rysunku sytuacji liter  "B" 
laboratoryjny z salami wyk adowymi z dachem p askim ,budynek dwukondygnacyjny 
oznaczony na rysunku sytuacji liter  "B1" - laboratoryjno - badawczy z salami wicze  i 
wyk adowymi  na I pi trze , po czony z budynkiem "B" na poziomie parteru i na 
poziomie I pi tra , budynek jednokondygnacyjny oznaczony na rysunku sytuacji  liter  
"C" z pomieszczeniem laboratoryjnym po czony z budynkiem "A " i "B"  drzwiami na 
granicy stref po arowych oraz z budynkiem "B1" cian  z oknami w klasie EI60 . 
Budynek "A" z budynkiem "D" jest po czony cznikiem na poziomie I pi tra pod którym 
znajduj  si  magazyny oraz wyj cie z zaplecza bufetu z budynku "A". cznik ulegnie 
likwidacji razem z likwidacj  pawilonu "NRD" Wszystkie obiekty posadowiono na 
fundamencie palowym za po rednictwem elbetowego rusztu. Wszystkie budynki nie 
maj  kondygnacji podziemnych - nie s  podpiwniczone.    
Rozpatrywane budynki "A"; "B"["B1"] i "C' tworz  wspólny zespó  po czony cznikiem z 
budynkiem "D" . 
 „A" - budynek administracyjno-laboratoryjny, ,[wybudowany w latach 80 ub. wieku] 
„B" - budynek laboratorium maszyn elektrycznych,[wybudowany w latach 80 ub. wieku]  
„C" - budynek laboratoryjno-badawczy,[wybudowany w roku 2011] 
"D" - budynek [wybudowany w latach 80 ub. wieku] 
Budynek „A" wykonano w technologii szkieletowej elbetowej w postaci ram „H". ciany 
szczytowe wykonano jako murowane z ceg y, warstwowe .Wewn trzn  warstw cian 
os onowych pod nych wykonano jako murowan  z bloczków gazobetonowych z  
korytarzem po rodku rzutu  na ca ej d ugo ci budynku i  dwoma wewn trznymi klatkami 
schodowymi... Budynek „B" wykonano w technologii szkieletowej elbetowej w postaci 
ram „H". a ciany zewn trzne wykonano jako murowane z ceg y. Budynek „B1" 
wykonano w technologii szkieletowej a ciany zewn trzne wykonano warstwowe jako 
os onowe w lekkiej konstrukcji stalowej (rygle z ceowników C120 spawanych w przekrój  
zamkni ty spawane do stalowych marek zabetonowanych w elbetowych s upach) 
ocieplone we  mineraln . Stropy budynków "A" i "B"["B1"] wykonano z p yt 
elbetowych prefabrykowanych typu era  . W budynku  "A" nad 4 kondygnacj  ze 

stropem z p yt era skich oraz w budynku  "B"  nad 2 kondygnacj  ze stropem z p yt 
elbetowych prefabrykowanych typu era  znajduje si  poddasze nieu ytkowe 

wentylowane przykryte elbetowymi p ytami korytkowymi opartymi na a urowych 
ciankach murowanych z ceg y. Na stopach kondygnacji u ytkowych w poddaszu 

nieu ytkowym wentylowanym budynków oznaczonych na rysunku sytuacji jako "A" i "B" 
wykonano ocieplenie granulatem z we ny mineralnej. Pokrycie dachowe budynków 
oznaczonych na rysunku sytuacji jako "A"; "B"; "B1";"D" wykonano z papy 
termozgrzewalnej 
Budynek „B1" wykonano w technologii szkieletowej elbetowej w postaci ram „H" oraz 

upów. ciana szczytowa od strony pawilonu "D"  oraz ciana zewn trzna od strony 
budynku "C"   wykonane jako murowane z ceg y -  warstwowe a ciana zewn trzna 
pod na jako os onowa w lekkiej konstrukcji stalowej ocieplona we  mineraln  . Strop 
nad parterem w budynku "B1" wykonano z p yt elbetowych prefabrykowanych typu 

era  opartych na podci gach elbetowych . Budynek przykryty stropodachem 
konstrukcji stalowej: blacha fa dowa oparta na p atwiach opartych na blachownicach. 
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Stropodach niewentylowany ocieplony p yt  z we ny mineralnej o gr. 6cm Pokrycie 
dachowe wykonano z papy termozgrzewalnej 
Z uwagi na wymagania zabezpieczenia przeciwpo arowego przekrycia dachu cznika - 
nale y wykona  jako nowe pokrycia dachowe - o wymaganych parametrach 
przeciwpo arowych RE30 lub rozebra cznik. 
W korytarzach budynków "A " i w cz ci budynku "B" istniej   sufity podwieszone z 
blachy na ruszcie stalowym mocowanym do cian bocznych korytarza oraz do stropu z 

yt typu era . 
ciany wewn trzne w budynkach "A" i "B" murowane z ceg y o  grubo ci co najmniej 

0,12m  obustronnie tynkowane tynkiem cementowo- wapiennym [co zapewnia klas  
odporno ci ogniowej co najmniej REI90 zgodnie z ustaleniami instrukcji ITB 409/2005 w 
tabeli 10]  . 
W budynkach "A" ,"B", "B1" a tak e  "D" biegi i spoczniki w klatkach schodowych  - 
elbetowe o klasie odporno ci ogniowej co najmniej R60 - z obudow cianami  
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murowanymi z ceg y pe nej grub. co najmniej 0,15m obustronnie  tynkowane co 
zapewnienia klas   
odporno ci ogniowej co najmniej  REI 60 zgodnie z Instrukcj  [wytycznymi] ITB Nr 409 z 
2005r w tabeli 10.] 
Wykonany w 2011r. budynek "C" pe ni  b dzie funkcj  dydaktyczno-techniczn . W 
budynku ma by  wykonana instalacja kilku stanowisk laboratoryjnych w tym: fizyczny 
model elektrowni wiatrowej, stanowisko eksperymentalne z falownikami napi cia i pr du 
zasilaj cymi maszyny synchroniczne z magnesami trwa ymi, stanowisko 
eksperymentalne z silnikami z magnesami trwa ymi BLDC, nowe stanowiska 
eksperymentalne energetyki odnawialnej budow  samochodu elektrycznego i inne. 
Model elektrowni wiatrowej uruchamiany b dzie na zewn trz projektowanej hali. 
Obiekt projektuje si  jako jednoprzestrzenn  hal  o konstrukcji stalowej. Otwarta 
przestrze  pozwoli na dowolne rozmieszczenie planowanych stanowisk badawczych. 
Przewiduje si , e obs ug  socjaln  projektowanego budynku zapewni  odpowiednie 
pomieszczenia zlokalizowane w istniej cych budynkach "A" ,"B" lub "B1". 
Budynek "C" jest budynkiem jednokondygnacyjnym, jednoprzestrzennym 
niepodpiwniczonym, z dachem p askim. Wymiary budynku wynosz  12,35m x 16,51m 
przy wysoko ci ok. 4,7m (do attyki). Elewacja budynku licowana kasetonami 
elewacyjnymi z bram  segmentow  i drzwiami ewakuacyjnymi zwie czonymi daszkiem. 
Budynek "C" stanowi jednoprzestrzenna hala o konstrukcji stalowej posadowiona na 
elbetowej p ycie fundamentowej, w ca ci oddylatowan  od istniej cych budynków "A" 

i "B". Konstrukcj  no  stanowi  ramy z dwuteowników stalowych, stropodach pe ny z 
dwoma pasmami wietlików do wietlaj cych wn trze hali. W cianie zewn trznej 
oddzielaj cej budynek "C" od dziedzi ca zamontowana brama segmentowa podnoszona 
oraz drzwi wej ciowych do hali. Komunikacja wewn trzna laboratorium w budynku "C" z 
budynkiem "B" odbywa si   przez istniej  klatk  schodow  3s. Drzwi prowadz ce na 
zewn trz jako wyj cie ewakuacyjne o szeroko ci w wietle przej cia  minimum -1,20m. 
Budynek "D" wykonano w oparciu o projektu techniczno- roboczy pawilonu Instytutu 
Elektrotechniki Morskiej i Przemys owej P.G. na podstawie  projektu typowego pawilonu 
wieloprzeznaczeniowego typu Damm produkcji NRD o nr katalogowym.12 na podstawie 
zgody MGTiO  na zastosowanie w/w projektu  
Budynek "D" jest budynkiem 3 kondygnacyjnym  nie podpiwniczonym . Wysoko  
kondygnacji w wietle: przyziemie ,3,2m ; w wietle I pi tra i II pi tra 2,5m; 
Konstrukcja  budynku "D" :  
awy i ciany fundamentowe elbetowe , ciany zewn trzne gazobeton:  parter gr 24cm, I 
i II pi tro - p yty gipsowe 67 mm + 37mm , w cianach zewn trznych s upy elbetowe, 
ciany wewn trzne parter  : ceg a pe na 25cm ,s upy elbetowe ; I i II pi tro ramy stalowe 

prefabrykowane wype nione p ytami gipsowymi  tak jak ciany zewn trzne , stropy : nad 
parterem : elbetowy g sto ebrowy, nad I i II pi trem stropy stalowe komórkowe, schody 
: elbetowe wylewne na mokro ; stropodach : wentylowany ponad stropem stalowym 
komórkowym i p ytami dachowymi - pustka powietrzna ,ocieplenie wata szklana .Nad 
klatk  schodow  strop elbetowy wylewny na mokro, obudowa zewn trzna klatki 
schodowej konstrukcja stalowa przeszklona   
Izolacja przeciwwilgociowa  2x papa pod posadzka przyziemia 
Pokrycie dachu : we na mineralna ,wyk adzina z w ókna szklanego z posypk  mineralna  
pokryta pap     
Budynki wyposa one s  w czynne instalacje techniczne : 
 wodoci gow  – z sieci miejskiej 
 ciep ej wody – z  w a cieplnego w budynku "A" 
 kanalizacji sanitarnej – do sieci miejskiej 
 centralnego ogrzewania – z  w a cieplnego w budynku "A" 
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 kana y wentylacji grawitacyjnej – murowane z ceg y ceramicznej  
 elektroenergetyczn  – 230/400V – z sieci miejskiej [stacja transformatorowa w 

budynku "D"] 
 telefoniczn  

Czynne kana y wentylacji grawitacyjnej pomieszcze  s  sprawdzane zgodnie z 
ustaleniami obowi zuj cych warunków technicznych na podstawie ekspertyz 
kominiarskich istniej cych kana ów murowanych Dla sal wyk adowych 
przebudowywanych w budynku "A" oraz laboratoriach w budynku "C" wentylacja 
mechaniczna winna spe nia  ustalenia zawarte w §268 rozp /4/    
              
 5.1.Zestawienie powierzchni ,wysoko ci , liczby kondygnacji : 
Powierzchnia zabudowy wszystkich budynków WEiAPG wynosi cznie  ok.2451 m2   
Powierzchnia dzia ki nr 239/2   wynosi       ok.9005 m2   
  
Budynek "A" czterokondygnacyjny:  
Powierzchnia ca kowita                                               ok.2681 m2 
w tym: przyziemie :                                               663 m2 
 I pi tro :                                                 674 m2 
 II pi tro :                                              671 m2 
 III  pi tro                                                 673 m2 
kubatura                                                               ok. 12444m3    
Ilo  kondygnacji ponad terenem                               4  
Wysoko  budynku                                                16,15 m  
grupa wysoko ci budynku                                      redniowysoki(SW) 
powierzchnia zabudowy /szer. x d . 48,90m x 14,98m = 732,20m2 
 
Budynek "B" dwukondygnacyjny:  
Powierzchnia ca kowita                                               ok. 715 m2 
w tym: przyziemie :                                               359 m2 
 I pi tro :                                                 356 m2 
kubatura                                                                ok. 2983m3    
Ilo  kondygnacji ponad terenem                               2  
Wysoko  budynku                                                8,31 m  
grupa wysoko ci budynku                                      niski(N)  
powierzchnia zabudowy /szer. x d . 9,47m x 30,67m =  290,40m2 
 
Budynek "B1" dwukondygnacyjny:  
Powierzchnia ca kowita                                               ok. 918 m2 
w tym: przyziemie :                                               536 m2 
 I pi tro :                                                 382 m2 
kubatura                                                                ok. 4686m3    
Ilo  kondygnacji ponad terenem                               2  
Wysoko  budynku                                                8,00 m  
grupa wysoko ci budynku                                      niski(N)  
powierzchnia zabudowy /szer. x d . 31,05m x 18,90m  = 585,80m2 
 
Budynek "C" jednokondygnacyjny:  
Powierzchnia ca kowita                                               ok. 199 m2 
w tym: przyziemie :                                               199 m2 
kubatura                                                                ok. 913m3    
Ilo  kondygnacji ponad terenem                               1  
Wysoko  budynku                                                5,54 m  
grupa wysoko ci budynku                                      niski(N)  
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powierzchnia zabudowy /szer. x d . 16,50m x 12,35m  = 204 m2     
Budynek "D" trzykondygnacyjny:  
Powierzchnia ca kowita                                               ok.1593 m2 
w tym: przyziemie :                                               573 m2 
 I pi tro :                                                 522 m2 
 II pi tro :                                              498 m2 
kubatura                                                               ok. 4742m3    
Ilo  kondygnacji ponad terenem                               3  
Wysoko  budynku                                                9,00 m  
grupa wysoko ci budynku                                      niski(N)  
powierzchnia zabudowy /szer. x d . 40,00m x 12,18m + 3,6mx7,5m / = 514m2 
            
 6.0. Warunki budowlano-instalacyjne- ich stan techniczny 
 [zwi zany  z ochron  przeciwpo arow ] 
Budynki nie posiadaj  instalacji wentylacji mechanicznej - a tylko instalacj  wentylacji 
grawitacyjnej bez wspomagania przez wentylatorki z kubatury pomieszcze  sanitarno - 
higienicznych. W budynku "A" w kondygnacji przyziemia znajduje si  w ze  cieplny. W 
budynku "D" na poziomie przyziemia znajduj  si  rozdzielnie SN i NN ze stacj  
transformatorow  z transformatorami olejowymi . Budynek posiada instalacje 
wewn trzne z przy czami do sieci miejskich : wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, 
elektrycznej i telefonicznej. Budynek jest wyposa ony w instalacj  odgromow  wg PN  
obowi zuj cych z przed 10 grudnia 2010r pomimo realizacji instalacji w 2011r. . W 
budynkach istniej  hydranty DN25 z w em p asko sk adanym [w budynku "D" zosta y 
wymienione na hydranty zgodne z PN -EN 671/1 z w em pó sztywnym] Do budynków 
istnieje doprowadzone przy cze wody o rednicy DN80  Budynki nie posiadaj  instalacji 

wietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego lub rezerwowego. Budynki nie posiadaj  
wietlenia nad wej ciami do budynków W trakcie wymiany stolarki [okien i drzwi ] z 

uwagi na  ocieplanie budynków "A", "B","B1" nie zosta y wymienione drzwi zgonie z 
warunkami technicznymi tj na drzwi o wymiarze otworu po ich otwarciu na szeroko  co 
najmniej 1,2m w wietle skrzyd a i o cierznicy z uwagi na brak takiego wymogu w 
uzgodnionej dokumentacji przez rzeczoznawc  ds. zabezpieczenia przeciwpo arowego. 
Stan techniczny biegów i spoczników nie budzi zastrze  z wyj tkiem istniej cych 
balustrad wykonanych z du ej ilo ci drzewa - oraz co istotne wymiarów szeroko ci 
pomi dzy balustrad  a cian  z powodu ich niew ciwego zamocowania w biegach na 
stopniach schodów .  
            
 7.0. Zakres przebudowy i ocena warunków techniczno - 
 budowlanych w oparciu o które uznany budynek zosta  
 zagra aj cy yciu ludzi (stan taki zosta  stwierdzony w 
 budynkach w oparciu o §16 ust.5 rozp./3/  ) 
 
Rozpatrywane budynki s  przeznaczone na potrzeby  dydaktyczne WEiAPG z 
towarzysz cym zapleczem oraz infrastruktur  dla studentów i kadry pedagogicznej . 
Budynki na wszystkich  kondygnacjach maj  zlokalizowane pokoje kadry pedagogicznej, 
laboratoria , sale wyk adowe,   pokoje biurowe, sal  konferencyjn  oraz pomieszczenia 
socjalno – sanitarne, porz dkowe i gospodarcze.   Na parterze budynku "A" mie ci si  
pomieszczenie bufetu i szatnia.  
Dokonana  rozbudowa po przez budow   budynku "C" ma za zadanie powi kszenie 
ilo ci laboratoriów i zmian  ilo ci stref po arowych w zakresie dotychczas istniej cego 
podzia u z przed rozbudowy co powoduje zmian  dotychczasowych warunków ewakuacji 
z budynków i powoduje potrzeb  w zakresie bezpiecze stwa przeciwpo arowego  
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zmiany warunków ewakuacji co  w szczególno ci dotyczy klatki schodowej w budynku 
"B".  
Ze wzgl du na konieczno  zapewnienie w budynkach  zgodno ci z obowi zuj cymi 
przepisami zw aszcza zabezpiecze  przeciwpo arowych w zakresie ewakuacji g ównym 
elementem  jest  potrzeba wydzielenia klatek schodowych i zamkni cia ich drzwiami 
przeciwpo arowymi  na wszystkich kondygnacjach wraz z zapewnieniem wymaganego 
sytemu zapobiegaj cego zadymianiu - co nie dotyczy jedynie budynku "B1" .   
W budynku oznaczonym na rysunku sytuacji jako budynek "A" z klatek schodowych 1s 
[po przez wiatro ap] i 2s,  w budynku oznaczonym na rysunku sytuacji jako "B1" z klatki 
schodowej 4s i oraz w budynku oznaczonym na rysunku sytuacji jako "D" z klatki 
schodowej s wyj cia prowadz  bezpo rednio na zewn trz budynku   Klatka schodowa 
3s nie posiada bezpo redniego wyj cie na zewn trz a jedynie  posiada po czenie z 
pomieszczeniami  budynków "B" ,"B1"  i budynku "C" a tak e korytarzem budynku "B". 
Wej cie g ówne do zespo u budynków WEiAPG znajduje si   w centralnej cz ci elewacji 
zachodniej budynku oznaczonego na rysunku sytuacji jako budynek "A" – dobrze 
widoczne od strony ulicy J. Sobieskiego. Ze wzgl du na ró nic  poziomów terenu przed 
budynkiem oznaczonym na rysunku sytuacji jako budynek "A" i posadzki parteru ok. 
0,75m  dost p do pomieszcze  parteru istnieje schodami zewn trznymi z zadaszeniem i 
wiatro apem wej ciowym przeszklonym oraz pochylni  dla osób niepe nosprawnych. 
Zadaszenie oraz pochylnie dla osób niepe nosprawnych wykonano w konstrukcji 
stalowej. Wiatro ap zabudowany ciankami przeszklonymi w profilach drewniano 
stalowych . Wej cie g ówne do budynku prowadzi przez zespó  ochrony z szatni   , z 
bufetem i zapleczem bufetu oraz sal   wyk adow   nie przekraczaj cej 50 osób. 
Wykonanie nowego po czenia klatki schodowej 1s z przestrzeni  otwart  spe niaj cego 
warunki techniczne  wymaga  b dzie wyburze  w istniej cej obudowie wiatro apu z 
powodu zmniejszonych szeroko ci drzwi wej ciowych nie maj cych szeroko ci minimum 
1,2m w wietle skrzyd a i o cierznicy.. 
Istniej cy dotychczas zespó  pomieszcze  bufetu winien zosta  przebudowany pod 

tem wyeliminowania miejsc konsumpcyjnych z klatki schodowej Zespó  pomieszcze  
bufetu  posiada odr bny dost p z zewn trz dla celów zaopatrzeniowych i gospodarczych 
[dodatkowe wyj cie ewakuacyjne - szeroko  drzwi  1,2m  od strony budynku 
oznaczonego na rysunku sytuacyjnym jako "D" ]. 
Zakres przebudowy obejmuje monta   drzwi przeciwpo arowych wydzielaj cych w ze  
cieplny oraz wykonanie pe nych cian oddzielenia przeciwpo arowego [likwidacja 
otworów okiennych lub wymiana na EI60 ] na granicy stref po arowych z budynkami 
oznaczonymi na rysunku sytuacji jako budynki "A" , "B" , "B1" .. 
W cz ci rysunkowej  ekspertyzy przedstawiono stan docelowy przebudowy. 
Nadpro a drzwiowe oraz podci gi w miejscach projektowanych rozbiórek wg. projektu 
konstrukcyjnego w zale no ci od lokalizacji – z profili stalowych  zabezpieczonych wg 
aprobaty dla przyj tego systemu zabezpieczenia przeciwpo arowego w celu uzyskania 
wymaganej klasy odporno ci ogniowej elementu no nego R60  zgodnie z ustaleniami 
§212 dla klasy odporno ci po arowej B budynku  

cianki dzia owe murowane z ceg y [dziurawki] na zaprawie cement. - wapiennej 5 MPa 
do uzyskania klasy odporno ci ogniowej REI60 dla cian wydzielaj cych klatk  
schodow   
 
 8.0. Charakterystyka po arowa budynków      
 8.1 Powierzchnia, wysoko  i liczba kondygnacji 
Budynek "A" czterokondygnacyjny:  
Powierzchnia ca kowita                                               ok.2681 m2 
w tym: przyziemie :                                                    663 m2     
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 I pi tro :                                                 674 m2     
 II pi tro :                                             671 m2 
 III  pi tro                                                 673 m2 
kubatura                                                               ok. 12444m3    
Ilo  kondygnacji ponad terenem                               4  
Wysoko  budynku                                                16,15 m  
grupa wysoko ci budynku                                      redniowysoki(SW) 
powierzchnia zabudowy /szer. x d . 48,90m x 14,98m = 732,20m2 
 
Budynek "B" dwukondygnacyjny:  
Powierzchnia ca kowita                                               ok. 715 m2 
w tym: przyziemie :                                              359 m2 
 I pi tro :                                                 356 m2 
kubatura                                                               ok. 2983m3    
Ilo  kondygnacji ponad terenem                               2  
Wysoko  budynku                                                8,31 m  
grupa wysoko ci budynku                                      niski(N)  
powierzchnia zabudowy /szer. x d . 9,47m x 30,67m =  290,40m2 
 
Budynek "B1" dwukondygnacyjny:  
Powierzchnia ca kowita                                               ok. 918 m2 
w tym: przyziemie :                                               536 m2 
 I pi tro :                                                  382 m2 
kubatura                                                                ok. 4686m3    
Ilo  kondygnacji ponad terenem                               2  
Wysoko  budynku                                                8,00 m  
grupa wysoko ci budynku                                      niski(N)  
powierzchnia zabudowy /szer. x d . 31,05m x 18,90m  = 585,80m2 
 
Budynek "C" jednokondygnacyjny:  
Powierzchnia ca kowita                                                ok. 199 m2 
w tym: przyziemie :                                               199 m2 
kubatura                                                                ok. 913m3    
Ilo  kondygnacji ponad terenem                               1  
Wysoko  budynku                                                5,54 m  
grupa wysoko ci budynku                                      niski(N)  
powierzchnia zabudowy /szer. x d . 16,50m x 12,35m  = 204 m2 
 
Budynek "D" trzykondygnacyjny:  
Powierzchnia ca kowita                                               ok. 1588 m2 
w tym: przyziemie :                                               562 m2 
 I pi tro :                                                  528 m2 
 II pi tro :                                              498 m2 
kubatura                                                               ok.  4742m3    
Ilo  kondygnacji ponad terenem                               3  
Wysoko  budynku                                                9,00 m  
grupa wysoko ci budynku                                      niski(N)  
powierzchnia zabudowy /szer. x d . 40,00m x 12,18m + 3,6mx7,5m / = 514m2 
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 8.2 Odleg  od obiektów s siaduj cych 
Rozpatrywany zespó  budynków po ony przy ul. Jana Sobieskiego w Gda sku - 
Wrzeszczu znajduje si  w rejonie  zabudowy mieszkaniowo – us ugowej. Teren dzia ki 

aski. Obiekty  4 ,3 2 i 1  – kondygnacyjne z dachem p askim, niepodpiwniczone z  
cznikiem  na poziomie  I pi tra .  

Rozpatrywane budynki  tworz  jeden zespó  zabudowy Obiekty zespolone s cznikiem 
na poziomie I pietra budynków oznaczonych na rysunku sytuacyjnym jako "A" i jako "D". 
Budynki zrealizowane kilkadziesi t lat temu jako budynki pod potrzeby WEiAPG  w technologii 
tradycyjnej, oparte na poprzecznych cianach no nych z  korytarzem po rodku rzutu  na ca ej 

ugo ci budynków i wewn trznymi klatkami schodowymi. Budynki, których dotyczy ekspertyza 
zosta y oddzielne pomi dzy sob   strefami po arowymi zgodnie z podzia em pokazanym w 
cz ci graficznej. Od strony pó nocnej teren z obiektami w budowie dla potrzeb WEiAPG - 
oddalony w odleg ci nie ustalonej z uwagi na brak podk adu aktualnego dla potrzeb lokalizacji - 
prawdopodobna odleg  ok.12m , od strony zachodniej odleg  od granicy dzia ki 
niezabudowanej przekracza 4m i wynosi ok 10m w najw szym miejscu . od strony po udniowej 
odleg  od granicy dzia ki  wynosi ok. 1,8m pomi dzy granic  a obiektem gospodarczym 
przeznaczonym do rozbiórki ze ciana bez otworów , od strony wschodniej zespó  budynków 
graniczy  z ulic  Jana Sobieskiego i odleg  ta wynosi w najbli szym miejscu od kraw dzi 
jezdni ok. 16,8m [jezdnia jest dla budynku "A" drog  po arow   i istniej ca odleg  przekracza 
dopuszczaln  odleg  dla drogi po arowej od budynku o ok. 2m] 
             
 8.3 Parametry po arowe wyst puj cych substancji palnych 
W budynkach b  wyst powa y materia y palne w wyposa eniu typowym dla budynków 

yteczno ci publicznej: meble [drewno] , papier, , tworzywa ,tekstylia, itp. W 
omawianych budynkach nie przewiduje si  sk adowania i stosowania materia ów 
po arowo – niebezpiecznych oraz materia ów mog cych wytworzy  mieszaniny 
wybuchowe z powietrzem.          
       
 
 8.4 Przewidywana g sto  obci enia ogniowego 
Nie jest wymagane obliczanie g sto ci obci enia ogniowego do ustalenia klasy 
odporno ci po arowej budynku oraz odleg ci budynku od granicy dzia ki jak równie  
ilo ci wody do zewn trznego gaszenia po aru gdy budynki s  zaliczone do kategorii 
zagro enia ludzi  [ZLIII],  a podstaw  do ustalenia klasy odporno ci po arowej dla 
budynku jest jego zaliczenie do odpowiedniej kategorii zagro enia ludzi i do 
odpowiedniej grupy wysoko ci zgodnie z ustaleniami §212 ust. 1 rozp./4/ , odleg ci od 
granic dzia ki wg ustale  §271 ust. 1 rozp./4/ a ilo ci wody do zewn trznego gaszenia 
po aru wg ustale  §5 ust. 1 rozp./5/ która uwzgl dnia jego powierzchni  i kubatur  a nie 

sto  obci enia ogniowego.         
    
 8.5 Kategoria zagro enia ludzi, przewidywana liczba osób na ka dej  

kondygnacji i w pomieszczeniach, w których przebywa  mog  jednocze nie 
wi ksze grupy ludzi 

Budynki s  przeznaczone jest na cele laboratoryjno - wyk adowe i zaliczone zosta y do 
kategorii zagro eni ludzi ZL III. Liczba osób w adnym z pomieszcze  na 
poszczególnych  kondygnacjach  zaliczonych do kategorii zagro eni ludzi ZLIII nie 
przekroczy 50 osób. W budynku nie przewiduje si  jednoczesnego przebywania 
wi kszych grup ludzi. Z uwagi na charakter budynku - studenci oraz kadra prowadz ca 
wyk ady lub zaj cia laboratoryjne  b  stanowi  sta ych u ytkowników pomieszcze  w 
budynkach   czyli b  uczestniczy   na zaj ciach ,wyk adach lub wiczeniach  - a ilo  
uczestników nie przekroczy 50 osób w wi kszo ci pomieszcze  .Istnieje teoretyczna 
podstawa aby sale wyk adowe na kondygnacjach I ,II i III pi tra w budynku "A" zaliczy  
do pomieszcze  w których liczba sta ych u ytkowników tych sal mo e przekroczy  50  
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osób .Nie przewiduje si  w tych pomieszczeniach przebywania osób nie b cych ich 
sta ymi u ytkownikami. Dlatego zgodnie z ustaleniami §209 ust. 2 punkt 3 rozp. [4] 
wszystkie budynki kwalifikuje si  do kategorii zagro enia ludzi ZLIII. 
Maksymalna liczba osób na poszczególnych kondygnacjach w budynku oznaczonym na rysunku 
sytuacji jako "A" nie przekroczy 100 osób za  w pozosta ych budynkach na poszczególnych 
kondygnacjach nie przekroczy 50 osób.        
      
 8.6 Ocena zagro enia wybuchem pomieszcze  oraz przestrzeni  

zewn trznych 
W budynkach b cych przedmiotem niniejszej ekspertyzy w normalnych warunkach 
eksploatacji nie b  wyst powa y strefy zagro enia wybuchem.     
 
 8.7 Podzia  budynków na strefy po arowe 
Budynki b ce przedmiotem ekspertyzy b  znajdowa  si  w kilku strefach 
po arowych. 
Dopuszczalna powierzchnia strefy po arowej budynku wielokondygnacyjnego lub 
jednokondygnacyjnego [ nie przekraczaj cego 12m wysoko ci] niskiego 
zakwalifikowanego do kategorii zagro enia ludzi ZLIII jakimi s  budynki oznaczone na 
rysunku sytuacji jako budynek "B" ,jako budynek "B1" i jako budynek "C" oraz jako 
budynek "D"  zgodnie z zapisami §227 ust. 1 rozp. [4] mo e  wynosi  8000m2 . Zgodnie z 
ustaleniami §226 ust. 1 rozp. [4] wszystkie kondygnacje nadziemne w budynkach b  
stanowi y jedn  stref  po arow  (zgodnie z cz ci  graficzn ) oddzielone od innych 
budynków elementami oddzielenia przeciwpo arowego o klasie odporno ci ogniowej 
REI120  b  pasami wolnego terenu co najmniej 8m co zosta o przedstawione w cz ci 
rysunkowej ekspertyzy a tak e zgodnie z ustaleniami §218 ust. 1 rozp. [4] dla 
przypadków budynków ni szych od strony budynku wy szego b  posiada  
konstrukcj  dachu o klasie odporno ci ogniowej co najmniej R30 oraz przekrycie dachu 
o klasie odporno ci ogniowej co najmniej RE30 co zosta o przedstawione w cz ci 
graficznej ekspertyzy. Zostan  równie  zachowane ustalenia §271 ust. 1 rozp. [4] w 
kontek cie ustale  §249 ust. 6 rozp. [4] i zosta y pokazane w cz ci graficznej 
ekspertyzy. 
Uwzgl dniaj c powy sze ustalenia budynki WEiAPG ce przedmiotem niniejszej 
ekspertyzy  zosta y  podzielone na nast puj ce strefy po arowe.:  
a)budynek oznaczony na rysunku sytuacji jako "A" zosta  zaliczony do strefy po arowej 
SP1 o powierzchni ok. 2681m2 zakwalifikowanej do kategorii zagro enia ludzi ZLIII  
b)budynki oznaczone na rysunku sytuacji jako "B" oraz jako "B1"  zosta y zaliczone do 
strefy po arowej SP2 o powierzchni ok. 1633m2 zakwalifikowanej do kategorii 
zagro enia ludzi ZLIII 
c)budynek oznaczony na rysunku sytuacji jako "C" zosta  zaliczony do strefy po arowej 
SP3 o powierzchni ok. 199m2 zakwalifikowanej do kategorii zagro enia ludzi ZLIII  
d)budynek oznaczony na rysunku sytuacji jako "D" zosta  zaliczony do stref  po arowych: 
SP4 o powierzchni ok. 1512m2 zakwalifikowanej do kategorii zagro enia ludzi ZLIII  
SP5 o powierzchni ok. 76m2 zakwalifikowanej do kategorii zagro enia PM o g sto ci 
obci enia ogniowego 850MJ/m2  [stacja  transformatorowa z transforatorami olejowymi]    
Niezale nie od stref po arowych ustalonych powy ej mo e powsta  potrzeba 
wydzielenia dodatkowych stref po arowych wynikaj cych z ustale  §212 ust p 9 rozp.[4] 
dla instalacji np.: zasilaj cej hydranty [ pomieszczenie gdzie b dzie wodomierz ,hydrofor] 
, o wietlenie awaryjne ewakuacyjne , [pomieszczenie dla centralnej baterii , 
pomieszczenie dla agregatu pr dotwórczego ] , pomieszczenia dla centrali SSP ,itp. 
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 8.8 Klasa odporno ci po arowej budynku oraz klasa odporno ci ogniowej i  

stopie  rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane 
Na podstawie kwalifikacji po arowej niniejszego opracowania, stosownie do ustale  §212 ust p 
2 (tabela) z uwzgl dnieniem ustale  ust pu 3 rozporz dzenia [4] a tak e z uwzgl dnieniem 
ustale  §8 rozp. [4] okre laj cego podzia  budynków na grupy wysoko ci, dokonuje si  ustalenia 
wymaganej klasy odporno ci po arowej budynków. Zgodnie z ustaleniami § 212 ust.2 rozp. [4] 
budynek u yteczno ci publicznej, niski zaliczony do kategorii zagro enia ludzi ZLIII kwalifikuje 
si  do klasy odporno ci po arowej „C”. Dla budynków  WEiAPG oznaczonych na rysunku 
sytuacji  jako "B","B1","C" z uwagi na ustalenia § 212 ust.3 rozp. [4] dopuszcza si  obni enie 
klasy odporno ci po arowej C tych budynków z uwagi na 2 kondygnacje z których wysoko  
pierwszej kondygnacji nie przekracza 9m do klasy odporno ci po arowej D. Dla budynku 
niskiego oznaczonego na rysunku sytuacji jako "D" posiadaj cych trzy kondygnacje nadziemne 
zaliczonego do kategorii zagro enia ludzi ZLIII wymagana klasa odporno ci po arowej pozostaje 
zgodna z ustaleniami § 212 ust.2 rozp. [4] i i budynek ten winien posiada  klas  odporno ci 
po arowej C . Budynek redniowysoki oznaczony liter  na rysunku sytuacji jaki "A" 
zakwalifikowany do kategorii zagro enia ludzi ZLIII zgodnie z ustaleniami § 212 ust.2 rozp. [4] 
winien by  zaliczony do klasy odporno ci po arowej B  
Wymagania w zakresie odporno ci ogniowej elementów budynku dla poszczególnych klas 
odporno ci po arowej budynków zakwalifikowanych zgodnie z ustaleniami § 212 ust.2 i ust.3 
rozp. [4]  przedstawia  Tabela 1. 
 
Tabela 1. Wymagania dla klasy odporno ci ogniowej elementów budynków niskich i redniowysokich ZLIII  
    w zale no ci od klasy odporno ci po arowej  
Klasa odporn ci 

po arowej 
budynku 

Klasa odporno ci ogniowej elementów budynku 
ówna 

konstrukcja 
no na 

Konstrukcja 
dachu 

Strop1) ciana 
zewn trzna1)2) 

ciana 
wewn trzna1),5), 

6) 

Przekrycie 
dachu3) 

1 2 3 4 5 6 7 
D [budynki niskie 
oznaczone 
jako"B","B1","C"] 

R 30 ( - ) REI 30 EI 30  (o i) ( - ) ( - ) 

C[budynek niski 
oznaczony jako "D"]  

R 60  R15  REI 60 EI 30  (o i)  EI15   RE15  

B[budynek 
redniowysoki oznaczony 

jako "A"] 

R 120  R30  REI 60 EI 60  (o i)  EI30   RE30  

Oznaczenia w tabeli:  
R no no  ogniowa (w minutach), okre lona zgodnie z Polsk  Norm  PN-EN 1363-1:2001 Badania odporno ci 
ogniowej. Cz  1: Wymagania ogólne,  
E szczelno  ogniowa (w minutach), okre lona jw.,  
I izolacyjno  ogniowa (w minutach), okre lona jw.,  
(-) nie stawia si  wymaga .  
1) Je eli przegroda jest cz ci  g ównej konstrukcji no nej, powinna spe nia  tak e kryteria no no ci ogniowej (R) 
odpowiednio do wymaga  zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno ci po arowej budynku.  
2) Klasa odporno ci ogniowej dotyczy pasa mi dzykondygnacyjnego wraz z po czeniem ze stropem.  
3) Wymagania nie dotycz  na wietli dachowych, wietlików, lukarn i okien po aciowych (z zastrze eniem §218 
Rozporz dzenie /4/ je li otwory w po aci dachowej nie zajmuj  wi cej ni  20% jej powierzchni.  
5) Dla cian wewn trznych stanowi cych obudow  poziomych dróg ewakuacyjnych wymagana jest co najmniej klasa 
odporno ci ogniowej EI 30.  
6) Wymagania nie dotycz cian oddzielaj cych od siebie pomieszczenia, dla których okre la si cznie d ugo  
przej cia ewakuacyjnego wg §237 ust. 8 rozporz dzenia /4/  
 
Budynki oznaczone na rysunku sytuacji jako "A", "B", posiadaj  elementy konstrukcyjne :  
 fundamenty – elbetowe na palach o klasie odporno ci ogniowej co najmniej R120  

ciany no ne zewn trzne i wewn trzne oraz wentylacji grawitacyjnej murowane z 
ceg y ceramicznej grubo ci odpowiednio 0,12m ;0,25m i 0,50 m odpowiednio o klasie 
odporno ci ogniowej REI60,REI120,REI240 
ciany dzia owe murowane z ceg y grub 0,12 m,0,15m o klasie odporno ci ogniowej 

odpowiednio REI60 ,REI120 



EKSPERTYZA techniczna dot. stanu ochrony przeciwpo arowej budynku redniowysokiego i budynków niskich opracowana w trybie §2 ust 2 pkt.1 rozporz dzenia MI z dnia 12.04.2002r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pó n. zm.) w sprawie uzgodnienia 
rozwi za  zast pczych zapewniaj cych zabezpieczenie przeciwpo arowe  w zwi zku  z zagro eniem ycia stosownie do ustale  §16 ust.2 rozporz dzenia MSWiA z dnia 7.06.2010r. (Dz. U. Nr 109 poz.719 )  i przebudow  w budynku redniowysokim oraz 
rozbudow  i przebudow  w budynku  niskim w   Gda sku  przy ul. Sobieskiego Nr7  dz. Nr 239/ a tak e w zwi zku z ustaleniami §13 ust.4 z powodu braku mo liwo ci doprowadzenia drogi po arowej do budynku redniowysokiego w trybie ustale  §12 

ust.2 punkt 2 a tak e do budynku niskiego w trybie ustale  §12 ust.2 punkt 5a rozporz dzenia MSWiA z dnia 24.07.2009r. (Dz. U. Nr 124 poz.1030 ) z uwagi na uwarunkowania lokalne  

 17

 
 stropy mi dzykondygnacyjne konstrukcji elbetowej  systemu p yta era ska  o klasie 

odporno ci ogniowej  REI60 
 poddasze nieu ytkowe  wentylowane z dachem z p yt korytkowych montowanych na 

siankach a urowych kolankowych  ocieplone granulatem z we ny mineralnej , dach 
pokryty pap  termozgrzewaln  o klasie odporno ci ogniowej REI30 

 biegi i spoczniki klatek schodowych o konstrukcji elbetowej o klasie odporno ci 
ogniowej  R60 

 schody zewn trzne na poziom posadzki parteru  –  elbetowe.   
 drzwi wewn trzne drewniane i drewnopodobne pe ne 
 tynki cementowo – wapienne,  
 ocieplenie budynków powy ej podmurówki po przez wykonanie elewacji w systemie 

paneli aluminiowych z ocieplonymi cianami we  mineraln   
 ociepleni poni ej gruntu p ytami styropianowymi grubo ci ok.8cm metod  lekka 

mokr  z wyko czeniem tynkiem na siatce, wg aprobaty ITB wa nej w czasie 
wykonywania ocieplenia cian  

Pozosta e budynki odno nie wykonania elementów opisane zosta y w punktach  5.0.,6.0. 
              
  8.9 Warunki ewakuacji, o wietlenie awaryjne (  ewakuacyjne i zapasowe)  
Zgodnie z wymaganiami  podanymi w §237  ust.1 .rozp./4/.d ugo  przej cia w 
pomieszczeniach  w strefie po arowej ZL III w kontek cie ustale  §237  ust.8 .rozp./4/. 
nie przekroczy 40m. Istniej ca d ugo  doj cia w strefach po arowych ZL III przy jednym 
kierunku ewakuacji zgodnie z ustaleniami § 256 ust.3 rozp./4/. przekroczy d ugo  
dopuszczaln  30m w tym na odcinku poziomym 20m i dalej  ewakuacyjn  klatk  
schodow   do wyj cia na zewn trz  i wyniesie max.   ok.57,5m [w tym na odcinku 
poziomym ok.36m] [patrz cz  graficzna] licz c od wyj cia z pomieszczania 
zlokalizowanego na  kondygnacji II pi tra budynku oznaczonego na rysunku sytuacyjnym 
"D" Podana warto  d ugo ci doj cia na drodze ewakuacyjnej zosta a zmierzona   dla 
zakresu obj tego opracowaniem od wyj cia z pomieszczenia na kondygnacji do klatki 
schodowej i nast pnie klatk  schodowa do drzwi wyj ciowych na zewn trz - i z powodu 
przekroczenia d ugo ci doj cia  zgodnie z ustaleniami § 256 ust.2 rozp./4/ wyst puje  
potrzeba jej zamkni cia drzwiami w klasie odporno ci ogniowej EI30 z 
samozamykaczem i zabezpieczonej przed zadymianiem lub wyposa onym w urz dzenia 
do usuwania dymu uruchamianym przez system sygnalizacji po aru.  
W budynkach oznaczonych na rysunku sytuacji jako "B" i "B1"  d ugo  doj cia 
ewakuacyjnego przy jednym doj ciu wynosi w obecnym stanie bez zabezpieczenia klatki 
schodowej s3 instalacj  zapobiegaj  zadymianiu lub s  do oddymiania oraz 
wykonaniem podzia u strefy po arowej wg miejsca pokazanego na rysunkach ok 35,30m 
co stanowi ok.18% przekroczenia d ugo ci doj cia .  
Szeroko  drzwi stanowi cych wyj cie ewakuacyjne z budynku [w kierunku na zewn trz] 
na poziomie przyziemia [z klatek schodowych]  winna by  zgodna z ustaleniami § 239 
ust.4 rozp./4/ i wynosi  co najmniej 1,2m w wietle skrzyd a i o cie nicy  i przy 
zastosowanym oznakowaniu kierunku ewakuacji  pozwoli na kierowanie przebywaj cych 
ludzi w budynku do tych wyj  [ nie wyst puje potrzeba powi kszania szeroko ci drzwi , 
biegów w klatkach schodowych i spoczników ,gdy   ilo   osób na kondygnacjach nie 
przekraczaj  100 osób czyli dopuszczalnej szeroko ci  0,6m  a tym samym 
dopuszczalnych minimalnych szeroko ci  dróg ewakuacyjnych : korytarzy 1,4m [ istniej  
co najmniej o szeroko ci 2,2m] , spoczników w klatkach schodowych 1,5m [istniej  
poni ej .1,5m lecz nie s  mniejsze od 1,14m przy dopuszczalnym wymiarze zgodnie z 
ustaleniami § 16 ust.2 punkt 1 rozp./3/  mniejszym o  czyli o 0,5m a wi c do 1m 
szeroko ci] , szeroko ci biegów nie s  mniejsze od 0,8 m i wynosz  co najmniej 0,94m 
co w wietle ustale  § 16 ust.2 punkt 1 rozp./3/ nie stanowi zagro enia ycia.   
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Biegi i spoczniki istniej ce w klatkach schodowych spe niaj  ustalenia podane w § 249 
ust.3 rozp./4/ w zakresie wymaganej klasy odporno ci ogniowej i niezale nie od klasy 
odporno ci po arowej budynku D ,C lub B ich klasa odporno ci ogniowej nie jest 
mniejsza od R60 odporno ci po arowej budynku.  

ciany wewn trzne istniej ce stanowi ce obudow  klatek schodowych zgodnie z 
ustaleniami § 249 ust.1 rozp./4/  posiadaj   w kontek cie ustale   § 216  ust.1 rozp./4/   
klas  odporno ci ogniowej co najmniej REI60.   

ciany wewn trzne istniej ce stanowi ce obudow  klatek schodowych równoleg e do 
biegów zgodnie z ustaleniami § 249 ust.1 rozp./4/  posiadaj   w kontek cie ustale   § 
216  ust.1 rozp./4/   klas  odporno ci ogniowej co najmniej REI60 przy czy w budynku 
oznaczonym liter  "A" na rysunku sytuacji  w klatce schodowej oznaczonej jako 1s klatka 
 

 
 
schodowa na ca ej wysoko ci nie wydzielona od strony pomieszcze ciana o 
wymaganej klasie odporno ci ogniowej REI60 gdy  posiada w elewacji wspólne okno a 
nie dwa okna wymagane ustaleniami § 249 ust.6 rozp./4/  .   
Wymiary spoczników w klatkach schodowych nie s  zgodne z obowi zuj cymi 
warunkami technicznymi podanymi w ustaleniach § 68 ust.1 rozp./4/.[szczegó y na 
za czonych rysunkach ]  Spoczniki posiadaj  wymiary  w granicach dopuszczalnych  

klatki 
schodowej 1s 

spocznik klatki shodowej

 granicz cego z klatk  
schodowa 

pomieszczenia  

WSPÓLNE OKNO 

WSPÓLNE OKNO 

WSPÓLNE OKNO 

klatki 
schodowej 1s 

 granicz cego z klatk  
schodow 

pomieszczenia  

klatki 
schodowej 1s 

 granicz cego z 
klatk  schodowa 
pomieszczenia  
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ustaleniami zawartym w § 16 ust.2 punkt 1 rozp./3/ gdy   nie przekraczaj  warto ci o 
ponad , czyli nie stanowi  zagro enia dla ycia ludzi, wobec wymaganej warunkami 
technicznymi szeroko ci 1,5m. W wietle ustale  Szeroko  biegu mo e by  mniejsza o 
0,4m i wynosi  minimum 0,8m. Szeroko ci biegów wynosz  od 0,94m do 1,25m . Jak 
wida adna z warto ci szeroko ci biegu w klatkach schodowych nie jest mniejsza od 
dopuszczalnej w zrozumieniu ustale  § 16 ust.2 punkt 1 rozp./3/  , czyli istniej ce 
parametry wymiarowe biegów  nie stanowi  zagro enia ycia ludzi. Jak podano powy ej 
spoczniki posiadaj  wymiary nie zagra aj ce yciu osób ewakuuj cych si .  
Zgodnie z §181 ust.3 punkt 2b rozp. [4] w klatce schodowej nie jest wymagane 

wietlenie awaryjne [zapasowe lub ewakuacyjne]  gdy  klatka schodowa posiada 
wietlenie naturalne i nie jest o wietlona wy cznie wiat em sztucznym. O wietlenie 

awaryjne jest wymagane na cz ci korytarzy stanowi cych drogi ewakuacyjne z uwagi 
na brak o wietlenia wiat em naturalnym zgodnie z ustaleniami §181 ust.3 punkt 2b rozp. 
[4].        
 8.10 Sposób zabezpieczenia przeciwpo arowego instalacji u ytkowych a 

 w szczególno ci wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, 
odgromowej, kontroli dost pu.         

 8.10.1. instalacja wentylacji  
Dla budynków b cych przedmiotem ekspertyzy nie dotycz  ustalenia obejmuj ce instalacje 
wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji poniewa  w budynku istnieje jedynie wentylacja 
grawitacyjna i taka b dzie zachowana w ramach przebudowy. Instalacja grawitacyjna zosta a 
wykonana z elementów ceramicznych o klasie odporno ci ogniowej co najmniej REI60 st d 
ustalenia dotycz ce izolacji cieplnej i akustycznej tej instalacji nie dotycz . Ustalenia dla instalacji 
wentylacji b  dotyczy  klasy odporno ci ogniowej kana ów ceramicznych  obs uguj cych 
parter ,I , II i III pi tro w budynku oznaczonym liter  "A" na rysunku sytuacji  których klasa 
odporno ci ogniowej winna wynosi  co najmniej EI30 Kana y których grubo  b dzie mniejsza od 
grubo ci   ¼ ceg y winny by  zabezpieczone systemem zwi kszaj cym klas  odporno ci 
ogniowej do EI30 czyli o  ¼ gdy  ¼  ceg y posiada klas  odporno ci ogniowej EI30 w wietle § 
217 ust p. 1.punkt 1  rozp.[4] a ½ posiada co najmniej REI60 w wietle ustale  § 266 ust p. 3. 
rozp.[4]. 
Wentylacja mechaniczna w salach wyk adowych  winna by  zgodna z ustaleniami § 268 ust p. 1. 
rozp.[4] w zakresie sposobu wykonania i sposobu prowadzenia , sposobu zamocowania , 
sposobu zabezpieczenia przed przeniesieniem si  do wn trza pal cych si  cz stek , nie 
prowadzenia innych instalacji w przewodach wentylacyjnych  Kana y wentylacji mechanicznej 

 przebiega  w jednej strefie po arowej i nie b  wymaga  stosowania klap odcinaj cych . 
 
 
 8.10.2. instalacja grzewcza  
W ramach przebudowy  instalacja grzewcza i ciep ej wody nie b  przedmiotem przebudowy 
              
 8.10.3. instalacja elektroenergetyczna . 
Projektowana przebudowa nie b dzie dotyczy  instalacji elektrycznej która b dzie spe nia a 
ustalenia § 182 rozp.[4]  w zakresie stosowania odpowiedniego osprz tu , urz dze  ochronnych i 
wy czników nadpr dowych, przeciwpo arowego wy cznika pr du, urz dze  
przeciwprzepi ciowych  i ró nicowo pr dowych .Instalacja zgodnie z ustaleniami § 184 rozp.[4] 

dzie posiada  uziom zgodny z polsk  norm  PN EN 62305: 2009  maksymalnie 10  .. 
 Instalacja wg ustale  § 188 rozp.[4] winna posiada   wyodr bnione obwody o wietlenia od 
obwodów gniazd wtykowych . 
W zwi zku z potrzeba zapewnienia prawid owych warunków dla o wietlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego wynikaj cych z normy PN-EN 1838 : 2004 powstanie potrzeba zaprojektowania i 
wykonania tej instalacji w korytarzach oraz w klatkach schodowych wg ustale  § 181 ust.3 punkt 
2b rozp.[4] .Projekt winien by  uzgodniony z rzeczoznawca do spraw zabezpiecze   
przeciwpo arowych  .  
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 8.10.5. instalacja odgromowa . 
Istniej ca instalacja odgromowa dla budynków nie b dzie przedmiotem przebudowy. W 
przypadku potrzeby dokonania remontu winny by  przestrzegane wymagania wynikaj ce z norm 
dla okresu realizacji instalacji a w przypadku znacznie pogarszaj cych sie parametrów 
wynikaj cych z pomiarów winny by  zastosowane nowe rozwi zania wg stanu prawnego na 
dzie  opracowania ekspertyzy: zgodnie z ustaleniami  wynikaj cymi z : §53 ust p. 2 rozp.[4], , 
§184 ust p. 3 rozp.[4], §192 ust p. 3 rozp.[4] poniewa  zosta a wprowadzona norma PN - EN 
62305 obejmuj ca 4 arkusze z których wprowadzono jako normy  polskie arkusze PN - EN 
62305-1 : 2008 i PN - EN 62305 - 2 : 2008 oraz arkusze  normy  PN - EN 62305 - 3 : 2008 i PN - 
EN 62305 - 4 : 2009    
Z tej przyczyny dotychczasowy sposób projektowania winien by  zmieniony z uwagi na inne 
kryteria ustalania instalacji odgromowej  
Zasadnicza zmiana w projektowaniu instalacji odgromowych wg PN-EN 62305 polega na tym, e 
dotychczas kluczow  rol  w procesie projektowania by o wyznaczenie skuteczno ci E i 
zwi zanego z ni  poziomu ochrony, a obecnie celem, do którego d  b dzie projektant w 
procesie projektowania, jest uzyskanie ryzyka mniejszego, ni  z góry okre lone w normie ryzyko 
tolerowane.[uwzgl dnianie ryzyka ycia , ryzyka strat np. sprz tu elektronicznego oraz strat z 
tytu u uszkodzenia obiektu - za co b dzie odpowiada  projektant instalacji projektuj cy t  
instalacj  ]             
           
 8.10.6.instalacji kontroli dost pu 
W projektowanej przebudowie istniej ca w budynkach instalacja kontroli dost pu nie b dzie 
podlega a zmianom i nie ma obecnie informacji o konieczno ci wykonaniu rozbudowy b  jej 
przebudowy przez wykonanie nowej instalacji pozwalaj cej na wej cie np do klatek schodowych  
lub do pokoi biurowych czy sal wyk adowych b  laboratoriów - czyli tzw.  instalacji dost pu  
             
 8.11 Dobór urz dze  przeciwpo arowych w obiekcie:  sytemu sygnalizacji  

po aru, instalacji wodoci gowej przeciwpo arowej, urz dze  oddymiaj cych 
lub zapobiegaj cych zadymieniu ,instalacji o wietlenia awaryjnego 
[ewakuacyjnego i zapasowego] 

         
 8.11.1 systemu sygnalizacji po arowej  
W projektowanej przebudowie zgodnie z wymaganiami § 28 ust.1 pkt. 12  rozp./3/ nie 
jest wymagany system sygnalizacji po aru obejmuj cy urz dzenia sygnalizacyjno - 
alarmowe , s ce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o po arze 
a tak e urz dzenia odbiorcze alarmów po arowych i urz dzenia odbiorcze sygna ów 
uszkodzeniowych- czyli instalacj  automatycznego wykrywania i przekazywania  
informacjo o po arze w szerokim tego s owa znaczeniu. Z uwagi na zakwalifikowanie  
budynków oznaczonych na rysunku sytuacji jako "B' i jako "D"  do grupy budynków 
niskich niezale nie od przebudowy fragmentów kondygnacji przyziemia budynków "B"  i 
budynku "B1" powsta  wymóg zgodnie z ustaleniami § 256 ust. 2  rozp./4/ wyposa enia 
ewakuacyjnych klatek schodowych w urz dzenia zapobiegaj ce zadymianiu lub s ce 
do usuwania dymu z uwagi na przekroczenie d ugo ci doj  ewakuacyjnych przy jednym 
doj ciu i zgodnie z ustaleniami PN- EN 12101-6; 2006 wymaga instalowania elementów 
instalacji systemu sygnalizacji po aru w klatce schodowej i na drogach ewakuacyjnych 
celem podawania kryterium uruchamiania do central oddymiaj cych zgodnie z 
wymaganiami wg punktu 10.1. normy PN- EN 12101-6; 2006 podanej w podstawach 
formalnych ekspertyzy  
Zastosowany system instalacji automatycznego wykrywania po aru w jego pocz tkowej 
fazie - winien obejmowa  swoim dzia aniem ca  kubatur  dróg ewakuacyjnych 
budynków w których klatki schodowe wymagaj  zastosowania instalacji zapobiegaj cej 
ich zadymieniu  lub do usuwania dymów lub gazów po arowych. 
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Zastosowany system powinien umo liwia  lokalizacj  objawów po aru w jego 
pocz tkowej fazie, w trakcie inicjacji - po przez dobór odpowiednich rodzajów czujek i 
ustalenia stopnia wymaganej czu ci systemu - tworz cego ród o informacji z 
nadzorowanych kubatur w strefach dozorowania. Wszystkie zdarzenia zachodz ce w 
systemie winny by  rejestrowane przez system i drukowane jako materia  do 
przeprowadzania analizy poprawno ci nadzorowania stref dozorowych [nie myli  ze 
strefami po arowymi] System instalacji wykrywania i powiadamiania o po arze winien 
pozwala  na dokonanie kontroli zasygnalizowanego zdarzenia przez personel 
nadzoruj cy prac  systemu i w przypadku nie wykorzystania takiej mo liwo ci, w 
okre lonym eksperymentalnie czasie, przekazywa  skutki wykrycia zdarzenia do 
systemu powiadamiania o po arze w wymiarze lokalnym [do administratora systemu] ,na 
zaprogramowane kierunki alarmowania o potrzebie ewakuacji osób przebywaj cych w 
tym czasie na terenie chronionego obiektu. 
Projektant instalacji systemu sygnalizacji po aru winien stosowa  zasady wynikaj ce z 
DTR systemu oraz ustalenia PKN - CEN/TS  54-14 ; 2006 w zakresie projektowania 
systemów sygnalizacji po aru – opracowuj c scenariusz rozwoju po aru [ praca 
elementów steruj cych i kontroluj cych inne urz dzenia w budynku ] i wynikaj ce z 
niego dzia anie elementów systemu , w opisie powinny by  podane wszystkie parametry 
elementów zastosowanego systemu, podzia  na strefy dozorowe, obliczenia  niezb dne 
dla projektowanego systemu, zestawienie certyfikatów , schemat blokowy systemu, 
schemat blokowy zasilania sygnalizatorów optyczno – akustycznych , schemat blokowy 
podawania kryterium do central sterowania wentylacj  zabezpieczaj ca przed 
zadymaniem klatek schodowych, schemat blokowy rozmieszczenie elementów 
steruj cych [modu ów] z przedstawieniem miejsc sterowania w budynku, legenda na 
ka dym rysunku dla zastosowanych oznacze , zestawienie formularzy wg za czników 
do PKN- CEN /TS 54-14 , miejsca sterowania lub kontroli klap odcinaj cych w 
systemach wentylacji itd.  
Wszystkie zagadnienia projektant instalacji winien w szczegó ach uzgodni  z 
rzeczoznawc  ds. zabezpiecze  przeciwpo arowych w trakcie wykonywania projektu 
[niezale nie od fazy projektowania]  a nie po jego zako czeniu  
Projektant instalacji systemu sygnalizacji po aru winien zapewni  w swoim projekcie  
funkcje nadrz dn   jako instalacji steruj cej i sprawuj cej nadzór nad wszystkimi 
urz dzeniami przeciwpo arowymi   [ których wykaz jest podany w §2 ust.1 punkt 9 
rozporz dzeniu MSWiA og oszonym w Dz. U. nr 109  pozycja 719 z 2010r ]  b cych w 
budynku . Opracowany projekt winien spe nia  standardy ,zawarte w wydanej przez  
PKN SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  PKN-CEN/TS 54 14 SYSTEMY SYGNALIZACJI 
POZAROWEJ .CZ  14 : Wytyczne planowania ,projektowania , instalowania ,odbioru 
eksploatacji i konserwacji  - która zawiera wszelkie informacje w wymienionym zakresie 
zobowi zuj c  na zasadzie wiedzy technicznej projektuj cych do ich stosowania 
Instalacja sygnalizacji po aru w omawianym budynku winna zapewni  : 
 1. poprzez czujki optyczne dymu nadzorowanie kubatur : korytarzy – poziomych dróg 
ewakuacyjnych , klatki schodowej - pionowej drogi ewakuacyjnej [czujka na ka dej 
kondygnacji], pomieszczenia z lokalizacj  centralki SSP ]   
2. poprzez elementy sterowania i kontroli systemu [w tym adresowalne lub 
nieadresowane] pracuj ce w liniach dozorowych [lub b cych po za nimi jako  elementy 
centrali z grupy tzw. wspólnej] s ce do sterowania [ewentualnie zasilania] lub kontroli  
winny zapewni  podawanie wszelkich informacji o zadzia aniu urz dze  do centrali i ich 
rejestracj  np. po przez wydruk  co dotyczy w szczególno ci :  
a/ pracy czujek ,  
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b/ podawanie kryterium zagro enia po aru do zespo ów instalacji zabezpieczaj cej 
przed zadymianiem klatki schodowej [z czujek pracuj cych np. w koincydencji  na 
drogach ewakuacyjnych pionowych b  poziomych ] ,  
c/ kontrol   pracy centralek oraz kontrol  po enia klapy do oddymiania klatki 
schodowej a tak e otworów do napowietrzania [drzwi] zabezpieczaj cych przed 
zadymianiem klatek schodowych,  
d/ uruchomienie sygnalizatorów  akustyczno – optycznych alarmu po aru po 
uruchomieniu centralek [centralki] zabezpieczaj cego przed zadymianiem klatki 
schodowej [zwrotna kontrola zadzia ania] – z zapewnieniem nat enia d wi ku nie 
mniejszego od 75dB na wysoko ci ok.1m od posadzki [wysoko  g owy pracownika 
siedz cego przy biurku]  w pokoju biurowym  a powinien przekracza  o ponad 5dB  
poziom t a sygna ów na wszystkich drogach ewakuacyjnych  zgodnie z za cznikiem  A 
punkt A.6.6.2 do PKN-CEN/TS 54 14 
e/ zapewnienie wysterowania zespo u zabezpieczaj cego przed zadymianiem klatki 
schodowej z r cznych ostrzegaczy po arowych ze zwrotnym sygna em kontroluj cym 
po enie klapy dymowej 
3.projekt winien zawiera  wzory dokumentów wymienionych w CEN/TS 54 – 14 2004 
za czniku C  z których wzór po nazw   CERTYFIKAT PROJEKTU  powinien by  przez 
projektanta wype niony i podpisany 
4. Wykaz norm stosowanych w projektowaniu systemów SSP  wymienionych w 
rozporz dzeniu /10/ 
W projektowaniu instalacji nale y stosowa  wiedz  zawart  w PKN-CEN/TS 54 14 
Systemy sygnalizacji po arowej .cz  14 : Wytyczne planowania , projektowania , 
instalowania ,odbioru, eksploatacji i konserwacji  oraz inne normy wynikaj ce zakresu 
projektowania instalacji  
Wszystkie zadania systemu instalacji wykrywania po aru  - niezale nie od zakresu 
obejmuj cego swoim zasi giem drogi ewakuacyjne lub ca y budynek – winny by   
przedmiotem specjalistycznego projektu technicznego  -skoordynowanego z innymi 
specjalistycznymi instalacjami [np. w algorytmie  sterowa  : z systemami kontroli dost pu 
] uzgodnionego z rzeczoznawc  ds. zabezpiecze  ppo . 
Przy projektowaniu instalacji nale y korzysta  z specyfikacji technicznej PKN – CEN /TS 
54-14  zarówno z zakresu informacji podaj cej sposób projektowania jak równie   z 
za czników – wzorów formularzy b cych w specyfikacji [normatywne]    
     
 8.11.2 Instalacja wodoci gowa przeciwpo arowa. 
Dla dokonanej przebudowy stosownie do ustale  § 18. ust p 1 punkt 1 i punkt 2  
rozp./3/. powinny by  stosowane punkty poboru wody do celów przeciwpo arowych,  
z zasilaniem zapewnionym przez co najmniej 1 godzin  stosownie do ustale  § 18. ust p 
4 rozp./3/.  z hydrantu wewn trznego z w em pó sztywnym, zwanego dalej "hydrantem  
25" dla stref po arowych zakwalifikowanych do kategorii ZLIII o nominalnej rednicy 
25mm  
Zgodnie z ustaleniami  § 18 ust p 2 rozp/3/. hydranty wewn trzne powinny spe nia  
wymagania Polskich Norm dotycz cych tych urz dze , b cych odpowiednikami norm 
europejskich (PN-EN 671/1/3).          
Zgodnie z ustaleniami  § 19. ust p 1 punkt 2 podpunkt a rozp/3/. hydranty 25 powinny 
by  stosowane: na ka dej kondygnacji budynku niskiego: obejmuj cej stref  po arow  
zakwalifikowan  do kategorii zagro enia ludzi ZLIII przekraczaj  1000m2  oraz  na  
ka dej kondygnacji budynku redniowysokiego przekraczaj cej stref  po arowa 200m2  
Zgodnie z ustaleniami  § 20. ust p 1 rozp/3/. hydranty 25 powinny by  umieszczane przy 
drogach komunikacji ogólnej, a w szczególno ci: przy wej ciach do budynku i klatek 
schodowych na ka dej kondygnacji budynku,  w przej ciach i na korytarzach,     
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Zgodnie z ustaleniami § 20. ust p 3 rozp/3/. zasi g hydrantów 25 w poziomie powinien 
obejmowa  ca  powierzchni  chronionej strefy po arowej, z uwzgl dnieniem: d ugo ci 
odcinka w a hydrantu wewn trznego okre lonej w normach, o których mowa w § 18 
ust. 2 rozp/3/ i efektywnego zasi gu rzutu pr dów ga niczych w strefach po arowych 
zakwalifikowanych do kategorii zagro enia ludzi ZL, - przyjmowanego dla pr dów 
rozproszonych sto kowych - 3 m, [maksymalnie 33m z w em o d ugo ci 30m]   
Zgodnie z ustaleniami  § 21. ust p 1 rozp/3/. zawory odcinaj ce hydrantów 25 powinny 
by  umieszczone na wysoko ci 1,35±0,1 m od poziomu pod ogi.  
Zgodnie z ustaleniami  § 21. ust p 3 rozp/3/. przed hydrantem wewn trznym powinna 
by  zapewniona dostateczna przestrze  do rozwini cia linii ga niczej.       
Zgodnie z ustaleniami  § 22. ust p 1 rozp/3/. minimalna wydajno  poboru wody 
mierzona na wylocie pr downicy powinna wynosi  dla hydrantu 25 - 1,0 dm3/s;    
Zgodnie z ustaleniami § 22. ust p 2 rozp/3/. ci nienie na zaworze hydrantowym hydrantu 
wewn trznego powinno zapewnia  wydajno  okre lon  w ust. 1 dla danego rodzaju 
hydrantu wewn trznego, z uwzgl dnieniem zastosowanej rednicy dyszy pr downicy.  
Zgodnie z ustaleniami  § 25 ust p 4 punkt 1 rozp/5/. rednice nominalne przewodów 
zasilaj cych, w milimetrach, na których instaluje si  hydranty wewn trzne i zawory 
hydrantowe, powinny wynosi  co najmniej DN 25 - dla hydrantów 25; Doprowadzenie 
wody do przewodów zasilaj cych powinno spe nia  ustalenia PN-EN 671/1/ /3 oraz 
ustalenia § 25. ust p 6 rozp /3/ w zakresie sposobu zasilania uzale nionej od ilo ci 
hydrantów oraz ilo ci pionów  
Zgodnie z ustaleniami  §22. ust p 4 rozp/3/. maksymalne ci nienie robocze w instalacji 
wodoci gowej przeciwpo arowej nie powinno przekracza  1,2MPa  . 
Zgodnie z ustaleniami  § 25 ust p 3 rozp/5/. przewody instalacji, z której pobiera si  
wod  do gaszenia po aru, wykonane z materia ów palnych, powinny by  obudowane ze 
wszystkich stron os onami o klasie odporno ci ogniowej co najmniej EI 60.  
W omawianym budynku przedstawiono proponowana lokalizacj  hydrantów DN 25 w 
cz ci rysunkowej „EKSPERTYZY”. Opracowany projekt techniczny instalacji 
hydrantowej, winien zawiera  zarówno dok adny opis techniczny (w tym obliczenia 
hydrauliczne, zestawienie urz dze  i materia ów, karty katalogowe i instrukcje obs ugi), 
jak i kompletn  dokumentacj  rysunkow  (rozmieszczenie hydrantu, rysunek z 
pokazaniem zasi gu dzia ania, aksonometria, schemat z przekrojami, szczegó y 
mocowa  przewodów rurowych, miejsca wykonania przej  instalacyjnych 
przeciwpo arowych itd.). Zapisy rozporz dzenia /3/  wskazuj  konieczno   
prawid owego zaprojektowania i wykonania instalacji hydrantowej, z uwagi na  wymóg - 
wykonania m.in. dok adnych oblicze  hydraulicznych instalacji, szczególnie dla 
hydrantów umieszczonych w najbardziej niekorzystnym i najkorzystniejszym miejscu  
obiektu. W projekt winien by  oparty na zasadach obliczania instalacji jak dla urz dze  
tryskaczowych, stosuj c do oblicze  strat ci nienia w przewodach rurowych wzór 
Hazena-Williamsa: 
Znaj c sta  K hydrantu (najlepiej rzeczywist  podan  w karcie katalogowej) i wymagan  
minimaln  wydajno  hydrantu (  1,0 dm3/s w najbardziej niekorzystnym miejscu 
umieszczenia hydrantu), mo emy obliczy  minimalne ci nienie zasilania, jakie powinno 
by  zapewnione na zaworze odcinaj cym. Niektórzy producenci podaj  na tabliczce 
znamionowej hydrantu minimalne ci nienie zasilania warunkuj ce osi gni cie 
wymaganej przepisami wydajno ci poboru wody z uwzgl dnieniem rednicy dyszy 
pr downicy i je li s  to prawid owo podane informacje [praktycznie u konkretnego 
producenta ] , u atwiaj  one poprawne wykonanie projektu, a pó niej budow  instalacji.  
Przy braku danych producenta nale y przyjmowa  w projekcie dane z normy PN-EN 
671-1 dla hydrantów DN25  
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Obliczenia w oparciu o dane podawane przez producenta na tabliczce znamionowej [lub 
uzyskane z normy] pozwalaj  sprawdzi , czy doprowadzona do budynku sie  
wodoci gowa posiada w ciwe parametry do zasilania wodnego gwarantuj cego 
wydajno  i ci nienie . 
Zgodnie z ustaleniami  § 25 ust p 7 rozp/3/. nale y zapewni  mo liwo  od czania 
zasuwami lub zaworami tych cz ci przewodów zasilaj cych instalacj  wodoci gow  
przeciwpo arow , które znajduj  si  pomi dzy doprowadzeniami wymaganymi powy ej. 
Instalacje hydrantów wewn trznych w budynku poniewa  s  urz dzeniami 
przeciwpo arowymi powinny by  wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod 
wzgl dem ochrony przeciwpo arowej przez rzeczoznawc  do spraw zabezpiecze  
przeciwpo arowych na ka dy etapie wykonania projektu oraz realizacji . Oznacza to , e 
projektant  lub wykonawca ma obowi zek uzgodni  u rzeczoznawcy nie tylko projekt 
budowlany, zawieraj cy skrótow  informacj  o instalacji, ale tak e projekt wykonawczy a 
wykonawca projekt powykonawczy. 
Instalacje hydrantów wewn trznych jako urz dzenia przeciwpo arowe powinny by  
poddawane przegl dom technicznym i czynno ciom konserwacyjnym zgodnie z 
zasadami okre lonymi w Polskich Normach (PN-EN 671-3) dotycz cych urz dze  
przeciwpo arowych, w odno nej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach 
obs ugi. Przegl dy techniczne i czynno ci konserwacyjne, o których mowa powy ej 
powinny by  przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcj  ustalon  przez 
producenta, nie rzadziej jednak ni  raz w roku zgodnie z ustaleniami §3 ust p 2 i ust p 3 
rozp.[3]. W e stanowi ce wyposa enie hydrantów wewn trznych zgodnie z ustaleniami 
§3 ust p 4 rozp.[3].powinny by  raz na 5 lat poddawane próbie ci nieniowej na 
maksymalne ci nienie robocze, zgodnie z Polsk  Norm  dotycz  konserwacji 
hydrantów wewn trznych (PN-EN 671-3).Po otrzymaniu danych o ci nieniu mniejszym 
od minimalnego 0,2 MPa na najdalej zainstalowanym hydrancie [lub zaworze 52] nale y 
zastosowa  rozwi zania gwarantuj ce ci nienie co najmniej 0,2MPa oraz wydajno  
min.1dm3/s dla  najdalej po onym hydrancie [i zaworze 52 - wydajno  2,5dm3/s przy 
ci nieniu co najmniej 0,2MPa] Zastosowane rozwi zania winny zapewni  ci glo  
dostawy wody  w czasie co najmniej 1godziny [ agregat lub UPS ]    
             
  
 8.11 3.Urz dzenia oddymiaj ce 
Zgodnie z ustaleniami §256 ust p 2 rozp.[4] z uwagi na wymagania ewakuacyjne 
zwi zane z d ugo ci  doj cia ewakuacyjnego  podanego w punkcie 8.9. Warunki 
ewakuacji, klatki schodowe b ca drogami ewakuacyjnymi w budynku cz ce 
wszystkie kondygnacje winny posiada  instalacje odprowadzania dymów i gazów 
po arowych lub instalacj  zapobiegaj  zadymianiu. Zastosowane rozwi zania winny 
by   przedmiotem opracowania projektowego.  
Z uwagi na to, e przepisy techniczno-budowlane /rozp/4/ okre laj  tylko ogólne warunki 
stosowania urz dze  zapobiegaj cych zadymianiu i podstawowe wymagania nie 
okre laj  szczegó owych zasad projektowania nale y pos ugiwa  si   ród em wiedzy 
technicznej, którymi w tym przypadku mog  by : Polskie Normy, normy Unii 
Europejskiej, normy innych pa stw (np. ameryka skie - NFPA, niemieckie - DIN, 
brytyjskie - BS, itd.), a tak e uznane standardy techniczne (np. towarzystw 
ubezpieczeniowych FM Global, VdS ,TUV itd.). O ile dowolno  przy ich doborze jest 
dopuszczalna (ograniczona pewnego rodzaju zakresem uregulowa ), to w stosowaniu 
wykluczona jest selektywno  doboru kryteriów projektowych. 
Rozwi zania projektowe musz  uwzgl dnia  konsekwentnie kryteria zawarte w jednym 
ródle.  
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Niedopuszczalne jest stosowanie ró nych kryteriów projektowych, dobieranych z 
ró nych standardów.  
Z tre ci projektu, w przypadku systemów wentylacji po arowej, musi jednoznacznie 
wynika : 
jaki standard przyj to za podstaw  projektu, cel, jaki ma spe nia  zaprojektowany system 
wentylacji i wynikaj ce z niego kryteria projektowe, rodzaj przyj tego systemu 
(grawitacyjny, mechaniczny) i zasada dzia ania, podstawowe parametry 
charakteryzuj ce system, a w tym odpowiednio do rodzaju wentylacji: 
powierzchnia czynna otworów odymiaj cych / wydajno  wentylatorów wywiewnych, 
zestawienie materia owe: rodzaj dobranych urz dze  oddymiaj cych oraz osprz tu 
(producent, typ) i ich parametry techniczne (powierzchnia geometryczna i czynna klap 
dymowych  , ilo  skrzyde , k t otwarcia), rodzaj uk adu nap dowego, ewentualne 
ograniczenia dotycz ce monta u, wydajno  wentylatorów  (intensywno  oddymiania) 
oraz ich dopuszczalna temperatura i czas pracy; 
Dane te powinny wynika  z dokumentacji techniczno-ruchowej i by  w pe ni zgodne z 
aprobat  techniczn  oraz certyfikatem zgodno ci ( wiadectwem dopuszczenia), które to 
dokumenty powinny by  do czone do dokumentacji powykonawczej, rozmieszczenie 
przewodów wentylacji oddymiaj cej i ich klasa odporno ci ogniowej, sposób ich 
mocowania, rozmieszczenie kratek wywiewnych, sposób dostarczenia powietrza 
uzupe niaj cego – rodzaj przeznaczonych do tego urz dze  i sposób ich uruchamiania 
(otwory drzwiowe, bramy, aluzje dla systemu grawitacyjnego lub dla wentylacji 
mechanicznej  nawiew mechaniczny itd.)  oraz ich powierzchnia czynna lub wydajno ; 
rozmieszczenie kratek nawiewnych, sposób uruchamiania systemu wentylacji po arowej 
i sposób integracji z innymi urz dzeniami, w tym zw aszcza s cymi bezpiecze stwu 
po arowemu, miejsce monta u elementów steruj cych (centrale, r czne przyciski). 
Projekt System oddymiania ma zawiera  dane pozwalaj ce na ustalenie :  
czy jest ustalony czas w projekcie, w jakim po wykryciu po aru ma nast pi   
uruchomienie urz dze  oddymiaj cych, 
czy jest ustalony czas w projekcie, w jakim po wykryciu po aru  ma nast pi   
uruchomienie urz dze  zapewniaj cych nap yw wie ego powietrza, 
czy jest ustalony w projekcie czas, w jakim po wykryciu po aru ma nast pi   otwarcie 
przeciwpo arowych klap odcinaj cych, je eli zosta y zastosowane w systemie, 
lokalizacje i przyporz dkowanie r cznych przycisków oddymiania 
projektowana instalacja steruj ca i zasilaj ca oraz sposób jej wykonania, 
dost pno  DTR ,instrukcji obs ugi systemu i poszczególnych urz dze . 
sposób przeprowadzenia bada  odbiorowych potwierdzaj cych prawid owo  wykonania 
z projektem.           
W przypadku stosowania kurtyn dymowych [ patrz cz  rysunkowa ekspertyzy ] 
dokumentem podstawowym jest norma  PN-EN 12101-1:2007. Systemy kontroli 
rozprzestrzeniania dymu i ciep a. Cz  1: Wymagania techniczne dotycz ce kurtyn 
dymowych Celem wydzielenia na kondygnacji parteru pomieszcze  szatni oraz bufetu 
[przy obecnym rozwi zaniu]  nale y zastosowa  kurtyny dymowe typu ASB2 DH60  [ 
co oznacza kurtyn  dymow  ruchom  o odporno ci ogniowej 60 minut i szczelno ci 
ogniowej 60 minut ] zgodn  z w/w norma  PN-EN 12101-1:2007 
          
 8.12. Wyposa enie w ga nice  
Zgodnie z wymaganiami podanymi w §32 ust p 1 i ust p 2 rozp. [3] strefy po arowe 
zakwalifikowane do kategorii zagro enia ludzi, ZL III oraz zakwalifikowane do 
zagro onych po arem PM winny by  wyposa one w ga nice.  
Zgodnie z wymaganiami podanymi w §32 ust p 3 rozp. [3] jedna jednostka sprz tu 
(ga nica) o masie rodka ga niczego 2kg  (lub 3dm3) powinna przypada  na ka de 
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 (rozpocz te) 100m2 powierzchni strefy po arowej przy odleg ci nie przekraczaj cej 
pomi dzy ga nicami 30m. 
Przy rozmieszczaniu sprz tu w projektowanej kondygnacji  nale y stosowa  zasady 
okre lone w §33 ust p 1  rozp.[3] i rozmieszcza  ga nice w miejscach atwo dost pnych 
i widocznych, a w szczególno ci: 
- na korytarzach, 
- przy wyj ciach z pomieszcze  na zewn trz. 
Przy doborze ga nic nale y kierowa  si  zasad  podan  w ustaleniach §32 ust p 2 
rozp. [3]  – dostosowania sprz tu do grup po arów mog cych wyst pi  w strefie 
zainstalowania ga nicy.  
Z uwagi na uniwersalno rodków nale y przewa nie instalowa  ga nice proszkowe 

niegowe. Zainstalowane ga nice winny by  poddawane badaniom technicznym  i 
konserwacyjnym zgodnie z ustaleniami §3  ust p 2 i ust p 3 rozp. [3]  . Badania 
konserwacyjne winny by  wykonywane minimum raz w roku. Proponowan  ilo  ga nic 
o masie rodka ga niczego 6kg pokazano na rysunkach rzutów budynków w cz ci 
graficznej ekspertyzy .        
 
 8.13 Zaopatrzenie w wod  do zewn trznego gaszenia po aru 
Zaopatrzenie w wod  do zewn trznego gaszenia po aru b dzie nast powa o z 
hydrantów przeciwpo arowych zewn trznych osadzonych na sieci wodoci gowej 
miejskiej. Istniej cy hydrant podziemny w jezdni ulicy J. Sobieskiego na wiza wi budynku 
"A" WEiAPG jest przeznaczony do technologicznego p ukania sieci wg wymaga  
sanitarnych. W warunkach zimowych jest trudny do odnalezienia i stosownie do ustale  
§10 ust. 1 rozp. [5] na sieci wodoci gowej przeciwpo arowej stosuje si  hydranty 
zewn trzne nadziemne o rednicy DN80  i zgodnie z ustaleniami §10 ust. 2 rozp. [5] 
instalowanie hydrantów podziemnych o rednicy nominalnej DN80 dopuszcza si  w 
przypadkach gdy stosowanie hydrantów nadziemnych jest szczególnie utrudnione lub 
niewskazane np ze wzgl du na utrudnienia ruchu co w przypadku budynków WEiAPG nie 
ma odniesienia gdy  przed budynkiem "A" znajduje si  du o miejsca na zainstalowanie 
hydrantu nadziemnego wg PN-EN 14384: 2005 lub wg miejsca wskazanego na rysunku 
sytuacji z tytu u budowy nowych obiektów dla potrzeb WEiAPG dla których tak e taki 
hydrant  jest niezb dny .Stosownie do ustale   §5 ust. 1 punkt 2  rozp. [5] dla zespo u 
budynków WEiAPG jest do zewn trznego gaszenia po aru niezb dna woda  w ilo ci co 
najmniej 20dcm3/s w czasie nie krótszym od dwóch godzin. W odleg ci do.75m od 
omawianych budynków nie ma hydrantów nadziemnych  na sieci 100mm za  drugi 
hydrant nadziemny znajduje si  w ulicy Traugutta ok.150 m od zaproponowanej 
lokalizacji dla wykonania hydrantu nadziemnego      
         
 
 8.14 Drogi po arowe 
Do budynków zgodnie z ustaleniami §12 rozp. [5]  jest wymagana droga po arowa, z 
uwagi na fakt, e  budynki niskie zakwalifikowanym do kategorii zagro enia ludzi ZL III 
posiadaj  strefy po arowe przekraczaj ce 1000m2 i obejmuj  kondygnacj  inn  ni  
pierwsz  [ co dotyczy budynków "B" i "B1" oraz budynku "D" ] a tak e to e do budynku 
redniowysokiego oznaczonego na rysunku sytuacji jako "A" jest wymagana równie   

droga po arowa. Dojazd do budynków "B" i "B1"  oraz  budynku "D" jest zapewniony z ul. 
J. Sobieskiego dost pny ca y rok  od strony wjazdów na teren dzia ki maj cych 
po czenie z drog  po arow  do wyj  z budynków utwardzonym doj ciem o szeroko ci 
minimalnej 1,5m i d ugo ci nie wi kszej ni  30m, przy wykorzystaniu ko cowego odcinka 
drogi po arowej o d ugo ci 15m (zgodnie z zapisami §12 ust. 8 rozp. [5]. 
Do budynku "A" droga po arowa jest oddalona o ponad 15m bo w odleg ci ok 16,80m 
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a pomi dzy drog  a budynkiem znajduj  si  drzewa o wysoko ci przekraczaj cej 3m 
chocia  ich rozstaw umo liwia ustawienie podno nika a w cz ci budynku gdzie znajduje 
si  wej cie do budynku drzew nie ma w rozstawie powy ej 10m[znajduje si  klatka 
schodowa 1s z oknami które umo liwiaj  wej cie na wszystkie kondygnacje budynku]  
   
 9. 0. Zakres niezgodno ci z przepisami.      
         
 9.1 Wskazanie wszystkich wyst puj cych w budynku niezgodno ci z  

przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpo arowymi 
 9.1.1. spoczniki klatek schodowych s, 1s,2s,3s,4s nie spe niaj  ustale  § 68  ust.1 
rozp/4/ w zakresie wymaganej szeroko ci 1,5m poniewa  szeroko  wynosi od 1,14m do 
1,42m [ szczegó y na rysunkach] co w my l ustale  § 16  ust.2 pkt. 1  rozp/3/ i nie 
stwarza zagro enie ycia 
 
 9.1.2. biegi w klatkach schodowych nie posiadanej wymaganej szeroko ci zgodnie 
z ustaleniami § 68  ust.1 rozp/4/ w zakresie od 0.94 do 1,25 co w my l ustale  § 16  
ust.2 pkt. 1  rozp/3/ i nie stwarza zagro enie ycia  
 
 9.1.3. klatki schodowe 1s ,2s w budynku redniowysokim "A" s  niezgodne z 
ustaleniami  § 245 pkt. 2 rozp/4/ co kwalifikuje budynek redniowysoki do zagra aj cy 
yciu w my l ustale  § 16  ust.2 pkt. 5  rozp/3/ a tak e klatka schodowa 3s w budynku 

"B" oraz klatka schodowa s w budynku "D"  nie s   zabezpieczone przed zadymieniem 
lub wyposa one w urz dzenia do usuwania dymu  wg wymaga  § 256 ust. 2 rozp/4/ 
pomimo istniej cego przekroczenia d ugo ci doj cia w tych budynkach co w my l ustale  
§ 16  ust.2 pkt. 5  rozp/3/ stwarza zagro enie ycia  
 
 9.1.4.  w budynkach "A" , oraz w budynku "D"  a tak e w budynkach "B" i "B1"  
brak hydrantów 25 z w em pó sztywnym na wszystkich kondygnacjach nadziemnych co 
jest niezgodne z  ustaleniami § 19 ust.1 punkt 2b rozp.[3]   
 
 9.1.5. w budynku "D" jest  przekroczona dopuszczalna d ugo  doj cia 30m przy 
jednym doj ciu powy ej 92% a tak e na poziomym odcinku powy ej 80% drogi 
ewakuacyjnej przy jednym doj ciu do wyj cia klatk  schodow  s na zewn trz , gdy  

ugo  ta obecnie wynosi ok.57,49mm z poziomu II pi tra  co jest niezgodne z 
wymaganiami  § 256 ust. 3 rozp. /4/ co nie kwalifikuje budynku do  zagra aj cego yciu z 
uwagi na nie przekroczenie d ugo ci doj cia powy ej 100% zgodnie z ustaleniami § 256 
ust. 3 rozp. /4/  w kontek cie ustale  § 16  ust.2 pkt. 2  rozp/3/ i nie stwarza zagro enie 
ycia. 

 - w budynku oznaczonym "B1" istniej ca d ugo  doj cia przy jednym doj ciu jest 
przekroczona i wynosi ok.35,30m czyli jest przekroczona o 18% co jest niezgodne z 
ustaleniami § 256 ust. 3 rozp. /4/  lecz w my l ustale   § 16  ust.2 pkt. 5  rozp/3/ nie jest 
zagro eniem ycia   
 
 9.1.6. w budynku "A"  brak wydzielenia klatek schodowych 1s ,  2s na wszystkich 
kondygnacjach drzwiami o klasie odporno ci ogniowej co najmniej EI30 co jest 
niezgodne z ustaleniami § 256 ust. 2 rozp/4/ w kontek cie ustale  § 245 pkt. 2 rozp/4/ i w 
my l ustale   § 16  ust.2 pkt. 5  rozp/3/ stanowi zagro enie ycia z uwagi na brak 
zapobiegania zadymianiu uruchamianemu przez system sygnalizacji po aru    
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 9.1.7 brak w budynku "A"  instalacji sygnalizacji po aru do uruchomienia instalacji 
oddymiania i napowietrzania lub zabezpieczenia przed zadymianiem klatek schodowych 
1s ,  2s co jest niezgodne z ustaleniami punktów 10.1.1 oraz punktu 11.4.2. PN-EN 
12101-6 : 2005 a tak e punktu 7.normy PN-B-02877-4:2001 oraz z ustaleniami   punktu 
5.3.5 CEN/TS 54-14 :2004 
  
 9.1.8 brak w budynku "B"  oraz cz ciowo w budynkach "A" oraz "D" instalacji 

wietlenia awaryjnego [ewakuacyjnego] na drogach ewakuacyjnych o wietlonych 
wy cznie wiat em sztucznym stosownie do ustale  § 181 ust. 3 punkt 2b rozp/4/  
 
 9.1.9. brak hydrantu DN80 nadziemnego na sieci DN100 obwodowej w odleg ci 
do 75m od budynków b cych przedmiotem ekspertyzy stosownie do ustale  § 10 ust. 
1 rozp/5/   
 
 9.1.10 brak zgodnej z przepisami odleg ci do drogi po arowej od 
redniowysokiego budynku "A" zgodnie z ustaleniami § 12 ust. 2 rozp/5/   

 
 9.2 Wskazanie niezgodno ci w zakresie przepisów techniczno-budowlanych  

i przeciwpo arowych, które zostan  doprowadzone w budynku do stanu 
zgodnego z przepisami 

 
 9.2.1. klatki schodowe s w budynku "D" i 3s w budynku "B"  zostan  
zabezpieczona przed zadymieniem wg wymaga  § 256 ust. 2 rozp/4/ i b   wydzielone 
od strony korytarzy drzwiami co najmniej o klasie odporno ci ogniowej  EI30 [patrz cz  
graficzna] ,  
 9.2.2 klatki schodowe  1s ,2s w budynku "A" zostan  zabezpieczone przed 
zadymianiem lub wyposa one w urz dzenia do odprowadzania dymu zgodnie z 
ustaleniami § 245 pkt. 2 rozp/4/ przy wykorzystaniu na poziomie przyziemia kurtyn 
dymowych DH60 zgodnych z norma PN-EN 12101-1:2007wydzielaj cych pomieszczenie 
szatni oraz bufetu w klasie odporno ci ogniowej i szczelno ci 60 minut [wg wskaza  
zawartych w cz ci graficznej] uruchamianych przez system sygnalizacji po aru na 
podstawie opracowanego projektu uzgodnionego na zgodno  z wymaganiami ochrony 
przeciwpo arowej 
  
 9.2.2. zostan  zainstalowane na wszystkich kondygnacjach w budynkach   
hydranty 25 wg ustale  § 19 ust.1 punkt 2 rozp.[3] [patrz cz  graficzna]  
 
 9.2.3. zostanie wyeliminowane przekroczenie d ugo ci doj cia o ponad 92% przy 
jednym doj ciu w budynku "D" , oraz o ponad 18% w budynku "B"  po przez wydzielenie 
klatek schodowych 3s  i  s  drzwiami EI 30 z samozamykaczem przy zapewnieniu 
systemu zapobiegaj cego zadymieniu lub systemu s cego do usuwania dymu  
uruchamianych przez SSP  
 
 9.2.4. w celu prawid owego sterowania urz dzeniami do oddymiania lub do 
zapobiegania zadymianiu w klatkach schodowych w budynku "A" 1s i 2s , w budynku "B" 
w klatce schodowej 3s  ,w budynku "D"  w klatce schodowej s zostanie zaprojektowana i 
wykonana instalacja systemu sygnalizacji po aru do podawania kryterium uruchomienia 
systemu zapobiegaj cego zadymieniu lub systemu s cego do usuwania dymu  w 
budynkach WEiAPG  "A" , "B","B1" i "D"  
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 9.2.5 zostanie wykonana  instalacja o wietlenia awaryjnego [ewakuacyjnego] na 
drogach ewakuacyjnych o wietlonych wy cznie wiat em sztucznym stosownie do 
ustale  § 181 ust. 3 punkt 2b rozp. /4/ w oparciu o PN -EN 1838 : 2005 z 
wykorzystaniem opraw dopuszczonych do stosowania w oparciu o PN- EN 60598-2-
22:2004  
 
  9.2.6 zostanie zamontowany hydrant nadziemny DN80 na sieci DN100 w 
odleg ci nie przekraczaj cej 75m od budynków zgodnie z  § 10 ust. 6 rozp. /5/ przy 
zapewnieniu wydajno ci i ci nienia zgodnie z  § 10 ust. 8 rozp. /5/ 
  
 9.2.7 zostanie wykonana przebudowa chodnika równoleg ego do budynku "A w 
celu uzyskania wymaganej no no ci 100kN zgodnie z ustaleniami § 13 ust. 2 rozp. /5/ o 
szeroko  ok.3,3m przy wymaganej minimalnej szeroko ci zgodnie z § 13 ust. 2 rozp. /5/  
3,5m przed budynkiem redniowysokim "A" w celu umo liwienia ustawienia wozów 
bojowych bli ej budynku - celem zmniejszenie odleg ci drogi po arowej do budynku 
"A" do ok.14,8m z odpowiednim wyprofilowaniem drzew na wysoko  do 3m przed 
wej ciem do budynku zgodnie z wymaganiami § 12 ust. 2 rozp. /5/ 
 
 9.3 Wskazanie niezgodno ci w zakresie przepisów techniczno-budowlanych  

i przeciwpo arowych, które nie zostan  doprowadzone w budynku do stanu 
zgodnego z przepisami. 

 
 9.3.1  nie ulegn  zmianie szeroko ci spoczników w klatkach schodowych nie 
spe niaj ce ustale  § 68  ust.1 rozp. /4/ w zakresie wymaganej szeroko ci 1,5m 
poniewa  ich szeroko  wynosi od 1,14m do 1,44m co zgodnie z ustaleniami §16 ust.2 
punkt 1 rozp. /3/ nie jest uznawane za zagra aj ce yciu ludzi gdy wymiary nie s  
mniejsze od  [30%] co ma odniesienie dla tego przypadku gdy  wymiar jest mniejszy 
od 4%.do 24,0% czyli nie przekracza 30% 
 
 9.3.2 nie ulegn  zmianie szeroko ci biegów w klatkach schodowych nie 
spe niaj ce ustale  § 68  ust.1 rozp. /4/ w zakresie wymaganej szeroko ci 1,2m 
poniewa  ich szeroko  wynosi od 0,94m do 1,17m co zgodnie z ustaleniami §16 ust.2 
punkt 1 rozp. /3/ nie jest uznawane za zagra aj ce yciu ludzi gdy wymiary nie s  
mniejsze od  [30%] co ma odniesienie dla tego przypadku gdy  wymiar jest mniejszy o 
ok. 2,5%.do ok. 21,0%  czyli nie przekracza 30% 
 
 9.3.3. nie ulegnie zmianie przekroczona d ugo  doj cia poni ej 100% na 
poziomie II pi tra budynku "D" przy jednym doj ciu do drzwi klatki schodowej wg 
wymaga  § 256 ust. 3 rozp. /4/ , które wynosi  b dzie ok.36 m co stanowi  b dzie 
przekroczenie maksymalne ok 80% przy dopuszczalnym przekroczeniu mog cym 
wynosi  100% zgodnie z ustaleniami . §16 ust.2 punkt 2 rozp. /3/  
 
  9.3.4 nie ulegnie zmianie odleg  16,83m od kraw dzi jezdni ul J .Sobieskiego 
do budynku redniowysokiego "A" spe niaj ca funkcje dojazdu po arowego po 
wybudowaniu chodnika dla potrzeb wozów ga niczych   
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10.0. Przyj te rozwi zania (ponadstandardowe) zast pcze inne ni  
okre laj  to przepisy techniczno-budowlane zapewniaj ce 
zabezpieczenie przeciwpo arowe budynku (rekompensuj ce 
niezgodno ci niemo liwe do usuni cia w zabezpieczeniu 
przeciwpo arowym w stosunku do wymaga  przepisów) - 
wyszczególnienie proponowanych rozwi za  zast pczych  
 
Jako rozwi zania zast pcze proponuje si : 
 
 10.1.wykonanie o wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego na wszystkich drogach 
ewakuacyjnych, przy czym na korytarzach o wietlonych wy cznie wiat em sztucznym o 
rednim nat eniu o wietlenia co najmniej 5 lx, na klatkach schodowych o rednim 

nat eniu o wietlenia co najmniej 10 lx, wed ug odr bnego projektu uzgodnionego z 
rzeczoznawc  ds. zabezpiecze  ppo . zgodnie z PN 1838 : 2005  

 
 10.2.wyposa enie kubatury budynków WEiAPG  "A" , "B","B1" , "D" oraz "C"  w 
system sygnalizacji po aru, z sygnalizatorami akustyczno optycznymi wg wymaga  
podanych w punkcie 8.11.1. niniejszego opracowania z monitoringiem do Inwestora 
[portiernia czynna 24 godziny na dob  przez okres ca ego miesi ca]  a po  przez 
portierni   z KMPSP w Gda sku  
 
 10.3. pozostawi  w dotychczasowym miejscu istniej ce nawodnione piony 
obecnie dla hydrantów 25 z w ami p asko sk adanymi w celu zainstalowania w tych 
miejscach po demonta u istniej cych hydrantów z w ami p asko sk adanymi zaworów 
hydrantowych ZH52 bez w a i pr downicy i po czenia ich z zaworem zwrotnym i 
nasad   t oczn   DN75 od strony ul. J Sobieskiego w celu podawania wody z 
samochodów ga niczych  PSP na potrzeby zwalczania po aru w przypadku wyst pienia 
takiej potrzeby.  
  
 10.4. co najmniej   raz  w ka dym semestrze [ dwa razy w roku akademickim]  
winno by  przeprowadzone wg ustale  §17 ust.2 i ust.4 rozp. /3/ w budynkach WEiAPG 
praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji w tym pierwsze nie 
pó niej ani eli 2 tygodnie od dna rozpocz cia pierwszego semestru roku akademickiego 
a drugie w ci gu 2 tygodni od rozpocz cia kolejnego semestru w roku akademickim wg 
opracowanej instrukcji bezpiecze stwa po arowego w my l ustale  §6 ust.1 rozp. /3/ z 
ka dorazowym powiadomieniem  z odpowiednim wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym   
KM PSP Gda sk ·   ul. Beniowskiego 7. 80- 382 Gda sk. tel. 58 511-95-70,  
58 769-05-01. fax. 58 554-29-66.  
 
      
 11.0.. Analiza i ocena wp ywu rozwi za  zast pczych na poziom  

bezpiecze stwa po arowego 
Doprowadzenie klatek schodowych do zgodno ci z obowi zuj cymi przepisami 
odnosz cymi sie do ich wydzielenia i zapewnienia zabezpieczenia przed zadymianiem z 
uruchamianiem za pomoc  systemu sygnalizacji po aru SSP zapewni przeprowadzenie 
sprawnej i bezpiecznej ewakuacji. 
Wyposa enie budynku w automatyczny system wykrywania i alarmowania o po arze 
zapewni mo liwo  podj cia akcji ratowniczo ga niczej oraz wyewakuowanie 
przebywaj cych osób w budynku przed przybyciem jednostek ratowniczych i po przez to 
spowoduje bardziej sprawn  akcj  ratowników.  
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Zainstalowany system sygnalizacji po aru wp ynie na szybkie wykrycie ród a po aru a 
po przez to na zmniejszenie zasi gu  rozprzestrzenianie ognia w budynku po przez 
szybsze przyst pienie do jego gaszenia .  
W przypadku szeroko ci spoczników klatek schodowych, które nie spe niaj  przepisów 
warunków technicznych dla budynków, zauwa  nale y, i  wyst puj ca szeroko  
spocznika klatki schodowej jest mniejsza od szeroko ci wymaganej przepisami  lecz w 
my l ustale  §16 ust.2 rozp./3/ nie stanowi zagro enia ycia  . Dostosowanie klatek 
schodowej do parametrów okre lonych w przepisach wymaga oby wybudowania 
ca kowicie nowych. Rozbiórka istniej cych klatek schodowych, które konstrukcyjnie 
stanowi  monolit z istniej cymi stropami budynku, mog oby doprowadzi  do zachwiania 
równowagi konstrukcji budynku. Nale y równie  pami ta , i  w budynku przebywa  

dzie nie wi cej ni  100 osób jednocze nie  korzystaj cych z dwóch klatek schodowych   
a istniej ca szeroko  biegów klatek schodowych posiadaj cych minimalne wymiary 
nieprzekraczaj ce dopuszczalnych minimalnych wymiarów powy ej 0,4m pozwoli na 

ynn  ewakuacj  takiej ilo ci osób z budynku bez utrudniania  p ynno ci ewakuacji. tym 
bardziej , e klatki zostan  wyposa ona w system zapobiegaj cy zadymianiu lub s cy 
do usuwania dymu . 
Szybkie wykrycie po aru przez system sygnalizacji po arowej w kubaturze ka dego z 
budynków pozwoli na niezw oczne rozpocz cie akcji ga niczej poprzez u ycie hydrantów 
wewn trznych oraz ga nic, jednocze nie system sygnalizacji po arowej wyposa ony w 
sygnalizatory akustyczne skutecznie ostrze e przebywaj cych w budynku i pozwali na 
niezw oczne rozpocz cie akcji ewakuacyjnej z udzia em pracowników do wyprowadzania  

ytkowników budynku [i ewentualnie go ci]  poprzez obudowane i zabezpieczone przed 
zadymianiem lub wyposa one w systemy zapobiegaj ce zadymianiu  klatki schodowe 
bezpo rednio  na zewn trz budynku wzgl dnie do innej strefy po arowej w której nie ma 
po aru .  
Przekroczenia dopuszczalnej d ugo ci doj cia ewakuacyjnego poni ej 100 % nie stanowi 
w my l ustale  § 16 ust.2  rozporz dzenia [3] elementu  zagro enia ycia w budynkach 
istniej cych. Ewakuacja z pokoi biurowych lub sal laboratoryjnych wzgl dnie 
wyk adowych  prowadzona b dzie przez korytarze z regu y w kilku kierunkach o d ugo ci 
maksymalnej 30m  do klatek schodowych których obudowa o klasie odporno ci ogniowej 
co najmniej REI 60, zamykanej drzwiami o klasie odporno ci ogniowej EI 30 i 
wyposa onej w rz dzenia s ce do usuwania dymu lub zapobiegaj ce zadymieniu  do 
dwóch klatek schodowych równocze nie przy odleg ciach nie przekraczaj cych 30m 
do ka dej z klatek: 1s i 2s . Bazuj c na do wiadczeniach praktycznego sprawdzania 
czasu reakcji i rzeczywistego czasu ewakuacji w podobnych budynkach, nale y 
stwierdzi , i  czas 10 minut jest wystarczaj cym na pe  ewakuacj  osób znajduj cych 
si  w budynku. Szybki czas wykrycia po aru przez system sygnalizacji po arowej 
wyposa ony w sygnalizatory d wi kowe zapewnia mo liwo  szybkiej ewakuacji ludzi z 
pomieszcze    przez doj cie ewakuacyjne o d ugo ci nie przekraczaj cej 30m w czasie 
zapewniaj cym bezpiecze stwo wszystkim u ytkownikom budynku. Zastosowanie  
dodatkowo podwy szonego nat enia o wietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego pozwoli 
na p ynne prowadzenie ewakuacji o ka dej porze (budynek o funkcji dydaktycznej z tymi 
samymi uczestnikami - przeszkolonymi i znaj cymi doskonale budynek). Dodatkowe - 
wyposa enie budynku w zawory 52 na pionie nawodnionym zapewni szybkie podanie 
rzutu wody do zgaszenia  wykrytego po aru przez SSP- bez potrzeby czekania na 
podanie wody z wozu bojowego przez autopomp . .  
 
 
 
 



EKSPERTYZA techniczna dot. stanu ochrony przeciwpo arowej budynku redniowysokiego i budynków niskich opracowana w trybie §2 ust 2 pkt.1 rozporz dzenia MI z dnia 12.04.2002r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pó n. zm.) w sprawie uzgodnienia 
rozwi za  zast pczych zapewniaj cych zabezpieczenie przeciwpo arowe  w zwi zku  z zagro eniem ycia stosownie do ustale  §16 ust.2 rozporz dzenia MSWiA z dnia 7.06.2010r. (Dz. U. Nr 109 poz.719 )  i przebudow  w budynku redniowysokim oraz 
rozbudow  i przebudow  w budynku  niskim w   Gda sku  przy ul. Sobieskiego Nr7  dz. Nr 239/ a tak e w zwi zku z ustaleniami §13 ust.4 z powodu braku mo liwo ci doprowadzenia drogi po arowej do budynku redniowysokiego w trybie ustale  §12 

ust.2 punkt 2 a tak e do budynku niskiego w trybie ustale  §12 ust.2 punkt 5a rozporz dzenia MSWiA z dnia 24.07.2009r. (Dz. U. Nr 124 poz.1030 ) z uwagi na uwarunkowania lokalne  
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 12.0. Wnioski w kontek cie niepogorszenia warunków ochrony 
      przeciwpo arowej. 
Po wykonaniu wydzielenia i zamkni cia klatek schodowych w celu zabezpieczenia przed 
zadymianiem lub wyposa enia w urz dzenia do oddymiania  nie spe nione warunki 
techniczne w budynkach b  wyst powa   w stopniu nieznacznym i cznie w 
niewielkim zakresie.[obecnie klatka schodowa 1s w budynku "A" niema wydzielenia 
nawet zwyk ymi drzwiami od strony korytarza]  
Zainstalowanie w budynku  a tak e w klatkach schodowych systemu sygnalizacji po aru, 
umo liwi wykrycie po aru we wczesnej fazie jego rozwoju, a przez to niezw oczne 
podj cie akcji ga niczej co zapobiegnie gwa townemu rozwojowi po aru oraz pozwoli na 
niezw oczn  ewakuacje ludzi z ca ego budynku.  
W pocz tkowej fazie po aru do gaszenia mo na b dzie u  ga nice b ce na 
wyposa eniu ka dej kondygnacji  a tak e  podanie pr du wody z hydrantów DN25 
wewn trznych aby skuteczniej móc ograniczy  oraz zgasi  po ar. [co wynika  winno z 
instrukcji bezpiecze stwa po arowego i praktycznego szkolenia studentów i kadry 
wyk adowców ]  
Ponadto budynki WEiAPG spe nia  b  wymagania wynikaj ce z Rozporz dzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie. / Dz.U.Nr 75 poz.690 z 2002r/,  za 
wyj tkiem okre lonych w punkcie 9.3.. 
Nadmieni  równocze nie nale y, i  w budynku b  spe nione wymagania wynikaj ce  z 
Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpo arowej (Dz. U. z 2002r.  Nr 147, 
poz. 1229 ze zmianami) i rozporz dze  wykonawczych. 
Przyj cie innych rozwi za  zast pczych w odniesieniu do elementów niespe nionych,  a 
wymienionych w niniejszej ekspertyzie, nale y uzna  za wystarczaj ce. 
Istniej cy uk ad przestrzenny budynku (lokalizacja) pozwala na dogodny dost p s b 
ratowniczych, natomiast zastosowanie o wietlenia ewakuacyjnego  o zwi kszonym 
nat eniu w obr bie klatki schodowej oraz w korytarzach b cych drogami 
ewakuacyjnymi przebiegaj cych na poszczególnych kondygnacjach  pozwoli 

ytkownikom budynku [studenci i kadra wyk adowców]  i ratownikom na szybk  i 
bezpieczn  ewakuacj , a ratownikom zapewni lepsz  widoczno  po wej ciu do 
budynku. W odleg ci do 40m b dzie zamontowany hydrant  zewn trzny na sieci  
DN100 mm wodoci gowej miejskiej, co zapewni wymagany zapas wody do 
zewn trznego gaszenia po aru nie mniejszy od wymaganego w ustaleniach §5 ust. 1 
punkt 2 rozp. [4].           
        
             
         Opracowa : 
             

           


