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1.0. Przedmiot i cel opracowania.
Przedmiotem opracowania jest ,,EKSPERTYZA techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowe] budynku
sredniowysokiego i budynkow niskich opracowana w trybie 82 ust 2 pkt.1 rozporzadzenia Mi z dnia 12.04.2002r. (Dz. U. Nr 75
poz. 690z pdzn. zm.) w sprawie uzgodnienia rozwigzan zastepczych zapewniajacych zabezpieczenie przeciwpozarowe w
zwigzku z zagrozeniem zycia stosownie do ustalen 8§16 ust.2 rozporzadzenia MSWIA z dnia 7.06.2010r. (Dz. U. Nr 109 poz.719
) i przebudowa w budynku $redniowysokim oraz rozbudowg i przebudowa w budynku niskimw - Gdansku przy ul.
Sobieskiego Nr7 dz. Nr 239/ a takze w zwiazku z ustaleniami §13 ust.4 z powodu braku mozliwosci doprowadzenia drogi

pozarowej do budynku sredniowysokiego w trybie ustalen 812 ust.2 punkt 2 a takze do budynku niskiego w trybie ustalen §12

ust.2 punkt 5a rozporzadzenia MSWiA z dnia 24.07.2009r. (Dz. U. Nr 124 p0z.1030 ) z uwagi na uwarunkowania lokalne ™, w
zwigzku z wykonang przez Wiasciciela POLITECHNIKE GDANSKA Wydziat
Elektrotechniki i Automatyki ;ul. G. Narutowicza 11/12 ; 80 - 233 Gdansk
przebudowg budynku "A" i przebudowg budynku "B" z tytutu budowy laboratorium
[budynku "C"] m.in. z powodu braku mozliwosci spetnienia obowigzujgcych wymagan
warunkéw technicznych o ktérych mowa w 81 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkow technicznych ,jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie [Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami /poz. 4
podstaw formalnych/] w kontekscie ustalen 816 ust.2 rozporzadzenia MSWIA z dnia

7.06.2010r. (Dz. U. Nr 109 poz.719 )dotyczgcych niezgodnosci w zakresie :

przekroczenia dopuszczalnej dtugosci dojscia przy jednym dojsciu zgodnie z
wymaganiami 8256 ust.3. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r.w sprawie warunkow technicznych ,jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie [Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pOzniejszymi zmianami /poz. 4 podstaw
formalnych/ w budynku $redniowysokim oznaczonym na sytuacji jako budynek "A" i
w budynkach niskich [ w budynku oznaczonym na sytuacji jako budynek "C" i w
budynku laboratoryjnym oznaczonym na sytuacji jako budynek "B"]
wymaganej szerokosci biegéw w klatkach schodowych zgodnie z wymaganiami 868
ust.1. rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie
warunkow technicznych ,jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [Dz.
U. Nr 75 poz. 690 z pOzniejszymi zmianami /poz. 4 podstaw formalnych/ w budynku
Sredniowysokim oznaczonym na rysunku sytuacji jako budynek "A" oraz w
budynkach niskich oznaczonych na rysunku sytuacji jako budynek "B" i jako budynek
nen
wymaganej szerokosci spocznikéw w klatkach schodowych zgodnie z wymaganiami
868 ust.1. rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie
warunkoéw technicznych ,jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [Dz.
U. Nr 75 poz. 690 z pOzniejszymi zmianami /poz. 4 podstaw formalnych/ w budynku
Sredniowysokim oznaczonym na rysunku sytuacji jako budynek "A" oraz w
budynkach niskich oznaczonych na sytuacji jako budynek "B" i jako budynek "C"
wymaganej wysokosci stopni biegéw w klatkach schodowych zgodnie z
wymaganiami 868 ust.1. rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r.w sprawie warunkéw technicznych ,jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie [Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami /poz. 4 podstaw
formalnych/ w budynku sredniowysokim oznaczonym na rysunku sytuacji jako
budynek "A"
braku wydzielenia klatek schodowych w budynku sredniowysokim oznaczonym na
sytuacji jako budynek "A" zgodnie z wymaganiami 8249 ust.1 w kontekscie ustalen
8256 ust.2 rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie
warunkoéw technicznych ,jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [Dz.
U. Nr 75 poz. 690 z pOzniejszymi zmianami /poz. 4 podstaw formalnych/ w budynku
Sredniowysokim co stwarza w sSwietle ustalen 816 ust.2 punkt 5 rozporzgdzenia
MSWiIA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
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innych obiektéw budowlanych i terenéw [Dz.U. Nr 109 poz.719] poz./3/ podstaw
formalnych] zagrozenie zycia

— brak zabezpieczenia przed zadymianiem klatek schodowych w budynku
Sredniowysokim oznaczonym na sytuacji jako budynek "A" zgodnie z wymaganiami
§245 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie
warunkow technicznych ,jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [Dz.
U. Nr 75 poz. 690 z pOzniejszymi zmianami /poz. 4 podstaw formalnych/ co stwarza
w Swietle ustalen 816 ust.2 punkt 5 rozporzgdzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw ,innych obiektow budowlanych i
terenéw [Dz.U. Nr 109 poz.719 - poz./3/ podstaw formalnych] zagrozenie zycia

— braku mozliwosci zapewnieniem drogi pozarowej wzdtuz dtuzszego boku budynku
Sredniowysokiego oznaczonego na rysunku sytuacji jako budynek "A" stosownie do
ustaleh 812 ust.2 rozporzagdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych [Dz.U. Nr 124 poz. 1030- poz./3/ podstaw formalnych]

— braku w odlegto$ci do 75m do budynku sredniowysokiego oraz budynkoéw niskich
hydrantu nadziemnego DN80 na sieci obwodowej 100mm stosownie do ustalen 85
ust.2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
[Dz.U. Nr 124 poz. 1030]

Stosownie do ustalen Art.3 i Art.4 Ustawy [1] - Witasciciel (Uzytkownik) ponosi

odpowiedzialnos¢ za zapewnienie ochrony przeciwpozarowej budynku. Budynek z catg

infrastrukturg (instalacje, urzadzenia, wyposazenie) powinien by¢ zaprojektowany,

zaadaptowany i eksploatowany w sposOb zapobiegajgcy powstawaniu i

rozprzestrzenianiu sie pozaru, tak aby stan zabezpieczenia nie powodowat zagrozenia

zyciu ludzi, a w omawianym przypadku po uwzglednieniu ustalenn 82 ustep 2 punkt 1

rozp. [4], w taki sposob jaki to bedzie wynikato z niniejszej ekspertyzy, po akceptujgcym

wydaniu postanowienia przez Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej

Strazy Pozarnej w Gdansku przy ul. Sosnowej 2.

Zakres ekspertyzy bedzie obejmowat:

- 0g6lng charakterystyke budynkow, zakres przebudowy budynkéw dla potrzeb nowego
laboratorium, parametry pozarowe budynku, okreslenie niespetnionych wymagan
bezpieczenstwa pozarowego wynikajgcych z warunkéw technicznych dla omawianych
budynkow w zakresie

- okreslenie rozwigzan zastepczych czyli rozwigzan spetniajgcych wymagania w
zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposoOb niz okreslono w przepisach
techniczno-budowlanych, zapewniajgcy akceptowalny poziom bezpieczenstwa ludzi i
mienia

- okreslenie rozwigzan zamiennych czyli rozwigzan spetniajgcych wymagania w
zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposOb niz okreslono w przepisach
przeciwpozarowych, zapewniajgcy niepogorszenie warunkow ochrony
przeciwpozarowe] niezaleznie od informacji zawartych w opisie i przedstawionych w
czesci rysunkowej ekspertyzy do wykonania przez WLASCICIELA  [projekt budowlany
winien zapewni¢ ich wykonanie] .

2.0.Zakres opracowania:
Zakres opracowania bedzie obejmowat :
= podstawy rzeczowe ekspertyzy,
= 0g0Ing charakterystyke obiektéw,
= warunki budowlano - instalacyjne,
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= charakterystyke pozarowg budynkéw okreslenie niespetnionych wymagan
bezpieczenstwa pozarowego wynikajgcych z warunkéw technicznych dla
omawianych budynkow z towarzyszgcg infrastrukturg

= zakres niezgodnosci z przepisami

= przyjete rozwigzania zastepcze

= analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego

= podstawy formalne opracowania,

= cze$é rysunkowg

3.0. Podstawy rzeczowe ekspertyzy.
1. rysunki budynkow na potrzeby ekspertyzy opracowane na podstawie inwentaryzacji
opracowanej przez opracowujgcych ekspertyze w oparciu o wizje w budynkach,
2 rysunku sytuacji uzyskanej od Zleceniodawcy
3.uzgodnienia ze Zleceniodawca,

4.0. Podstawy formalne opracowania
Podstawami formalnymi niniejszego opracowania sg:
[1] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U
2002 nr 147 poz.1229, z pézn. zm.)
[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.2016,
z pozn. zm.)
[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719)
[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690 z pdzniejszymi
zmianami)
[5] rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych [Dz.U. Nr 124
poz. 1030- poz./5/
[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz.1133)
[7] Przyporzadkowanie okresleniom wystepujgcym w przepisach techniczno-
budowlanych klas reakcji na ogien wediug PN-EN w Instrukcji nr 401/2004 wydanej
przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
[8] Projektowanie elementéw zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowg
wg Instrukcji nr 409/2005 wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
[9] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121 poz. 1137 z pOz. zmianami)
[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego
(Dz.U. Nr 202 poz. 2075 z p6zn. zm.)
[11] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia
2010r.zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu
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bezpieczenstwa publicznego lub ochrony zdrowia i zycia oraz mienia ,a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania. (Dz. U. Nr 85 poz. 553)

[12] ,Procedury organizacyjno - techniczne w sprawie spetnienia wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob niz okreslono to w przepisach techniczno -
budowlanych w przypadkach wskazanych w tych przepisach oraz stosowanie rozwigzan
zamiennych ,zapewniajgcych nie pogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej w
przypadkach wskazanych w tych przepisach przeciwpozarowych” wydane przez KGPSP
Biuro Rozpoznawania Zagrozen

[13] Wyszczegolnione ponizej [lub tresci ekspertyzy] Polskie Normy uznane jako wiedza
techniczna :

PN-B-02877-4 : 2001 — Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta . Zasady
projektowania , PN-EN 12101-2 Systemy kontroli rozprzestrzeniania sie dymu i ciepta
Czes¢ 2 : Wymagania techniczne dotyczace klap dymowych ; PN EN 12101-1 Systemy
kontroli rozprzestrzeniania sie dymu i ciepta Czesc¢ 1 : Wymagania techniczne dotyczace
kurtyn dymowych.; PN-EN 12101-6 : 2006 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i
ciepta. Czes¢ 6: Wymagania techniczne dotyczgce systeméw réznicowania cisnien.
Zestaw urzadzen. ; PN-EN 81-73:2005 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i
instalowania dzwigéw - Szczegllne zastosowania dzwigéw osobowych i towarowych -
Cze$¢ 73: Funkcjonowanie dzwigow w przypadku pozaru; PN EN 1838:2005
Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne ; PN-EN 60598-2-22:2002 Oprawy
oswietleniowe. Czes¢ 2-22: Wymagania szczegotowe. Oprawy do oswietlenia
awaryjnego ; PN-EN 50171:2002 Niezalezne systemy zasilania; PN-EN 50172:2005
Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.; PN-EN 61347-2-7:2005 Urzgdzenia do
lamp. Czes$¢ 2-7: Wymagania szczegbétowe dotyczgce statecznikow elektronicznych
zasilanych prgdem statym, do oswietlenia awaryjnego, ; Specyfikacja Techniczna PKN -
CEN/TS 54-14 : 2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. CzeS¢ 14 : Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji , ,; PN-EN
671-1:2002 State urzgdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czes$c¢ 1. Hydranty
wewnetrzne z wezem potsztywnym.; PN-EN 671-3:2002 State urzadzenia gasnicze.
Hydranty wewnetrzne. Czes¢ 3: Konserwacja hydrantow wewnetrznych z wezem
poOtsztywnym i hydrantow wewnetrznych z wezem ptasko skladanym .; PN-EN
694:2002 (U) Weze pozarnicze. Weze potsztywne do statych urzadzen gasniczych ;
PN-EN-14384 : 2005 Hydranty nadziemne; PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Cze$¢
1: Wymagania ogélne PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa. Czes¢ 2: Zarzgdzanie
ryzykiem ;PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3. Uszkodzenia fizyczne
obiektéw budowlanych i zagrozenie zycia PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa Czes$¢ 4:
Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach budowlanych; PN-92/N - 01256-01-
Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa , PN-92/N - 01256-02 - Znaki
bezpieczenstwa. Ewakuacja., PN-93/N - 0106/01 - Znaki ostrzegawcze.; PN - N —
01256-4:1997 - Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.; PN-N-
01256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

5.0. Ogodlna charakterystyka budynkow.
OBIEKTY WYDZIALU ELEKTROTECHNIKI | AUTOMATYKI POLITECHNIKI
GDANSKIEJ - dalej oznaczone jako WEIAPG znajdujg sie przy ul. Sobieskiego 7 w
Gdansku .[patrz zatgczony widok z satelity, rysunek sytuacji ] na dziatce nr 239/2 Teren
dziatki ptaski. Budynki bedgce przedmiotem ekspertyzy to: czterokondygnacyjny
budynek oznaczony literg "A" na rysunku sytuacji przeznaczony nha potrzeby
dydaktyczne [sale wyktadowe] i laboratoria, pomieszczenia kadry dydaktycznej , wezet
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cieplny, magazyny dla potrzeb dydaktyczno laboratoryjnych, biblioteka, pomieszczenia
sanitarne i socjalne ,szatnia , z dachem ptaskim na ktérym jest posadowiona
maszynownia dzwigu, , trzykondygnacyjny budynek oznaczony na rysunku sytuacji literg
"D" [pawilon "NRD" - przeznaczony do likwidacji ] z pomieszczeniami warsztatéw ,
magazynow , pomieszczen technicznych [stacja transformatorowa z rozdzielniami SN i
NN ] pomieszczeniami laboratoryjnymi , biurami, pomieszczeniami socjalnymi z dachem
ptaskim, budynek dwukondygnacyjny oznaczony na rysunku sytuacji literg "B"
laboratoryjny z salami wyktadowymi z dachem ptaskim ,budynek dwukondygnacyjny
oznaczony na rysunku sytuacji literg "B1" - laboratoryjno - badawczy z salami ¢éwiczen i
wyktadowymi na | pietrze , potgczony z budynkiem "B" na poziomie parteru i na
poziomie | pietra , budynek jednokondygnacyjny oznaczony na rysunku sytuacji literg
"C" z pomieszczeniem laboratoryjnym potgczony z budynkiem "A " i "B" drzwiami na
granicy stref pozarowych oraz z budynkiem "B1" Sciang z oknami w klasie EI60 .
Budynek "A" z budynkiem "D" jest potgczony tgcznikiem na poziomie | pietra pod ktérym
znajdujg sie magazyny oraz wyjscie z zaplecza bufetu z budynku "A". tacznik ulegnie
likwidacji razem z likwidacjg pawilonu "NRD" Wszystkie obiekty posadowiono na
fundamencie palowym za posrednictwem Zzelbetowego rusztu. Wszystkie budynki nie
mayjg kondygnacji podziemnych - nie sg podpiwniczone.

Rozpatrywane budynki "A"; "B"['B1"] i "C' tworzg wspolny zespot potgczony tgcznikiem z
budynkiem "D" .

»A" - budynek administracyjno-laboratoryjny, ,[wybudowany w latach 80 ub. wieku]

,B" - budynek laboratorium maszyn elektrycznych,[wybudowany w latach 80 ub. wieku]
,C" - budynek laboratoryjno-badawczy,[wybudowany w roku 2011]

"D" - budynek [wybudowany w latach 80 ub. wieku]

Budynek ,A" wykonano w technologii szkieletowej zelbetowej w postaci ram ,H". Sciany
szczytowe wykonano jako murowane z cegtly, warstwowe .Wewnetrzng warstwe scian
ostonowych podtuznych wykonano jako murowang z bloczkow gazobetonowych z
korytarzem posrodku rzutu na catej dtugosci budynku i dwoma wewnetrznymi klatkami
schodowymi... Budynek ,B" wykonano w technologii szkieletowej zelbetowej w postaci
ram ,H". a Ssciany zewnetrzne wykonano jako murowane z cegty. Budynek ,B1"
wykonano w technologii szkieletowej a $ciany zewnetrzne wykonano warstwowe jako
ostonowe w lekkiej konstrukcji stalowej (rygle z ceownikow C120 spawanych w przekrgj
zamkniety spawane do stalowych marek zabetonowanych w Zzelbetowych stupach)
ocieplone weitng mineralng. Stropy budynkow "A" i "B"['B1"] wykonano z piyt
zelbetowych prefabrykowanych typu Zeran . W budynku "A" nad 4 kondygnacjg ze
stropem z ptyt zeranskich oraz w budynku "B" nad 2 kondygnacjg ze stropem z ptyt
zelbetowych prefabrykowanych typu Zeran znajduje sie poddasze nieuzytkowe
wentylowane przykryte zelbetowymi ptytami korytkowymi opartymi na azurowych
Sciankach murowanych z cegty. Na stopach kondygnacji uzytkowych w poddaszu
nieuzytkowym wentylowanym budynkéw oznaczonych na rysunku sytuacji jako "A" i "B"
wykonano ocieplenie granulatem z wetny mineralnej. Pokrycie dachowe budynkow
oznaczonych na rysunku sytuacji jako "A"; "B"; "B1";"D" wykonano z papy
termozgrzewalnej

Budynek ,B1" wykonano w technologii szkieletowej zelbetowej w postaci ram ,H" oraz
stupéw. Sciana szczytowa od strony pawilonu "D" oraz $ciana zewnetrzna od strony
budynku "C" wykonane jako murowane z cegly - warstwowe a sciana zewnetrzna
podtuzna jako ostonowa w lekkiej konstrukcji stalowej ocieplona wetng mineralng . Strop
nad parterem w budynku "B1" wykonano z ptyt zelbetowych prefabrykowanych typu
Zeran opartych na podciggach zelbetowych . Budynek przykryty stropodachem
konstrukcji stalowej: blacha fatdowa oparta na ptatwiach opartych na blachownicach.
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Stropodach niewentylowany ocieplony ptytg z wetny mineralnej o gr. 6cm Pokrycie
dachowe wykonano z papy termozgrzewalnej

Z uwagi na wymagania zabezpieczenia przeciwpozarowego przekrycia dachu tgcznika -
nalezy wykonac jako nowe pokrycia dachowe - o wymaganych parametrach
przeciwpozarowych RE30 lub rozebrac tgcznik.

W korytarzach budynkéw "A" i w czesci budynku "B" istniejg sufity podwieszone z
blachy na ruszcie stalowym mocowanym do $cian bocznych korytarza oraz do stropu z
ptyt typu Zeran.

Sciany wewnetrzne w budynkach "A" i "B" murowane z cegly o grubosci co najmniej
0,12m obustronnie tynkowane tynkiem cementowo- wapiennym [co zapewnia klase
odpornosci ogniowej co najmniej REI90 zgodnie z ustaleniami instrukcji ITB 409/2005 w
tabeli 10] .

W budynkach "A" "B", "B1" a takze "D" biegi i spoczniki w klatkach schodowych -
zelbetowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej R60 - z obudowg scianami

8
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murowanymi z cegty petnej grub. co najmniej 0,15m obustronnie tynkowane co
zapewnienia klase

odpornosci ogniowej co najmniej REI 60 zgodnie z Instrukcjg [wytycznymi] ITB Nr 409 z
2005r w tabeli 10.]

Wykonany w 2011r. budynek "C" petni¢ bedzie funkcje dydaktyczno-techniczng. W
budynku ma by¢ wykonana instalacja kilku stanowisk laboratoryjnych w tym: fizyczny
model elektrowni wiatrowej, stanowisko eksperymentalne z falownikami napiecia i prgdu
zasilajgcymi  maszyny synchroniczne z  magnesami  trwatymi,  stanowisko
eksperymentalne z silnikami z magnesami trwatymi BLDC, nowe stanowiska
eksperymentalne energetyki odnawialnej budowe samochodu elektrycznego i inne.
Model elektrowni wiatrowej uruchamiany bedzie na zewnatrz projektowanej hali.

Obiekt projektuje sie jako jednoprzestrzenng hale o konstrukcji stalowej. Otwarta
przestrzen pozwoli na dowolne rozmieszczenie planowanych stanowisk badawczych.
Przewiduje sie, ze obstuge socjalng projektowanego budynku zapewnig odpowiednie
pomieszczenia zlokalizowane w istniejgcych budynkach "A" ,"B" lub "B1".

Budynek "C" jest budynkiem jednokondygnacyjnym, jednoprzestrzennym
niepodpiwniczonym, z dachem pfaskim. Wymiary budynku wynoszg 12,35m x 16,51m
przy wysokosci ok. 4,7m (do attyki). Elewacja budynku licowana kasetonami
elewacyjnymi z bramg segmentowg i drzwiami ewakuacyjnymi zwienczonymi daszkiem.
Budynek "C" stanowi jednoprzestrzenna hala o konstrukcji stalowej posadowiona na
zelbetowej ptycie fundamentowej, w catosci oddylatowang od istniejgcych budynkow "A"
i "B". Konstrukcje nosng stanowig ramy z dwuteownikow stalowych, stropodach petny z
dwoma pasmami Swietlikow doswietlajacych wnetrze hali. W $cianie zewnetrznej
oddzielajgcej budynek "C" od dziedzinca zamontowana brama segmentowa podnoszona
oraz drzwi wejsciowych do hali. Komunikacja wewnetrzna laboratorium w budynku "C" z
budynkiem "B" odbywa sie przez istniejgcg klatke schodowg 3s. Drzwi prowadzgce na
zewnatrz jako wyjscie ewakuacyjne o szerokosci w swietle przejscia minimum -1,20m.
Budynek "D" wykonano w oparciu o projektu techniczno- roboczy pawilonu Instytutu
Elektrotechniki Morskiej i Przemystowej P.G. na podstawie projektu typowego pawilonu
wieloprzeznaczeniowego typu Damm produkciji NRD o nr katalogowym.12 na podstawie
zgody MGTIOS na zastosowanie w/w projektu

Budynek "D" jest budynkiem 3 kondygnacyjnym nie podpiwniczonym . Wysokos$¢
kondygnacji w swietle: przyziemie ,3,2m ; w Swietle | pietra i Il pietra 2,5m;

Konstrukcja budynku "D" :

tawy i Sciany fundamentowe zelbetowe , Sciany zewnetrzne gazobeton: parter gr 24cm, |
i 1l pietro - ptyty gipsowe 67 mm + 37mm , w Scianach zewnetrznych stupy zelbetowe,
Sciany wewnetrzne parter : cegta petna 25cm ,stupy zelbetowe ; | i Il pietro ramy stalowe
prefabrykowane wypetnione ptytami gipsowymi tak jak sciany zewnetrzne , stropy : nad
parterem : zelbetowy gestozebrowy, nad | i Il pietrem stropy stalowe komorkowe, schody
. zelbetowe wylewne na mokro ; stropodach : wentylowany ponad stropem stalowym
komorkowym i ptytami dachowymi - pustka powietrzna ,ocieplenie wata szklana .Nad
klatkg schodowg strop zelbetowy wylewny na mokro, obudowa zewnetrzna klatki
schodowej konstrukcja stalowa przeszklona

Izolacja przeciwwilgociowa 2x papa pod posadzka przyziemia

Pokrycie dachu : wetha mineralna ,wyktadzina z witbkna szklanego z posypka mineralna
pokryta papa

Budynki wyposazone sg w czynne instalacje techniczne :

— wodociggowg — z sieci miejskiej

— cieptej wody — z wezta cieplnego w budynku "A"

— kanalizacji sanitarnej — do sieci miejskiej

— centralnego ogrzewania — z wezta cieplnego w budynku "A"

9



EKSPERTYZA techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej budynku $redniowysokiego i budynkow niskich opracowana w trybie §2 ust 2 pkt.1 rozporzadzenia Mi z dnia 12.04.2002r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.) w sprawie uzgodnienia
rozwiazan zastepczych zapewniajacych zabezpieczenie przeciwpozarowe w zwiazku z zagrozeniem zycia stosownie do ustalen §16 ust.2 rozporzadzenia MSWiA z dnia 7.06.2010r. (Dz. U. Nr 109 poz.719)) i przebudowg w budynku $redniowysokim oraz
rozbudowg i przebudowa w budynku niskim w Gdansku przy ul. Sobieskiego Nr7 dz. Nr 239/ a takze w zwiazku z ustaleniami §13 ust.4 z powodu braku mozliwosci doprowadzenia drogi pozarowe] do budynku Sredniowysokiego w trybie ustalef §12

ust.2 punkt 2 a takze do budynku niskiego w trybie ustale §12 ust.2 punkt 5a rozporzadzenia MSWiA z dnia 24.07.2009r. (Dz. U. Nr 124 poz.1030 ) z uwagi na uwarunkowania lokalne

— kanaty wentylacji grawitacyjnej — murowane z cegty ceramicznej

— elektroenergetyczng — 230/400V — z sieci miejskiej [stacja transformatorowa w
budynku "D"]

— telefoniczng

Czynne kanaty wentylacji grawitacyjnej pomieszczen sg sprawdzane zgodnie z

ustaleniami obowigzujgcych warunkow technicznych na podstawie ekspertyz

kominiarskich  istniejgcych  kanatbw  murowanych  Dla  sal  wyktadowych

przebudowywanych w budynku "A" oraz laboratoriach w budynku "C" wentylacja

mechaniczna winna spetnia¢ ustalenia zawarte w 8268 rozp /4/

5.1.Zestawienie powierzchni ,wysokosci, liczby kondygnaciji :
Powierzchnia zabudowy wszystkich budynkéw WEiAPG wynosi tacznie ok.2451 m?

Powierzchnia dziatki nr 239/2 wynosi 0k.9005 m?
Budynek "A" czterokondygnacyjny:
Powierzchnia catkowita 0k.2681 m?
w tym: przyziemie : 663 m?
| pietro : 674 m?
Il pietro : 671 m?
Il pietro 673 m?
kubatura ok. 12444m?3
llos¢ kondygnacji ponad terenem 4
Wysoko$¢ budynku 16,15 m
grupa wysokosci budynku sredniowysoki(SW)

powierzchnia zabudowy /szer. x dt. 48,90m x 14,98m = 732,20m?

Budynek "B" dwukondygnacyjny:

Powierzchnia catkowita ok. 715 m?
w tym: przyziemie : 359 m?

| pietro : 356 m?
kubatura ok. 2983m°
llos¢ kondygnacji ponad terenem 2
Wysoko$¢ budynku 8,31m
grupa wysokosci budynku niski(N)

powierzchnia zabudowy /szer. x dt. 9,47m x 30,67m = 290,40m?

Budynek "B1" dwukondygnacyjny:

Powierzchnia catkowita ok. 918 m?
w tym: przyziemie : 536 m?

| pietro : 382 m?
kubatura ok. 4686m?*
llo$¢ kondygnacji ponad terenem 2
Wysoko$¢ budynku 8,00 m
grupa wysokosci budynku niski(N)

powierzchnia zabudowy /szer. x dt. 31,05m x 18,90m = 585,80m?

Budynek "C" jednokondygnacyjny:

Powierzchnia catkowita ok. 199 m?
w tym: przyziemie : 199 m?
kubatura ok. 913m?
llo$¢ kondygnaciji ponad terenem 1
Wysoko$¢ budynku 554 m
grupa wysokosci budynku niski(N)
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EKSPERTYZA techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej budynku $redniowysokiego i budynkow niskich opracowana w trybie §2 ust 2 pkt.1 rozporzadzenia MI z dnia 12.04.2002r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.) w sprawie uzgodnienia
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ust.2 punkt 2 a takze do budynku niskiego w trybie ustalen §12 ust.2 punkt 5a rozporzadzenia MSWiA z dnia 24.07.2009r. (Dz. U. Nr 124 poz.1030 ) z uwagi na uwarunkowania lokalne

powierzchnia zabudowy /szer. x dt. 16,50m x 12,35m = 204 m?
Budynek "D" trzykondygnacyjny:

Powierzchnia catkowita 0k.1593 m?
w tym: przyziemie : 573 m?

| pietro : 522 m?

Il pietro : 498 m?
kubatura ok. 4742m?®
llos¢ kondygnacji ponad terenem 3
Wysokos¢ budynku 9,00 m
grupa wysokosci budynku niski(N)

powierzchnia zabudowy /szer. x dt. 40,00m x 12,18m + 3,6mx7,5m / = 514m?

6.0. Warunki budowlano-instalacyjne- ich stan techniczny

[zwigzany z ochrong przeciwpozarow3]

Budynki nie posiadajg instalacji wentylacji mechanicznej - a tylko instalacje wentylaciji
grawitacyjnej bez wspomagania przez wentylatorki z kubatury pomieszczen sanitarno -
higienicznych. W budynku "A" w kondygnacji przyziemia znajduje sie wezet cieplny. W
budynku "D" na poziomie przyziemia znajdujg sie rozdzielnie SN i NN ze stacjg
transformatorowg =z transformatorami olejowymi . Budynek posiada instalacje
wewnetrzne z przytgczami do sieci miejskich : wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
elektrycznej i telefonicznej. Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowg wg PN
obowigzujgcych z przed 10 grudnia 2010r pomimo realizacji instalacji w 2011r. . W
budynkach istniejg hydranty DN25 z wezem pfasko sktadanym [w budynku "D" zostaty
wymienione na hydranty zgodne z PN -EN 671/1 z wezem pOtsztywnym] Do budynkéw
istnieje doprowadzone przytgcze wody o srednicy DN80 Budynki nie posiadajg instalacji
o$wietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego lub rezerwowego. Budynki nie posiadajg
o$wietlenia nad wejsciami do budynkéw W trakcie wymiany stolarki [okien i drzwi | z
uwagi na ocieplanie budynkéw "A", "B","B1" nie zostaly wymienione drzwi zgonie z
warunkami technicznymi tj na drzwi o wymiarze otworu po ich otwarciu na szerokosc¢ co
najmniej 1,2m w Swietle skrzydta i oscierznicy z uwagi na brak takiego wymogu w
uzgodnionej dokumentacji przez rzeczoznawce ds. zabezpieczenia przeciwpozarowego.
Stan techniczny biegdéw i spocznikOw nie budzi zastrzezen z wyjatkiem istniejgcych
balustrad wykonanych z duzej ilosci drzewa - oraz co istotne wymiarow szerokosci
pomiedzy balustradg a $ciang z powodu ich niewtasciwego zamocowania w biegach na
stopniach schodow .

7.0. Zakres przebudowy i ocena warunkéw techniczno -
budowlanych w oparciu o ktore uznany budynek zostat
zagrazajacy zyciu ludzi (stan taki zostat stwierdzony w
budynkach w oparciu o 816 ust.5rozp./3/ )

Rozpatrywane budynki sg przeznaczone na potrzeby dydaktyczne WEIAPG z
towarzyszgcym zapleczem oraz infrastrukturg dla studentéw i kadry pedagogiczne; .
Budynki na wszystkich kondygnacjach majg zlokalizowane pokoje kadry pedagogicznej,
laboratoria , sale wyktadowe, pokoje biurowe, sale konferencyjng oraz pomieszczenia
socjalno — sanitarne, porzadkowe i gospodarcze. Na parterze budynku "A" miesci sie
pomieszczenie bufetu i szatnia.

Dokonana rozbudowa po przez budowe budynku "C" ma za zadanie powiekszenie
ilosci laboratoriow i zmiane ilosci stref pozarowych w zakresie dotychczas istniejgcego
podziatu z przed rozbudowy co powoduje zmiane dotychczasowych warunkéw ewakuacji
z budynkow i powoduje potrzebe w zakresie bezpieczenhstwa przeciwpozarowego
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zmiany warunkéw ewakuacji co w szczegolnosci dotyczy klatki schodowej w budynku
"B".

Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienie w budynkach zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami zwtaszcza zabezpieczen przeciwpozarowych w zakresie ewakuacji gtbwnym
elementem jest potrzeba wydzielenia klatek schodowych i zamkniecia ich drzwiami
przeciwpozarowymi na wszystkich kondygnacjach wraz z zapewnieniem wymaganego
sytemu zapobiegajgcego zadymianiu - co nie dotyczy jedynie budynku "B1" .

W budynku oznaczonym na rysunku sytuacji jako budynek "A" z klatek schodowych 1s
[po przez wiatrotap] i 2s, w budynku oznaczonym na rysunku sytuacji jako "B1" z klatki
schodowej 4s i oraz w budynku oznaczonym na rysunku sytuacji jako "D" z klatki
schodowej s wyjscia prowadzg bezposrednio na zewnagtrz budynku Klatka schodowa
3s nie posiada bezposredniego wyjscie na zewnatrz a jedynie posiada potgczenie z
pomieszczeniami budynkéw "B" ,"B1" i budynku "C" a takze korytarzem budynku "B".
Wejscie gtéwne do zespotu budynkow WEIAPG znajduje sie w centralnej czesci elewacji
zachodniej budynku oznaczonego na rysunku sytuacji jako budynek "A" — dobrze
widoczne od strony ulicy J. Sobieskiego. Ze wzgledu na réznice poziomow terenu przed
budynkiem oznaczonym na rysunku sytuacji jako budynek "A" i posadzki parteru ok.
0,75m dostep do pomieszczen parteru istnieje schodami zewnetrznymi z zadaszeniem |
wiatrotapem wejsciowym przeszklonym oraz pochylnig dla oséb niepetnosprawnych.
Zadaszenie oraz pochylnie dla 0s6b niepetnosprawnych wykonano w konstrukciji
stalowej. Wiatrotap zabudowany $ciankami przeszklonymi w profilach drewniano
stalowych . Wejscie gtbwne do budynku prowadzi przez zespét ochrony z szatnig , z
bufetem i zapleczem bufetu oraz salg wyktadowg nie przekraczajgcej 50 oséb.
Wykonanie nowego potgczenia klatki schodowej 1s z przestrzenig otwartg spetniajgcego
warunki techniczne wymagac bedzie wyburzen w istniejgcej obudowie wiatrotapu z
powodu zmniejszonych szeroko$ci drzwi wejsciowych nie majgcych szerokosci minimum
1,2m w Swietle skrzydta i o$cierznicy..

Istniejgcy dotychczas zespo6t pomieszczen bufetu winien zosta¢ przebudowany pod
katem wyeliminowania miejsc konsumpcyjnych z klatki schodowej Zespo6t pomieszczen
bufetu posiada odrebny dostep z zewnatrz dla celéw zaopatrzeniowych i gospodarczych
[dodatkowe wyjscie ewakuacyjne - szerokos¢ drzwi 1,2m od strony budynku
o0znhaczonego na rysunku sytuacyjnym jako "D" ].

Zakres przebudowy obejmuje montaz drzwi przeciwpozarowych wydzielajgcych wezet
cieplny oraz wykonanie petnych scian oddzielenia przeciwpozarowego [likwidacja
otworéw okiennych lub wymiana na EI60 ] na granicy stref pozarowych z budynkami
oznaczonymi na rysunku sytuacji jako budynki "A" , "B" , "B1" ..

W czesci rysunkowej ekspertyzy przedstawiono stan docelowy przebudowy.

Nadproza drzwiowe oraz podciggi w miejscach projektowanych rozbiérek wg. projektu
konstrukcyjnego w zaleznoséci od lokalizacji — z profili stalowych zabezpieczonych wg
aprobaty dla przyjetego systemu zabezpieczenia przeciwpozarowego w celu uzyskania
wymaganej klasy odpornosci ogniowej elementu nosnego R60 zgodnie z ustaleniami
8212 dla klasy odpornosci pozarowej B budynku

Scianki dziatowe murowane z cegly [dziurawki] na zaprawie cement. - wapiennej 5 MPa
do uzyskania klasy odpornosci ogniowej REI60 dla scian wydzielajgcych klatke
schodowg

8.0. Charakterystyka pozarowa budynkow

8.1 Powierzchnia, wysokosé€ i liczba kondygnacji
Budynek "A" czterokondygnacyjny:
Powierzchnia catkowita 0k.2681 m?
w tym: przyziemie : 663 m?
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| pietro : 674 m?
Il pietro : 671 m?
Il pietro 673 m?
kubatura ok. 12444m?®
llo§¢ kondygnacji ponad terenem 4
Wysokos¢ budynku 16,15 m
grupa wysokosci budynku sredniowysoki(SW)

powierzchnia zabudowy /szer. x dt. 48,90m x 14,98m = 732,20m?

Budynek "B" dwukondygnacyjny:

Powierzchnia catkowita ok. 715 m?
w tym: przyziemie : 359 m?

| pietro : 356 m?
kubatura ok. 2983m?
llo§¢ kondygnacji ponad terenem 2
Wysokos¢ budynku 8,31 m
grupa wysokosci budynku niski(N)

powierzchnia zabudowy /szer. x dt. 9,47m x 30,67m = 290,40m?

Budynek "B1" dwukondygnacyjny:

Powierzchnia catkowita ok. 918 m?
w tym: przyziemie : 536 m?

| pietro : 382 m?
kubatura ok. 4686m°
llo$¢ kondygnacji ponad terenem 2
Wysokos¢ budynku 8,00 m
grupa wysokosci budynku niski(N)

powierzchnia zabudowy /szer. x dt. 31,05m x 18,90m = 585,80m?

Budynek "C" jednokondygnacyjny:

Powierzchnia catkowita ok. 199 m?
w tym: przyziemie : 199 m?
kubatura ok. 913m?®
llos¢ kondygnacji ponad terenem 1
Wysokos¢ budynku 554 m
grupa wysokosci budynku niski(N)
powierzchnia zabudowy /szer. x dt. 16,50m x 12,35m = 204 m?

Budynek "D" trzykondygnacyjny:

Powierzchnia catkowita ok. 1588 m?
w tym: przyziemie : 562 m?

| pietro : 528 m?

Il pietro : 498 m?
kubatura ok.  4742m?®
llos¢ kondygnacji ponad terenem 3
Wysokos¢ budynku 9,00 m
grupa wysokosci budynku niski(N)

powierzchnia zabudowy /szer. x dt. 40,00m x 12,18m + 3,6mx7,5m / = 514m?

13
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8.2 Odlegtosé¢ od obiektéw sgsiadujacych

Rozpatrywany zespo6t budynkéw potozony przy ul. Jana Sobieskiego w Gdansku -
Wrzeszczu znajduje sie w rejonie zabudowy mieszkaniowo — ustugowej. Teren dziatki
ptaski. Obiekty 4 ,3 2 i 1 - kondygnacyjne z dachem ptaskim, niepodpiwniczone z
tacznikiem na poziomie | pietra .

Rozpatrywane budynki tworzg jeden zesp6t zabudowy Obiekty zespolone sg tgcznikiem
na poziomie | pietra budynkéw oznaczonych na rysunku sytuacyjnym jako "A" i jako "D".
Budynki zrealizowane kilkadziesigt lat temu jako budynki pod potrzeby WEIAPG w technologii
tradycyjnej, oparte na poprzecznych scianach nosnych z korytarzem posrodku rzutu na catej
dtugosci budynkéw i wewnetrznymi klatkami schodowymi. Budynki, ktérych dotyczy ekspertyza
zostaly oddzielne pomiedzy sobg strefami pozarowymi zgodnie z podziatem pokazanym w
czesci graficznej. Od strony pétnocnej teren z obiektami w budowie dla potrzeb WEIAPG -
oddalony w odlegtosci nie ustalonej z uwagi na brak podktadu aktualnego dla potrzeb lokalizacji -
prawdopodobna odlegtos¢ ok.12m , od strony zachodniej odlegtos¢ od granicy dziatki
niezabudowanej przekracza 4m i wynosi ok 10m w najwezszym miejscu . od strony potudniowej
odlegtos¢ od granicy dziatki wynosi ok. 1,8m pomiedzy granicg a obiektem gospodarczym
przeznaczonym do rozbiorki ze $ciana bez otwordéw , od strony wschodniej zesp6t budynkéw
graniczy z ulicg Jana Sobieskiego i odlegtos¢ ta wynosi w najblizszym miejscu od krawedzi
jezdni ok. 16,8m [jezdnia jest dla budynku "A" drogg pozarowg i istniejgca odlegto$¢ przekracza
dopuszczalng odlegtos¢ dla drogi pozarowej od budynku o ok. 2m]

8.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W budynkach bedg wystepowaty materiaty palne w wyposazeniu typowym dla budynkéw
uzytecznosci publicznej: meble [drewno] , papier, , tworzywa ,tekstylia, itp. W
omawianych budynkach nie przewiduje sie sktadowania i stosowania materiatow
pozarowo - niebezpiecznych oraz materiatbw mogacych wytworzy¢ mieszaniny
wybuchowe z powietrzem.

8.4 Przewidywana gestos$é obcigzenia ogniowego

Nie jest wymagane obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego do ustalenia klasy
odpornosci pozarowej budynku oraz odlegtosci budynku od granicy dziatki jak réwniez
ilosci wody do zewnetrznego gaszenia pozaru gdy budynki sg zaliczone do kategorii
zagrozenia ludzi [ZLIll], a podstawg do ustalenia klasy odpornosci pozarowej dla
budynku jest jego zaliczenie do odpowiedniej kategorii zagrozenia ludzi i do
odpowiedniej grupy wysokosci zgodnie z ustaleniami 8212 ust. 1 rozp./4/ , odlegtosci od
granic dziatki wg ustaleh 8271 ust. 1 rozp./4/ a ilosci wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru wg ustalen 85 ust. 1 rozp./5/ ktéra uwzglednia jego powierzchnie i kubature a nie
gestos¢ obcigzenia ogniowego.

8.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazde;j

kondygnacji i w pomieszczeniach, w ktérych przebywaé moga jednoczesnie

wieksze grupy ludzi
Budynki sg przeznaczone jest na cele laboratoryjno - wyktadowe i zaliczone zostaty do
kategorii zagrozeni ludzi ZL Ill. Liczba os6b w Zzadnym z pomieszczen na
poszczegollnych kondygnacjach zaliczonych do kategorii zagrozeni ludzi ZLIII nie
przekroczy 50 os6b. W budynku nie przewiduje sie jednoczesnego przebywania
wiekszych grup ludzi. Z uwagi na charakter budynku - studenci oraz kadra prowadzgca
wyktady lub zajecia laboratoryjne bedg stanowi¢ statych uzytkownikoéw pomieszczen w
budynkach czyli bedg uczestniczyé na zajeciach ,wyktadach lub éwiczeniach - a ilosé
uczestnikow nie przekroczy 50 os6b w wiekszosci pomieszczen .Istnieje teoretyczna
podstawa aby sale wyktadowe na kondygnacjach 1,11 i lll pietra w budynku "A" zaliczy¢
do pomieszczenh w ktérych liczba statych uzytkownikdéw tych sal moze przekroczy¢ 50
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0s06b .Nie przewiduje sie w tych pomieszczeniach przebywania osob nie bedgcych ich
statymi uzytkownikami. Dlatego zgodnie z ustaleniami §209 ust. 2 punkt 3 rozp. [4]
wszystkie budynki kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

Maksymalna liczba os6b na poszczegolnych kondygnacjach w budynku oznaczonym na rysunku
sytuacji jako "A" nie przekroczy 100 os6b zas w pozostatych budynkach na poszczegdlnych
kondygnacjach nie przekroczy 50 osob.

8.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych
W budynkach bedacych przedmiotem niniejszej ekspertyzy w normalnych warunkach
eksploatacji nie bedg wystepowaty strefy zagrozenia wybuchem.

8.7 Podziat budynkoéw na strefy pozarowe
Budynki bedace przedmiotem ekspertyzy bedg znajdowaé¢ sie w kilku strefach
pozarowych.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej budynku wielokondygnacyjnego Ilub
jednokondygnacyjnego [ nie przekraczajgcego 12m  wysokosci]  niskiego
zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII jakimi sg budynki oznaczone na
rysunku sytuacji jako budynek "B" ,jako budynek "B1" i jako budynek "C" oraz jako
budynek "D" zgodnie z zapisami §227 ust. 1 rozp. [4] moze wynosié 8000m? . Zgodnie z
ustaleniami 8226 ust. 1 rozp. [4] wszystkie kondygnacje nadziemne w budynkach bedg
stanowity jedng strefe pozarowg (zgodnie z czescig graficzng) oddzielone od innych
budynkéw elementami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej
REI120 badz pasami wolnego terenu co najmniej 8m co zostato przedstawione w czesci
rysunkowej ekspertyzy a takze zgodnie z ustaleniami 8218 ust. 1 rozp. [4] dla
przypadkow budynkéw nizszych od strony budynku wyzszego bedg posiadac
konstrukcje dachu o klasie odpornosci ogniowej co najmniej R30 oraz przekrycie dachu
o klasie odpornosci ogniowej co najmniej RE30 co zostato przedstawione w czesci
graficznej ekspertyzy. Zostang réwniez zachowane ustalenia 8271 ust. 1 rozp. [4] w
kontekscie ustalen 8249 ust. 6 rozp. [4] i zostaly pokazane w czesci graficznej
ekspertyzy.
Uwzgledniajgc powyzsze ustalenia budynki WEIAPG bedace przedmiotem niniejszej
ekspertyzy zostaty podzielone na nastepujgce strefy pozarowe.:
a)budynek oznaczony na rysunku sytuacji jako "A" zostat zaliczony do strefy pozarowej
SP1 o powierzchni ok. 2681m? zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZLII
b)budynki oznaczone na rysunku sytuacji jako "B" oraz jako "B1" zostaty zaliczone do
strefy pozarowej SP2 o powierzchni ok. 1633m? zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIII
c)budynek oznaczony na rysunku sytuacji jako "C" zostat zaliczony do strefy pozarowej
SP3 o powierzchni ok. 199m? zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII
d)budynek oznaczony na rysunku sytuacji jako "D" zostat zaliczony do stref pozarowych:
SP4 o powierzchni ok. 1512m? zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZLII
SP5 o powierzchni ok. 76m? zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia PM 0 gestosci
obcigzenia ogniowego 850MJ/m? [stacja transformatorowa z transforatorami olejowymi]
Niezaleznie od stref pozarowych ustalonych powyzej moze powstaé potrzeba
wydzielenia dodatkowych stref pozarowych wynikajgcych z ustalen 8212 ustep 9 rozp.[4]
dla instalacji np.: zasilajgcej hydranty [ pomieszczenie gdzie bedzie wodomierz ,hydrofor]
, O0Swietlenie awaryjne ewakuacyjne , [pomieszczenie dla centralnej baterii ,
pomieszczenie dla agregatu prgdotwdrczego ] , pomieszczenia dla centrali SSP ,itp.
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8.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Na podstawie kwalifikacji pozarowej niniejszego opracowania, stosownie do ustalen §212 ustep
2 (tabela) z uwzglednieniem ustalen ustepu 3 rozporzgdzenia [4] a takze z uwzglednieniem
ustalen 88 rozp. [4] okreslajgcego podziat budynkéw na grupy wysokosci, dokonuje sie ustalenia
wymaganej klasy odpornosci pozarowej budynkéw. Zgodnie z ustaleniami § 212 ust.2 rozp. [4]
budynek uzytecznosci publicznej, niski zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII kwalifikuje
sie do klasy odpornosci pozarowej ,C”. Dla budynkéw WEIAPG oznaczonych na rysunku
sytuacji jako "B","B1","C" z uwagi na ustalenia 8 212 ust.3 rozp. [4] dopuszcza sie obnizenie
klasy odpornosci pozarowej C tych budynkéw z uwagi na 2 kondygnacje z ktérych wysokos¢
pierwszej kondygnacji nie przekracza 9m do klasy odpornosci pozarowej D. Dla budynku
niskiego oznaczonego na rysunku sytuacji jako "D" posiadajgcych trzy kondygnacje nadziemne
zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII wymagana klasa odpornosci pozarowej pozostaje
zgodna z ustaleniami 8 212 ust.2 rozp. [4] i i budynek ten winien posiada¢ klase odpornosci
pozarowej C . Budynek Sredniowysoki oznaczony literg na rysunku sytuacji jaki "A"
zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII zgodnie z ustaleniami § 212 ust.2 rozp. [4]
winien by¢ zaliczony do klasy odpornosci pozarowej B

Wymagania w zakresie odpornosci ogniowej elementéw budynku dla poszczegdlnych klas
odpornosci pozarowej budynkéw zakwalifikowanych zgodnie z ustaleniami § 212 ust.2 i ust.3
rozp. [4] przedstawia Tabela 1.

Tabela 1. Wymagania dla klasy odpornosci ogniowej elementéw budynkéw niskich i sredniowysokich ZLIII
w zaleznosci od klasy odpornosci pozarowej

Klasa odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

pozarowej Giowna Konstrukcja Stropl) Sciana Sciana Przekrycie

budynku konstrukcja dachu zewnetrzna”? | wewnetrzna®® | dachu®

nosna 6)
1 2 3 4 5 6 7

D [budynki niskie R 30 (-) REI 30 | EI 30 (0«i) (-) (-)
oznaczone
jako'B''B1,'C
C budynek niski R 60 R15 REI 60 | EI 30 (0«i) EI15 RE15
oznaczony jako"D']
B [budynek R 120 R30 REI 60 | EI60 (0«i) EI30 RE30
Sredniowysoki oznaczony
jako"AT]

Oznaczenia w tabeli:

R nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1363-1:2001 Badania odpornosci
ogniowej. Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne,

E szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| izolacyjnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczag naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien poftaciowych (z zastrzezeniem §218
Rozporzadzenie /4/ jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni.

5) Dla $cian wewnetrznych stanowigcych obudowe poziomych drég ewakuacyjnych wymagana jest co najmniej klasa
odpornosci ogniowej El 30.

6) Wymagania nie dotyczg $cian oddzielajgcych od siebie pomieszczenia, dla ktérych okresla sie tacznie dlugosé
przejscia ewakuacyjnego wg §237 ust. 8 rozporzadzenia /4/

Budynki oznaczone na rysunku sytuacji jako "A", "B", posiadajg elementy konstrukcyjne :

— fundamenty — zelbetowe na palach o klasie odpornosci ogniowej co najmniej R120

— Sciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne oraz wentylacji grawitacyjnej murowane z
cegty ceramicznej grubosci odpowiednio 0,12m ;0,25m i 0,50 m odpowiednio o klasie
odpornosci ogniowej REI60,REI120,REI240

— Sciany dziatowe murowane z cegty grub 0,12 m,0,15m o klasie odpornosci ogniowej
odpowiednio REI6O0 ,REI120
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— stropy miedzykondygnacyjne konstrukcji zelbetowej systemu ptyta zeranska o klasie
odpornosci ogniowej REI60

— poddasze nieuzytkowe wentylowane z dachem z ptyt korytkowych montowanych na
siankach azurowych kolankowych ocieplone granulatem z wetny mineralnej , dach
pokryty papg termozgrzewalng o klasie odpornosci ogniowej REI30

— biegi i spoczniki klatek schodowych o konstrukcji zelbetowej o klasie odpornosci
ogniowej R60

— schody zewnetrzne na poziom posadzki parteru — Zzelbetowe.

— drzwi wewnetrzne drewniane i drewnopodobne petne

— tynki cementowo — wapienne,

— ocieplenie budynkéw powyzej podmuréwki po przez wykonanie elewacji w systemie
paneli aluminiowych z ocieplonymi scianami wetng mineralng

— ociepleni ponizej gruntu ptytami styropianowymi grubosci ok.8cm metodg lekka
mokrg z wykonczeniem tynkiem na siatce, wg aprobaty ITB waznej w czasie
wykonywania ocieplenia scian

Pozostate budynki odnos$nie wykonania elementéw opisane zostaty w punktach 5.0.,6.0.

8.9 Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne ( ewakuacyjne i zapasowe)
Zgodnie z wymaganiami podanymi w 8237 ust.l .rozp./4/.dtugos¢ przejscia w
pomieszczeniach w strefie pozarowej ZL |1l w kontekscie ustalen 8237 ust.8 .rozp./4/.
nie przekroczy 40m. Istniejgca dtugos¢ dojscia w strefach pozarowych ZL 1l przy jednym
kierunku ewakuacji zgodnie z ustaleniami 8 256 ust.3 rozp./4/. przekroczy dtugos¢
dopuszczalng 30m w tym na odcinku poziomym 20m i dalej ewakuacyjng klatkg
schodowg do wyjscia na zewnatrz i wyniesie max. 0k.57,5m [w tym na odcinku
poziomym ok.36m] [patrz czes¢ graficzna] liczac od wyjscia z pomieszczania
zlokalizowanego na kondygnaciji Il pietra budynku oznaczonego na rysunku sytuacyjnym
"D" Podana warto$¢ dtugosci dojscia na drodze ewakuacyjnej zostata zmierzona dla
zakresu objetego opracowaniem od wyjscia z pomieszczenia na kondygnacji do klatki
schodowej i nastepnie klatkg schodowa do drzwi wyjsciowych na zewnatrz - i z powodu
przekroczenia dtugosci dojscia zgodnie z ustaleniami § 256 ust.2 rozp./4/ wystepuje
potrzeba jej zamkniecia drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI30 z
samozamykaczem i zabezpieczonej przed zadymianiem lub wyposazonym w urzgdzenia
do usuwania dymu uruchamianym przez system sygnalizacji pozaru.

W budynkach oznaczonych na rysunku sytuacji jako "B" i "B1" dlugos¢ dojscia
ewakuacyjnego przy jednym dojsciu wynosi w obecnym stanie bez zabezpieczenia klatki
schodowej s3 instalacjg zapobiegajgcg zadymianiu lub stuzgcg do oddymiania oraz
wykonaniem podziatu strefy pozarowej wg miejsca pokazanego na rysunkach ok 35,30m
co stanowi 0k.18% przekroczenia diugosci dojscia .

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku [w kierunku na zewnatrz]
na poziomie przyziemia [z klatek schodowych] winna by¢ zgodna z ustaleniami § 239
ust.4 rozp./4/ i wynosic co najmniej 1,2m w swietle skrzydta i oscieznicy i przy
zastosowanym oznakowaniu kierunku ewakuacji pozwoli na kierowanie przebywajgcych
ludzi w budynku do tych wyj$¢ [ nie wystepuje potrzeba powiekszania szerokosci drzwi ,
biegéw w klatkach schodowych i spocznikéw ,gdyz ilos¢ o0s6éb na kondygnacjach nie
przekraczajg 100 osoOb czyli dopuszczalnej szerokosci 0,6m a tym samym
dopuszczalnych minimalnych szerokosci drég ewakuacyjnych : korytarzy 1,4m [ istniejg
co najmniej o szerokosci 2,2m] , spocznikow w klatkach schodowych 1,5m [istniejg
ponizej .1,5m lecz nie sg mniejsze od 1,14m przy dopuszczalnym wymiarze zgodnie z
ustaleniami 8 16 ust.2 punkt 1 rozp./3/ mniejszym o 5 czyli o 0,5m a wiec do 1m
szerokosci] , szerokosci biegdéw nie sg mniejsze od 0,8 m i wynoszg co najmniej 0,94m
co w Swietle ustalen 8§ 16 ust.2 punkt 1 rozp./3/ nie stanowi zagrozenia zycia.
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Biegi i spoczniki istniejgce w klatkach schodowych spetniajg ustalenia podane w § 249
ust.3 rozp./4/ w zakresie wymaganej klasy odpornosci ogniowej i niezaleznie od klasy
odpornosci pozarowej budynku D ,C lub B ich klasa odpornosci ogniowej nie jest
mniejsza od R60 odpornosci pozarowej budynku.

Sciany wewnetrzne istniejgce stanowigce obudowe klatek schodowych zgodnie z
ustaleniami 8§ 249 ust.1 rozp./4/ posiadajg w kontekscie ustalen 8§ 216 ust.1 rozp./4/
klase odpornosci ogniowej co najmniej REIGO.

Sciany wewnetrzne istniejace stanowigce obudowe klatek schodowych réwnolegte do
biegow zgodnie z ustaleniami § 249 ust.1 rozp./4/ posiadajg w kontek$cie ustalen 8
216 ust.1 rozp./4/ Kklase odpornosci ogniowej co najmniej REI6O przy czy w budynku
oznaczonym literg "A" na rysunku sytuacji w klatce schodowej oznaczonej jako 1s klatka

schodowa na catej wysokosci nie wydzielona od strony pomieszczen $ciana o
wymaganej klasie odpornosci ogniowej REI60 gdyz posiada w elewacji wspolne okno a
nie dwa okna wymagane ustaleniami § 249 ust.6 rozp./4/ .

Wymiary spocznikbw w klatkach schodowych nie sg zgodne z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi podanymi w ustaleniach 8 68 ust.1 rozp./4/.[szczeglly na

zatgczonych rysunkach ] Spoczniki posiadajg wymiary w granicach dopuszczalnych
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ustaleniami zawartym w § 16 ust.2 punkt 1 rozp./3/ gdyz nie przekraczajg wartosci o
ponad 74, czyli nie stanowig zagrozenia dla zycia ludzi, wobec wymaganej warunkami
technicznymi szerokosci 1,5m. W swietle ustalen Szerokos¢ biegu moze by¢ mniejsza o
0,4m i wynosi¢ minimum 0,8m. Szerokosci biegéw wynoszg od 0,94m do 1,25m . Jak
wida¢ zadna z wartosci szerokosci biegu w klatkach schodowych nie jest mniejsza od
dopuszczalne] w zrozumieniu ustalen 8§ 16 ust.2 punkt 1 rozp./3/ , czyli istniejgce
parametry wymiarowe biegow nie stanowig zagrozenia zycia ludzi. Jak podano powyzej
spoczniki posiadajg wymiary nie zagrazajgce zyciu oséb ewakuujgcych sie.
Zgodnie z 8181 ust.3 punkt 2b rozp. [4] w klatce schodowej nie jest wymagane
oswietlenie awaryjne [zapasowe lub ewakuacyjne] gdyz klatka schodowa posiada
oswietlenie naturalne i nie jest oswietlona wytgcznie sSwiattem sztucznym. Oswietlenie
awaryjne jest wymagane na czesci korytarzy stanowigcych drogi ewakuacyjne z uwagi
na brak oswietlenia swiattem naturalnym zgodnie z ustaleniami 8181 ust.3 punkt 2b rozp.
[4].

8.10 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a

w szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej,

odgromowej, kontroli dostepu.

8.10.1. instalacja wentylacji
Dla budynkéw bedgcych przedmiotem ekspertyzy nie dotyczg ustalenia obejmujgce instalacje
wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji poniewaz w budynku istnieje jedynie wentylacja
grawitacyjna i taka bedzie zachowana w ramach przebudowy. Instalacja grawitacyjna zostata
wykonana z elementéw ceramicznych o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI60 stad
ustalenia dotyczgce izolacji cieplnej i akustycznej tej instalacji nie dotyczg. Ustalenia dla instalacji
wentylacji beda dotyczy¢ klasy odpornosci ogniowej kanatéw ceramicznych obstugujacych
parter ,I , Il i lll pietro w budynku oznaczonym literg "A" na rysunku sytuacji ktorych klasa
odpornosci ogniowej winna wynosi¢ co najmniej EI30 Kanaty ktorych grubos$¢ bedzie mniejsza od
grubosci Y. cegty winny by¢ zabezpieczone systemem zwiekszajgcym klase odpornosci
ogniowej do EI30 czyli o % gdyz ¥4 cegty posiada klase odpornosci ogniowej EI30 w Swietle §
217 ustep. 1l.punkt 1 rozp.[4] a ¥ posiada co najmniej REIGO w Swietle ustaleh § 266 ustep. 3.
rozp.[4].
Wentylacja mechaniczna w salach wyktadowych winna by¢ zgodna z ustaleniami § 268 ustep. 1.
rozp.[4] w zakresie sposobu wykonania i sposobu prowadzenia , sposobu zamocowania ,
sposobu zabezpieczenia przed przeniesieniem sie do wnetrza palgcych sie czastek , nie
prowadzenia innych instalacji w przewodach wentylacyjnych Kanaty wentylacji mechanicznej
beda przebiegac¢ w jednej strefie pozarowej i nie bedg wymagaé stosowania klap odcinajgcych .

8.10.2. instalacja grzewcza
W ramach przebudowy instalacja grzewcza i cieptej wody nie bedg przedmiotem przebudowy

8.10.3. instalacja elektroenergetyczna .
Projektowana przebudowa nie bedzie dotyczy¢ instalacji elektrycznej ktéra bedzie spetniata
ustalenia 8§ 182 rozp.[4] w zakresie stosowania odpowiedniego osprzetu , urzadzen ochronnych i
wytgcznikdéw nadpradowych, przeciwpozarowego wytgcznika pradu, urzadzen
przeciwprzepieciowych i r6znicowo pradowych .Instalacja zgodnie z ustaleniami § 184 rozp.[4]
bedzie posiada¢ uziom zgodny z polskg normg PN EN 62305: 2009 maksymalnie 10Q) ..
Instalacja wg ustalen 8§ 188 rozp.[4] winna posiada¢ wyodrebnione obwody oswietlenia od
obwodéw gniazd wtykowych .
W zwigzku z potrzeba zapewnienia prawidiowych warunkéw dla o$wietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego wynikajgcych z normy PN-EN 1838 : 2004 powstanie potrzeba zaprojektowania i
wykonania tej instalacji w korytarzach oraz w klatkach schodowych wg ustalen § 181 ust.3 punkt
2b rozp.[4] .Projekt winien by¢ uzgodniony z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych .
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8.10.5. instalacja odgromowa .
Istniejgca instalacja odgromowa dla budynkéw nie bedzie przedmiotem przebudowy. W
przypadku potrzeby dokonania remontu winny byé przestrzegane wymagania wynikajgce z norm
dla okresu realizacji instalacji a w przypadku znacznie pogarszajgcych sie parametréw
wynikajgcych z pomiaréw winny by¢ zastosowane nowe rozwigzania wg stanu prawnego na
dzien opracowania ekspertyzy: zgodnie z ustaleniami wynikajgcymi z : 853 ustep. 2 rozp.[4], ,
8184 ustep. 3 rozp.[4], 8192 ustep. 3 rozp.[4] poniewaz zostata wprowadzona norma PN - EN
62305 obejmujgca 4 arkusze z ktérych wprowadzono jako normy polskie arkusze PN - EN
62305-1 : 2008 i PN - EN 62305 - 2 : 2008 oraz arkusze normy PN - EN 62305 - 3 : 2008 i PN -
EN 62305 - 4 : 2009
Z tej przyczyny dotychczasowy sposob projektowania winien by¢ zmieniony z uwagi na inne
kryteria ustalania instalacji odgromowej
Zasadnicza zmiana w projektowaniu instalacji odgromowych wg PN-EN 62305 polega na tym, ze
dotychczas kluczowg rolg w procesie projektowania byto wyznaczenie skutecznosci E i
zwigzanego z nig poziomu ochrony, a obecnie celem, do ktérego dazy¢ bedzie projektant w
procesie projektowania, jest uzyskanie ryzyka mniejszego, niz z gory okreslone w normie ryzyko
tolerowane.[uwzglednianie ryzyka zycia , ryzyka strat np. sprzetu elektronicznego oraz strat z
tytutu uszkodzenia obiektu - za co bedzie odpowiadaé projektant instalacji projektujgcy te
instalacje |

8.10.6.instalacji kontroli dostepu
W projektowanej przebudowie istniejgca w budynkach instalacja kontroli dostepu nie bedzie
podlegata zmianom i nie ma obecnie informacji o koniecznosci wykonaniu rozbudowy badz jej
przebudowy przez wykonanie nowej instalacji pozwalajgcej na wejscie np do klatek schodowych
lub do pokoi biurowych czy sal wyktadowych badz laboratoriéw - czyli tzw. instalacji dostepu

8.11 Dob6r urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: sytemu sygnalizacji
pozaru, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajgcych
lub zapobiegajacych zadymieniu ,instalacji oswietlenia awaryjnego
[ewakuacyjnego i zapasowego]

8.11.1 systemu sygnalizacji pozarowe]
W projektowanej przebudowie zgodnie z wymaganiami § 28 ust.1 pkt. 12 rozp./3/ nie
jest wymagany system sygnalizacji pozaru obejmujacy urzadzenia sygnalizacyjno -
alarmowe , stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze
a takze urzadzenia odbiorcze alarmow pozarowych i urzgdzenia odbiorcze sygnatow
uszkodzeniowych- czyli instalacje automatycznego wykrywania i przekazywania
informacjo o pozarze w szerokim tego stowa znaczeniu. Z uwagi na zakwalifikowanie
budynkdéw oznaczonych na rysunku sytuacji jako "B' i jako "D" do grupy budynkow
niskich niezaleznie od przebudowy fragmentow kondygnaciji przyziemia budynkow "B" i
budynku "B1" powstat wymog zgodnie z ustaleniami § 256 ust. 2 rozp./4/ wyposazenia
ewakuacyjnych klatek schodowych w urzgdzenia zapobiegajgce zadymianiu lub stuzgce
do usuwania dymu z uwagi na przekroczenie dtugosci doj$¢ ewakuacyjnych przy jednym
dojsciu i zgodnie z ustaleniami PN- EN 12101-6; 2006 wymaga instalowania elementow
instalacji systemu sygnalizacji pozaru w klatce schodowej i ha drogach ewakuacyjnych
celem podawania kryterium uruchamiania do central oddymiajgcych zgodnie z
wymaganiami wg punktu 10.1. normy PN- EN 12101-6; 2006 podanej w podstawach
formalnych ekspertyzy
Zastosowany system instalacji automatycznego wykrywania pozaru w jego poczgtkowej
fazie - winien obejmowaé swoim dziataniem calg kubature drog ewakuacyjnych
budynkéw w ktérych klatki schodowe wymagajg zastosowania instalacji zapobiegajace;j
ich zadymieniu lub do usuwania dyméw lub gazéw pozarowych.
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Zastosowany system powinien umozliwia¢ lokalizacje objawéw pozaru w jego
poczatkowej fazie, w trakcie inicjacji - po przez dobor odpowiednich rodzajow czujek i
ustalenia stopnia wymaganej czutosci systemu - tworzgcego zrodto informacji z
nadzorowanych kubatur w strefach dozorowania. Wszystkie zdarzenia zachodzgce w
systemie winny byC¢ rejestrowane przez system i drukowane jako materiat do
przeprowadzania analizy poprawnosci nadzorowania stref dozorowych [nie myli¢ ze
strefami pozarowymi] System instalacji wykrywania i powiadamiania o pozarze winien
pozwala¢ na dokonanie Kkontroli zasygnalizowanego zdarzenia przez personel
nadzorujgcy prace systemu i w przypadku nie wykorzystania takiej mozliwosci, w
okreslonym eksperymentalnie czasie, przekazywaé skutki wykrycia zdarzenia do
systemu powiadamiania o pozarze w wymiarze lokalnym [do administratora systemu] ,na
zaprogramowane kierunki alarmowania o potrzebie ewakuacji 0s6b przebywajgcych w
tym czasie na terenie chronionego obiektu.

Projektant instalacji systemu sygnalizacji pozaru winien stosowa¢ zasady wynikajgce z
DTR systemu oraz ustalenia PKN - CEN/TS 54-14 ; 2006 w zakresie projektowania
systemOw sygnalizacji pozaru — opracowujgCc Scenariusz rozwoju pozaru [ praca
elementéw sterujgcych i kontrolujgcych inne urzadzenia w budynku ] i wynikajgce z
niego dziatanie elementéw systemu , w opisie powinny by¢ podane wszystkie parametry
elementow zastosowanego systemu, podziat na strefy dozorowe, obliczenia niezbedne
dla projektowanego systemu, zestawienie certyfikatow , schemat blokowy systemu,
schemat blokowy zasilania sygnalizatoréw optyczno — akustycznych , schemat blokowy
podawania kryterium do central sterowania wentylacjg zabezpieczajgca przed
zadymaniem klatek schodowych, schemat blokowy rozmieszczenie elementéw
sterujgcych [modutdéw] z przedstawieniem miejsc sterowania w budynku, legenda na
kazdym rysunku dla zastosowanych oznaczen, zestawienie formularzy wg zatgcznikow
do PKN- CEN /TS 54-14 , miejsca sterowania lub kontroli klap odcinajgcych w
systemach wentylacji itd.

Wszystkie zagadnienia projektant instalacji winien w szczeg6tach uzgodni¢c z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych w trakcie wykonywania projektu
[niezaleznie od fazy projektowania] a nie po jego zakonczeniu

Projektant instalacji systemu sygnalizacji pozaru winien zapewni¢ w swoim projekcie
funkcje nadrzedng jako instalacji sterujgcej i sprawujgcej nadzor nad wszystkimi
urzgdzeniami przeciwpozarowymi [ ktérych wykaz jest podany w 82 ust.1 punkt 9
rozporzgdzeniu MSWIA ogtoszonym w Dz. U. nr 109 pozycja 719 z 2010r | bedacych w
budynku . Opracowany projekt winien spetnia¢ standardy ,zawarte w wydanej przez

PKN SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ PKN-CEN/TS 54 14 SYSTEMY SYGNALIZACJI
POZAROWEJ .CZESC 14 : Wytyczne planowania ,projektowania , instalowania ,odbioru
eksploatacji i konserwacji - ktéra zawiera wszelkie informacje w wymienionym zakresie
zobowigzujgc na zasadzie wiedzy technicznej projektujgcych do ich stosowania
Instalacja sygnalizacji pozaru w omawianym budynku winna zapewnic :

1. poprzez czujki optyczne dymu nadzorowanie kubatur : korytarzy — poziomych drog
ewakuacyjnych , klatki schodowej - pionowej drogi ewakuacyjnej [czujka na kazdej
kondygnacji], pomieszczenia z lokalizacjg centralki SSP ]

2. poprzez elementy sterowania i kontroli systemu [w tym adresowalne lub
nieadresowane] pracujgce w liniach dozorowych [lub bedgcych po za nimi jako elementy
centrali z grupy tzw. wspélnej] stuzgce do sterowania [ewentualnie zasilania] lub kontroli
winny zapewni¢ podawanie wszelkich informacji o zadziataniu urzgdzen do centrali i ich
rejestracje np. po przez wydruk co dotyczy w szczegolnosci :

al pracy czujek ,
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b/ podawanie kryterium zagrozenia pozaru do zespotdw instalacji zabezpieczajgcej
przed zadymianiem klatki schodowej [z czujek pracujgcych np. w koincydencji na
drogach ewakuacyjnych pionowych bgdz poziomych ],

c/ kontrole pracy centralek oraz kontrole potozenia klapy do oddymiania Kklatki
schodowej a takze otworow do napowietrzania [drzwi] zabezpieczajgcych przed
zadymianiem klatek schodowych,

d/ uruchomienie sygnalizatorow  akustyczno - optycznych alarmu pozaru po
uruchomieniu centralek [centralki] zabezpieczajgcego przed zadymianiem klatki
schodowej [zwrotna kontrola zadziatania] — z zapewnieniem natezenia dzwieku nie
mniejszego od 75dB na wysokosci ok.1m od posadzki [wysokos¢ gtowy pracownika
siedzgcego przy biurku] w pokoju biurowym a powinien przekracza¢ o ponad 5dB
poziom tta sygnatow na wszystkich drogach ewakuacyjnych zgodnie z zatgcznikiem A
punkt A.6.6.2 do PKN-CEN/TS 54 14

e/ zapewnienie wysterowania zespotu zabezpieczajgcego przed zadymianiem klatki
schodowej z recznych ostrzegaczy pozarowych ze zwrotnym sygnatem kontrolujgcym
potozenie klapy dymowej

3.projekt winien zawiera¢ wzory dokumentow wymienionych w CEN/TS 54 — 14 2004
zatgczniku C z ktérych wzor po nazwg CERTYFIKAT PROJEKTU powinien by¢ przez
projektanta wypetniony i podpisany

4. Wykaz norm stosowanych w projektowaniu systemow SSP  wymienionych w
rozporzadzeniu /10/

W projektowaniu instalacji nalezy stosowa¢ wiedze zawartg w PKN-CEN/TS 54 14
Systemy sygnalizacji pozarowej .czes¢ 14 : Wytyczne planowania , projektowania |,
instalowania ,odbioru, eksploatacji i konserwacji oraz inne normy wynikajgce zakresu
projektowania instalaciji

Wszystkie zadania systemu instalacji wykrywania pozaru - niezaleznie od zakresu
obejmujgcego swoim zasiegiem drogi ewakuacyjne lub caty budynek — winny by¢
przedmiotem specjalistycznego projektu technicznego -skoordynowanego z innymi
specjalistycznymi instalacjami [np. w algorytmie sterowan : z systemami kontroli dostepu
] uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz.

Przy projektowaniu instalacji nalezy korzysta¢ z specyfikacji technicznej PKN — CEN /TS
54-14 zaréwno z zakresu informacji podajgcej sposOb projektowania jak rowniez z
zatgcznikow — wzorow formularzy bedgcych w specyfikacji [normatywne]

8.11.2 Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.
Dla dokonanej przebudowy stosownie do ustalen 8 18. ustep 1 punkt 1 i punkt 2
rozp./3/. powinny by¢ stosowane punkty poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
Z zasilaniem zapewnionym przez co najmniej 1 godzine stosownie do ustaleh § 18. ustep
4 rozp./3/. z hydrantu wewnetrznego z wezem potsztywnym, zwanego dalej "hydrantem
25" dla stref pozarowych zakwalifikowanych do kategorii ZLIII o nominalnej Srednicy
25mm
Zgodnie z ustaleniami 8§ 18 ustep 2 rozp/3/. hydranty wewnetrzne powinny spetniac
wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzgdzen, bedacych odpowiednikami norm
europejskich (PN-EN 671/1/3).
Zgodnie z ustaleniami 8 19. ustep 1 punkt 2 podpunkt a rozp/3/. hydranty 25 powinny
by¢ stosowane: na kazdej kondygnacji budynku niskiego: obejmujgcej strefe pozarowg
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl przekraczajgcg 1000m? oraz na
kazdej kondygnaciji budynku $redniowysokiego przekraczajgcej strefe pozarowa 200m?
Zgodnie z ustaleniami 8 20. ustep 1 rozp/3/. hydranty 25 powinny by¢ umieszczane przy
drogach komunikacji ogoélnej, a w szczegoélnosci: przy wejsciach do budynku i klatek
schodowych na kazdej kondygnacji budynku, w przejsciach i na korytarzach,
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Zgodnie z ustaleniami § 20. ustep 3 rozp/3/. zasieg hydrantéw 25 w poziomie powinien
obejmowac catg powierzchnie chronionej strefy pozarowej, z uwzglednieniem: dtugosci
odcinka weza hydrantu wewnetrznego okreslonej w normach, o ktérych mowa w 8§ 18
ust. 2 rozp/3/ i efektywnego zasiegu rzutu pradéw gasniczych w strefach pozarowych
zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL, - przyjmowanego dla prgdéw
rozproszonych stozkowych - 3 m, [maksymalnie 33m z wezem o dtugosci 30m]

Zgodnie z ustaleniami § 21. ustep 1 rozp/3/. zawory odcinajgce hydrantow 25 powinny
by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m od poziomu podtogi.

Zgodnie z ustaleniami 8§ 21. ustep 3 rozp/3/. przed hydrantem wewnetrznym powinna
by¢ zapewniona dostateczna przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej.

Zgodnie z ustaleniami 8§ 22. ustep 1 rozp/3/. minimalna wydajnos$c¢ Eoboru wody
mierzona na wylocie prgdownicy powinna wynosi¢ dla hydrantu 25 - 1,0 dm®/s

Zgodnie z ustaleniami § 22. ustep 2 rozp/3/. ciSnienie na zaworze hydrantowym hydrantu
wewnetrznego powinno zapewnia¢ wydajnos¢ okreslong w ust. 1 dla danego rodzaju
hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy pragdownicy.
Zgodnie z ustaleniami 8 25 ustep 4 punkt 1 rozp/5/. srednice nominalne przewodow
zasilajgcych, w milimetrach, na ktérych instaluje sie hydranty wewnetrzne i zawory
hydrantowe, powinny wynosi¢ co najmniej DN 25 - dla hydrantéw 25; Doprowadzenie
wody do przewoddw zasilajgcych powinno spetniaé ustalenia PN-EN 671/1/ /3 oraz
ustalenia § 25. ustep 6 rozp /3/ w zakresie sposobu zasilania uzaleznionej od ilosci
hydrantow oraz ilosci pionéw

Zgodnie z ustaleniami 822. ustep 4 rozp/3/. maksymalne cisnienie robocze w instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej nie powinno przekracza¢ 1,2MPa .

Zgodnie z ustaleniami § 25 ustep 3 rozp/5/. przewody instalacji, z ktérej pobiera sie
wode do gaszenia pozaru, wykonane z materiatdw palnych, powinny by¢ obudowane ze
wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60.

W omawianym budynku przedstawiono proponowana lokalizacje hydrantow DN 25 w
czesci rysunkowej LEKSPERTYZY”. Opracowany projekt techniczny instalacji
hydrantowej, winien zawiera¢ zaréwno doktadny opis techniczny (w tym obliczenia
hydrauliczne, zestawienie urzadzen i materiatow, karty katalogowe i instrukcje obstugi),
jak i kompletng dokumentacje rysunkowg (rozmieszczenie hydrantu, rysunek z
pokazaniem zasiegu dziatania, aksonometria, schemat z przekrojami, szczegoty
mocowan przewodéw rurowych, miejsca wykonania przejs¢ instalacyjnych
przeciwpozarowych itd.). Zapisy rozporzadzenia /3/ wskazujg koniecznosc¢
prawidtowego zaprojektowania i wykonania instalacji hydrantowej, z uwagi na wymag -
wykonania m.in. doktadnych obliczehA hydraulicznych instalacji, szczegodlnie dla
hydrantow umieszczonych w najbardziej niekorzystnym i najkorzystniejszym miejscu
obiektu. W projekt winien by¢ oparty na zasadach obliczania instalacji jak dla urzgdzen
tryskaczowych, stosujgc do obliczeh strat cisnienia w przewodach rurowych wzor
Hazena-Williamsa:

Znajgc statg K hydrantu (najlepiej rzeczywistg podang w karcie katalogowej) i wymagang
minimalng wydajno$¢ hydrantu (1,0 dm%s w najbardziej niekorzystnym miejscu
umieszczenia hydrantu), mozemy obliczy¢ minimalne cisnienie zasilania, jakie powinno
by¢ zapewnione na zaworze odcinajgcym. Niektérzy producenci podajg na tabliczce
znamionowej hydrantu minimalne cisnienie zasilania warunkujgce osiggniecie
wymaganej przepisami wydajnosci poboru wody z uwzglednieniem Srednicy dyszy
prgdownicy i jesli sg to prawidtowo podane informacje [praktycznie u konkretnego
producenta ] , utatwiajg one poprawne wykonanie projektu, a pézniej budowe instalacji.
Przy braku danych producenta nalezy przyjmowa¢ w projekcie dane z normy PN-EN
671-1 dla hydrantéw DN25
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Obliczenia w oparciu o dane podawane przez producenta na tabliczce znamionowej [lub
uzyskane z normy] pozwalajg sprawdzi¢, czy doprowadzona do budynku sieé
wodociggowa posiada wiasciwe parametry do zasilania wodnego gwarantujgcego
wydajnos¢ i cisnienie .

Zgodnie z ustaleniami 8 25 ustep 7 rozp/3/. nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ odtgczania
zasuwami lub zaworami tych czesci przewodow zasilajgcych instalacje wodociggowa
przeciwpozarowg, ktore znajdujg sie pomiedzy doprowadzeniami wymaganymi powyzej.
Instalacje hydrantow wewnetrznych w budynku poniewaz sg urzgdzeniami
przeciwpozarowymi powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczenh
przeciwpozarowych na kazdy etapie wykonania projektu oraz realizacji . Oznacza to , ze
projektant lub wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ u rzeczoznawcy nie tylko projekt
budowlany, zawierajgcy skrétowg informacje o instalacji, ale takze projekt wykonawczy a
wykonawca projekt powykonawczy.

Instalacje hydrantow wewnetrznych jako urzgadzenia przeciwpozarowe powinny byc¢
poddawane przeglgdom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z
zasadami okreslonymi w Polskich Normach (PN-EN 671-3) dotyczacych urzadzen
przeciwpozarowych, w odnosnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach
obstugi. Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne, o ktorych mowa powyzej
powinny by¢ przeprowadzane w okresach i w sposob zgodny z instrukcjg ustalong przez
producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku zgodnie z ustaleniami 83 ustep 2 i ustep 3
rozp.[3]. Weze stanowigce wyposazenie hydrantdw wewnetrznych zgodnie z ustaleniami
83 ustep 4 rozp.[3].powinny byé raz na 5 lat poddawane prébie cisnieniowej na
maksymalne cisnienie robocze, zgodnie z Polskg Normag dotyczacg konserwacii
hydrantow wewnetrznych (PN-EN 671-3).Po otrzymaniu danych o cisnieniu mniejszym
od minimalnego 0,2 MPa na najdalej zainstalowanym hydrancie [lub zaworze 52] nalezy
zastosowaé rozwigzania gwarantujgce cisnienie co najmniej 0,2MPa oraz wydajnosé
min.1dm?s dla najdalej potozonym hydrancie [i zaworze 52 - wydajnosé 2,5dm%/s przy
ciSnieniu co najmniej 0,2MPa] Zastosowane rozwigzania winny zapewni¢ cigglosc
dostawy wody w czasie co najmniej 1godziny [ agregat lub UPS |

8.11 3.Urzadzenia oddymiajace
Zgodnie z ustaleniami 8256 ustep 2 rozp.[4] z uwagi na wymagania ewakuacyjne
zwigzane z dtugoscig dojscia ewakuacyjnego podanego w punkcie 8.9. Warunki
ewakuacji, klatki schodowe bedgca drogami ewakuacyjnymi w budynku taczace
wszystkie kondygnacje winny posiada¢ instalacje odprowadzania dymoéw i gazéw
pozarowych lub instalacje zapobiegajgcg zadymianiu. Zastosowane rozwigzania winny
by¢ przedmiotem opracowania projektowego.
Z uwagi na to, ze przepisy techniczno-budowlane /rozp/4/ okreslajg tylko ogélne warunki
stosowania urzgdzen zapobiegajgcych zadymianiu i podstawowe wymagania hie
okres$lajg szczegotowych zasad projektowania nalezy postugiwac sie zrodtem wiedzy
technicznej, ktorymi w tym przypadku mogg byé: Polskie Normy, normy Unii
Europejskiej, normy innych panstw (np. amerykanskie - NFPA, niemieckie - DIN,
brytyjskie - BS, itd.), a takze uznane standardy techniczne (np. towarzystw
ubezpieczeniowych FM Global, VdS ,TUV itd.). O ile dowolnos¢ przy ich doborze jest
dopuszczalna (ograniczona pewnego rodzaju zakresem uregulowan), to w stosowaniu
wykluczona jest selektywnosé doboru kryteriéw projektowych.
Rozwigzania projektowe muszg uwzglednia¢ konsekwentnie kryteria zawarte w jednym
zrodle.
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Niedopuszczalne jest stosowanie réznych kryteribw projektowych, dobieranych z
réznych standardow.

Z tresci projektu, w przypadku systeméw wentylacji pozarowej, musi jednoznacznie
wynikac:

jaki standard przyjeto za podstawe projektu, cel, jaki ma spetnia¢ zaprojektowany system
wentylacji i wynikajgce z niego kryteria projektowe, rodzaj przyjetego systemu
(grawitacyjny, mechaniczny) i zasada dziatania, podstawowe parametry
charakteryzujgce system, a w tym odpowiednio do rodzaju wentylaciji:

powierzchnia czynna otworow odymiajgcych / wydajnos¢ wentylatoréw wywiewnych,
zestawienie materiatowe: rodzaj dobranych urzgdzen oddymiajgcych oraz osprzetu
(producent, typ) i ich parametry techniczne (powierzchnia geometryczna i czynna klap
dymowych , ilos¢ skrzydet, kat otwarcia), rodzaj uktadu napedowego, ewentualne
ograniczenia dotyczgce montazu, wydajnos¢ wentylatoréw (intensywnos¢ oddymiania)
oraz ich dopuszczalna temperatura i czas pracy;

Dane te powinny wynika¢ z dokumentacji techniczno-ruchowej i by¢é w petni zgodne z
aprobatg techniczng oraz certyfikatem zgodnosci (Swiadectwem dopuszczenia), ktére to
dokumenty powinny by¢ dotgczone do dokumentacji powykonawczej, rozmieszczenie
przewodow wentylacji oddymiajgcej i ich klasa odpornosci ogniowej, sposob ich
mocowania, rozmieszczenie kratek wywiewnych, sposob dostarczenia powietrza
uzupetniajgcego — rodzaj przeznaczonych do tego urzgdzen i sposob ich uruchamiania
(otwory drzwiowe, bramy, Zzaluzje dla systemu grawitacyjnego Ilub dla wentylaciji
mechanicznej nawiew mechaniczny itd.) oraz ich powierzchnia czynna lub wydajnos¢;
rozmieszczenie kratek nawiewnych, sposéb uruchamiania systemu wentylacji pozarowej
i sposob integracji z innymi urzgdzeniami, w tym zwitaszcza stuzgcymi bezpieczehstwu
pozarowemu, miejsce montazu elementow sterujgcych (centrale, reczne przyciski).
Projekt System oddymiania ma zawiera¢ dane pozwalajgce na ustalenie :

czy jest ustalony czas w projekcie, w jakim po wykryciu pozaru ma nhastgpic¢
uruchomienie urzgdzen oddymiajgcych,

czy jest ustalony czas w projekcie, w jakim po wykryciu pozaru ma nastgpic
uruchomienie urzgdzen zapewniajgcych naptyw swiezego powietrza,

czy jest ustalony w projekcie czas, w jakim po wykryciu pozaru ma nastgpi¢ otwarcie
przeciwpozarowych klap odcinajgcych, jezeli zostaty zastosowane w systemie,
lokalizacje i przyporzgdkowanie recznych przyciskdw oddymiania

projektowana instalacja sterujgca i zasilajgca oraz sposoéb jej wykonania,

dostepnosé DTR ,instrukcji obstugi systemu i poszczegoélnych urzgdzen.

sposob przeprowadzenia badan odbiorowych potwierdzajgcych prawidtowosé wykonania
Z projektem.

W przypadku stosowania kurtyn dymowych [ patrz cze$¢ rysunkowa ekspertyzy ]
dokumentem podstawowym jest norma PN-EN 12101-1:2007. Systemy kontroli
rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Czes¢ 1. Wymagania techniczne dotyczgce kurtyn
dymowych Celem wydzielenia na kondygnacji parteru pomieszczen szatni oraz bufetu
[przy obecnym rozwigzaniu] nalezy zastosowac kurtyny dymowe typu ASB2 DH60 [
co oznacza kurtyne dymowg ruchomg o odpornosci ogniowej 60 minut i szczelnosci
ogniowej 60 minut ] zgodng z w/w norma PN-EN 12101-1:2007

8.12. Wyposazenie w gasnice
Zgodnie z wymaganiami podanymi w 832 ustep 1 i ustep 2 rozp. [3] strefy pozarowe
zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi, ZL Ill oraz zakwalifikowane do
zagrozonych pozarem PM winny by¢ wyposazone w gasnice.
Zgodnie z wymaganiami podanymi w 832 ustep 3 rozp. [3] jedna jednostka sprzetu
(gasnica) o masie $rodka gasniczego 2kg (lub 3dm®) powinna przypadaé na kazde
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(rozpoczete) 100m? powierzchni strefy pozarowej przy odlegtoéci nie przekraczajace;
pomiedzy gasnicami 30m.

Przy rozmieszczaniu sprzetu w projektowanej kondygnacji nalezy stosowac¢ zasady
okreslone w 833 ustep 1 rozp.[3] i rozmieszczaé gasnice w miejscach tatwo dostepnych
i widocznych, a w szczegolnosci:

- na korytarzach,

- przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz.

Przy doborze gasnic nalezy kierowa¢ sie zasadg podang w ustaleniach 832 ustep 2
rozp. [3] — dostosowania sprzetu do grup pozarow mogacych wystgpi¢ w strefie
zainstalowania gasnicy.

Z uwagi na uniwersalnos¢ srodkéw nalezy przewaznie instalowa¢ gasnice proszkowe
badz Sniegowe. Zainstalowane gasnice winny by¢ poddawane badaniom technicznym i
konserwacyjnym zgodnie z ustaleniami 83 ustep 2 i ustep 3 rozp. [3] . Badania
konserwacyjne winny by¢ wykonywane minimum raz w roku. Proponowang ilos¢ gasnic
0 masie srodka gasniczego 6kg pokazano na rysunkach rzutéw budynkow w czesci
graficznej ekspertyzy .

8.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru bedzie nastepowato z
hydrantow przeciwpozarowych zewnetrznych osadzonych na sieci wodociggowej
miejskiej. Istniejgcy hydrant podziemny w jezdni ulicy J. Sobieskiego na wiza wi budynku
"A" WEIAPG jest przeznaczony do technologicznego ptukania sieci wg wymagan
sanitarnych. W warunkach zimowych jest trudny do odnalezienia i stosownie do ustalen
810 ust. 1 rozp. [5] na sieci wodociggowej przeciwpozarowej stosuje sie hydranty
zewnetrzne nadziemne o Srednicy DN80 i zgodnie z ustaleniami 810 ust. 2 rozp. [5]
instalowanie hydrantow podziemnych o $rednicy nominalnej DN80 dopuszcza sie w
przypadkach gdy stosowanie hydrantéw nadziemnych jest szczegdlnie utrudnione lub
niewskazane np ze wzgledu na utrudnienia ruchu co w przypadku budynkéw WEIAPG nie
ma odniesienia gdyz przed budynkiem "A" znajduje sie duzo miejsca na zainstalowanie
hydrantu nadziemnego wg PN-EN 14384: 2005 lub wg miejsca wskazanego na rysunku
sytuacji z tytutu budowy nowych obiektow dla potrzeb WEIAPG dla ktérych takze taki
hydrant jest niezbedny .Stosownie do ustalen 85 ust. 1 punkt 2 rozp. [5] dla zespotu
budynkow WEIAPG jest do zewnetrznego gaszenia pozaru niezbedna woda w ilosci co
najmniej 20dcm®s w czasie nie krétszym od dwéch godzin. W odlegtosci do.75m od
omawianych budynkéw nie ma hydrantéw nadziemnych na sieci 100mm za$ drugi
hydrant nadziemny znajduje sie w ulicy Traugutta ok.150 m od zaproponowanej
lokalizacji dla wykonania hydrantu nadziemnego

8.14 Drogi pozarowe

Do budynkéw zgodnie z ustaleniami 812 rozp. [5] jest wymagana droga pozarowa, z
uwagi na fakt, ze budynki niskie zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l
posiadajg strefy pozarowe przekraczajgce 1000m? i obejmujg kondygnacje inng niz
pierwszg [ co dotyczy budynkow "B" i "B1" oraz budynku "D" ] a takze to ze do budynku
sredniowysokiego oznaczonego ha rysunku sytuacji jako "A" jest wymagana rowniez
droga pozarowa. Dojazd do budynkow "B" i "B1" oraz budynku "D" jest zapewniony z ul.
J. Sobieskiego dostepny caly rok od strony wjazdéw na teren dziatki majgcych
potaczenie z drogg pozarowg do wyjs¢ z budynkow utwardzonym dojsciem o szerokosci
minimalnej 1,5m i dtugosci nie wiekszej niz 30m, przy wykorzystaniu koncowego odcinka
drogi pozarowej o dtugosci 15m (zgodnie z zapisami 812 ust. 8 rozp. [5].

Do budynku "A" droga pozarowa jest oddalona o ponad 15m bo w odlegtosci ok 16,80m
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a pomiedzy drogg a budynkiem znajdujg sie drzewa o wysokosci przekraczajgcej 3m
chociaz ich rozstaw umozliwia ustawienie podnosnika a w czesci budynku gdzie znajduje
sie wejscie do budynku drzew nie ma w rozstawie powyzej 10m[znajduje sie klatka
schodowa 1s z oknami ktére umozliwiajg wejscie na wszystkie kondygnacje budynku]

9. 0. Zakres niezgodnosci z przepisami.

9.1 Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z

przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi

9.1.1. spoczniki klatek schodowych s, 1s,2s,3s,4s nie spetniajg ustalen § 68 ust.1
rozp/4/ w zakresie wymaganej szerokosci 1,5m poniewaz szerokos¢ wynosi od 1,14m do
1,42m [ szczegobty na rysunkach] co w mysl ustalen § 16 ust.2 pkt. 1 rozp/3/ i nie
stwarza zagrozenie zycia

9.1.2. biegi w klatkach schodowych nie posiadanej wymaganej szerokosci zgodnie
z ustaleniami § 68 wust.1 rozp/4/ w zakresie od 0.94 do 1,25 co w mys$| ustalen 8§ 16
ust.2 pkt. 1 rozp/3/ i nie stwarza zagrozenie zycia

9.1.3. klatki schodowe 1s ,2s w budynku S$redniowysokim "A" sg niezgodne z
ustaleniami 8§ 245 pkt. 2 rozp/4/ co kwalifikuje budynek sredniowysoki do zagrazajgcy
zyciu w mysl| ustalen 8 16 ust.2 pkt. 5 rozp/3/ a takze klatka schodowa 3s w budynku
"B" oraz klatka schodowa s w budynku "D" nie sg zabezpieczone przed zadymieniem
lub wyposazone w urzgdzenia do usuwania dymu wg wymagan 8 256 ust. 2 rozp/4/
pomimo istniejgcego przekroczenia dtugosci dojscia w tych budynkach co w mys$| ustalen
8§ 16 ust.2 pkt. 5 rozp/3/ stwarza zagrozenie zycia

9.1.4. w budynkach "A" , oraz w budynku "D" a takze w budynkach "B" i "B1"
brak hydrantéw 25 z wezem potsztywnym na wszystkich kondygnacjach nadziemnych co
jest niezgodne z ustaleniami 8§ 19 ust.1 punkt 2b rozp.[3]

9.1.5. w budynku "D" jest przekroczona dopuszczalna dtugo$¢ dojscia 30m przy

jednym dojsciu powyze] 92% a takze na poziomym odcinku powyzej 80% drogi
ewakuacyjnej przy jednym dojsciu do wyjscia klatkg schodowg s na zewnatrz , gdyz
dtugos¢ ta obecnie wynosi 0ok.57,49mm z poziomu Il pietra co jest niezgodne z
wymaganiami 8§ 256 ust. 3 rozp. /4/ co nie kwalifikuje budynku do zagrazajgcego zyciu z
uwagi na nie przekroczenie dtugosci dojscia powyzej 100% zgodnie z ustaleniami § 256
ust. 3 rozp. /4/ w kontekscie ustaleh § 16 ust.2 pkt. 2 rozp/3/ i nie stwarza zagrozenie
zycia.
- w budynku oznaczonym "B1" istniejgca diugos¢ dojscia przy jednym dojsciu jest
przekroczona i wynosi 0k.35,30m czyli jest przekroczona o 18% co jest niezgodne z
ustaleniami 8 256 ust. 3 rozp. /4/ lecz w mysl ustalen 8§ 16 ust.2 pkt. 5 rozp/3/ nie jest
zagrozeniem zycia

9.1.6. w budynku "A" brak wydzielenia klatek schodowych 1s , 2s na wszystkich
kondygnacjach drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30 co jest
niezgodne z ustaleniami 8§ 256 ust. 2 rozp/4/ w kontekscie ustalen 8§ 245 pkt. 2 rozp/4/ i w
mys$| ustalen § 16 wust.2 pkt. 5 rozp/3/ stanowi zagrozenie zycia z uwagi na brak
zapobiegania zadymianiu uruchamianemu przez system sygnalizacji pozaru
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9.1.7 brak w budynku "A" instalacji sygnalizacji pozaru do uruchomienia instalacji
oddymiania i napowietrzania lub zabezpieczenia przed zadymianiem klatek schodowych
1s , 2s co jest niezgodne z ustaleniami punktéw 10.1.1 oraz punktu 11.4.2. PN-EN
12101-6 : 2005 a takze punktu 7.normy PN-B-02877-4:2001 oraz z ustaleniami punktu
5.3.5 CEN/TS 54-14 :2004

9.1.8 brak w budynku "B" oraz czesciowo w budynkach "A" oraz "D" instalacji
oswietlenia awaryjnego [ewakuacyjnego] na drogach ewakuacyjnych oswietlonych
wytgcznie swiattem sztucznym stosownie do ustalen § 181 ust. 3 punkt 2b rozp/4/

9.1.9. brak hydrantu DN80 nadziemnego na sieci DN100 obwodowej w odlegtosci
do 75m od budynkéw bedgcych przedmiotem ekspertyzy stosownie do ustalen 8 10 ust.
1 rozp/5/

9.1.10 brak zgodnej z przepisami odlegtosci do drogi pozarowej od
Sredniowysokiego budynku "A" zgodnie z ustaleniami 8 12 ust. 2 rozp/5/

9.2 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami

9.2.1. klatki schodowe s w budynku "D" i 3s w budynku "B" zostang
zabezpieczona przed zadymieniem wg wymagan 8 256 ust. 2 rozp/4/ i bedg wydzielone
od strony korytarzy drzwiami co najmniej o klasie odpornosci ogniowej EI30 [patrz czesé
graficzna] ,

9.2.2 klatki schodowe 1s ,2s w budynku "A" zostang zabezpieczone przed
zadymianiem lub wyposazone w urzgdzenia do odprowadzania dymu zgodnie z
ustaleniami § 245 pkt. 2 rozp/4/ przy wykorzystaniu na poziomie przyziemia kurtyn
dymowych DH60 zgodnych z norma PN-EN 12101-1:2007wydzielajgcych pomieszczenie
szatni oraz bufetu w klasie odpornosci ogniowej i szczelnosci 60 minut [wg wskazan
zawartych w czesci graficznej] uruchamianych przez system sygnalizacji pozaru na
podstawie opracowanego projektu uzgodnionego na zgodnos¢ z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej

9.2.2. zostang zainstalowane na wszystkich kondygnacjach w budynkach
hydranty 25 wg ustalen 8§ 19 ust.1 punkt 2 rozp.[3] [patrz czes¢ graficzna]

9.2.3. zostanie wyeliminowane przekroczenie dtugosci dojscia o ponad 92% przy
jednym dojsciu w budynku "D" , oraz o ponad 18% w budynku "B" po przez wydzielenie
klatek schodowych 3s i s drzwiami ElI 30 z samozamykaczem przy zapewnieniu
systemu zapobiegajgcego zadymieniu lub systemu stuzgcego do usuwania dymu
uruchamianych przez SSP

9.2.4. w celu prawidtowego sterowania urzgdzeniami do oddymiania lub do
zapobiegania zadymianiu w klatkach schodowych w budynku "A" 1s i 2s , w budynku "B"
w klatce schodowej 3s ,w budynku "D" w klatce schodowej s zostanie zaprojektowana i
wykonana instalacja systemu sygnalizacji pozaru do podawania kryterium uruchomienia
systemu zapobiegajgcego zadymieniu lub systemu stuzgcego do usuwania dymu w
budynkach WEIAPG "A" ,"B","B1" i "D"
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9.2.5 zostanie wykonana instalacja oswietlenia awaryjnego [ewakuacyjnego] na
drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie Swiattem sztucznym stosownie do
ustaleh 8§ 181 ust. 3 punkt 2b rozp. /4/ w oparciu o PN -EN 1838 : 2005 z
wykorzystaniem opraw dopuszczonych do stosowania w oparciu o PN- EN 60598-2-
22:2004

9.2.6 zostanie zamontowany hydrant nadziemny DN80 na sieci DN100 w
odlegtosci nie przekraczajgcej 75m od budynkéw zgodnie z 8§ 10 ust. 6 rozp. /5/ przy
zapewnieniu wydajnosci i cisSnienia zgodnie z 8§ 10 ust. 8 rozp. /5/

9.2.7 zostanie wykonana przebudowa chodnika réwnolegtego do budynku "A w
celu uzyskania wymaganej nosnosci 100kN zgodnie z ustaleniami 8§ 13 ust. 2 rozp. /5/ 0
szerokos¢ ok.3,3m przy wymaganej minimalnej szerokosci zgodnie z § 13 ust. 2 rozp. /5/
3,5m przed budynkiem s$redniowysokim "A" w celu umozliwienia ustawienia wozow
bojowych blizej budynku - celem zmniejszenie odlegtosci drogi pozarowej do budynku
"A" do ok.14,8m z odpowiednim wyprofilowaniem drzew na wysokos¢ do 3m przed
wejsciem do budynku zgodnie z wymaganiami 8§ 12 ust. 2 rozp. /5/

9.3 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktore nie zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami.

9.3.1 nie ulegng zmianie szerokosci spocznikéw w klatkach schodowych nie
spetniajgce ustalen 8§ 68 ust.1 rozp. /4/ w zakresie wymaganej szerokosci 1,5m
poniewaz ich szerokos¢ wynosi od 1,14m do 1,44m co zgodnie z ustaleniami 816 ust.2
punkt 1 rozp. /3/ nie jest uznawane za zagrazajgce zyciu ludzi gdy wymiary nie sg
mniejsze od 4 [30%] co ma odniesienie dla tego przypadku gdyz wymiar jest mniejszy
od 4%.do 24,0% czyli nie przekracza 30%

9.3.2 nie ulegng zmianie szerokosci biegdbw w klatkach schodowych nie
spetniajgce ustalen 8 68 ust.l rozp. /4/ w zakresie wymaganej szerokosci 1,2m
poniewaz ich szeroko$¢ wynosi od 0,94m do 1,17m co zgodnie z ustaleniami 816 ust.2
punkt 1 rozp. /3/ nie jest uznawane za zagrazajgce zyciu ludzi gdy wymiary nie sg
mniejsze od V3 [30%] co ma odniesienie dla tego przypadku gdyz wymiar jest mniejszy o
ok. 2,5%.do ok. 21,0% czyli nie przekracza 30%

9.3.3. nie ulegnie zmianie przekroczona dtugos¢ dojscia ponizej 100% na
poziomie Il pietra budynku "D" przy jednym doj$ciu do drzwi klatki schodowej wg
wymagan 8§ 256 ust. 3 rozp. /4/ , ktére wynosi¢ bedzie ok.36 m co stanowi¢ bedzie
przekroczenie maksymalne ok 80% przy dopuszczalnym przekroczeniu moggcym
wynosi¢ 100% zgodnie z ustaleniami . 816 ust.2 punkt 2 rozp. /3/

9.3.4 nie ulegnie zmianie odlegtos¢ 16,83m od krawedzi jezdni ul J .Sobieskiego

do budynku $redniowysokiego "A" spetniajgca funkcje dojazdu pozarowego po
wybudowaniu chodnika dla potrzeb wozéw gasniczych
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10.0. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zastepcze inne niz
okreslajg to przepisy techniczno-budowlane zapewniajgce
zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku (rekompensujgce
niezgodnosci niemozliwe do usunieciaw zabezpieczeniu
przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepisow) -
wyszczegollnienie proponowanych rozwigzan zastepczych

Jako rozwigzania zastepcze proponuje sig:

10.1.wykonanie oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego na wszystkich drogach
ewakuacyjnych, przy czym na korytarzach oswietlonych wytgcznie swiattem sztucznym o
srednim natezeniu oswietlenia co najmniej 5 Ix, na klatkach schodowych o srednim
natezeniu oswietlenia co najmniej 10 Ix, wedtug odrebnego projektu uzgodnionego z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz. zgodnie z PN 1838 : 2005

10.2.wyposazenie kubatury budynkéw WEIAPG "A" , "B","B1" , "D" oraz "C" W
system sygnalizacji pozaru, z sygnalizatorami akustyczno optycznymi wg wymagan
podanych w punkcie 8.11.1. niniejszego opracowania z monitoringiem do Inwestora
[portiernia czynna 24 godziny na dobe przez okres calego miesigca] a po przez
portiernie z KMPSP w Gdansku

10.3. pozostawi¢ w dotychczasowym miejscu istniejgce nawodnione piony
obecnie dla hydrantéw 25 z wezami ptasko sktadanymi w celu zainstalowania w tych
miejscach po demontazu istniejgcych hydrantéw z wezami ptasko sktadanymi zaworow
hydrantowych ZH52 bez weza i prgdownicy i potgczenia ich z zaworem zwrotnym i
nasadg ttoczng DN75 od strony ul. J Sobieskiego w celu podawania wody z
samochodéw gasniczych PSP na potrzeby zwalczania pozaru w przypadku wystgpienia
takiej potrzeby.

10.4. co najmniej raz w kazdym semestrze [ dwa razy w roku akademickim]
winno by¢ przeprowadzone wg ustalen 817 ust.2 i ust.4 rozp. /3/ w budynkach WEIAPG
praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunkéw ewakuacji w tym pierwsze nie
pozniej anizeli 2 tygodnie od dna rozpoczecia pierwszego semestru roku akademickiego
a drugie w ciggu 2 tygodni od rozpoczecia kolejnego semestru w roku akademickim wg
opracowanej instrukcji bezpieczenstwa pozarowego w my$| ustalen 86 ust.1 rozp. /3/ z
kazdorazowym powiadomieniem z odpowiednim wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym
KM PSP Gdansk - ul. Beniowskiego 7. 80- 382 Gdansk. tel. 58 511-95-70,

58 769-05-01. fax. 58 554-29-66.

11.0.. Analiza i ocena wpltywu rozwigzan zastepczych na poziom

bezpieczenstwa pozarowego

Doprowadzenie klatek schodowych do zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami
odnoszgcymi sie do ich wydzielenia i zapewnienia zabezpieczenia przed zadymianiem z
uruchamianiem za pomocg systemu sygnalizacji pozaru SSP zapewni przeprowadzenie
sprawnej i bezpiecznej ewakuacji.

Wyposazenie budynku w automatyczny system wykrywania i alarmowania o pozarze
zapewni mozliwos¢ podjecia akcji ratowniczo gasniczej oraz wyewakuowanie
przebywajgcych oséb w budynku przed przybyciem jednostek ratowniczych i po przez to
spowoduje bardziej sprawng akcje ratownikow.
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Zainstalowany system sygnalizacji pozaru wptynie na szybkie wykrycie zrédta pozaru a
po przez to na zmniejszenie zasiegu rozprzestrzenianie ognia w budynku po przez
szybsze przystgpienie do jego gaszenia .

W przypadku szerokosci spocznikow klatek schodowych, ktore nie spetniajg przepiséw
warunkow technicznych dla budynkéw, zauwazy¢ nalezy, iz wystepujgca szerokosc
spocznika klatki schodowej jest mniejsza od szerokosci wymaganej przepisami lecz w
mys| ustalen 816 ust.2 rozp./3/ nie stanowi zagrozenia zycia . Dostosowanie klatek
schodowej do parametréow okreslonych w przepisach wymagatoby wybudowania
catkowicie nowych. Rozbiorka istniejgcych klatek schodowych, ktére konstrukcyjnie
stanowig monolit z istniejgcymi stropami budynku, mogtoby doprowadzi¢ do zachwiania
rownowagi konstrukcji budynku. Nalezy rowniez pamietac, iz w budynku przebywac
bedzie nie wiecej niz 100 oséb jednoczesnie korzystajgcych z dwoch klatek schodowych
a istniejgca szeroko$¢ biegoéw klatek schodowych posiadajgcych minimalne wymiary
nieprzekraczajgce dopuszczalnych minimalnych wymiarow powyzej 0,4m pozwoli na
ptynng ewakuacje takiej ilosci oséb z budynku bez utrudniania ptynnosci ewakuacji. tym
bardziej , ze klatki zostang wyposazona w system zapobiegajgcy zadymianiu lub stuzgcy
do usuwania dymu .

Szybkie wykrycie pozaru przez system sygnalizacji pozarowej w kubaturze kazdego z
budynkow pozwoli na niezwtoczne rozpoczecie akcji gasniczej poprzez uzycie hydrantéw
wewnetrznych oraz gasnic, jednoczesnie system sygnalizacji pozarowej wyposazony w
sygnalizatory akustyczne skutecznie ostrzeze przebywajgcych w budynku i pozwali na
niezwtoczne rozpoczecie akcji ewakuacyjnej z udziatem pracownikow do wyprowadzania
uzytkownikow budynku [i ewentualnie gosci] poprzez obudowane i zabezpieczone przed
zadymianiem lub wyposazone w systemy zapobiegajgce zadymianiu Kklatki schodowe
bezposrednio na zewnatrz budynku wzglednie do innej strefy pozarowej w ktorej nie ma
pozaru .

Przekroczenia dopuszczalnej dtugosci dojscia ewakuacyjnego ponizej 100 % nie stanowi
w mysl ustaleh 8§ 16 ust.2 rozporzgdzenia [3] elementu zagrozenia zycia w budynkach
istniejgcych. Ewakuacja z pokoi biurowych Ilub sal laboratoryjnych wzglednie
wyktadowych prowadzona bedzie przez korytarze z reguty w kilku kierunkach o dtugosci
maksymalnej 30m do klatek schodowych ktorych obudowa o klasie odpornosci ogniowe;
co najmniej RElI 60, zamykanej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30 i
wyposazonej w rzgdzenia stuzgce do usuwania dymu lub zapobiegajgce zadymieniu do
dwéch klatek schodowych rownoczesnie przy odlegtosciach nie przekraczajgcych 30m
do kazdej z klatek: 1s i 2s . Bazujgc na doswiadczeniach praktycznego sprawdzania
czasu reakcji 1 rzeczywistego czasu ewakuacji w podobnych budynkach, nalezy
stwierdzié¢, iz czas 10 minut jest wystarczajgcym na petng ewakuacje 0osob znajdujgcych
sie w budynku. Szybki czas wykrycia pozaru przez system sygnalizacji pozarowej
wyposazony w sygnalizatory dzwiekowe zapewnia mozliwos¢ szybkiej ewakuaciji ludzi z
pomieszczen przez dojscie ewakuacyjne o dtugosci nie przekraczajgcej 30m w czasie
zapewniajgcym bezpieczenstwo wszystkim uzytkownikom budynku. Zastosowanie
dodatkowo podwyzszonego natezenia oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego pozwoli
na ptynne prowadzenie ewakuacji o kazdej porze (budynek o funkcji dydaktycznej z tymi
samymi uczestnikami - przeszkolonymi i znajgcymi doskonale budynek). Dodatkowe -
wyposazenie budynku w zawory 52 na pionie nawodnionym zapewni szybkie podanie
rzutu wody do zgaszenia wykrytego pozaru przez SSP- bez potrzeby czekania na
podanie wody z wozu bojowego przez autopompe. .
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12.0. Wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej.

Po wykonaniu wydzielenia i zamkniecia klatek schodowych w celu zabezpieczenia przed
zadymianiem lub wyposazenia w urzgdzenia do oddymiania nie spetnione warunki
techniczne w budynkach bedg wystepowa¢ w stopniu nieznacznym i tgcznie w
niewielkim zakresie.[obecnie klatka schodowa 1s w budynku "A" niema wydzielenia
nawet zwyklymi drzwiami od strony korytarza]
Zainstalowanie w budynku a takze w klatkach schodowych systemu sygnalizacji pozaru,
umozliwi wykrycie pozaru we wczesnej fazie jego rozwoju, a przez to niezwitoczne
podjecie akcji gasniczej co zapobiegnie gwattownemu rozwojowi pozaru oraz pozwoli na
niezwtoczng ewakuacje ludzi z catego budynku.
W poczatkowej fazie pozaru do gaszenia mozna bedzie uzyé gasnice bedgce na
wyposazeniu kazdej kondygnacji a takze podanie prgdu wody z hydrantow DN25
wewnetrznych aby skuteczniej moc ograniczy¢ oraz zgasi¢ pozar. [co wynika¢ winno z
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego i praktycznego szkolenia studentéw i kadry
wykfadowcow |
Ponadto budynki WEIAPG spetnia¢ bedg wymagania wynikajgce z Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. / Dz.U.Nr 75 poz.690 z 2002r/, za
wyjatkiem okreslonych w punkcie 9.3..
Nadmieni¢ rownoczesnie nalezy, iz w budynku bedg spetnione wymagania wynikajgce z
Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002r. Nr 147,
poz. 1229 ze zmianami) i rozporzgdzen wykonawczych.
Przyjecie innych rozwigzan zastepczych w odniesieniu do elementow niespetnionych, a
wymienionych w niniejszej ekspertyzie, nalezy uznac¢ za wystarczajgce.
Istniejgcy uktad przestrzenny budynku (lokalizacja) pozwala na dogodny dostep stuzb
ratowniczych, natomiast zastosowanie oswietlenia ewakuacyjnego o0 zwiekszonym
natezeniu w obrebie klatki schodowe] oraz w korytarzach bedgcych drogami
ewakuacyjnymi przebiegajgcych na poszczegoélnych kondygnacjach pozwoli
uzytkownikom budynku [studenci i kadra wykfadowcéw] i ratownikom na szybkg i
bezpieczng ewakuacje, a ratownikom zapewni lepszg widocznos¢ po wejsciu do
budynku. W odlegtosci do 40m bedzie zamontowany hydrant zewnetrzny na sieci
DN100 mm wodociggowe] miejskiej, co zapewni wymagany zapas wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru nie mniejszy od wymaganego w ustaleniach 85 ust. 1
punkt 2 rozp. [4].
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