
1.Ściana
2.Rura stalowa, żeliwna lub miedziana;
3.Izolacja rury z otuliny na grubości ściany;
4.Wypełnienie szczeliny wełną mineralną w postaci luźnej;
5.

Uszczelnienie z zaprawy;6.
lub maty po obu stronach przegrody.
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         NADPROŻE STALOWE skala 1:10

A
A wycięty otwór

poduszka betonowa gr.3

2
śruby M 16 kl. 5.6 co 50cm

poduszka betonowa gr.3

ściana istniejąca

Oparcie belek stalowych na murze
Skala 1:10

IPN 120

Poduszka betonowa gr. 3cm

PRZEJŚCIE INSTALACYJNE PRZEZ STROP
Skala 1:10

1.Rura z tworzywa sztucznego;
2.Strop;
3.Izolacja z otuliny
4.Wypełnienie szczeliny wełną mineralną w postaci luźnej
5.Uszczelnienie szpachlówką ogniochronną
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PRZEJŚCIE INSTALACYJNE PRZEZ ŚCIANĘ
Skala 1:10

Izolacja rury z otuliny

OBUDOWA KAMAŁU WENTYLACYJNEGO
Skala 1:10

Skala 1:10
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SŁUPEK PORĘCZY ze stali nierdzewnej
Skala 1:10
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KONSTRUKCJA STOPNI WYKONANA JAKO PODŁOGA PODNIESIONA MONOLITYCZNA

[ płyta podłogowa typu FHB32 wykonana z gipsu integralnego, obustronnie impregnowana, o wymiarach 600 / 1200 / 32 mm i gęstości 1500 kg/m3, łączona pióro-wpust, produkt niepalny,

klasa A1 według normy PN/EN 13501, REI 60 według normy PN/EN 13501; konstrukcja nośna - ruszt stalowy wykonany z profilu C40/40/2 mm, wsparty na słupkach stalowych

o regulowanej wysokości, ustawionych w module 60x60 cm, klejonych do podłoża.

Konstrukcja  stopni  wykonana jako podłoga  podniesiona  monolityczna.   Podłogi z płyt z gipsu integralnego charakteryzują
się lekkością, niepalnością, odpornością na działanie wody, bardzo dobrą akustyką i dużą wytrzymałością. Projektowany
schemat  obciążenia  stropu  jest  bardziej  optymalny  niż  dotychczas,  tj. powoduje mniejsze wytężenie jego głównych
elementów konstrukcyjnych.
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Poręcz skręcana poprzez oryginalne niewidoczne zaciski wewnetrzne PRZEKRÓJ WZDŁUŻNY PRZEZ STÓJKĘ I POCHWYT

Wypełnienie:szkło bezpieczne,rurki poziome,rurki pionowe,
lexan,siatka,plexi,trespa,linki itp.

Dodatkowa opcja: łagodne łukowe przejścia
pomiędzy biegami balustrad i poręczy.
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TEMAT:

INWESTOR:
ADRES:
NAZWA RYS.
STADIUM:
PROJEKTANT:
PROJEKTANT:

SKALA:

BRANŻA:

DATA:
NR RYS.

ARCHITEKTURA

1:100

UWAGA:
1. Wszystkie wymiary pomieszczeń podano w świetle ścian z istniejącymi tynkami. Wymiary poszczególnych elementów
konstrukcji również uwzględniają istniejące tynki.
2. Wymiary liniowe otworów okiennych i drzwiowych podano w świetle otworów w ścianach od strony wewnętrznej pomieszczeń.
Nie uwzględniono zatem istniejących węgarków.
3. Podane w etykietach okien wymiary odnoszą się do światła otworów w ścianie. W przypadku drzwi etykiety podają wymiary
w świetle ościeżnic.
4. Z uwagi na odchyłki w liniowości, równoległości oraz prostopadłości ścian, mogą występować różnice w rzeczywistych
wymiarach liniowych w stosunku do podanych na rysunku. Różnice te powinny zawierać sie w przedziale ±8cm.
6. Poziom ±0,00 odnosi się do poziomu posadzki parteru budynku. Na rysunkach nie uwzględniono różnic poziomów posadzek
wynikajacych ze spadków w kierunku kratek ściekowych.
7. Wszystkie wymiary sprawdzić z natury na budowie
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UL. WŁASNA STRZECHA 18A, 80-234 GDAŃSK – WRZESZCZ, WOJ. POMORSKIE

REMONT KAPITALNY I MODERNIZACJA AUDYTORIUM NR WN15 W BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I
AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
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