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Cel i zakres opracowania

Celem ekspertyzy technicznej bedzie analiza stanu technicznego poszczegolnych
elementdéw konstrukcyjnych przedmiotowego audytorium zlokalizowanego w tzw. czesci nowej
budynku (rok budowy 1953). Zakres niniejszego opracowania obejmuje konstrukcje istniejgcej czesci
obiektu zlokalizowanego przy ul. Wiasna Strzecha 18. Ekspertyza jest podstawa prawng do
podejmowania przez projektanta i zlecajgcego decyzji o ostatecznym zakresie rob6t remontowych,
przebudowie a nawet zakwalifikowaniu obiektu do rozbiérki.

Niniejszg ekspertyze techniczng nalezy rozpatrywac lacznie z inwentaryzacjg do celéw
projektowych opracowang na potrzeby niniejszego zadania, w ktérej na poszczegdinych rysunkach
oznaczono miejsca odkrywek oraz pokazano kierunek utozenia strop6w.

Podstawa opracowania
* Zlecenie inwestora,
» Wizja lokalna w obiekcie dokonana w dniu 26-27.10.2011r.,,
* Inwentaryzacja obiektu wykonana przez Mariusza Kityka z biura projektowego IKA Projekt
Sp. z 0.0., W sierpniu, wrzesniu i pazdzierniku 2011r.,
» Dokumentacja fotograficzna sporzadzona przez Mariusza Kityka z biura projektowego KA
Projekt Sp. z 0.0., w sierpniu, wrzesniu i pazdzierniku 2011r.,
» Dokumentacja archiwalna: Inwentaryzacja architektoniczna budynku Wysokich Napieé
Politechniki Gdanskiej, ul. Wtasna Strzecha, opracowana przez Pracownie Projektowg
Politechniki Gdanskiej w czerwcu 1972r.,
» Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dotyczgca postepowania o udzielenie
zamoéwienia publiczneao na wykonanie: dokumentacii proiektowei obeimuiacei proiekt
budowlany wraz z dokumentacjig uzupetniajgcg remontu kapitalnego i modernizacji
audytorium nr WN15 w budynku Wydziatu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdanskiej
przy ul. Wiasna Strzecha 18A w Gdansku-Wrzeszczu oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
nad realizacjg robot budowlanych objetych sporzgdzong dokumentacijg
» Obowigzujgce akty prawne, normy techniczne oraz literatura fachowa.

Opis ogoIny budynku

Budynek Wydziatu Elektrotechniki i Automatyki wybudowany zostat w 1930 roku a w latach
piecdziesigtych rozbudowany. Audytorium WN15 znajdujace sie na parterze przy wejsciu gldbwnym
do budynku od czasu wybudowania nie poddano remontowi kapitalnemu, a jedynie prowadzono
biezacg konserwacje. Obecnie wiele elementéw wyposazenia i instalacji ulegto wyeksploatowaniu i
nie speinia wymagarn nowoczesnego audytorium. Pod czescig audytorium znajduje sie nieczynna
obecnie wentylatornia oraz portiernia.

Podstawowe parametry techniczne budynku:
Powierzchnia uzytkowa sali audytorg/jnej 96,19m°
Kubatura sali audytoryjnej 471,00m
Ogdline kryteria oceny stanu technicznego
Stan techniczny Zuzycie elementu [%]
Dobry 0-15
Zadowalajgcy 16-30
Sredni 31-50
Niezadowalajgcy 51-70
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Zty 71-100

6. Opis szczegdlowy oraz stan techniczny elementéw konstrukcyjnych
6.1. Fundamenty

Fundamenty bezposrednie w postaci taw i stop fundamentowych posadowionych na nosnym
podtozu gruntowym. Lawy wykonano z gruzobetonu natomiast stopy wykonano jako betonowe. Stan
techniczny scian konstrukcyjnych wskazuje na prawidtowg gtebokos$¢ posadowienia fundamentéw.

Stan techniczny: zadowalajgcy (nie zlokalizowano zadnych oznak $wiadczacych o
nieprawidtowej pracy fundamentéw, brak istotnych zarysowan na $cianach konstrukcyjnych
spowodowanych problemami z posadowieniem budynku, w zwigzku z powyzszym oraz z
nieistotnymi zmianami obcigzen w budynku zaniechano wykonania odkrywek fundamentéw)

6.2. Sciany konstrukcyjne

Sciany konstrukcyjne wszystkich kondygnaciji wykonano z cegly ceramicznej petnej (kl. min.
7,5) o wymiarach 250x120x65mm murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej. Grubos¢ $cian
bez uwzglednienia warstw wykoriczeniowych w zaleznosci od lokalizacji wynosi 25, 38, 51cm. Na
Scianach wewnetrznych i zewnetrznych zlokalizowano tynk cementowo-wapienny (min. M5) o
zréznicowanych grubosciach od 1,5 do 3cm.

Stan techniczny: zadowalajgcy (nie zlokalizowano istotnych zarysowan i spekan, a takze
innych oznak swiadczacych o nieprawidtowej pracy konstrukcji murowej) - ZDJECIE NR 1, NR 2.

6.3. Podtogi w pomieszczeniach

Podtogi w poszczegdlnych pomieszczeniach wykonczono réznymi materiatami, w zaleznosci
od funkcji oraz lokalizacji pomieszczen. Korytarze wykonczono ptytkami gres, schody lastriko.
Podtoge piwnic stanowi gres oraz deski, pomieszczenia wyzszych konsygnacji (sale wyktadowe)
wytozono panelami drewnopodobnymi.

Stan techniczny: sala audytoryjna-niezadowalajgcy (parkiet wybrakowany, nieréwny, liczne
oznaki pelnego wyeksploatowania); pozostate-zadowalajgcy (nieliczne oznaki uszkodzen) -
ZDJECIE NR 8a, NR 10, NR 11, NR 18.

6.4. Scianki dziatowe

Sciany dzialowe wykonano z cegly ceramicznej dziurawki o wymiarach 250x120x65mm na
zaprawie cementowo-wapiennej. Na wiekszosci $cian zlokalizowano tynk cementowo-wapienny o
zréznicowanych grubosci okoto 2cm. Scianki w przestrzeni pomiedzy stropem piwnicy a skosem
audytorium nieotynkowane.

Stan techniczny: zadowalajgcy (nie zlokalizowano istotnych zarysowan i spekan, a takze
innych oznak swiadczgcych o nieprawidtowej pracy konstrukcji murowej) - ZDJECIE NR 13.

6.5. Podciaqi, nadproza

W poziomie piwnic zlokalizowano stup oraz podciag zelbetowy, na ktérym wsparte sg stropy
gestozebrowe. Nadproza okienne wykonano jako ceglane, zbrojone stalowym ksztattownikiem
zatopionym w spoinie miedzyceglanej.

Stan techniczny: zadowalajgcy (nie zlokalizowano istotnych zarysowan i spekan, a takze
innych oznak swiadczacych o nieprawidtowej pracy podciggéw lub nadprozy) - ZDJECIE NR 3, NR 4
14, NR 15.

6.6. Schody wewnetrzne

W budynku zlokalizowano schody monolityczne zelbetowe z belkami policzkowymi i
spocznikowymi. Wykonczenie schodéw na poszczegdlnych kondygnacjach stanowi lastrico.
Balustrady schoddéw stalowe azurowe malowane. Pochwyt stalowy wykonczony drewnem.

Stan techniczny: zadowalajgcy (konstrukcja schodéw bez zastrzezen, natomiast
wykonczenie wskazuje lokalnie na znaczne wyeksploatowanie) - ZDJECIE NR 5, NR 8a, NR 9.

6.7. Strop piwnicy

Nad pomieszczeniami piwnicznymi wykonano strop gestozebrowy 2z pustakami
zuzlobetonowymi i prefabrykowanymi belkami o szerokosci 12cm rozstawionymi do okoto 50-52cm.
Belki wykonane z betonu klasy C16/20 lub C20/25 zbrojonego w strefie rozcigganej 2614mm. Na
pustakach wykonano warstwe nadbetonu o grubosci 4cm oraz parkiet grubosci 2cm. Catkowita
grubosé czesci konstrukcyjnej stropu, tj. pustaki+nadbeton wynosi 34cm.

Stan techniczny: zadowalajgcy (nie zlokalizowano Zzadnych objawéw $ciadczgcych o
nieprawidtowej pracy stropu, brak spekan lub zarysowan) - ZDJECIE NR 5, NR 6, NR 7, NR 11, NR
12.

6.8. Skos audytorium

Skos audytorium w catosci wykonano w konstrukcji drewnianej. Konstrukcje gtéwna stanowi
szkielet zlozony z belek o przekroju prostym i ztozonym. Konstrukcje drugorzedng stanowi
deskowanie zamocowane do belek wsporczych.

Stan techniczny: niezadowalajgcy (widoczne lokalne spekania drewna oraz przekroczone
ugiecia, zlokalizowano nieliczne fragmenty porazone korozjg biologiczng) - ZDJECIE NR 18, NR 19.
6.9. Strop parteru i | pietra

Nad pomieszczeniami parteru i | pietra zlokalizowano stropy gestozebrowe z pustakami
zuzlobetonowymi i prefabrykowanymi belkami rozstawionymi do okoto 50-52cm. Odkrywki tych
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stropoéw nie wykonywano.

Stan techniczny: zadowalajgcy (nie zlokalizowano Zzadnych objawéw $ciadczgcych o
nieprawidtowej pracy stropu).

6.10. Tynki wewnetrzne i zewnetrzne

Sciany wewnetrzne i zewnetrzne wykonczone sg warstwg tynku cementowo-wapiennego o
zréznicowanych grubosciach okoto 1,5-3cm.

Stan techniczny: wewnetrzne-zadowalajgcy (brak istotnych spekan zarysowan lub odspojen
tynkow); Sredni (lokalne odspojenia, zabrudzenia i zawilgocenia tynku) - ZDJECIE NR 1, NR 2, NR
3,NR 4, NR 5, NR 14, NR 16.

6.11. Stropodach, kominy, obrébki blacharskie

Stropodach w postaci ptyty stropu gestozebrowego z 3cm warstwg betonu wodoszczelnego,
zbrojonego siatkami stalowymi. Ocieplenie stropodachu izolacjg w postaci ptyty pilsniowej miekkiej,
impregnowanej lepikiem. lIzolacja przeciwwilgociowa w postaci 2cm warstwy asfaltu, dwukrotnej
warstwy papy na lepiku oraz jednej warstwy papy termozgrzewalnej. Kominy murowane z cegly
ceramicznej petnej, otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Balustrada azurowa wokot
krawedzi dachu stalowa, pokryta zniszczong farbg. Obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe
wykonane z blachy ocynkowanej.

Stan techniczny: konstrukcja i pokrycie stropodachu-zadowalajgcy (pokrycie zostalo
niedawno wymienione, jego stan nie budzi zastrzezen, szczelnos¢ jest zapewniona, brak sladéw o
nieprawidtowej pracy konstrukcji stropodachu), obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe, balustrada
stalowa-niezadowalajgcy (widoczna miejscowa korozja, znieksztalcone rury spustowe), kominy-
$redni (odpadajacy tynk, cegly lokalnie zmurszate)-ZDJECIE NR 17.

6.12. Stolarka okienna i drzwiowa

We budynku zlokalizowano stolarke okienng i drzwiowg drewniang oraz PCV. Czes¢ okien
okratowana.

Stan techniczny: zadowalajgcy (czes¢ stolarki zostata niedawno wymieniona na PCV,
pozostata stolarka nosi nieliczne slady wyeksploatowania) - ZDJECIE NR 3, NR 14, NR 16.
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7. Dokumentacija fotograficzna

Zdjecia sg dokumentami powszechnie stosowanymi réwniez przez rzeczoznawcOw
budowlanych, gtéwnie dla przedstawienia i oméwienia aktualnego stanu technicznego konkretnego
elementu, detalu, lub catego obiektu budowlanego. Stanowig niepodwazalny materiat poglagdowo-
dowodowy. Pokazujg stan przedmiotu w momencie wykonania zdjecia. Zamieszczone opisy i
komentarze pod zdjeciami utatwiajg ,orientacje czytelnika” oraz wskazujg istotne elementy budynku.
Ponizsze zdjecia i umieszczone pod nimi opisy nalezy traktowac jako wizualne przedstawienie
istotnych probleméw majgcych wplyw na aktualny stan techniczny poszczegoinych elementéw
konstrukcyjnych i wykohczeniowych omawianego obiektu.

ZDJECIE NR 1 ODKRYWKA SCIANY WEWNETRZNEJ W POZIOMIE PARTERU (widoczne
elementy murowe w postaci cegly ceramicznej petnej oraz tynk cementowo-wapienny)

ZDJECIE NR 2 ODKRYWKA SCIANY WEWNETRZNEJ W POZIOMIE PARTERU (widoczne
elementy murowe w postaci cegly ceramicznej petnej, fragment pozostawionej w $cianie o$cieznicy
oraz tynk cementowo-wapienny)
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ZDJECIE NR 3 ODKRYWKA NADPROZA NAD OTWOREM OKIENNYM W POZIOMIE PARTERU

OD WEWNATRZ (widoczne ceglane elementy nadproza, tynk cementowo-wapienny oraz fragment

stolarki okiennej PCV)

ZDJECIE NR 4 ODKRYWKA NADPROZA NAD OTWOREM OKIENNYM W POZIOMIE PARTERU
OD WEWNATRZ-ZBLIZENIE (widoczne ceglane elementy nadproza, jeqo zbrojenie w postaci
stalowego ksztattownika oraz tynk cementowo-wapienny)
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belek oraz

pustaka stropu gestozebrowego)

ZDJECIE NR 6 ODKRYWKA STROPU NAD PIWNICA-OD SPODU (widoczny ksztalt pustaka stropu

gestozebrowego oraz tynk cementowo-wapienny)
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ZDJECIE NR 7 ODKRYWKA ZBROJENIA BELEK STROPU GESTOZEBROWEGO NAD PIWNICA
(widoczne dwa prety gtadkie)

ZDJECIE NR 8 SCHODY WEWNETRZNE ZELBETOWE (widoczne belki policzkowe oraz belka
spocznikowa)
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ZDJECIE NR 8a SCHODY WEWNETRZNE ZELBETOWE (widoczne balustrady oraz wykonczenie stopni
schodowych)

[04]
o
=
=
o
=
=}
=
(2)

ZDJECIE NR 9 SCHODY WEWNETRZNE ZELBETOWE (pomiar grubosci ptyty biegowej oraz wysokosci
belki policzkowe))

66
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ZDJECIE NR 10 FRAGMENT PODLOGI W AUDYTORIUM (widoczna znacznie wyeksploatowana podtoga

parkietowa)

ZDJECIE NR 11 ODKRYWKA STROPU NAD PIWNICA-OD GORY (widoczne fragmenty warstw
posadzkowych)
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ZDJECIE NR 12 ODKRYWKA STROPU NAD PIWNICA-OD GORY-ZBLIZENIE (widoczne fragmenty
warstw posadzkowych oraz wnetrze pustaka)

4

ZDJECIE NR 13 PRZESTRZEN POD KONSTRUKCJA DREWNIANA SKOSU AUDYTORIUM (widoczne
$cianki dziatowe oraz wyposarzenie)

A
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ZDJECIE NR 14 ODKRYWKA NADPROZA NAD OTWOREM OKIENNYM W POZIOMIE PARTERU
OD ZEWNATRZ (widoczne ceglane elementy nadproza)

ZDJECIE NR 15 UKEAD KONSTRUKCYJNY W PIWNICY (widoczny stup i podcigg stanowigcy oparcie
stropu oraz tynk zewnetrzny)
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ZDJECIE NR 16 FRAGMENT ELEWACJI POLUDNIOWEJ BUDYNKU (widoczny stan techniczny tynkéw
zewnetrznych oraz stolarka okienna PCV)

ZDJECIE NR 17 FRAGMENT DACHU BUDYNKU (widoczne pokrycie papowe, kominy oraz stalowa
azurowa balustrada)

2010/01/09
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ZDJECIE NR 18 WIDOK SKOSU W AUDYTORIUM (widoczna drewniana konstrukcja skosu oraz
wykonczenie podtdq)

2010/01/08

ZDJECIE NR 19 SKOS AUDYTORIUM-ZDJECIE POMIEDZY STROPEM PIWNICY A SKOSEM (widoczna
drewniana konstrukcja skosu)
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8. Obcigzenia przyjete do obliczen

Do obliczen statycznych przyjeto obcigzenia zgodnie z normami:

» PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

» PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

» PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.

» PN-80/B-02010/Az-1 Ohcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

» PN-77/B-02011/Az-1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

Uwaga:

1. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr
75/02, poz.690 z p6zn. zm.), zarbwno normy aktualne (Eurokody), jak i wycofane (PN-B),
mogg byc-w zaleznosci od projektanta-podstawg wykonania projektu budowlanego budynku.
9. Whioski
9.1. Ogélny przeglad analizowanego obiektu nie wykazat wystepowania uszkodzen, ktére
wskazujg na nadmierne ostabienie lub przekroczenie nosnosci poszczegoélnych elementéw
konstrukcyjnych.
9.2. Na podstawie analizy wykonanych odkrywek oraz literatury fachowej stwierdzam, ze strop
gestozebrowy nad piwnicg ma wystarczajgcg nosnos¢ do przeniesienia nizej podanych obcigzen
charakterystycznych:

» obcigzenie uzytkowe 3,0kN/m?,

« obcigzenie warstwami wykonczeniowymi i $ciankami dziatowymi 2,5kN/ m?.

Wykonywanie obliczen nosnosci stropéw gestozebrowych nie bylo konieczne, z uwagi na
dostepne w literaturze fachowej tabele i nomogramy nos$nosci typowych belek stropow
gestozebrowych.

Z analizy koncepcji architektonicznych wynika, ze konstrukcja stopni wykonana bedzie jako
podtoga podniesiona monolityczna (wykonana z gipsu integralnego, obustronnie impregnowana, o
wymiarach 600/1200/32mm i gestosci 1500kg/m3, laczona na piéro-wpust, konstrukcja nosna-ruszt
stalowy wykonany z profilu C40/40/2mm, wsparty na stupkach stalowych o regulowanej wysokosci,
ustawionych w module 60x60cm, klejonych do podioza).

Analiza obcigzen
Obcigzenia zewnetrzne na strop (zgodnie z
koncepcjg architektoniczng) (KN/m?)
Uzytkowe: 3,0 = Dop. obc. uzytkowe: 3,0
Wyposazenie skosu (fotele+blaty) 0,2
Wykonczenie ptyty skosu audytorium 0,05

Dopuszczalne obciagzenie stropu (kN/m?)

Dop. obc. poza ciezarem wlasnym i obc. od

Ptyta monolityczna z gipsu integralnego 0,48 Scian dziatowych: 2,5
Podkonstrukcja stalowa 0,3
Uwaga:
1. Stupki podkonstrukcji stalowej skosu audytorium nalezy lokalizowa¢ na zebrach stropu
gestozebrowego.

2. Z uwagi na gesty rozstaw stupkéw podkonstrukcji skosu oraz nadbeton o gr. 4cm
zamieniono sity skupione na obcigzenie powierzchniowe.

3. Projektowany schemat obcigzenia stropu jest bardziej optymalny niz dotychczas, fj.
powoduje mniejsze wytezenie jego gtownych elementéw konstrukcyjnych.

9.3. Projektowane otwory w $cianach konstrukcyjnych nie ingerujg w istotny sposéb w gtéwng
konstrukcje budynku.
9.4. Niniejsze opracowanie dotyczy stanu technicznego konstrukcji budynkéw w okresie

sporzagdzania ekspertyzy. W zwigzku z powyzszym stan ten moze sie zmienia¢ z uptywem czasu,
dlatego tez niezbedny jest wnikliwy przeglad elementéw konstrukcyjnych, przede wszystkim na
etapie prowadzenia robét budowlanych, kiedy wiekszosé elementéw bedzie odkryta.
9.5. Nalezy opracowa¢ dokumentacje techniczna, z uwzglednieniem zalecen w niniejszej
ekspertycie, na podstawie ktorej bedg mogty byé prowadzone roboty budowlane.

10. Zalecenia koncowe
10.1. Wszystkie prace budowlane w obiekcie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Kierownika Budowy
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia budowlane.
10.2. Wszelkie projektowane otwory w $cianach konstrukcyjnych nalezy przesklepi¢ nadprozami
stalowymi o odpowiedniej nosnosci. Szczegoly wykonania nadprozy nalezy zawrzeé w projekcie
wykonawczym dla przedmiotowego zadania.
10.3. Na etapie robét budowlanych bezwzglednie nalezy dokonaé¢ petnego przeglgdu stanu
technicznego istniejacych konstrukcji murowych, ze szczegélnym uwzglednieniem zarysowan i
spekan.
10.4. W przypadku zlokalizowania zarysowan, w pierwszej kolejnosci nalezy zatozy¢ wskazniki
rozwarcia rys na zarysowania na scianach murowanych, w celu zdiagnozowania czy rysy majg
charakter postepujacy czy ustabilizowany. W zaleznosci od charakteru zarysowa¢ nalezy wykonac¢
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stosowne zabezpieczenie. W przypadku rys postepujgcych nalezy wykonaé wzmochienie przy
wykorzystaniu elastycznych pretéw, ciegien i kotew wklejanych w konstrukcje muru przy pomocy
niekurczliwej elastycznej, szybkowigzgcej zaprawy wykonanej na bazie cementu. W przypadku rys
ustabilizowanych nalezy wykona¢ ich wypelnienie przy wykorzystaniu ekspansywnego spoiwa
cementowego do przygotowywania zaczynéw i zapraw iniekcyjnych.

10.5. Zaleca sie wykonanie lokalnego uzupetnienia i wymiany fragmentow tynkow zewnetrznych
na elewacji budynku.

10.6. Stropy majg wystarczajgcg nosnos¢ do przeniesienia obcigzen uzytkowych w audytorium.
10.7. Z uwagi na ograniczong dopuszczalng wartos¢ obcigzen statych (poza ciezarem wilasnym
stropu) oraz obcigzen $ciankami dzialowymi nalezy dazy¢ do rozwigzah nie generujgcych
przekroczenia tych obcigzen. W zwigzku z tym zaleca sie wykonanie maksymalnie lekkiego skosu
audytorium oraz ewentualnych scianek dziatowych w zabudowie lekkie;.

10.8. Podczas rob6t budowlanych, po demontazu istniejgcego skosu audytorium istniejgcy strop
nalezy podda¢ szczegbélowemu przegladowi w zakresie stanu technicznego i ukfadu
konstrukcyjnego.

10.9. W przypadku koniecznosci przekroczenia dopuszczalnych obcigzen na strop, nalezy
wykonac¢ stosowne wzmocnienie stropu np. przy wykorzystaniu tasm z widkien weglowych.

10.10. Z uwagi na walory estetyczne wskazana jest wymiana wszystkich wyeksploatowanych
warstw posadzkowych (szczego6lnie w audytorium).

11. Uwagi
1. Niniejsze opracowanie stanowi podstawe do sporzgdzenia dokumentacji
technicznej, na podstawie ktorej mogg by¢ prowadzone roboty budowlane.
2. Ekspertyza techniczna nie jest podstawg do prowadzenia rob6t budowlanych.
3. Wymienione konkretne materialy z podaniem ich nazwy lub nazwy producenta

zostaly dobrane jako przyktadowe. Nalezy stosowac materiaty wymienione lub réwnowazne
zamienniki o parametrach nie gorszych niz zaproponowane, po uzyskaniu zgody projektanta

i Zamawiajgcego.

4, Wszystkie uzyte materialy muszg by¢ dopuszczone do stosowania na terenie RP.

5. Autor ekspertyzy nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za wady ukryte, ktérych nie

mozna bylo stwierdzi¢ w czasie wizji lokalnych lub ktére powstaty po dacie wykonania

ekspertyzy.
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