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Zatgcznik — obliczenia poboru pradu i dobor akumulatoréw dla systemu sygnalizacji wiamania i napadu SSWiN

Q=1,25x (30 [h] x ZIo [A] + 0,5 [h] x ZIa [A] ) [Ah]

Obliczenie poboru pradu dla CA przez zainstalowane urzadzenia:
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Lp. | Nazwa podzespotu llos¢ Pobor pradu | Razem | Pobér pradu | Razem
sztuk | —1szt. - 1szt.
Dozor Alarm
A A A A
1 Istniejgca centralka alarmowa 1 0,149 0,149 0,337 0,337
2 Istniejacy  sygnalizator akustyczny-optyczny | 1 0 0 0,360 0,360
wewnetrzny
3 | Istniejacy sygnalizator akustyczno-optyczny | 1 0 0 0,700 0,700
zewnetrzny
4 | Istniejgcy manipulator LCD 1 0,09 0,09 0,110 0,110
5 | Istniejaca czujka dualna PIR 16 0,012 0,192 0,014 0,224
6 Projektowana czujka dualna PIR 5 0,012 0,060 0,014 0,070
7 Projektowana czujka kurtynowa 1 0,012 0,012 0,014 0,014
SUMA Zlp 0,503 SUMA Zla 1,813
Q=19,43Ah

Dla zapewnienia takiej pojemno$ci dobrano akumulator :

- 1 x bezobstugowy akumulator zelowy 21Ah w obudowie centrali
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Zatgcznik — obliczenia poboru pradu i dobér akumulatoréw dla systemu sygnalizacji alarmu pozaru SAP

str.

Do obliczert w bilansie pradowym przyjeto czas pracy na akumulatorach w stanie spoczynku réwny 72h, za$ czas pracy na
akumulatorach w stanie alarmu réwny 0,5h. Czas natadowania roztadowanych baterii do wartosci 80% przyjeto 24 godziny

Lp. Nazwa materiatu Miara Petla 1 Prad czuwania | Prad alarmu
[mA] [mA]
1. | Czujka optyczna szt. 12 0,12 0,38
2. | Reczny ostrzegacz pozarowy szt. 1 0,275 20
3. | Modut kontrolno-sterujacy szt. 9 0,45 1,2
llo$¢ adresdw 22
Obcigzenie petli nr 1 w trybie dozoru [mA] 5,765
Maksymalne obcigzenie petli nr 1 w trybie alarmu [mA] 35,36

Lp. Urzadzenie Prad czuwania [mA] Prad alarmu [mA]
1. Ptyta gtéwna centrali 150 300
2. Elementy liniowe 5,765 35,36
3. Sygnalizatory akustyczno-optyczne 0,75 41
Sumaryczny pobér pradu 156,515 376,36

Pojemno$¢ akumulatorow:

W centrali SAP nalezy zastosowa¢ akumulatory o nastepujacej pojemnosci:

Q= k*( ldoz *tdoz + la 0,5

), gdzie k=1,5dla 72 h

Q=1,5"(156,515mA * 72h + 376,36mA *0,5h ) = 17,19Ah

Zgodnie z otrzymanymi wyliczeniami w obudowie centrali nalezy zainstalowa¢ jeden akumulator 24V o pojemnosci 18Ah
Po uruchomieniu rozbudowanego systemu nalezy sprawdzi¢ rzeczywistg pojemno$¢ i w razie konieczno$ci dokonaé

niezbednej korekty.
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str. 118
Zatgcznik - obliczenia poboru pradu i dobor akumulatoréw dla systemu monitoringu CCTV

Obliczenie UPS —czas podtrzymania pracy systemu TVU w razie zaniku sieci 230V AC 0,5h

URZADZENIE ILOSC POBOR MOCY (W) RAZEM (W)
KAMERA WEWNETRZNA | 3 20 60
KAMERA ZEWNETRZNA | 1 40 40
REJESTRATOR 1 55 55
MONITOR 1 120 120
RAZEM | 275

Czas potrzymania 0,5h

I(A)=P(W)/U(V)

Dla 220AC lac= 275(W)/230(V) = 1,20A

Dla 12V DC 230(VAC)*1,20(A) = 12(VDC)*Idc(A)
Idc(A)= 230(VAC)*1,20 (A) /12(VDC) = 23A

C(Ah) = Idc(A)*T(h)/0,6

Gdzie:

C(Ah)- pozadana pojemno$¢ akumulatoréw

Idc (A) — catkowity pobor pradu przez urzadzenia
T(h) czas podtrzymania urzadzen

0,6 wspdtczynnik sprawnosci UPS

C(Ah) = 23 (A)*0,5(h) /0,6 = 19,20(Ah)

Zostat dobrany UPS o nastepujacych parametrach:
- Topologialine-interactive
- Typ obudowywolno stojgca
- Fazy wejscia/wyjscia1/1
- Moc wyjsciowa pozorna1800 VA
- Moc wyjsciowa czynna1100 W
- Napiecie wejsciowe230 V
- Napiecie wyjsciowe230 V
- Czestotliwos¢ napiecia wejsciowego50 Hz
- Czestotliwos¢ napiecia wyjsciowego50 Hz
- Ksztatt napigcia wyj$ciowego - praca z siecisinus
- Ksztalt napiecia wyj$ciowego - praca z akumulatoraquasi-sinus
- Prég przetaczenia z pracy sieciowej na akumulatorowg173 V; 264 V
- Prog przetaczenia z pracy akumulatorowej na sieciowg183 V; 254 V
- Czas przetaczenia z pracy sieciowej na akumulatorowa< 2 ms
- Czas przetaczenia z pracy akumulatorowej na sieciowa< 0.2 ms
- Czas podtrzymania przy obcigzeniu 100%6 min.
- Czas podtrzymania przy obcigzeniu 50%25 min.
- Czas fadowania akumulatoréw do 12 h - w zalezno$ci od stanu roztadowania akumulatora Akumulatory12V/17 Ah x
2 szt.
- Wyposazenie standardowe RST, COM, Wentylator, Pakiet UPSoft
- Opis wyj$cia zasilania4 gniazda w standardzie polskim
- Wymiary175 x 258 x 404 mm
- Zabezpieczenia UPS-a elektroniczne, 2 bezpieczniki topikowe
- Okres gwaranc;ji24 mies.



a.gronek
Pole tekstowe
str. 118


