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OPIS TECHNICZNY

do cz esci konstrukcyjnej projektu budowlanego remontu kapi talnego i modernizacji
Audytorium nr WN15 w budynku Wydziatu Elektrotechni ki i Automatyki Politechniki
Gdanskiej przy ul. Wtasna Strzecha 18a w Gda nAsku-Wrzeszczu

Dane ogolne.
Inwestor: Politechnika Gdanska

ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk
Jednostka projektowa: Biuro Ustug Projektowych
IKA Projekt Sp. z o0.0.
10-686 Olsztyn, ul. Wilczynskiego 1A

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany
Branza: Konstrukcyjna
Data opracowania: styczen 2012r.

Zakres opracowania.

Niniejasze opracowanie jest czescig konstrukcyjng projektu budowlanego
remontu kapitalnego i modernizacji Audytorium nr WN15 w budynku Wydziatu Elektrotechniki i
Automatyki Politechniki Gdanskiej przy ul. Wtasna Strzecha 18a w Gdansku-Wrzeszczu.
Podstawa opracowania.

e Zlecenie inwestora,

* Projekt budowlany architektury

« Inwentaryzacja obiektu wykonana przez Mariusza Kityka z biura projektowego IKA Projekt
Sp. z 0.0., w sierpniu, wrzesniu i pazdzierniku 2011r.,

« Uzgodnienia z projektantami: instalacji elektrycznych, sanitarnych oraz urzgdzenia terenu,

« Obowigzujgce akty prawne, normy techniczne oraz literatura fachowa.

Konstrukcja obiektu
4.1. Opis 0golny oraz uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego.
Budynek Wydzialu Elektrotechniki i Automatyki wybudowany zostat w 1930 roku a w
latach piec¢dziesigtych rozbudowany. Audytorium WN15 znajdujgce sie na parterze przy
wejsciu gtéwnym do budynku od czasu wybudowania nie poddano remontowi kapitalnemu, a
jedynie prowadzono biezgcg konserwacje. Pod czescig audytorium znajduje sie nieczynna
obecnie wentylatornia oraz portiernia. Istniejgce audytorium w catosci wykonano w konstrukcji
drewniane;j.
4.2. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)
Wszelkie zastosowane schematy konstrukcyjne zawarto w obliczeniach statyczno-
wytrzymatosciowych oraz na poszczeg6inych rysunkach konstrukcyjnych.
4.3. Zalozenia przyjete do obliczer konstrukciji
4.3.1.Zatozenia dotyczgce obcigzen
Do obliczen statyczno-wytrzymatosciowych przyjeto obcigzenia zgodnie z ponizszymi

normami:

* PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci

« PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

« PN-82/B-02003 Ohbcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

* PN-80/B-02010/Az-1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem

« PN-77/B-02011/Az-1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem
Uwaga:

1. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr
75/02, poz.690 z pdzn. zm.), zarbwno normy aktualne (Eurokody), jak i wycofane (PN-B),
mogg byé-w zaleznosci od decyzji projektanta-podstawg wykonania projektu budowlanego
budynku.
4.3.2.Podstawowe wyniki obliczen

Wg zalgcznika nr 1

4.4, Wyniki badan doswiadczalnych dla konstrukciji nowych, niesprawdzonych

W niniejszym projekcie konstrukcje nowe, niesprawdzone nie wystepuja.

4.5. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu
4.5.1.Roboty rozbiérkowe

Przed rozbiérkg podtogi podniesionej audytorium, nalezy doktadnie zdiagnozowaé
jej stan techniczny a nastepnie ustali¢ etapy rozbiérkowe zapewniajgce maksimum
bezpieczenstwa pracownikom.
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Rozbiérke podiogi podniesionej audytorium nalezy rozpoczg¢é od demontazu
tawek, barierek i nastepnie warstw wykonczeniowych. Kolejnym etapem jest rozbiérka
drewnianej podiogi. Po odstonieciu drewnianego szkieletu nalezy go zdemontowac,
zaczynajac od belek wsporczych podtogi, nastepnie belek gtéwnych, konczgc na stupkach i
podwalinach.

Wszelkie roboty wyburzeniowe prowadzi¢ recznie lub przy wykorzystaniu urzgdzen
o mozliwie minimalnej udarnosci. Zabronione jest uzywanie jakichkolwiek technik
minerskich.
4.5.2.Projektowane $ciany oraz zamurowania

Materialy uzyte w nowoprojektowanych $cianach oraz zamurowaniach
przedstawiono w zatgczniku nr 3. Nie dopuszcza sie wprowadzania jakichkolwiek zmian
bez zgody autora niniejszego projektu.
4.5.3.Wyburzenia $cian istniejgcych

Wyburzenia $cian istniejgcych nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang
przy zachowania szczegOllnej ostroznosci. Przed rozbiérkg nalezy upewni¢ sie, ze
demontowana $ciana nie stanowi podpory dla jakichkolwiek elementéw konstrukcyjnych. W
przypadku zaistnienia takiej sytuacji nalezy natychmiast przerwac¢ roboty budowlane i
powiadomié¢ projektanta.

4.5.4 Wykonywanie otworéw i przebic¢ w stropach

Wszelkie przebicia i otwory w stropach wymuszone przeprowadzeniem instalacji
nalezy lokalizowa¢ w obrebie pustakéw wypetniajgcych w stropach gestozebrowych. Nie
dopuszcza sie lokalizowania przebi¢, naruszajgcych stropowe belki nosne bez wykonania
stosownych wzmocnien.
4.5.5.Wykonanie nadprozy stalowych

Nadproza nad nowoprojektowanymi otworami zaprojektowano jako stalowe z
dwuteownikéw o wymiarach i rozpietosciach wg poszczegodlnych detali konstrukcyjnych.

Kolejnos¢ prac prowadzonych podczas osadzania nadproza:

1. Podstemplowa¢ strop, belki, podciggi, ktére obcigzajg odcinek $ciany
przewidziany do wyciecia.

2. Belki stalowe przed zamontowaniem oczysci¢ z korozji i pomalowac¢ 2x farbg
miniowg podkladowa.

3. Nad goérng krawedzig projektowanego otworu(z jednej strony Sciany) wykuc
bruzde a nastepnie wstawi¢ belki nadprozowe blisko krawedzi $ciany i zaklinowaé,
podbijajgc klinami miejsca zetkniecia sie gornej ptaszczyzny z murem i miejsce ich oparcia
na murze. Nastepnie wypetni¢ zaprawa cementowg przestrzen miedzy gorng potkg belki a
$ciang. Po stwardnieniu zaprawy to samo wykonac z drugiej strony.

4. W polowie wysokosci belek nawierci¢ @18, przeprowadzi¢ nagwintowane
sworznie @16 i potgczy¢ belki sciggajgc sruby nakretkami. Belki nalezy potgczy¢ ze sobg
Srubami co 50cm.

5. Wykué otwér drzwiowy, obserwujgc wnikliwie zachowanie sie konstrukciji.

6. Ksztaltowniki owing¢ siatkg, wyszpaldowa¢ przestrzenie miedzy potkami
ksztattownikow a nastepnie cato$¢ otynkowac.

7.Stopniowo rozbiera¢ stemplowania, obserwujgc zachowanie konstrukcji. W razie
objawéw wskazujgcych na nieprawidtowg prace konstrukcji, nalezy przerwac roboty i nie
usuwajgc stemplowan powiadomi¢ nadzér budowlany.

Uwaga

1. W miejscach oparcia nadprozy stalowych na $ciankach komindw, kanaly
kominéw nalezy zabetonowac.

Rzedne osadzania nadprozy dostosowac¢ do wysokos$ci otworéw drzwiowych i
okiennych na podstawie projektu architektonicznego.
4.5.6.Konstrukcja audytorium

Gléwng konstrukcje skosu audytorium stanowi ruszt stalowy wsparty na stupkach
stalowych o regulowanej wysokosci. Stupki klejone do podioza o rozstawie w module
60x60cm, poza miejscami, gdzie ksztatt audytorium wymusza inne wymiary (stopnie). Do
rusztu zamocowano ptyty z gipsu integralnego stanowigce podioge.

Kleje stupkéw nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacy sposob:

1. Metalowe slupki nalezy klei¢ bezposrednio do powierzchni warstwy
konstrukcyjnej stropu. Stupki powinny mie¢ perforowang podstawke. Jako klej nalezy
stosowac szczeliwo poliuretanowe. Wymagane parametry kleju podano w zat. nr 3.

2.  Powierzchnie klejone powinny by¢ czyste, suche, oczyszczone z pytu i kurzu,
odtluszczone oraz innych czynnikow, ktére mogityby obnizy¢ skutecznos¢ klejenia.
Jezeli powierzchnie wymagajg przemycia zaleca sie uzycie
metyloetyloketonu, acetonu lub prepartatu dostosowanego do wybranego kleju. Jesli
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jest to konieczne zaleca sie przetarcie powierzchni metalowych papierem sciernym. W
razie potrzeby nalezy zastosowac primer.

3. Klejmoze byé nakladany za pomocg recznego Iub pneumatycznego
pistoletu. Po nalozeniu nalezy docisng¢ perforowang podstawe stupka do podtoza, az
do wyptyniecia kleju przed otwory.

4. Grubos¢ nakfadanej warstwy oraz czas wigzania kleju jest uzalezniony od
wybranej marki kleju.

Wymagane parametry projektowanego audytorium przedstawiono w zalgczniku
nr 3.

Uwaga:

Nalezy stosowac¢ kompletny system podtdg podniesionych, nie dopuszcza sie
wykonania konstrukcji wsporczej pod podioge bez konsultacji z wybranym producentem
podtogi.

4.5.7.Konstrukcje wsporcze

W jednym z pomieszczen na parteru zlokalizowano urzgdzenia instalacji
sanitarnych, pod ktére zaprojektowano stalowe konstrukcje wsporcze wykonane z
ksztattownikdéw gorgcowalcowanych. Doktadna lokalizacja oraz szczeg6ty konstrukcyjne
wg zalgczonych rysunkoéw konstrukcyjnych.

4.5.8.Schody zewnetrzne

Schody zewnetrzne na gruncie zaprojektowano w postaci ptyty zelbetowej opartej
na podiozu gruntowym. Plyta wykonana z betonu C 25/30 W-2 F50 zbrojonego stalg A-
[IN(BSt500S) zgodnie z poszczeg6linymi szczegétami konstrukcyjnymi.

Wykonujgc nowe schody, z uwagi na oszczednos¢ materiatu, nalezy wykorzystaé
istniejgcg konstrukcje. Kolejnosé¢ prac prowadzonych podczas wykonywania schodéw:

1. Wykonanie fundamentéw pod murki ograniczajgce schody. Gilebokosc
posadowienia 1,00m p.p.t wg PN-81/B-03020. Na tym etapie nalezy wyburzyé
fragmenty istniejagcych schoddéw, ktére kolidujag przy wykonaniu niniejszych
fundamentow.

2.  Wymurowanie murkéw ograniczajgcych po obu stronach schodéw.

3. Uzupelnienie przestrzeni miedzy nowoprojektowanymi murkami a istniejgcymi
schodami pospotkg zageszczong mechanicznie warstwami o gr. max 20cm, do
1s=0,97.

4. Demontaz istniejgcych barierek, wyburzenie istniejgcej ptyty schodowe;j.

5. W przypadku niewystarczajgcego zageszczenia gruntu pod wyburzong piyta,
nalezy przewidzie¢ zageszczenie gruntu oraz uzupetnienie pospotka do zgdanego
poziomu w sposG@b analogiczny do podanego w pkt.3.

6. Wykonanie warstwy chudego betonu o gr.10cm.

7. Wykonanie piyty schodowej zgodnie z rysunkami branzy konstrukcyjnej oraz
wykonanie elementéw umozliwiajgcych pdzniejszy montaz balustrad.

Uwaga:

Wszelkie roboty wyburzeniowe prowadzi¢ recznie lub przy wykorzystaniu
urzgdzen o mozliwie minimalnej udarnosci. Zabronione jest uzywanie jakichkolwiek
technik minerskich.

4.5.9.Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

Wszystkie stalowe elementy konstrukcyjne ,odkryte” nalezy zabezpieczyé przed
korozjg przez ocynkowanie ogniowe lub galwaniczne (drobne tgczniki). Ponadto nalezy
stosowa¢ malowanie farbami antykorozyjnymi i ognioochronnymi podktadowymi i
nawierzchniowymi zgodnie z technologig ich stosowania. Elementy zatopione w betonie
nalezy bezwzglednie doktadnie oczysci¢ z tlenkdw i nie stosowa¢ zadnych zabezpieczen
poza otuling betonowa.

Kazdorazowo przed natozeniem farby nalezy przygotowaé¢ podioze, usuwajgc z
niego wszelkie zanieczyszczenia, ktére mogg wplywaé niekorzystnie na oczyszczanie
powierzchni innymi metodami oraz na malowanie. Usung¢ rozpuszczalne w wodzie sole,
stosujgc odpowiednie metody (patrz norma ISO 12944, cze$é 4). Powierzchnie nalezy
oczyszczac zaleznie od rodzaju materiatu podioza. W przypadku powierzchni stalowych
nalezy usung¢ zgorzeling i rdze przy pomocy obrébki strumieniowo-$ciernej do uzyskania
stopnia czystosci Sa 2 Y. Zszorstkowanie powierzchni stalowej poprawia adhezje
powtoki do podioza.

4.6. Monitoring konstrukcji (na podstawie §204.1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynKi
i ich usytuowanie
Zgodnie z 8204.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
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2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie, budynki uzytecznosci publicznej z pomieszczeniami przeznaczonymi do

przebywania znacznej liczby oséb, takie jak: hale widowiskowe, sportowe, wystawowe,

targowe, handlowe, dworcowe powinny byé wyposazone, w zaleznosci od potrzeb, w

urzadzenia do statej kontroli parametrow istotnych dla bezpieczehstwa konstrukciji, takich

jak: przemieszczenia, odksztalcenia i naprezenia w konstrukciji.
W niniejszym obiekcie nie ma koniecznosci instalowania urzadzen do
monitoringu konstrukciji.

4.7. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego (na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzednia 1998r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych)

Z uwagi na charakter obiektu, warunki oraz spos6b posadowienia niniejszy budynek
mozna zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.

4.8. Warunki i spos6b posadowienia obiektu budowlanego
Z analizy dokumentacji archiwalnej oraz wizji lokalnej wynika, iz przedmiotowy obiekt

posadowiony jest na stopach i tawach na nosnym podtozu gruntowym. tawy wykonano z

gruzobetonu natomiast stopy wykonano jako betonowe.

4.9. Zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej (w przypadku lokalizacji inwestycji
na terenach gérniczych)

Z uwagi na fakt, iz teren inwestycji nie jest objety zasiegiem obszaru gorniczego, brak jest
negatywnych oddziatywan na podtoze gruntowe, nie ma réwniez obecnie, ani nie przewiduje
sie mozliwosci deformacji podioza. W zwigzku z powyzszym zabezpieczenia przed wptywami
eksploatacji gorniczej nie sg konieczne.

4.10. Rozwigzania _materiatowe dotyczgce wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych
Zgodnie z inwentaryzacjg oraz czescig architektoniczng niniejszego projektu.

4.11. Ocena, opinia lub ekspertyza techniczna budynku (w przypadku przebudowy, rozbudowy,
nadbudowy lub zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego)

Ekspertyze techniczng konstrukcyjng dla niniejszego obiektu zawarto w zatgczniku nr 2.

4.12. Uwagi korcowe
1. Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z niniejsza dokumentacjg projektowa, pod

kierownictwem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

2. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ przepisow BHP oraz Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Robat.

3. Wszystkie uzyte materiaty muszg by¢ dopuszczone do stosowania na terenie RP.

4. Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego
oraz warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

5. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy postepowaé wg zalecen inspektora
nadzoru inwestorskiego, a w bardziej skomplikowanych sytuacjach zasiegnagé opinii
autora projektu.

6. Wykaz uzytych w projekcie materiatow znajduje sie w zalgczniku nr 3 do czesci
konstrukcyjnej.

DATA: styczen 2012r. PODPIS:

mgr inz. Leon Smol

OPRACOWAL: upr.bud.nr 115/82/0L
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