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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
REMONTU KAPITALNEGO | MODERNIZACJI AUDYTORIUM NR WN15 W BYDYNKU
WYDZIALU ELEKTROTECHNIKI | AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDANSKIEJ PRZY
UL. WLASNA STRZECHA 18A W GDANSKU-WRZESZCZU

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie projektu budowlanego przebudowy czesci
budynku audytorium nr WN15 Wydziatu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdanskiej
polegajgcego na przebudowie istniejgcej sali audytoryjne;j.

Obiekt, w ktérym znajduje sie sala audytoryjna nie jest zabytkiem wpisanym
do rejestru zabytkéw i tym samym nie podlega ochronie prawnej, natomiast lezy w strefie
ochrony konserwatorskiej, ale nie jest objety $cistg ochrong konserwatorskg. W chwili
obecnej budynek jest uzytkowany. Niniejszy projekt zaklada remont i przebudowe natomiast

nie zmiany jego sposobu uzytkowania.

1.2. Podstawy opracowania

|. Zlecenie Inwestora — Politechnika Gdarnska

Il. Uzgodnienia z Inwestorem

lll. Wizja lokalna

IV. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

V. Normy i przepisy branzowe

1.3. Opis stanu istniejagcego

Budynek Wydziatu Elektrotechniki i Automatyki wybudowany zostat w 1930 roku,
w latach pieédziesigtych rozbudowany. Audytorium WN15 znajduje sie na parterze
przy wejsciu gtéownym do budynku od czasu wybudowania nie poddano remontowi
kapitalnemu, a jedynie prowadzono biezgcg konserwacje, wymieniono okna w $Scianie
frontowej. Obecnie wiele elementéw wyposazenia i instalacji ulegto wyeksploatowaniu i nie
spetnia wymagan nowoczesnego audytorium. Pod czeScig audytorium znajduje sie
nieczynna obecnie wentylatornia oraz portiernia. Pomieszczenie audytorium przeznaczone

jest na ok 100 studentow. Rzedy siedzisk i blatbw sg mocowane na state do podtogi
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amfiteatru. Konstrukcja amfiteatru jest drewniana. Jest to stara czes¢ budynku o konstrukcji:

Sciany z cegty gr. 2,5 c i 2c, stropy typu Kleina, klatka schodowa: stopnie Zelbetowe na
stalowych policzkach, zewnetrzne schody betonowe wykornczone lastriko.

W ostatnich latach w budynku wymieniono instalacje centralnego ogrzewania
oraz zmodernizowano wezet ciepiny.

1.4.Dokumentacja fotograficzna

2010/01/08

Zdjecie nr 1 Skos audytorium (widoczna drewniana konstrukcja skosu)

1.5. Parametry techniczne:

KUBATURA SALI AUDYTORYJNEJ [m?] 471,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA SALI AUDZTORYJNEJ [m?] 96,14
DANE LICZBOWE | SZEROKOSC SALI AUDYTORYJNEJ [m] 6,86
DLUGOSC SALI AUDYTORYJNEJ [m] 14,04
WYSOKOSC SALI AUDYTORYJNEJ [m] 4,90
ILOSC KONDYGNACJI 1
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1.6. Szczegélowy wykaz pomieszczen i

opracowaniem:

str. 31

powierzchni objetych

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN OBJETYCH OPRACOWANIEM

NR NAZWA POWIERZCHNIA

1 KOMUNIKACJA 30,52 m?
2 SALA WYKLADOWA 96,14 m?
3 WC DAMSKIE /NPS 4,55 m?
4 PORTIERNIA / SZATNIA 9,71 m?
5 WENTYLATORNIA 4,55 m?
RAZEM 147,87m?

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

30,52

B Komunikacja

Sala w yktadow a
B WC damskie / NPS
B Portiernia/szatnia

58 Wentylatornia

1

2. ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE ZALOZENIA PROJEKTOWE

2.1. Opis projektowanej czesci

Projekt zaklada wykonanie przebudowy sali audytoryjnej znajdujgcej sie w budynku

Wydziatu Elektrotechniki i Automatyki na Politechnice Gdanskiej potozonego przy ul. Wiasna

Strzecha 18A. Ze wzgledu na wielko$¢ projektowanego obiektu, jego znaczenie

i zastosowanie, przyjeto rozwigzania nawigzujgce do wspoétczesnej architektury zachowujgc

petng odrebno$¢ rozwigzan materiatowych. W opracowaniu sg przewidywane nowe

pomieszczenia sanitarne przystosowane dla osob niepetnosprawnych.
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W ramach remontu kapitalnego sali audytoryjnej zakiada sie nastepujace roboty

budowlane:

» Demontaz boazerii ze sklejki;

» Catkowite zbicie oktadzin sciennych

* Wykonanie powtok malarskich

*  Wykonanie sufitow podwieszanych

» Demontaz catej konstrukcji pod siedziskami

* Projektuje sie nowg konstrukcje nosng pod siedziskami oddalong od okien
tak aby byta zapewniona mozliwosc¢ otwierania okien. Konstrukcja stopni wykonana
bedzie jako podioga podniesiona monolityczna. Podtogi z ptyt z gipsu integralnego
charakteryzujg sie lekkoscig, niepalnoscig, odpornoscig na dziatanie wody, bardzo
dobra akustykg i duzg wytrzymatoscig. Projektowany schemat obcigzenia stropu
jest bardziej optymalny niz dotychczas, tj. powoduje mniejsze wytezenie jego
gtdwnych elementéw konstrukcyjnych.

*  Wymiana posadzki

» Zastosowanie nad wejsciem gtéwnym kurtyny powietrznej (dtugo$¢ 1576 mm)

* Przeniesienie pomieszczenia portiera znajdujgcego sie pod czescig sali audytoryjnej
do pomieszczenia znajdujgcego sie przy sali WN1 i wykonanie od strony korytarza
nowego otworu drzwiowego z drzwiami w catosci przeszklonymi z aluminium o
odpornosci ogniowej EI 60 z oknem podawczym (celem umozliwienia portierowi
kontroli catego obiektu, a takze doswietlenie pomieszczenia) nie naruszajgc przy tym
konstrukcji

« W skiad pomieszczenia projektowanej portierni bedzie wchodzi¢ réwniez szatnia
z szafkami depozytowymi.

» Projektuje sie nowg scianke dzialowg dzielgcg korytarz z drzwiami dwuskrzydtowymi
o odpornosci ogniowej ElI 60 — uwarunkowane jest to wydzieleniem niezaleznej strefy
p.poz.

*  Wymiana drzwi w pomieszczeniu WN1, drzwi do korytarza,

» W portierni/szatni wykonanie naswietla na wysokosci h=2,10m o odpornosci ogniowe;j
EI60

e Zamurowanie istniejgcych drzwi wejSciowych do sali audytoryjnej oraz
zaprojektowanie nowych osadzonych w scianie, tak aby odlegtos¢ miedzy nimi
wynosita 5m. Nie mozna zmniejszy¢ odlegtosci miedzy drzwiami wyjsciowymi z sali
wykftadowej gdyz przepisy ppoz. moéwig o odlegtosci miedzy drzwiami ewakuacyjnymi

minimum 5 m
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* Wymiana schodéw zewnetrznych z dostosowaniem do przepisow oraz zamontowanie
platformy dla wézkow inwalidzkich.

» Umiejscowienie centrali wentylacyjnej obok pomieszczenie WC damskie/ NPS - jest
to jedyna lokalizacja centrali wentylacyjnej, ktora nie bedzie kolidowata
ze zmniejszeniem powierzchni uzytkowych danych pomieszczen (np. pomieszczenie
szatni/portierni). Nie ma mozliwosci usytuowania centrali w innym miejscu, poniewaz
nie pozwalajg na to zarébwno wymiary centrali jak i miejsce niezbedne do jej obstugi.
Pomieszczenie wydzielone roletg, ktora wraz z sufitem podwieszanym stanowi
bariere akustyczng. Przeanalizowano potozenie centrali w:

— piwnica- pomieszczenie jest wykorzystywane przez nowoczesne laboratorium,
zmodernizowane wysokim naktadem finansowym i nie ma zgody Uzytkownika
na umieszczenie w tym miejscu centrali;

— miejsce pod siedziskami w sali wykladowej - audytorium opiera sie na systemowym
rozwigzaniu i wystepuje duza ilos¢ systemowych podpér co uniemozliwia lokalizacje
w tym wtasnie miejscu;

— pomieszczenie portierni/szatni - pomieszczenie to jest za mate na tego typu urzadzenie;

— komunikacja - z uwagi na gabaryty urzgdzenia nie ma mozliwosci usytuowania centrali
wentylacyjnej na korytarzu - zwezajg sie przejscia ewakuacyjne ktore i tak zawezajg
duze drzwi do sali WN1.

Z powyzszego wynika iz jedynym rozwigzaniem jest usytuowanie centrali
wentylacyjnej w tym wtasnie miejscu. Jest to najkorzystniejsza lokalizacja ze wzgledu na

mozliwosci lokalizacyjne, serwisowe, mozliwosci bezpiecznego posadowienia.

2.2. Opis materiatow wykonczeniowych i wyposazenia wnetrz

Szczegodtowy opis wedtug projektu wnetrz.

ROLETY ELEKTRYCZNE

Aluminiowa konstrukcja oraz wysokiej klasy tkaniny z wytrzymatych widkien poliestrowych
pokrywanych PVC.

Wymiary kasety:

-szerokosc¢: 103 mm;

-wysokos$c¢: 117 mm

Wysoko$¢ maksymalna- 4 m

Szerokos¢ maksymalna- 4,5 m
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Szerokos¢ minimalna- 0,8 m

Naped elektryczny silnik ze zdalnym sterowaniem radiowym. Cztery rodzaje prowadnic.

PODtOGA PODNIESIONA

Wiasciwosci ogniowe

Reakcja na ogien wg PN-EN 13501 cz.1 A1 niepalne
Odpornos¢ ogniowa wg PN-EN 13501 cz.2 REI 60

Parametry akustyczne (wartosci wg. EN ISO 140)

Wskaznik wazony izolacyjnosci akustycznej wzdtuznej Dntw,p[dB]:
* bez wyktadziny - 46 [dB]
* z wykladzing VM=26[dB] - 49 [dB]
Wskaznik wazony wzdtuznego poziomu uderzeniowego L nswp [dB]:
* bez wyktadziny - 79 [dB]
» z wykladzing VM=26[dB] - 49 [dB]
Stopien ttumienia natezenia odgtosu krokéw L., p[dB]:
* bez wyktadziny - 16 [dB]
* zwyktadzing VM=26[dB] - 29 [dB]

Parametry elektryczne

Rezystancja uptywu <108 Q

Wiasciwosci mechaniczne
Gestos¢ 1500 kg/m 3
Klasyfikacja wg PN-EN 13213

Montaz do podioza za pomocg kleju montazowego lub kotkdw rozporowych

Ptyty podfogi podniesionej obudowane wyktadzing PCV. Na podfodze podniesionej
pod wyktadzing PVC uktadang z rulonu nalezy utozy¢é mate - elastyczny podkiad
wzmacniany wloknem szklanym uktadany luzem na podiozu, petigcy funkcje
stabilizujgce i izolujgce, nieprzepuszczajgcy pary wodnej. Powierzchnie piyt  podtogi
podniesionej systemu zaimpregnowac. Pozwala to na czyszczenie na mokro, ale jedynie
tak — aby wodne srodki myjgce usuniete z niej zostaty przed uptywem 30 min. od momentu
uzycia.
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Caokotik
Uszczelka systemowa

Phyta podiogi podniesione]

Uszezelka systemowa
Plyta podiogi podniesionsj
—— Stopka podlogi podniesione|
[ Wktadzina (np. PCV)

Grantowanie przeciwpylows

— Stopka podiogi podniesionsg]
\Gruntuwan're preaciwpylowe

Styk ze §ciang lekka Styk ze $ciana konstrukcyjng

Cokolik
Phyta podiogi podniesione]

Opcjonalnie — | — Stopka pgdhogi podnigsione] Gruntowanie preciwpyiowe
dodatkowa \‘ U‘n‘yk{adzlnal (np. PCV) Piyta podiogi podnieslonsi
slopka J F'l Gruntowanie preeciwpylowe

AN

Ustawienie sciany lekkiej na podiodze Wykorzystanie przestrzeni pod podioga na instalacje

Plyta podiogi podniesione] Wyktadzina {np. dywanowa)
Stapka podiogi podniesiong] Uszczelka pecznigjaca
/— Gruniowanie przeciwpylowe //T- Profil UD

T / A =
Plyta podiagi podniesione]
Profil LD

Uszczelka pecznigjaca

Przegroda ogniowa

OBUDOWA KANALOW:
Obudowa tras kablowych i kanatow wentylacyjnych z ptyt gipsowych
na konstrukcji z szyn montazowych 50x40 x3 mm, podwieszonych za pomocg pretow

gwintowanych. Styki plyt szpachlowane masg szpachlowa. Przy przejSciu przez $Sciane
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z wymaganiami pozarowymi  wykona¢ dylatacje = obudowy, na piyty mozna
naktadaé nastepujgce rodzaje powtok:

» Warstwy malarskie: farby dyspersyjne, materiaty malarskie z efektem wielobarwnym,
farby olejne, lakiery matowe, farby na bazie zywic alkidowych, lakiery poliuretanowe,
farby na bazie Zzywic alkidowych, lakiery epoksydowe;

» Farby dyspersyjne — silikatowe. Mogg by¢ stosowane po natozeniu srodka gruntujgcego
zalecanego przez producenta farby;

Nie odpowiednie sg powtoki alkaliczne jak farby wapienne, na bazie szkta wodnego, czyste

farby silikatowe.

ROLETA — BRAMA OTWIERANA MECHANICZNIE

Konstrukcja bramy oddzielajgcej wentylatornie od fazienki NPS skiada

sie w dwdch dwuczesciowych prowadnic wykonanych ze stalowej blachy ocynkowanej,
wg normy PN-EN 10327:2005 i grubosci 1 + 2 mm (w zaleznosci od wymiaréw bramy),
obudowy watu wykonanej z ptyt o grubosci 40 mm wg AT-15-3176/2003 lub ptyt gipsowo
kartonowych grubos$ci nie mniejszej niz 25 mm lub ocynkowanej blachy stalowej, wg normy
PN-EN 10327:2005 i grubosci 1 = 1,5 mm.

W bramie zastosowany mechaniczny naped do bram 24V DC zewnetrzny
230/400V AC. Dobor napedu uzalezniony jest od szerokosci bramy.

Predkos$¢ otwierania bram wynosi 3 + 30 cm/s (w zaleznosci od jej wielkosci),
predkos$¢ zamykania alarmowego 10 + 20 cm/s.

Dolna krawedz bramy wyposazona w listwe bezpieczenstwa, spetniajgca
wymagania PN-EN 12453:2002, powodujgcg zatrzymanie bramy, gdy listwa napotka
na przeszkode. Gdy przeszkoda zostanie usunieta brama ponownie sie zamyka. Wat
napedowy zabezpieczony jest wspornikami, chronigcymi go przed deformacjg
wynikajgcg z dziatania wysokich temperatur. Wsporniki te powinny by¢ montowane
w rozstawie nie wiekszym niz 300 cm.

Brama wyposazona w centralke sterujgca, ktéra w wypadku pozaru powoduje
automatyczne zamkniecie bramy. Alternatywnie moze byé stosowany zamek topikowy.

w zakresie rozprzestrzenianie ognia brama sklasyfikowana
jako nierozprzestrzeniajgca ognia. Brama spetnia  kryteria klas odpornosci ogniowe;j
okreslone wg PN-EN 1634-1:2002:

Materiaty - Blachy stalowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
10327:2005.

Wskaznik wazony izolacyjnosci akustycznej D=56 [dB]
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SUFIT PODWIESZANY W WENTYLATORNI:

Stosuje sie jako sufit podwieszany i jednoczesnie izolacje przeciwdzwiekowa pomiedzy
pomieszczeniami, ktérych scianki dziatowe nie dochodza do stropu konstrukcyjnego. Jest to réwniez izolacja
chronigca przed dzwiekami powietrznymi. System sktada sie z ptyt i konstrukcji nosnej. Ptyty sg wykonane z
wetny szklanej o wysokiej gestosci.

Parametry techniczne:
Akustyka:

* Pochtanianie dzwieku: pomiary przeprowadzone zgodnie z normg EN I1SO 354.
Klasyfikacja zgodnie z normg EN ISO 11654, wartosci NRC i SAA zgodnie z ASTM C
423.

* lzolacyjnos¢: Dn,c,w=40 dB wyznaczone zgodnie z ISO 140-9 obliczone zgodnie z EN
ISO 717-1. CAC=44 dB wyznaczone zgodnie z ASTM E 1414 obliczone zgodnie z ASTM
E 413

*  Prywatnos¢: AC(1.5)=190 wyznaczone zgodnie z ASTM E 1111, obliczone zgodnie z E
1110.

» Klasa pochtaniania dzwieku A

PANELE SCIENNE W WENTYLATORNI:

Pionowe pochtaniacze dzwieku, stosowane jako uzupetnienie sufitéw akustycznych
Panele produkowane sg z wetny szklanej o wysokiej gestosci. Widoczna powierzchnia
pokryta jest tkaning z wetny szklanej, wzmocniong tkaning z wetny szklanej lub powtokg
ochronng. Tyt ptyty pokryto welonem szklanym. Krawedzie sg zagruntowane, diuzsze

krawedzie sg czesciowo przykryte powtokg zastosowang na powierzchni licowe;j.
Konstrukcje nosna wykonana ze stali ocynkowane;.

Akustyka : Klasa pochtaniania dzwieku A, pomiary przeprowadzone zgodnie z normg EN
ISO 354.

Klasyfikacja zgodnie z normg EN I1SO 11654.

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO,
SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO KROJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY
ORAZ SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART.5 UST.1
USTAWY PRAWO BUDOWLANE

3.1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego.
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Architektura budynku odzwierciedla przejrzysty uktad funkcjonalny oraz wpisuje sie
w otoczenie. Zastosowano jednolite rozwigzania przestrzenne i techniczno-materiatowe
usprawniajgce realizacje inwestycji, jednoczesnie utrzymujgc tad, harmonie oraz idee
estetyczno-formalne.

W pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi stosunek powierzchni okien,
liczony w Swietle o$cieznic, do powierzchni podifogi wynosi 1:8, natomiast w innych
pomieszczeniach, w ktérych oswietlenie nie jest wymagane ze wzgledéw na przeznaczenia

wynosi 1:12.

Funkcja obiektu zgodna z punktem 1.

3.2. Sposob dostosowania do krajobrazu i otoczenia (zabudowy)

Budynek w petni wpisuje sie w istniejgce konteksty urbanistyczne miejsca swojego
usytuowania. Obiekt nie jest elementem w znaczacy sposéb oddziatywajgcym
na ksztaltowanie krajobrazu. Nie dopuszcza sie stosowania innych materiatow
wykonczeniowych niz te, ktére sg wskazane przez projektanta.

Nie przewiduje sie istotnych zmian w uksztattowaniu istniejgcego terenu, na ktérym
Zlokalizowany jest obiekt budowlany.

Projekt respektuje zapisy wynikajgce z Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego.

3.3. Sposob spelnienia wymagan, o ktérych mowa w art.5 ust.1 ustawy

Prawo budowlane.

Obiekt bedacy w opracowaniu respektuje zasady okreslone w art.5 ust.1 ustawy

Prawo budowlane.

3.4. Bezpieczenstwo konstrukcji.

Zastosowane rozwigzania projektowe dotyczgce konstrukcji obiektu gwarantujg

bezpieczenstwo zaréwno uzytkownikéw budynku, jak i oséb trzecich.

3.5. Bezpieczenstwo pozarowe.
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Funkcje obiektu i podziat pomieszczen zaprojektowano w taki sposob,
aby w jak najbardziej racjonalny sposob spetniaty swojg role w trakcie ewakuacji, zgodnie

Z przepisami ppoz.

3.6. Bezpieczenstwo uzytkowania.

Bezpieczenstwo uzytkowania obiektu spetniono dzigki zaprojektowaniu pomieszczeh
z elementow bezpiecznych dla uzytkownika, materiatom wykonczeniowym posadzek
w zaleznosci od potrzeb antyposlizgowych, zaprojektowaniu budynku wedtug zasad
konstrukcji zgodnie z punktem 5, materiatom wysokiej jakosci, wysokosci zastosowanych
mebli zgodnej ze standardami, osiggnieciu wszystkich wymagan instalacyjnych odnos$nie
uzytkowania obiektu zgodnie z punktem 8.

Nie stosuje sie elementéw ostrych, zastosowano szkto bezpieczne zgodnie
Zz normami, balustrady o wysokosci zgodnej z Dz.U. 75, poz.690. Projektant zaleca

odsniezanie dachu w okresie zimowym zgodnie z Dz. U. Nr 132. poz.622.
3.7. Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska.
Spetnienie wymagan realizowane jest poprzez uzytkownikéw obiektu. Obiekt
nie bedzie emitowat toksycznych gazéw, szkodliwych pytdw, niebezpiecznego

promieniowania, zanieczyszczenia wody i gleby. Zastosowano materiaty i wyroby

nie stanowigce zagrozenia dla higieny uzytkownikéw.

3.8. Ochrona przed hatasem i drganiami.

Zastosowane urzgdzenia w standardowych rozwigzaniach sg same w sobie ttumigce

hatas i drgania, zachowujg wymagania stawiane akustyce budynku.
3.9. Oszczednos¢ energii i odpowiednia izolacyjnos¢ cieplna przegréd.
Przegrody zewnetrzne w budynku majg zgodng z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz. U Nr 75 z pozniejsza zm. Izolacyjnos¢ termiczna.

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepta.

4. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA
Z TEGO OBIEKTU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
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Budynek =zostat przystosowany do osob niepetnosprawnych. Zaprojektowano
na zewnagtrz budynku platforme dla os6b niepetnosprawnych, toalety przystosowane
dla oséb niepetnosprawnych.

Do wszystkich pomieszczen ogdlnodostepnych zaprojektowano drzwi bezprogowe

o szerokosci min. 90 cm w Swietle przejscia.

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

5.1. Parametry techniczne:

- BUDYNEK
- dtugosé [m] 35,76
- szerokosc¢ [m] 20,17
- kubatura [m?] 11844
- wysokos$¢ [m] 16,95
- SALA AUDYTORYJNA
- kubatura sali audytoryjnej [m?] 471,00
- powierzchnia uzytkowa sali audytoryjnej [m?] 96,14
- szerokos¢ [m] 6,86
- dtugos¢ [m] 14,04
- wysokos¢ [m] 4,90

5.2. Odlegtosé od obiektéw sasiadujacych

* od strony potudniowej — 11,25 m
» od strony pétnocnej — 6,11 m
* od strony wschodniej - przylega do budynkéw sgsiadujgcych(garaz)

* od strony zachodniej - powyzej 21,6 m

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Nie przewiduje sie przechowywania w budynku substancji palnych (w szczegélnosci

materiatdw niebezpiecznych pozarowo) w wiekszych ilosciach niz dopuszczajg przepisy.
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5.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej

kondygnacji w poszczegdolnych pomieszczeniach

Budynek audytorium nr WN15 Wydziatu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki

Gdanskiej jest budynkiem uzytecznosci publicznej ($redniowysoki) zaliczany do klasy

zagrozenia ludzi ZL 111

Czes¢ budynku objeta opracowaniem zaliczana do kategorii zagrozenia ludzi

ZLI.Jest ona objeta strefg pozarowg ( Sciany REI 120, stropy REI 60, drzwi El 30)

ZAWIERAJACE POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE DO JEDNOCZESNEGO
PRZEBYWANIA PONAD 50 OSOB NIEBEDACYCH ICH STALYMI
UZYTKOWNIKAMI, A NIE PRZEZNACZONE PRZEDE WSZYSTKIM DO
UZYTKU LUDZI O OGRANICZONEJ ZDOLNOSCI PORUSZANIA SIE

ZL 1

5.5. Ocena zagrozona wybuchem

Fragment budynku objety opracowaniem nie jest zagrozony wybuchem. W budynku

nie wystepujg rowniez strefy zagrozenia wybuchem.

5.6. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Fragment budynku objety opracowaniem oddzielono od pozostatej czesci

budynku $cianami oddzielenia pozarowego REI 120, pomieszczenie w ktérym znajduje sie

centrala wentylacyjna wydzielono scianami oddzielenia pozarowego REI 60.

W przebudowywanej czesci budynku wydzielono strefy pozarowe:

- strefa podstwaowa — ZL | — 143,32 m? ztozona z :

. audytorium - 96,14 m?

. komunikacja — 30,52 m?

. portiernia/szatnia — 9,71 m?
. WC damski / NPS — 4,55 m?

- wentylatornia — PM — 4,55m?

Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej dla stref pozarowych kategorii zagrozenia

ludzi wynosi dla kondygnacji nadziemnych 8 000 m?.
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Poszczegdlne strefy pozarowe bedg wydzielone $cianami klasy odpornosci ogniowe;j
REI 120 oraz REI 60, stropami klasy odpornosci ogniowej REI 60 oraz drzwiami, oknami
klasy odpornoéci ogniowej El 60.

W miejscach przejS¢ przewoddéw instalacji przez elementy oddzielenia p.poz.
oraz przewodow instalacji o $rednicy powyzej 4 cm przez Sciany i stropy o wymaganej klasie
odpornosci ogniowej REI 60, bedg zastosowane przepusty lub uszczelnienia o wymaganej

klasie odpornoéci ogniowej przegrody, przez ktérg przechodza.

5.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku i klasa odpornosci ogniowej

poszczegobinych elementéw budowlanych

Sala audytoryjna zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL |, powinna
by¢ wykonana w klasie odpornos$ci pozarowej ,B”.
Klasa odpornosci ogniowej poszczegolnych elementéw budowlanych budynku klasy

odpornosci pozarowej ,B” powinna by¢ nastepujaca:

. gtéwne konstrukcja nosna -R 120,

. stropy - REI 60,
. kurtyna pozarowa /drzwi rolowane - El 60,

. Sciany oddzielenia p.poz. - REI 120,
. drzwi w Scianach oddzielenia p.poz. - El 60,

. okna w scianach oddzielenia p.poz. - El 60,

Poszczegdlne elementy budowlane budynku posiada¢ bedg nastepujgcg klase
odporno$ci ogniowe;:
. sciany nosne - REI 120,
. sciany zewnetrzne ostonowe - REI 120,

Istniejgce i projektowane elementy budowlane spetniajg wymagania stawiane
budynkom klasy odpornosci pozarowej ,B”.

5.8. Rozprzestrzenianie ognia przez elementy budowlane

Wszystkie elementy budowlane, istniejgce i projektowane, zastosowane w budynku

beda nierozprzestrzeniajgce ognia.

5.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa

i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe.
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Dlugos¢ przejsé, dojs¢, szerokos¢ wyjs¢ i inne parametry techniczne spetniajg
wymagania ustalone w warunkach technicznych oznakowane znakami bezpieczenstwa
i ewakuaciji.

Dtugo$¢ przejs¢é ewakuacyjnych:

Szerokos$c¢ korytarzy min. 150 cm
Szerokosc¢ spocznika min. 150cm
Dtugosc¢ dojscia przy jednym dojsciu 30m przy co najmniej dwéch 60 m

Wyjscia bezposrednio na zewnatrz oraz przez inne strefy.

5.10. Wystréj wnetrz

Nie przewiduje sie zastosowania tatwopalnych wyktadzin podtogowych i palnych
wyktadzin sufitowych i Sciennych. Nie przewiduje sie do stosowania w elementach
wykonczenia wnetrz materiatéw, ktorych produkty rozktadu termicznego sg toksyczne

lub intensywnie dymigce.

5.11. Sposéb zabezpieczenia pozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegdolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,

elektroenergetycznej, odgromowej

* przeciwpozarowy wytgcznik pradu
* awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

» pozostate instalacje w wykonaniu standardowym

5.12. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany
do wymagan wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen
w czasie pozaru, a w szczegollnosci: stalych urzadzen gasniczych,
systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,
urzadzen oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip

ratowniczych.
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W przedmiotowej sali audytoryjnej nie przewidziano hydrantow poniewaz

powierzchnia sali audytoryjnej jest ponizej 200m?

5.13. Wyposazenie w gasnice

Dla przedmiotowej sali audytoryjnej nalezy przewidzie¢ gasnice przenosne typu
ABC, spetniajgce wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich

(EN), dotyczacych gasnic.

Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2kg (lub 3 dm?3®) zawartego
w gasnicach bedzie przypadac na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowe;j.

Gasnice bedg rozmieszczane:

* w miejscach fatwo dostepnych i widocznych,

* przy wyjsciach z pomieszczenia lub na zewnatrz,

W miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet
ciepta;

» tak, aby odlegtos¢ z kazdego miejsca, w ktérym moze przebywacC cziowiek,
do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

e tak, aby do gasnic byt zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m

Miejsca usytuowania urzadzeh p.poz., gasnic oraz kierunki ewakuacji nalezy

oznakowaé znakami bezpieczenstwa i ewakuacyjnymi na podstawie projektu roboczego

przez wykonawce w/w prac.

5.14. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla obiektéw uzytecznosci publicznej o powierzchni ponad 1000 m? wymaga sie
zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci co najmniej 20 dm?/s.
Warunek jest spetniony, w odlegtosci nie mniejszej niz 5 m i nie wiekszej

niz 75 m od budynku istniejg hydranty o wymaganej $rednicy.

— 1 hydrant - 62,7 m od budynku
— 2 hydrant — 64,17 m od budynku
— 3 hydrant — 68,29 m od budynku

5.15. Drogi pozarowe
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Droga pozarowa jest wymagana.

Zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych,
rozdziat 6 paragraf 12 ustep 3 pkt. 1 tj. ,W przypadkach uzasadnionych warunkami
lokalnymi, w szczegdlnoSci architektonicznymi, droga pozarowa do budynkéw, o ktorych
mowa w ust. 1 pkt 1-4, moze by¢ poprowadzona w taki sposob, aby byt zapewniony dostep
do 30 % obwodu zewnetrznego budynku, przy jego rozpietosci (najwiekszej szeroko$ci)
do 60 m,”

Od strony ul. Wtasna Strzecha zapewniono dostep do elewacji poprzez wjazd (brama
o szerokosci powyzej 4 metrow) na utwardzony plac przed budynkiem umozliwiajacy
wjechanie i wycofanie (dlugo$¢ wjazdu nie przekracza 15m).
Zapewniono rowniez dostep do elewacji od strony ul. Ignacego tukasiewicza.
W sumie z obu stron tj. od ul. Wtasna Strzecha i ul. Ignacego tukasiewicza zapewniono
dostep do elewacji wiekszy niz 30 % obwodu budynku.
W celu dostosowania do przepisow pozarowych nalezy wycigé drzewa oraz usungc
wszystkie elementy powyzej 3m zastaniajgce elewacje. Jezeli nie jest mozliwe usuniecie
drzew witasciciel (uzytkownik) musi wystgpi¢ z wnioskiem do Komendanta Wojewddzkiej
Strazy Pozarnej w celu uzyskania odstepstwa od Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Z dnia 6 sierpnia 2009r.) rozdziat 6,

paragraf 12, ustep 2.

opracowata:
mgr inz. arch. Anna Urban
Upr. bud.: Bt/20/90
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