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ZAKRES NIE OBJETY OPRACOWANIEM
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KAMERA NR 1-4
KAMERA NR 1-3
KAMERA NR 1-2
D”v KAMERA ZEWNETRZNA NR 1-1

Rejestrator cyfrowy 16—kanafowy

*z

4 aktywnych wyjs¢

Rejestrator nalezy
ulokowa¢ w szafie GPD
zamykanej na klucz

Uwagi:
1. Instalacja przewodowa systemu:
— OMY 2x1 - zasilanie kamer wewnetrznych

— do zasilania zasilaczy i podcentral stosowa¢ przewdd YDY 3x2,5 mm2
Monitor — linie sygnatowg do kamer wykona¢ przewodem RG99

2. Instalacje teletechniczne nalezy prowadzi¢ w rurach RB p/t.

LCD 20”
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JEERN mysz komputerowa sterujgca

STANOWISKO WIZUALIZACI
(POM.  PORTIERNI)

EGENDA

orzewdd Instalacy CCTV RGOY
przewdd zasilajgey kamery wewnetrzne OMY 2x]

kamera wewnetrzna kopufkowa wandaloodporna zgodnie

Z CZ€e5CIq 0pISOw(

kamera zewnetrzna wandaloodporna w obudowie z grzatkg
zgodnie z czesciq opisowq

zasilacz buforowy do kamer 12VDC /3A

kolumna gfosnikowa

stanowisko nagfosnienia (stelaz z urzqdzeniami sterujgcymi
nagtosnieniem)

o0

tabliczka przytgezeniowa instalaci nagfosnienia

Uszczelnienie przejscia przewodow przez Sciany
oddzielenia ppoz. zaprawg ogniochronng

3. Zachowa¢ normatywne odlegtosci przewoddw teletechnicznych od instalacji elektroenergetycznych i sanitarnych.
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REMONT KAPITALNY | MODERNIZAGJA AUDYTORIUM NR WN15

BUDYNKU

TEMAT: | WYDZILU ELEKTROTECHNIKI | AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDANSKIEY

PRZY UL WEASNA STRZECHA 18A W GDANSKU-WRZESZCZU

| POLITECHNIKA GDANSKA, UL. G. NARUTOWICZA 11/12, o
INWESTOR: | 00" ok SKALA | 1:100
| UL WLASNA STRZECHA 18A 09201

ADRES: | 80 934 GOANSK — WRIESZCZ, WO, POMORSKE DATA: 1 012012

RZUT PARTERU — INSTALGJA MONTORINGU CCIV, INSTALACJA _
NAZWA RYS: |NAGEOSNIENIA, SCHEMAT INSTALACJI MONITORINGU CCTV NR RYS:| E-6
STADIUM; | PROJEKT BUDOWLANY BRANZA: | ELEKTRYCZNA
OPRACOWAL: | asystent Arkadiusz Fieducik
PROJEKTANT:| mgr in2. Maria Zimnicka Upr. bud.| 262/87/0L
SPRAWDZIL: | mgr inz. Mariusz Szapiel Upr. bud.| WAM/0047 /PWOE,/08
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