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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlany instalacji elektrycznych i stabopradowych ,REMONTU KAPITALNEGO |
MODERNIZACJI AUDYTORIUM NR WN15 W BUDYNKU WYDZIALU ELEKTROTECHNIKI |
AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDANSKIEJ PRZY UL. WLASNA STRZECHA 18A W GDANSKU -
WRZESZCZU".

1. Podstawa opracowania.
» Zlecenie Inwestora,
¢ aktualne podkfady architektoniczne,
* 0gdlne wytyczne technologiczne dla catego budynku,
 projekty branzowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,
« wytyczne od Inwestora.
2. Zakres opracowania.
Projekt obejmuje wykonanie nastepujacych instalacii:
« tablice rozdzielcze,
« wewnetrzne linie zasilajace,
* instalacja elektryczna o$wietlenia podstawowego,
 instalacja o$wietlenia awaryjnego,
« instalacja elektryczna gniazd wtyczkowych,
* instalacja elektryczna sity,
¢ ochrona od porazen,
 instalacja okablowania strukturalnego,
* instalacja Systemu Alarmu Pozarowego,
 instalacja Systemu Sygnalizacji Wiamania i Napadu,
* instalacja monitoringu CCTV,
instalacja audiowizualna.
3. Rozdzielnice.

W komunikacji projektuje sie tablice pietrowa T-P1 zasilang z rozdzielni gtéwnej RG. Tablice na komunikacji nalezy
wykonac jako wtynkowa. Lokalizacja rozdzielnic na zataczonym rysunku.
Projektowang tablice T-P1 nalezy zasili¢ z istniejacej rozdzielnicy gtéwnej RG bezposrednio z zaciskéw wytgcznika
gtéwnego typu APU-30.
Rozdzielnia gtowna jest wyposazona w gtowny wytacznik pradu. Uruchomienie wytacznika za pomocg przycisku PWP
(pozarowy wytacznik pradu). Jest to przycisk samoblokujacy sie umieszczony w oszklonej kasetce koloru czerwonego.
Przycisk zostat umieszczony przy wejsciach do budynku.
4. Wewnetrzne linie zasilaj ace.
Wewnetrzne linie zasilajagce wyprowadzone zostang z RG (poziom piwnicy) w korytach do poszczegdlnych tablic
odbiorczych. Projektuje sie 1-zytowe wielodrutowe przewody typu LgY o przekrojach dostosowanych do obcigzenia zgodnie
ze schematem energetycznym.
5. Instalacja elektryczna o$wietlenia wewnetrznego.
Budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje o$wietleniowe:
- instalacje o$wietlenia podstawowego o natezeniu dostosowanym do funkcji pomieszczenia zgodnie PN-EN 12464-1
- instalacje o$wietlenia awaryjnego
Oprawy os$wietlenia awaryjnego (oprawy z modutem awaryjnym oraz oprawy ewakuacyjne) zostang wyposazone w
dodatkowe zrodio zasilania z czasem podtrzymania t=2 godziny. Oprawy te podejma prace w trybie awaryjnym w chwili
zaniku napiecia z zewnetrznej sieci energetycznej lub przy pozarowym wytaczeniu napiecia (po uzyciu przycisku PWP).
Wykaz opraw z modutem awaryjnym wg czesci rysunkowej.
Oprawy o$wietlenia podstawowego bedg sterowane z fgcznikéw zlokalizowanych w poszczegdinych pomieszczeniach
budynku. Dodatkowo w pomieszczeniu audytorium projektuje sie sterowanie z panelu sterujgcego instalacjami
umieszczonego w biurku prowadzacego. Sterowanie to odbywaé sie bedzie poprzez urzadzenie wyjsciowe
sterujace/Sciemniacz umieszczone w tablicy pigtrowej T-P1.
W projekcie zastosowano oprawy o$wietlenia podstawowego sterowane z tacznikdw zlokalizowanych w poszczeg6inych
pomieszczeniach budynku. Instalacje wykona¢ przewodami YDY 3x1,5mm?2. Zasilanie opraw ewakuacyjnych oraz opraw
awaryjnych nalezy wykona¢ przewodami YDY 4x1,5mm2. Przewody prowadzi¢ w bruzdach wykutych w tynku.
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W projekcie zostaty zastosowane nastepujace oprawy:

« oprawa $wietldwkowa do wbudowania w sufit podwieszany 2x40W, IP65

* oprawa $wietlowkowa do wbudowania w sufit podwieszany 2x14W, 1P20

« oprawa $wietldwkowa do wbudowania w sufit podwieszany 2x40W, IP20

 oprawa $wietldwkowa do wbudowania w sufit podwieszany 2x26W, IP64

 oprawa ledowa 1x4W, montowana w stopniu

« oprawa zewnetrzna 1x80W

* oprawa awaryjna do wbudowania w sufit podwieszany 3W, IP20, z modutem awaryjnym 3h

« oprawa ewakuacyjna kierunkowa.
6. Instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych
Instalacje wykona¢ przewodami miedzianymi typu YDYp/750V. Linie do gtéwnych puszek prowadzi¢ w bruzdach wykutych w
tynku. Gtéwne puszki oznaczy¢ symbolami zawierajacymi numer rozdzielni i numer obwodu, ktéry zasila dang puszke.
Gniazda wtykowe instalowaé: w pomieszczeniach na wysoko$ci 0,25 m od poziomu podiogi. Gniazda w pomieszczeniach
sanitarnych nalezy montowa¢ na wysokosci 1,3 m, stosowa¢ gniazda hermetyczne. Nietypowe wysokosci zainstalowania
gniazd wtyczkowych wynikajace ze specyfiki zasilanych urzadzen wedtug planow instalacji. Wszystkie gniazda przytacza¢ do
przewodu ochronnego (3-cia zyta). Wszystkie gniazda wtykowe stosowac z bolcem uziemiajacym.
7. Instalacja elektryczna gniazd wtyczkowych do komputeréw
Do zasilania komputeréw przewidziano dedykowane obwody z tablicy pietrowej. Przewody instalacji elektrycznej
komputeréw do gtéwnych puszek w poszczegdinych pomieszczeniach prowadzi¢ w bruzdach wykutych w tynku.
Wszystkie gniazda komputerowe - przylaczy¢ do przewodu ochronnego (3-cia zyta). Gniazda wyposazy¢ w blokady,
oznakowac i nie uzywac¢ do zasilania innych odbiornikdw.
Trasy przewod6w, sposdb montazu oraz typy i miejsca instalowania osprzetu instalacyjnego podano na rysunkach.
8. Instalacja sterowania roletami
W budynku w remontowanych pomieszczeniach zastosowano elektryczne rolety typ wg opracowania branzy
architektoniczne;j.
Rolety okienne nalezy zasili¢ przewodem YDY 3x1,5 z rozdzielni gtdwnej do przycisku sterujacego, przewodem YDY 4x1 od
przycisku do silnika.
W sali wyktadowej sterowanie roletami odbywac sie bedzie za pomocg panelu sterujgcego umieszczonego na biurku.
9. Instalacja sterowania centralg wentylacyjna
Wraz z centralg wentylacyjng dostarczony jest panel sterujacy o nastepujacych parametrach:
- zmiana wydatkéw powietrza (predko$¢ wirowania wentylatoréw) poprzez dwa przyciski do tréjstopniowej regulacii
wydatkow wentylatoréw
- temperatura nawiewu poprzez przetaczniki do pigciostopniowego wyboru temperatury nawiewanego powietrza
- lampka sygnalizujaca konieczno$¢ wymiany filtrow
- dodatkowe sterowanie przez timer
Panel zostanie wyniesiony do pomieszczenia auli. Panel nalezy zamontowa¢ na blacie wyktadowcy obok panela sterujgcego
pozostatymi instalacjami.
Panel sterowania jest zadajnikiem, ktéry komunikuje sie z kontrolerem wbudowanym w centrale. Panel CE pokazuje stan
biezacy urzadzenia oraz pozwala zmieniaC nastawy sterownika. Jezeli do jednego sterownika podigczy sie kilka paneli
réwnolegle to kazdy z nich bedzie pokazywat stan biezacy i kazdy umozliwi rbwnoczes$nie zmiang nastaw.
Panel CE pozwala zmieni¢ biezacq nastawe temperatury, zmieni¢ aktualny bieg wentylatora, odczyta¢ stan pracy oraz
alarmu sygnalizowany sekwencyjnym miganiem diod LED Panel CE mozna montowa¢ na $cianie przy pomocy dotaczonej
ramki montazowej. Podtgczenie panelu nalezy wykonac¢ czterozytowym przewodem zakoficzonym wtykiem RJ 4 pin.
10. Instalacja elektryczna sily.
Instalacje sitowe projektuje sie do zasilania urzadzen sanitarnych takich jak: klimatyzatory, wentylatory. Przewody obwoddw
sitowych prowadzi¢ w bruzdach wykutych w tynku. Obwody sitowe zasilane sg z poszczegdlnych tablic wg schematoéw
poszczegolnych tablic.
11. Ochrona przeciwpo zarowa
W celu realizacji funkcji niezbednych w czasie akcji ewakuacyjnej projektuje sie:
- instalacje o$wietlenia awaryjnego
- przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP zlokalizowany przy wejciu gtownym do budynku .
Uruchomienie wytacznika PWP powoduje wytaczenie spod napiecia catego zasilania budynku za wyjatkiem centrali systemu
alarmu pozarowego SAP, ktéra jest zasilana z przed gtéwnego wytgcznika pradu.
Podtaczenie do sieci centralki pozarowej musi by wykonane osobnym obwodem 230V. Wytacznik nalezy wyraznie opisaé
,Zasilanie centrali przeciwpozarowej’. Wytacznik powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem osdb nieupowaznionych i
zainstalowane w zamykanej obudowie z pokrywa, ktdra w razie potrzeby mozna rozbié. Wytacznik nalezy umie$ci¢ w tablicy
nasciennej przy istniejacej tablicy RG-2.
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Dodatkowy napis ostrzegawczy moze brzmie¢:

LUWAGA: URZADZENIE TO POZOSTAJE POD NAPIECIEM PO WYLACZENIU ZASILANIA NA WYLACZNIKU G
ROWNYM”,

Ponadto na wytaczniku gtéwnym nalezy umie$ci napis:

LUWAGA: ALARM POZAROWY POZOSTAJE POD NAPIECIEM PO WYLACZENIU ZASILANIA TYM WYLACZNIKIEM.

lub

b) UWAGA: WYLACZNIK TEN KONTROLUJE TAKZE ZASILANIE SYSTEMU POZAROWEGOQ”.

Na przejsciach kabli przez Sciany i stropy oddzieleri pozarowych zamontowane zostang przegrody i uszczelnienia o
odporno$ci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej tego oddzielenia. Zastosowane materialy muszg posiadaC atesty, a
uszczelnienia muszg by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta. Wykonania uszczelnien zostang odpowiednio
oznakowane.

Na drogach komunikacji wewnetrznej przewidziano zainstalowanie opraw o$wietlenia ewakuacyjnego ze znakami
kierunkowymi. Oprawy wyposazone w uktady awaryjnego podtrzymania zasilania o czasie nie mniejszym jak 2 godziny.
NateZenie o$wietlenia ewakuacyjnego na wszystkich drogach ewakuacyjnych na poziomie podtogi nie jest mniejsze jak 1Ix.

12.Ochrona od pora zen i pot gczenia wyréwnawcze.

Jako system ochrony od porazen przewiduje sie samoczynne wytgczenie w uktadzie TN-C-S z zastosowaniem
oddzielnego przewodu ochronnego “PE”. Przewdd ten prowadzi¢ jako trzeci w instalacjach 1-faz. ,oraz jako piaty w
instalacjach 3-faz. Na przew6d “PE” wykorzysta¢ zyte w izolacji koloru ztto-zielonego. Oddzielny przewéd "PE” wyprowadzié
z szyny “PEN’ rozdzielni gtéwnej RG. Miejsce podziatu funkcji przewodu PEN przytacza (w rozdzielni gtéwnej RG) uziemic¢
do R<10Q. Do szyny GSU potaczy¢, rurociagi oraz metalowe elementy konstrukcyjne budynku, obudowe szafy PPD,
zacisk/szyne PE gtownych tablic rozdzielczych. Szyne GSU uziemi¢ poprzez uziom fundamentowy. Z GSU przewodami LgY
35 mm?2 przytaczy¢ listwy posrednich punktéw uziemiajacych PPU zlokalizowane w tablicach rozdzielczych.

Miejscowe potaczenia wyrownawcze:

Wykona¢ miejscowe potaczenia wyréwnawcze. Z zaciskow PE tablic rozdzielczych wyprowadzi¢ przewod DY4mm 2
(utozony pt.) do listew zaciskowych LZ4mm 2 umieszczonych w puszkach pt. 100x100, usytuowanych pod umywalkami w
tazienkach. Do listew przytaczy¢ przewodami LY4mm2 kolektory stoneczne znajdujace sie na dachu, kabiny natryskéw,
wanny, grzejniki fazienkowe oraz wszystkie przewodzace rurociagi w pomieszczeniu. Jako uzupetniajacy Srodek ochrony
przed dotykiem bezposrednim zaprojektowano w tablicach wytgczniki réznicowo-pradowe 30mA. Przed rozpoczeciem
eksploatacji zbada¢ skuteczno$¢ ochrony od porazenia.

13. Instalacja okablowania strukturalnego

13.1. Wymagania ogéine dotyczgce instalatoréw sieci okablowania strukturalnego
Instalacja okablowania strukturalnego musi zostaé wykonywana przez instalatora posiadajagcego wazne uprawnienia i
certyfikat wydany przez producenta okablowania przyjetego w tym projekcie. Certyfikat instalatora, ktéry posiada wykonawca
instalacji musi by¢ dokumentem terminowym wydawanym na okres jednego roku. Po tym czasie instalator musi go
przedtuzy¢ na kolejny rok, uczestniczac w szkoleniu realizowanym przez producenta lub dystrybutora okablowania.
Wykonawca autoryzujacy system okablowania strukturalnego musi posiada¢ uprawnienia do objecia zainstalowanego
systemu co najmniej 20-letnig systemowg gwarancjg niezawodno$ci, udzielang przez producenta okablowania.

13.2. Wymagania ogéine dotyczace systemu okablowania strukturalnego

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ warstwe fizyczng o parametrach klasy EA (kategorii 6A) wg standardow:
ISO/IEC 11801:2002 + AMD1:2008 (Class EA Channel) + draft AMD2 (Class EA Permanent Link), Draft EN 50173-1:2007
amendment ClassEA, ANSI/EIA/TIA-568-B.2-10. Dla zapewnienia elastycznosci, system musi umozliwia¢ swobodng
rozbudowe, oraz rekonfiguracje.
Wszystkie komponenty systemu okablowania musza spetnia¢ wymagania kategorii 6A w celu uzyskania odpowiednio
duzych margineséw bezpieczenstwa parametrow transmisyjnych. Ponadto nalezy zastosowa¢ komponenty okablowania
Swiattowodowego wielomodowe OM3. Wszystkie elementy toru transmisyjnego (miedzianego i $wiattowodowego) muszg
pochodzi¢ od jednego producenta, ktory udzieli minimum 20-letnig systemowg gwarancje niezawodno$ci.

13.3. Wymagania ogélne dotyczace producenta systemu okablowania strukturalnego

Okablowanie strukturalne instalowane w obiekcie musi posiada¢ certyfikaty, wydane przez niezalezne laboratorium
badawcze GHMT, potwierdzajace zgodno$¢ z wymienionymi normami okablowania strukturalnego, w zakresie pojedynczych
komponentéw, tgcza Permanent Link oraz testu ,de-embedded”. Producent okablowania strukturalnego musi spetniaé
wymagania miedzynarodowej normy odnosnie standardéw jakosci 1SO 9001 i posiadac¢ certyfikat, w zakresie produkcii,
projektowania i serwisowania swojego systemu.
Na zainstalowany, przez certyfikowanego instalatora, system okablowania strukturalnego zostanie wydany certyfikat
20-letniej gwaranciji niezawodnosci. W przypadku udzielenia gwarancji przez wykonawce instalacji, producent okablowania
jest zobligowany do wydania certyfikatu zapewniajacego reasekuracje gwarancji udzielonej przez wykonawce. Reasekuracja
obejmuje okres, na jaki wykonawca udzielit gwarancji.
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Producent zainstalowanego okablowania strukturalnego musi réwniez posiada¢ w ofercie system ,inteligentnego”
zarzadzania potaczeniami w warstwie fizycznej. Dzieki temu w przysztosci bedzie istniata mozliwo$¢ rozbudowania systemu
okablowania do tej funkcjonalnosci.
13.4. Topologia okablowania strukturalnego

13.4.1. Okablowanie szkieletowe
Projektuje sie Posredni Punkt Dystrybucyjny — PPD (pomieszczenie portierni, parter). PPD bedzie podigczony do Gtéwnego
Punktu Dystrybucyjnego za pomocga $wiattowodu.
Do Po$redniego Punktu Dystrybucyjnego istnieje mozliwos¢ przytaczenia kabla $wiattowodowego wielomodowego.
Zaprojektowano zakoriczenie $wiattowodu ztgczami LC duplex montowanych w technologii spawania.

13.4.2. Okablowanie poziome
Gniazda przytaczeniowe uzytkownikow bedg sktadaty sie z 2 zlaczy RJ45, ekranowanych, kategorii 6. Gniazda bedg
montowane podtynkowo. Do kazdego ztagcza RJ45 nalezy doprowadzi¢ jeden kabel kat. 6 F/UTP LSOH. Wszystkie 8 zyt
skretki musi zosta¢ zakorczonych bezpo$rednio w ztgczu RJ45.

llo¢ gniazd dotgczonych do posredniego punktu dystrybucyjnego:
punkt ilos¢ gniazd | ilos¢
dystrybucyjny | poziom 2xRJ-45 RJ45

PPD parter 1 2

razem: 1 2

Szczegotowa lokalizacje gniazd i sposdb ich montazu nalezy skoordynowa¢ z projektem aranzacji wnetrz oraz uzgodnic z
Uzytkownikiem przed montazem przy uwzglednieniu docelowego zagospodarowania technologicznego pomieszczenia.
Montaz przytaczy okablowania strukturalnego skoordynowa¢ z wykonawstwem instalacji elektrycznych zasilania
komputerow.

Do PPD nalezy podtaczy¢ modut ethernetowy centrali SSWIN oraz rejestrator systemu CCTV

13.5. Okablowanie poziome
W budynku przewidziano zainstalowanie Przytaczeniowych Punktéw Logicznych sktadajacych sig z ekranowanych modutéw
RJ45 KM8 kat. 6A. wg standardéw: ISO/IEC-11801 Amd. 2 Draft, TIA/EIA-568-B.2-10.
W celu implementacji wydajnych aplikacji, w okablowaniu poziomym przewidziano zastosowanie kabli skretkowych 4
parowych F/UTP kat.6 (600 MHz), w powtoce zewnetrznej wykonanej z materiatéw LSOH. Zastosowanie kabla o wyzszej
kategorii zapewni niezawodng transmisje z przeplywnoscig do 10GBase-T (10Gbit/s) w caly kanale transmisyjnym 100m.

13.5.1. Gniazda przylgczeniowe

Ztacza RJ45, montowane w gniazdach przytaczeniowych, musza spetnia¢ wymagania norm ISO/IEC-11801 Amd. 2 Draft,
TIA/EIA-568-B.2-10 dla kategorii 6A. W celu zapewnienia minimalnego rozplotu skreconych par kabla, moduty RJ45 KM8
muszg by¢ wyposazone w prowadnice par (tzw. ang. cable manager). W celu zapewnienia optymalnego utozenia par
wzgledem siebie, kazdej parze nalezy zapewni¢ dedykowany otwor, przez ktdry wprowadzana jest do prowadnicy. Takie
rozwigzania znaczaco poprawia parametry transmisyjne ztacza, minimalizujgc przestuchy miedzyparowe. Nalezy
zastosowaC moduty montowane beznarzedziowo (bez wykorzystania narzedzia uderzeniowego). Montaz musi odbywac sie
poprzez jednoczesne wcihiecie wszystkich 8 2yt kabla skretkowego, rozprowadzonych w prowadnicy par, w kontakty LSA-
PLUS. Zaci$niecie prowadnicy z zytami musi odbywaé sie przez natozenie jednolitej kapsutki na ztacze RJ45. Ztacza IDC
muszg by¢ wykonane w technice kontaktéw LSA-PLUS ufozonych pod kontem 45° w stosunku do osi montowanej zyty.
Ztacza LSA-PLUS muszg by¢ wykonane z posrebrzanego mosigdzu. Piny ztacza RJ45 musza by¢ wykonane z poztacanego
stopu niklu i miedzi. Na przedniej czesci modutu RJ45 musi znajdowac sie wyttoczona nazwa producenta oraz oznaczenie
kategorii komponentu. Modut RJ45 musi zapewni¢ kompensacje sprzetowg przestuchéw przy wysokich czestotliwosciach.
Kazdy modut musi by¢ wykonany w technologii niezaleznej ptytki drukowanej PCB, w ktorej zamontowane sg piny ztacza
RJ45 oraz kontakty LSA-PLUS 45°. Wymagane jest, aby element plytki drukowanej, kazdego modutu RJ45 w procesie
produkciji byt strojony za pomocg promienia laserowego tzw. “laser trimmer”, w celu zapewnienia optymalnych parametrow
transmisyjnych ztacza. Modut musi zapewni¢ mozliwo$¢ zakonczenia kabla skretkowego typu drut oraz linka, ze $rednicqg
zakanczanych zyt 22...24AWG. Nalezy zapewni¢ ztacza, w ktdrych skretka jest montowana bezpo$rednio w module RJ45,
bez posrednictwa wymiennych, roztaczalnych mechanicznie wktadek, wprowadzajgcych dodatkowe miejsce styku w kanale
transmisyjnym, pogarszajac jego parametry. Modut RJ45 musi zapewnia¢ mozliwo$¢ rozszycia kabla wedtug schematu
T568A i T568B. Ztacze musi by¢ wyposazone w niezalezng metalowg opaske stuzaca do zacisnigcia metalowej kapsutki
ekranujacej na ekranie kabla skretkowego W celu montazu zlaczy w réznych systemach osprzetu elektroinstalacyjnego,
ztacza RJ45 muszg posiadaé standard mechanicznego montazu typu. Ztacza tego samego typu nalezy zastosowaC w
panelach rozdzielczych.
Szczego6towy lokalizacje przytaczy i sposob ich montazu nalezy skoordynowaC z projektem wnetrz oraz uzgodni¢ z
Uzytkownikiem przed montazem przy uwzglednieniu docelowego zagospodarowania technologicznego pomieszczenia.
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Montaz przytaczy okablowania strukturalnego skoordynowaC¢ z wykonawstwem instalacji elektrycznych zasilania
komputerow.
13.5.2. Kable potgczeniowe (krosowe)
Nalezy zastosowac kable krosowe ekranowane, kat. 6A. Kable krosowe i przytaczeniowe muszg by¢ kategorii 6A, standard
RJ45 (wtyk WEBW), wykonane w wersji LSOH z kabla typu linka. Szeroko$¢ wtyku kabla krosowego powinna wynosié nie
wiecej niz 12,5mm. Nalezy zapewni¢ odpowiedniej diugo$ci ostone wtyku kabla krosowego minimum 30mm oraz specjalny
uchwyt do wpinania w modut RJ45. Kazdy kabel krosowy musi by¢ zgodny z parametrami wedtug normy ISO/IEC 11801.
Jako$¢ produktu ma zosta¢ potwierdzona unikalnym raportem, ktdry jest przechowywany w bazie danych u producenta.
Kable krosowe muszg mie¢ mozliwo$C oznaczenia za pomocg kolorowych klipséw, naktadanych na wtyki RJ45, w celu
uniknigcia pomytek przy potaczeniu i utatwienia zarzadzania poszczegdlnymi ustugami. W celu zabezpieczenia przed
przypadkowym wypieciem wtyku, kolorowe klipsy musza réwniez zapewnia¢ blokade noska zwalniajagcego wtyk RJ45.
Nalezy dostarczy¢ kable o dtugosciach: 1,5m.
Dla celéw krosowania potaczen telefonicznych w punktach dystrybucyjnych nalezy zastosowaé kable krosowe RJ45 kat 6A
w tej samej technologii.
Dla potaczen szkieletowych $wiattowodowych nalezy zapewni¢ odpowiednig ilos¢ kabli krosowych $wiattowodowych LC-LC
Duplex. Nalezy zapewni¢ kable o dtugosci 2m.
13.6. Punkty dystrybucyjne
13.6.1. Szafy dystrybucyjne
Posredni punkt dystrybucyjny nalezy wykonaé w postaci jednej szafy dystrybucyjnej 19” o ponizszych parametrach:
e PPD: Szafa dystrybucyjna wiszaca, 18U, 600/500 (szer./gt.), kolor RAL 9005, drzwi szklane z
metalowa rama, ostony boczne i tylnia perforowane.
W komplecie z szafg zostang dostarczone takie elementy jak: za$lepki otwordw wprowadzania kabli, przepust szczotkowy
do zainstalowania w otworze kablowym, stopki, zestaw $rub montazowych.
Szczego6towg lokalizacje punktu dystrybucyjnego nalezy skoordynowa¢ z projektem wnetrz oraz uzgodni¢ z Uzytkownikiem
przed montazem przy uwzglednieniu docelowego zagospodarowania technologicznego pomieszczenia. Montaz punktéw
dystrybucyjnych okablowania strukturalnego skoordynowa¢ z wykonawstwem instalacji elektrycznych w celu zapewnienia
odpowiedniej mocy zasilania.
Wyposazenie poszczegoéinych punktow dystrybucyjnych:
» Listwa zasilajaca
»  Panel wentylacyjny 4-wentylatorowy dachowo-podfogowy z termostatem
»  Panele porzadkujace 19"/1U
»  Wieszaki do pionowego prowadzenia kabli krosowych
»  Panele rozdzielcze kat.6A 19"/1U
»  Panel $wiattowodwe 19"/1U plastikowe ze ztaczami LC duplex
Nalezy zastosowal system okablowania strukturalnego, ktéry posiada mozliwo$¢ wdrozenia ,inteligentnego” systemu
zarzadzanie potaczeniami fizycznymi. Wdrozenie musi polega¢ na wymianie standardowych obudéw paneli rozdzielczych
197, na obudowy z mozliwo$cig zarzadzania. Wymiana musi odbywaé¢ sie bez ingerencji w tacza transmisyjne, i musi
polega¢ na przepieciu standardowych zlgczy RJ45 do nowych paneli z mozliwoscig zarzadzania faczami fizycznymi.
Zarbwno biezace komponenty okablowani jak i system , inteligentnego” zarzadzania taczami w okablowaniu strukturalnym
muszq pochodzi¢ od tego samego producenta.
13.6.2. Panele rozdzielcze RJ45
Nalezy zastosowa¢ panele rozdzielcze 19” kat. 6A o wysoko$ci 1U oraz pojemnosci 32 portdw, zorganizowanych w sposéb
modutowy, umoZliwiajgc wypetnienie panelu zlgczami RJ45 w dowolnym stopniu. Takie rozwigzanie zapewni petng
skalowalno$¢ systemu. W tylnej czesci panelu musi znajdowaé sie demontowana, metalowa prowadnica kabla, dajaca
mozliwo$¢ trwatego przytwierdzenia skretkowych kabli instalacyjnych. Panel musza zawieraC ztgcza RJ45 tej samej
konstrukcji jak w gniazdach przytaczeniowych. Panel rozdzielczy musi posiada¢ ostony na $ruby montazowe za pomocg,
ktérych mocowany jest do stelaza szafy, ostony muszg posiada¢ logo producenta systemu okablowania strukturalnego. Aby
zapewnic przejrzystos¢ taczy zakonczonych na panelu, musi on posiada¢ system etykiet opisujacych porty RJ45; muszg one
by¢ zrealizowane w postaci papierowych paskéw, umozliwiajacych dowolny nadruk, przytwierdzanych przezroczysta,
plastikowg ostong zabezpieczajacg nadruk. Producent okablowania facznie z panelem rozdzielczym, w jednym opakowaniu,
musi dostarczy¢ komplet $rub montazowych M6, materiat umozZliwiajagcy montaz kabli skretkowych do prowadnicy kabli,
komplet modutéw RJ45 kat 6A STP, oraz instrukcje obstug. W celu zapewnienia odpowiednio wysokiej ochrony w czasie
transportu i magazynowania panel rozdzielczy musi by¢ zapakowany w bezpieczng folie babelkowg oraz kartonowe
opakowanie.
13.6.3. Panele rozdzielcze Swiattowodowe
Kable Swiattowodowe nalezy terminowaé w Swiattowodowych panelach krosowych, wysuwanych o wysokosci 1U, z
gniazdami przepustowymi LC duplex. Nalezy zainstalowa¢ panele przystosowane do zakoriczenia maksymalnie 48 wiokien.
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Panele $wiattowodowe muszg by¢é wykonane z tworzywa sztucznego, z wyttoczonymi w podstawie elementami do
zgromadzenia zapasu widkien Swiattowodowych. Opisana konstrukcja nie wymaga zastosowania kaset na spawy
Swiattowodowe, a jedynie uchwytdw przytwierdzajacych ostony spawow bezposrednio do konstrukcji panelu. Ztgcza
Swiattowodowe LC Duplex muszg mie¢ konstrukcje FrontClip. Konstrukcja taka zapewnia montaz ztaczy w plycie czotowej
panelu bez uzycia dodatkowych $rub montazowych lub wkretow. Ponadto konstrukcja FrontClip umozliwia demontaz i
serwisowanie ztacza bez otwierania szuflady panelu, a jedynie przez zwolnienie mechanizmu FrontClip. W celu wykonania
tej czynnosci nie sg wymagane zadne narzedzia.

13.7. Zalecenia i szczegdlowe wymagania instalacyjne

13.7.1. Instalowanie okablowania strukturalnego

Instalator musi zwréci¢ szczeg6ing uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli podczas montazu. Nalezy przestrzegac
bezpiecznych promieni giecia kabli skretkowych i $wiattowodowych, wartosci promieni giecia kabli mozna znalezé w
specyfikacji technicznej danego kabla. Kable skretkowe nalezy montowa w ztgczach RJ45 zachowujac minimalny rozplot
par wprowadzanych do zlgcza. Konstrukcja modutéw RJ45 musi zapewniaC minimalny rozplot zyt w parze. Dtugosé
skretkowych kabli instalacyjnych pomiedzy gniazdami RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdami przytaczeniowymi nie moze
by¢ wieksza niz 90m. Kazdy modut powinien posiada¢ mozliwos¢ rozszycia kabla wedtug schematu T568A i T568B. Zaleca
sie stosowanie rozszycia wg schematu T568B. Zastosowane w gniazdach przytaczeniowych moduty RJ45 muszg
umozliwia¢ bezproblemowy montaz w najpopularniejszych oprawach gniazd przytaczeniowych zgodnych ze stosowanym w
obiektach systemem gniazd elektroinstalacyjnych. W zwigzku z powyzszym nalezy zastosowa¢ system okablowania
wykorzystujacy moduty RJ45. Wszystkie metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych muszg zosta¢ uziemione. W celu
ochrony przed niepowotanym dostepem wszystkie szafy dystrybucyjne oraz pomieszczenia teletechniczne powinny zostaé
wyposazone w drzwi z zamkami zabezpieczajacymi.
Instalujgc okablowanie skretkowe nalezy zachowywac ponizsze bezpieczne odlegtosci od kabli zasilajacych:

Typy kabli Minimalny dystans pomiedzy kablami w [mm]

Brak przegrody | Przegroda aluminiowa | Przegroda stalowa
Nieekranowany kabel zasilajacy oraz skretka nieekranowana | 200 100 50
Nieekranowany kabel zasilajacy oraz skretka ekranowana 50 20 5
Ekranowany kabel zasilajacy oraz skretka nieekranowana 30 10 2
Ekranowany kabel zasilajacy oraz skretka ekranowana 0 0 0

Powyzsza tabela nie wymaga stosowania w stosunku do ostatnich 15m tgcza od strony gniazda przytaczeniowego.
13.7.2. Trasy kablowe
Kable nalezy prowadzi¢ w dedykowanych do tego celu trasach kablowych. Okablowanie w pionie migdzy kondygnacjami
nalezy uktada¢ w szachtach kablowych i mocowaé je do drabin kablowych. Okablowanie uktadane w poziomie nalezy
instalowa¢ w korytach kablowych lub kanatach kablowych. Kable skretkowe i $wiattowodowe okablowania poziomego
instalowane pod tynkiem nalezy uktada¢ w rurach ostonowych z tworzywa sztucznego. Nie nalezy prowadzi¢ kabli
telekomunikacyjnych i zasilajacych w tej samej rurze ostonowej. W serwerowni nalezy zastosowa¢ podioge podniesiona.
Potaczenia wykonywane na zewnatrz budynkdéw nalezy realizowa¢ przy wykorzystaniu dedykowanej kanalizacii
teletechniczne;.
13.8. Pomiary parametrdw okablowania strukturalnego
Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzi¢ odpowiednie testy i pomiary
poswiadczajace, ze okablowanie poziome spetnia standardy kategorii 6A / Klasy EA, zgodnie z wymogami zawartymi w
normach i ewentualne inne wymagania konieczne do wystawienia certyfikatu gwarancyjnego przez producenta okablowania.
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ struktury okablowania z wymaganiami norm w tym zakresie. Lacznie z pomiarami nalezy
dostarczyC certyfikat potwierdzajacy wazna kalibracje przyrzadu pomiarowego.
13.8.1. Pomiary okablowania pionowego
Minimalny zakres obowigzkowych testow obejmuje pomiary:
»  Poprawnos¢ i ciggtos¢ wykonanych potaczen
»  Dtugosci taczy Swiattowodowych
e Thumiennos¢ taczy $wiatlowodowych w dwoéch oknach transmisji (850 nm i 1300 nm) dla kabli
wielodomowych i (1310 nm i 1550 nm) dla kabli jednodomowych.
»  Pomiar wykonany zgodnie z normatywnym zatgcznikiem A normy EN 50346.
13.8.2. Pomiary okablowania poziomego
Minimalny zakres obowigzkowych testow obejmuje pomiary faczy statych (Permanent Link) w odniesieniu do wartosci
granicznych parametréw klasy EA (kategorii 6A) wg normy ANSI/EIA/TIA-568-B.2-10 lub ISO/IEC 11801.
»  Poprawnos¢ i ciggtos¢ wykonanych potaczen
»  Straty odbiciowe RL
e Tlumienno$¢ wtraceniowa
*  Zmniejszenie przestuchu zbliznego NEXT pomiedzy dwiema parami
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e Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zbliznego (PSNEXT)

»  Wspétczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu pomiedzy dwiema parami (ACR)

e Sumaryczny wspdtczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu (PSACR)

* Zmniejszenie przestuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do dtugosci linii transmisyjnej
(ELFEXT) pomiedzy dwiema parami

» Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do dtugosci linii
transmisyjnej (PSELFEXT)

*  Rezystancja petli statopradowej

»  Opdznienie propagacii

*  Rdznica opdznien propagacii.

14. Instalacja SAP
14.1. Zatozenia projektowe

Zatozenia projektowe oraz wymagania okreslone przez Inwestora, dotyczace zaprojektowania i wykonania systemu

sygnalizacji pozarowej (SSP) sq nastepujace:

« ochrong przeciwpozarowg nalezy obja¢ cze$¢ budynku wchodzaca w zakres opracowania.

 system musi umozliwi¢ rozbudowe instalacji z mozliwoscig objecia ochrong catego budynku

* w zakresie detekcji zagrozenia pozarowego projektowany system sygnalizacji pozarowej wykorzystywat bedzie
punktowe czujki automatyczne oraz reczne ostrzegacze pozarowe,

» przewody instalacji SSP uktadane beda podtynkowo,

» alarm pozarowy rozgtaszany bedzie za pomocg sygnalizatoréw akustyczno-optycznych, montowanych we wskazanych
miejscach.

14.2. Analiza zjawiska poZarowego

Ze wzgledu na typ konstrukcji budynku, jak i jego przeznaczenie oraz wyposazenie nalezy oczekiwac, ze powodem
zagrozenia moze by¢ zaprdszenie ognia, zwarcie instalacji elektrycznej, prace remontowe, budowlane i inne. Przyjeto, ze
zjawiskiem pozarowym, ktére moze pojawi¢ jako pierwsze, bedzie tlenie, a czynnikiem, ktdrego nalezy spodziewa¢ sie w
pierwszej fazie rozwoju ewentualnego pozaru bedzie najprawdopodobniej dym.

W miejscach przej$¢ przewoddw instalacji przez elementy oddzielen p.poz. oraz przewodéw instalacji o Srednicy
powyzej 4 cm przez Sciany i stropy 0 wymaganej klasie odpornosci ogniowej REI 120 i REIBO0, bedq zastosowane przepusty
lub uszczelnienia 0 wymaganej klasie odporno$ci ogniowej przegrody, przez ktorg przechodza.

Przedmiotowy budynek bedzie posiadat jedno wyj$cie ewakuacyjne. Z kazdego pomieszczenia na pobyt ludzi przewiduje sie
ewakuacje klatkg schodowg oraz drzwiami o szeroko$ci co najmniej 90 cm, otwierajgcymi sie na zewnafrz. Dugo$¢ przejéé
ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnej dtugosci 40m.
Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen stuzacych do przebywania 0séb posiadajg szeroko$C nie mniejszg niz 90cm. Drzwi
ewakuacyjne o szerokosci 1,20m gdzie jedno ze skrzydet posiada szeroko$¢ 90cm.

14.3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie systemu sygnalizacji alarmu, a w szczegoinosci:

»  detekcje pozaru czujkami i recznymi przyciskami,

* sposob wysterowania urzadzen transmisji alarméw przekazujacych sygnaly o alarmach lub
uszkodzeniach do stacji monitoringu lub najblizszej Jednostki Ratowniczo-Ga$niczej PSP oraz
zdalnego powiadamiania obstugi poprzez dialer GSM,

»  wysterowanie systemow automatyki wentylaci,

Projekt obejmuje wykonanie tras kablowych petli pozarowych, linii sterujacych oraz monitorujgcych. Dla potrzeb systemu
SAP w czesci objetej wyzej wymienionym zakresem przewiduje sie zastosowanie nastepujacych urzadzen:

»  centrala sygnalizacji pozaru

* automatyczne i reczne ostrzegacze pozarowe

» elementy sterujgce i monitorujace prace urzadzen

Zastosowane w projekcie urzadzenia posiadajg Swiadectwo dopuszczenia do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej wydane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Pozarowej w Jozefowie.
Zabezpieczeniem systemem SAP podlegajq przestrzenie witasciwe (z wyjatkiem matych pomieszczen sanitarnych) sala
wyktadowa korytarze, i pomieszczenia techniczne. W budynku przewidziano instalacje nastepujacych systemow
wspotpracujacych z instalacjg sygnalizacji pozaru:
» Instalacje wentylacji. W przypadku alarmu pozaru Il stopnia z centrali SAP zostanie wystany sygnat wytgczajacy
zasilanie central wentylacii.
14.4. Centrala sygnalizacji pozarowej
W systemie sygnalizacji pozarowej (SSP) przewidziano wykorzystanie adresowalnej centrali pozarowej, ktéra posiada
mozliwo$¢ obstugi 2-petli z mozliwoscig rozbudowy do 4-petli.
Zadaniem centrali jest:
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e sygnalizowanie 0 zagrozeniu pozarowym, wykrytym przez czujki automatyczne oraz reczne
ostrzegacze pozarowe ROP,
»  wskazanie miejsca zagrozonego pozarem.
Ponadto system moze wykry¢ i zasygnalizowac:
e brak czujki,
»  zwarcie lub przerwe w linii dozorowe;,
»  uszkodzenie zasilania.
System sygnalizacji pozarowej (SSP) posiada zasilanie awaryjne. W obudowie centrali SSP znajdujq sie dwa akumulatory
12V, ktérych pojemno$¢ odpowiada aktualnej konfiguracji systemu i obliczona zostanie w dalszej czesci.
Centrale nalezy umie$ci¢ w pomieszczeniu ochrony w projektowanym budynku.
> Dane techniczne centrali:
obudowa z drukarka i wycieciem na pole obstugi
wewnetrzne pole obstugi
Zasilacz 24V/4A,
Zasilanie gtowne: 230 VAC
Wyjscie nadzorowane OM 1 z wejSciem potwierdzajacym (gtowny detektor, urzadzenie transmisji)
Wyjscie nadzorowane OM2 (systemy alarmowe)
2 wejscia nadzorowane
Wyjscia przekaznikowe (230V/3A)
Panel obstugi dla PSP (DIN 14661)
Podtaczenie MMI-BUS
Wolny port rozszerzen dla dodatkowych kart
Panele obstugi (zewnetrzne, wewnetrzne) — maks. 8
Drukarki (zewnetrzne, wewnetrzne) — maks. 3
Panele obstugi strazy pozarnej — maks. 8
Grupy ostrzegaczy — maks. 256
Wejscia, wyjscia, wskazniki typu LED - maks. 256 dla kazdego typu
Elementy zewnetrzne (np. instalacje tryskaczowe) - maks. 256
Poziomy op6znien - maks. 16
Teksty uzytkownika - 6500 dla $redniej liczby 25 znakdw na jeden tekst
Wbudowany panel obstugi (wbudowany we drzwi w odpowiedniej wersji jezykowej)
14.5. Detektory automatyczne
Jako podstawowe detektory zostaty przewidziane automatyczne czujki pozarowe. Nalezy zastosowac czujki optyczne. Przy
wyborze typu i ilosci czujek kierowano si¢ nastepujacymi kryteriami:
*  powierzchnia dozorowania jednej czujki,
»  wysoko$¢ i powierzchnia pomieszczenia,
*  pierwsze przewidywalne kryterium pozaru,
*  przeznaczenie i wyposazenie pomieszczenia,
»  rodzaj i konfiguracja stropu,
e geometria pomieszczenia.
Czujki nalezy zainstalowa¢ w gniazdach USB 501.
Wiw gniazda nalezy instalowa¢ zgodnie z rysunkami w danym pomieszczeniu z zachowaniem odlegtosci co najmniej 50 cm
od $cian, belek stropowych wysokich regatéw, opraw oswietleniowych i innych elementéw aranzacji pomieszczen.
llo$€ i rozmieszenie czujek pokazano na rysunkach.
Dane techniczne:
Napigcie robocze (modulowane): 12... 30 VDC
Pobor pradu (w stanie spoczynku): ~120 uA
Temperatura pracy: -25... +60 °C
Wilgotno$¢ (dopuszczalna chwilowa kondensacja): < 95 % wzgl.
Kolor: biaty,
Wyjscie napieciowe: programowalne
X-LINE: 5V
technika petiowa: 6,3 V
Gniazdo: USB 501-x
Zasada dziatania: dualna czujka dymu/ciepta (efekt Tyndalla/czujnik NTC )
Transmisja sygnatu: szeregowa transmisja danych, technika dwuprzewodowa
Czuto$¢: cz. dymu zgodnie z EN 54-7,
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cz. ciepta zgodnie z EN 54-5,
klasa A1,A2iB (indeks SiR)

Stopieri ochrony: IP 44 (z gniazdem USB 501-1)
Predkos¢ powietrza: maks. 20 m/s
Materiat obudowy: ABS/PC
Waga: 125 g
Certyfikat zgodno$ci: 0786-CPD-20993
Dopuszczenie VdS: G210115

14.6. Reczne ostrzegacze pozarowe
Oprocz  automatycznych czujek pozarowych, w systemie zaprojektowano reczne ostrzegacze pozarowe. Reczne
ostrzegacze pozarowe mogg by¢ montowane na petli dozorowej wraz z analogowymi czujkami i adresowalnymi modutami
wejsc/wyjsC. Spetniajg nastepujace funkcije:

» Swiadome zgtoszenie wykrycia zagrozenia pozarowego przez ludzi znajdujacych sie w obiekcie
e umiejscowienie zgtoszenia alarmowego poprzez odczyt nadanego adresu ostrzegacza

W projektowanym systemie zatozono wykorzystanie recznych adresowalnych interaktywnych ostrzegaczy pozarowych.
Przyciski nalezy zamontowa¢ na wysokosci 1,4m do 1,6m od poziom podtogi. Przy rozmieszczaniu ROP-6w kierowano si¢
wytycznymi, wg ktorych odlegto$¢ pomiedzy tego typu urzadzeniami nie powinna by¢é wieksza niz 30m. ll0S¢ i
rozmieszczenie ROP-6w pokazano na rysunkach.
Dane techniczne:
- Napiecie robocze: 15 do 30 VDC
- Prad spoczynkowy: 275 pA
- Prad w stanie alarmu: maks. 20 mA
- Zasada dziatania: reczny ostrzegacz pozarowy typu B (EN 54-11)
- Transmisja sygnatu: szeregowa, technika dwuprzewodowa
- Pod*'czenie: zaciski rubowe, maks. 1,5 mm?
- Stopien ochrony: IP 52 lub IP 54
- Temperatura otoczenia: -20 do +50°C
- Wymiary: 134 x 134 x 36 mm
- Obudowa (tworzywo): czerwony (RAL 3001), niebieski (RAL 5005)
-Waga: 450 ¢
- Certyfikat zgodnosci; 0786-CPD-20285
Podtaczany do linii natynkowych oraz podtynkowych w fatwo dostepnych miejscach.

14.7. Sygnalizatory
Urzadzeniami rozgtaszajacymi alarm pozarowy bedg wnetrzowe sygnalizatory akustyczno-optyczne. Sygnalizatory
montowa¢ na linii sygnatowej za posrednictwem puszek instalacyjnych. Proponowane puszki przeznaczone sg do
podtaczenia sygnalizatorow pozarowych na linii sygnatowej zgodnie z wymaganiami CNBOP. Zadaniem puszki jest
zapewnienie ciggtosci linii sygnatowej po spaleniu sie sygnalizatora i niedopuszczenie do wyeliminowania z dziatania
sygnalizatoréw znajdujacych sie poza strefg pozaru.
W przypadku wykrycia zagrozenia pozarowego przez czujki automatyczne, lub po wecidnieciu recznego ostrzegacza
pozarowego sygnalizatory zostang uruchomione automatycznie.
llo$€ i rozmieszczenie sygnalizatorow w budynku podano na rysunkach.
Dane techniczne:
Napiecie robocze: 18 do 35 VDC
Prad alarmowy: 41 mA maks. (dla kazdego tonu)
Poziom sygnatu: 78 do 98 dB przy 1 m przy 90° (zaleznie od tonu)
Czestotliwos¢ sygnatu: 440 Hz do 2900 Hz
Rodzaje dzwieku: 32 (mozliwe do ustawienia)
Stopien ochrony: IP 43/ IP 65
Temperatura otoczenia: -20° do +70°C
Kolor obudowy: biaty lub czerwony
Kolor koputy: pomaraficzowy
Wymiary: IP 43: 93,6 x 89,6 mm (gteb. x szer.)

IP 65: 93,6 x 106,9 mm (gteb. x szer.)

Waga: IP 43:233 g, IP 65: 258 g

14.8. Modut sterowania centralami
Urzadzeniem sterujgcym wytaczeniem urzadzen wentylacyjnych bedg moduty wejscia/wyjécia z 4 monitorowanymi wyjsciami
zestykow bezpotencjatowych oraz z 4 wejsciami do potwierdzania lub wyzwalania alarmu.
Dane techniczne:
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Napiecie pracy: 12 do 30 VDC
Pobor pradu: typ. 450 pA
Transmisja sygnatu: szeregowa, technika 2-przewodowa
Dziatanie: 4 wejscia do kontroli stanu stykdw bezpotencjatowych (monitorowane lub niemonitorowane)
Zaciski po*'czeniowe: zaciski rubowe, maks. 1,5 mm?
Izolator zwar¢: zintegrowany
Stopieri ochrony: IP 66 z obudowg,
Temperatura otoczenia: -20 do +60°C
Wilgotno$¢ wzgledna: 5 do 95%, bez kondensacii
Wymiary: 67 x 67 x 20 mm (z obudowg 94 x 94 x 57 mm)
Obudowa: polistyren, bezhalogenowy
Kolor: szary (RAL 7035)

14.9. Okablowanie systemu sygnalizacji pozarowej
Petle dozorowe nalezy wykona¢ z wykorzystaniem przewodéw typu YnTKSYekw 1x2x0,8mm?2. Po wykonaniu instalacji
nalezy wykazac ciggto$¢ ekranu. Linie sygnatowe sygnalizatoréw nalezy wykona¢ przewodem typu HDGs 3x1,5mm2,
Przewody petli dozorowych nalezy uktada¢ w bruzdach, a nastepnie przykry¢ warstwa tynku.
Przewody linii sygnatowych nalezy uktada¢ w bruzdach i dodatkowo mocowaé specjalnymi uchwytami ognioodpornymi, w
odstepach co 30cm w odcinakach poziomych oraz co 45¢cm w odcinkach pionowych.
Przewody nalezy prowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich odlegtosci od przewodéw zasilajacych i opraw o$wietleniowych.
W zadnym wypadku nie prowadzi¢ przewodow linii dozorowych SSP w jednym korycie instalacyjnym z innymi instalacjami
elektrycznymi.

14.10. ALGORYTM STEROWAN
Dwustopniowa organizacja alarmowania
W celu eliminacji fatszywych alarméw z czujek automatycznych oraz umoZliwienia stuzbom dozoru zneutralizowania
niewielkiego zagrozenia pozarowego bez konieczno$ci wzywania jednostki Ratowniczo-Gasniczej Strazy PoZzarnej oraz
zbednej ewakuacji budynku przyjeto dwustopniowg procedure organizacji alarmowania. Przy tak przyjetej procedurze
zagrozenie wykryte przez czujke automatyczng powoduje jedynie sygnalizacje alarmu pozarowego / skasowanie / system
sygnalizacji pozaru automatycznie przechodzi w alarm Il stopnia.
Alarm pozarowy | stopnia
Jest to alarm sygnalizowany jedynie na polu obstugi centrali pozarowej zlokalizowanej w pomieszczeniu dozorowym. Alarm
moze zosta¢ wygenerowany przez dowolng czujke automatyczng (wskazywana jest wtedy doktadna lokalizacja miejsca
wystapienia zagrozenia pozarowego).
Alarm pozarowy Il stopnia
System sygnalizacji pozaru po uptywie czasu potwierdzenia lub rozpoznania automatycznie przechodzi w alarm Il stopnia.
Wywotanie alarmu Il stopnia powoduje bezzwloczne wystanie komunikatu o zagrozeniu pozarowym za posrednictwem
urzadzen transmisji alarméw do najblizszej lokalnej jednostki Paristwowej Strazy Pozarnej. Dodatkowo wysterowane zostajq
urzadzenia automatyki pozarowej odpowiedzialne za utworzenie wydzieler pozarowych i uszczelnienie pozarowe budynku,
uruchamiane sygnatem ogéinym alarmu Il stopnia, (czyli niezaleznie od miejsca powstania zagrozenia), a takze
wysterowanie urzadzen odpowiedzialnych za sprawng, i bezpieczng ewakuacje z zagrozone;j strefy.
Czas potwierdzenia
Po zgtoszeniu przez system SAP alarmu | stopnia, stuzby dozoru majg obowigzek potwierdzenia przejecia informacji o
zagrozeniu pozarowym oraz o podjetej interwencji. Przyjeto, ze czas potwierdzenia wynosi 30 sekund. W tym czasie
pracownik ochrony dozorujacy przy centrali musi podej$¢ do konsoli i wcisng¢ odpowiedni przycisk. Po uptywie tego czasu
bez potwierdzenia ze strony obstugi, system przechodzi w alarm Il stopnia. Brak potwierdzenia alarmu w wyznaczonym
czasie jest rownoznaczne z brakiem mozliwosci podjecia przez stuzby dozoru interwencji. Ma to szczegdine znaczenie w
przypadku, gdy pozar wystapit w pomieszczeniu ochrony i stuzby dozoru nig sq w stanie realizowaé okreslonych procedur.
Czas rozpoznania
Po potwierdzeniu przez stuzby dozoru alarmu | stopnia nastepuje odliczanie czasu niezbednego na dotarcie do miejsca
wystapienia zagrozenia pozarowego i okre$lenia jego stopnia. Przyjeto czas rozpoznania 3 minuty. W tym czasie pracownik
stuzb dozoru po dotarciu na miejsce zagrozenia podejmuje decyzje o konieczno$ci wezwania Jednostek Ratunkowych PSP
lub prébie neutralizacji zagrozenia we wtasnym zakresie. W pierwszym przypadku niezbedne jest wcisniecie najblizszego
ROPa. W przypadku mozliwo$ci podjecia akcji gasniczej we wlasnym zakresie niezbedne jest skasowanie alarmu przed
uptywem 3 minut. W przypadku braku jakiejkolwiek reakcji (potwierdzenie ROPem lub skasowanie alarmu) po 3 minutach
system przechodzi automatycznie w alarm Il stopnia.
Sygnat sterujacy
Centrala system SAP steruje urzadzeniami automatyki pozarowej z posrednictwem uktadéw przekaznikowych
zainstalowanych wewnatrz centrali pozarowej oraz poprzez moduty sterujace zainstalowane na petli dozorowej pomiedzy
czujkami i ROPami w bezposrednim sasiedztwie sterowanych urzadzen. Moduty wyposazone sg w przekaznik bistabilny,
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ktory w zalezno$ci od sposobu podigczenia okablowania moze mie¢ posta¢ NC lub NO. Sygnatem sterujgcym okreslono
impuls z centrali pozarowej do modutu sterujgcego lub uktadu przekaznikowego w celu zmiany stanu przekaznika
bistabilnego (statego na czas trwania alarmu pozarowego badz krétkotrwate w celu impulsowego wysterowania urzadzenia).
Moduty wyposazone w opcje fail safe” sg w stanie same wygenerowac sygnat sterujgce w przypadku zaniku komunikacji z
centralg SAP (uszkodzenia modutu). Po wysterowaniu modutu pozycja przekaznika jest utrzymywana niezaleznie od
ciggtodci komunikacji modutu z centralg. Zatem w warunkach pozaru komunikacja z centralg nie jest wymagana. W zwigzku
z tym nie ma konieczno$ci wykonywania petli dozorowych przewodem niepalnym PH90.
14.11. Opis sterowan
W opisie sterowan przedstawiono zasady sterowan poszczego6inymi urzgdzeniami automatyki pozarowej.
14.11.1. Przesytanie informacji do PSP
Centrala systemu umozliwia potaczenie z lokalng jednostka Panstwowej Strazy Pozarnej za posrednictwem urzadzenia
transmisji alarméw (UTA). Z nadajnikiem UTA centrala SAP powinna zosta¢ potgczona bezpo$rednio przewodami niepalnym
HDGs. Centrala umozliwia przesytanie sygnatow alarmu ogélnego Il stopnia, sygnatow alarméw z poszczegdlnych stref oraz
sygnatu ogélnego uszkodzenia systemu poprzez zamkniecie odpowiednich stykow przekaznika w centrali SAP.
Sposadb transmisji sygnatéw z UTA do stacji monitoringu oraz sam nadajnik UTA dostarczany jest przez firme specjalizujacq
sie w monitoringu i transmisji alarméw. Obowiazek podpisania stosownej umowy z firmg monitorujacy lezy po stronie
uzytkownika obiektu. Szczegétowa lista sygnatéw przesytanych za posrednictwem urzadzenia UTA zostanie
uszczegdtowiona po wykonaniu uzgodnier z firmg monitorujaca wskazang przez uzytkownika obiektu.
14.11.2. Sterowanie centralami wentylacji komfortu
Przyjeto, ze bez wzgledu na miejsce lokalizacji zagrozenia pozarowego w wyniku alarmu |l stopnia bedzie nastepowato
wytgczenie wentylacji komfortu i utworzenie wydzielen pozarowych poprzez pozamykanie klap oddzielajacych w kanatach.
Do sterowan centralami oraz klapami pozarowymi przewidziano moduty sterujgce wytgaczajace centrale oraz zamykajace
klapy pozarowe.
14.12. WYKONANIE SYSTEMU SAP
14.12.1. Wytyczne dla innych branz
« |nstalacja elektryczna — pobér pradu kazdego z urzadzen nie przekracza 1A. Zasilanie powinno by¢ doprowadzone z
wydzielonego, oznaczonego pola rozdzielni. llo$¢ zabezpieczer pomiedzy centralami a przytagczem nie powinien
przekraczaC dwoch. Instalacja wentylacji i klimatyzacji - punkt podtaczenia sterowania wytaczaniem zasilania
central wentylacyjnych instalatorowi systemu SAP zostanie wskazany przez konserwatora systemu wentylacji
wyznaczonego przez uzytkownika obiektu
14.12.2. Wytyczne dla inwestora i uzytkownika
W pomieszczeniu, w ktdrym znajdzie sie catodobowy dozér przy centrali nalezy zapewnic:
* instrukcje obstugi centralki
* ksigzke eksploatacji systemu, do ktorej nalezy wpisywac: okresowe kontrole instalacji i urzadzen, dokonane
naprawy, zmiany i uzupetnienia instalacji, wszystkie alarmy z podaniem daty i godziny ich wystapienia, wytaczenia
czujek, stref, linii
* dokumentacje techniczng (powykonawcza) systemu zawierajaca opis jego dziatania, sposéb zasilania, umozliwiajacq
tatwg identyfikacje linii dozorowych, stref, nadzorowanych pomieszczen, rodzajéw czujek
W czasie odbioru Wykonawca systemu SAP jest zobowigzany przekaza¢ Inwestorowi nastepujace dokumenty:
« dokumentacje powykonawczg, w ktérej naniesiono wszelkie zmiany w stosunku do projektu wykonawczego; wszelkie
zmiany powinny by¢ uzgodnione z projektantem
« protokoty pomiaréw ciggto$ci instalacji, standw izolacji oraz rezystanciji linii oraz protokoty z pomiaréw uziemien
« wazne Swiadectwa dopuszczenia na elementy systemu.
Przeglady okresowe (roczne, ewentualnie kwartalne) powinny byé wykonywane przez wyspecjalizowany personel
posiadajacy odpowiednie uprawnienia i wiedze techniczna.
15. Instalacje telewizji dozorowej (CCTV)
15.1. Informacje ogélne
System CCTV jest uzupetnieniem instalacji bezpieczenstwa. System CCTV powinien zapewnia¢ rejestracje zdarzen oraz
wzmocniong ochrong najbardziej newralgicznych miejsc i umozliwiata obserwacie:
 potencjalnych miejsc umozliwiajgcych ukrycie sie,
« wewnetrznych ciggdbw komunikacyjnych,
« monitoring terenu zewnetrznego.
Projekt uwzglednia wykonanie systemu monitoringu CCTV, Stanowisko dozorowe znajdowaé sie bedzie w pomieszczeniu
portierni i tam nalezy umiesci¢ mysz komputerowg sterujaca. Rejestrator nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu serwerowni w
gtéwnym punkcie dystrybucyjnym GPD.
15.2. Rejestratory cyfrowe
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Ze wzgledu na laboratoria wysokich napie¢ wszystkie wejScia rejestratora i kamery nalezy zabezpieczyé¢
przeciwprzepieciowo.

Rejestratory cyfrowe muszg umozliwia¢ réwnoczesne:

- nagrywanie 16 kanatéw wizyjnych,

- podglad obrazéw w trybie ,na zywo”

- odtwarzanie materiatu juz nagranego

- dostepu do rejestratora po sieci Ethernet (protokét TCP/IP) w oparciu 0 oprogramowania stacji zdalne;j.

Dane techniczne rejestratora:

- wySwietlacz:
- wizja:
- wejscia: 16 Composite video 1.0 Vp-p, automatyczne zakonczenie impedancja 75 Q
- rozdzielczo$¢: NTSC: 704 x 480 / PAL: 704 x 576
- live:
- tempo klatek: NTSC: 480ips / PAL: 400ips
- rozdzielczo$¢: NTSC: 704 x 480 / PAL: 704 x 576
- wyswietlacz wielkoekranowy: 1/4/6/8/9/13/16/PIP
- wydajnos¢:
- system operacyjny: Linux
- rejestracja:

- kompresja: H.264
- tempo rejestracji: NTSC: do 480ips@704 x 480 / PAL: do 400 ips przy 704 x 576
NTSC: do 480ips przy 704 x 240 / PAL: do 400 ips przy 704 x 288
NTSC: do 480 ips przy 352 x 240 / PAL: do 400 ips przy 352 x 288
- tryb: NTSC: do 480ips@704 x 480 / PAL: do 400 ips przy 704 x 576
NTSC: do 480ips przy 704 x 240 / PAL: do 400 ips przy 704 x 288
NTSC: do 480 ips przy 352 x 240 / PAL: do 400 ips przy 352 x 288
- tryby zastepowania: Ciagty
- przed alarmem: Do 30 sek. (5, 10, 20, 30 sek.)
- po alarmie: Do 6 h (5, 10, 20, 30 sek, 1, 3, 5, 10,20 min, 1, 2, 3,4, 5,6 h)
- wyszukiwanie/odtwarzanie:
- tryb wyszukiwania: Do 6 h (5, 10, 20, 30 sek, 1, 3, 5, 10, 20 min, 1, 2, 3,4, 5,6 h)
- funkcja odtwarzania: Szybko do przodu / do tytu, Powoli do przodu/ do tytu, Po klatce do przodu/ do tytu

- siec:
- predkos¢ transmisji: Do 15 Mbps, bez ograniczer 2 /1.5 / 1 Mbps / 800 / 600 / 500 / 400 / 300 / 200 /
100 / 50 kbps
- sterowanie predko$cig przesytu: Automatyczny
- wielostrumieniowy: H.264 (4CIF / 2CIF / CIF)
- maks. uzytkownikéw zdalnych: Search 3 / Live unicast 10 / Live multicast 20
- obstuga protokotu: Search 3 / Live unicast 10 / Live multicast 20
- monitorowanie: Search 3 / Live unicast 10 / Live multicast 20
- pamie¢:

- wewnetrzny HDD: HDD z do 6 SATA (dostarczony wraz z dyskiem twardym o pojemnosci 1000GB)
- zewnetrzny HDD: 2 e-SATA porty (max. 1 HDD / port)
- USB (kopia zapasowa): 3 porty USB
- format plikéw (kopia zapasowa): AVI, DVR (odtwarzanie DVR), SEC (z odtwarzaczem)

- bezpieczenstwo:
- ochrona hastem: 1 administrator, 10 grup, 20 uzytkownikéw na 1 grupe, uzytkownikowi mozna
przypisa¢ uprawnienie do funkcji
- uwierzytelnianie danych: 1 administrator, 10 grup, 20 uzytkownikéw na 1 grupe, uzytkownikowi mozna
przypisa¢ uprawnienie do funkcji

- interfejs:

- monitory:
- VGA: Analog RGB, rozdzielczo$¢ 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024
- HDMI: Rozdzielczos¢ NTSC: 480p, PAL: 576p / 720p / 1080i / 1080p
- Gtéwny kompozytowy: BNC, 1.0 Vp-p, 75 Q
- Kompozytowy sportowy: 4 BNC, 1.0 Vp-p, 75 Q, wspieranie trybu wieloekranowego i OSD (SPOT1)
- Wyjscia petlowe: 16

- dzwiek:
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- wejécia: 16 gniazd Line in (wbudowany w 4ch, opcja: przediuzacz audio)
- wyjécie: 1 gniazdo
- kompresja: G.723
- czestotliwo$¢ prébkowania: 16 KHz
- alarm:
- wejscia: Terminal 16 wej§¢, zwiernych/rozwiernych
- wyjécia: Terminal 4 wyj$¢ przekaznikowych, zwiernych/rozwiernych
- zdalne zawiadamianie: Zawiadomienie e-mail
- pofaczenia:
- Ethernet: 1 RJ-45 10/100/1000 Base-T
- interfejs szeregowy: RS-232 (ztacze POS)
- interfejs sterowania PTZ: RS-485
- PTZ Keyboard: RS-485
- USB: USB 2.0, 3 porty
- eSATA: 2 zewnetrzne porty SATA
- wsparcie aplikacji: mysz, pilot

- 0g6lne:

- elektryczne:
- napiecie wejsciowe: 100 ~ 240V AC +10%, 50/60Hz, automatyczna regulacja zakresu
- pobér mocy: Max. 55 W (z 1x HDD) / Max. 65 W (z 2x HDD)

- Srodowiskowe:
- temperatura robocza: +0°C ~ +40°C
- wilgotno$¢ robocza: 20% ~ 85% RH
- wymiary (szer.Xwys.Xgt.): 440 x 88 x 430 mm

- mechaniczne:
- waga (dysk twardy 2X): ok. 7,5 kg
- zestaw montazowy: 2ea

15.3.Kamery

Kamery wewnetrzne nalezy zainstalowaé w obudowach typu koputowego, przystosowanych do montazu na suficie.
Wszystkie kamery nalezy wyposazy¢ w obiektywy umozliwiajace regulacje kata widzenia (zmienna ogniskowa).
Kamery zewnetrzne nalezy zainstalowa¢ dodatkowo w obudowach szczelnych, z grzatka. Kamery te nalezy montowa¢ na
wysokosci h=4,0m.
Minimalny rozmiar obiektu na ekranie monitora w zwigzku z zadaniami operatora jak np. identyfikacja, rozpoznanie, wykrycie
ruchu okresla norma PN-EN 50132-7: 2003 - Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Cze$¢ 7: Wytyczne stosowania.
Dla prawidtowego funkcjonowania systemu CCTV réwniez w nocy, monitorowany teren powinien by¢ doswietlony
o$wietleniem statym o minimalnym natezeniu o$wietlenia 3 Ix.
Zainstalowane kamery winny posiada¢ parametry nie gorsze od nizej podanych:
Monitory

= Rozdzielczo$¢ 1280x1024(SXGA)

= Monitor LCD 21"
kontrast 1000 : 1
= jasno$¢ 300cd/m2
Plamka 0,295mm
Kamery wewnetrzne

e Typ dzief/noc

e Przetwornik obrazu - 1/4” CCD

»  Liczba linii (kolor/mono) - 480/530

«  Wysoka rozdzielczo$¢

e Zoom optyczny/cyfrowy - 22x/11x

e Min. illumination at F1.6 (@30 IRE, AGC ON) - 0.5 Lux (colour), 0.1 Lux (mono)

e Minimalne o$wietlenie - 0.01 Lux (kolor), 0.001 Lux (mono)

*  Dilugos¢ ogniskowej obiektywu - 3.9 ~ 85.8 mm

»  Cyfrowa redukcja szuméw (DNR)

e Automatyczna regulacja wzmocnienia - WL/WYL (30 dB)

e Menu ekranowe



Przetaczanie kolor/mono

WejScie alarmowe

RS232/RS485 zdalne programowanie
Stopien szczelnosci IP66
Wandaloodporna

Zasilanie 12V DC/24 V AC

Kamery zewnetrzne

Standard telewizji - 625 linii, 50 Hz (w pionie), 15,625 Hz (w poziomie)

Przetwornik obrazu - 1/2" CCD, 752 (H) x 582 (V) pikseli
Minimalne o$wietlenie —
Standard:

«  0.008 Lux (F1.2, AGC 39 dB) at 50 IRE (mono)
«  0.045 Lux (F1.2, AGC 39 dB) at 50 IRE (kolor)
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Elektroniczna migawka - Auto, 8 s;4 s;2s;1s; 1/25;1/4 s, 1/8 5, 1115 5; 1/25 5, 1/50 5; 1/120 5; 1/250 s; 1/500 s;

171000 s; 1/2000 s; 1/4000 s; 1/10000 s; 1/20000 s; 1/30000 s

Wyijscie wideo - 1 Vpp (75 Ohm), BNC

Automatyczna regulacja wzmocnienia - automatyczna lub reczna regulacja, max. 39 dB

Stosunek sygnat/szum - > 51 dB

Pilot zdalnego sterowania - RS485 i RS232 (TTL)
Pobér mocy 5.0 W

Zakres temperatur - -10 do +50°C

Wymiary (W x H x D) - 74 x 60 x 125 mm

15.4. Zasilanie systemow

Ze wzgledu na napiecie zasilania kamery zasili¢ przewodem OMY 2x1mm z zasilacza. Przewiduje sie montaz jednego
zasilacza na 8 kamer. Przy zastosowaniu zasilacza o parametrach 12V i 3A pradu obcigzenia mozna zasili¢ z jednego
zasilacza 8 kamer. Zasilacz montowa¢ pod sufitem w obudowie uniemozliwiajacej uszkodzenie zasilacza. Do kamer

zewnetrznych nalezy dodatkowo poprowadzi¢ zasilenie grzatki przewodem YDYZo 3x2,5mmz2,
15.5. Okablowanie systeméw i montaz przewoddw.

Na potrzeby realizacji systeméw zostanie wykonane okablowanie przy uzyciu nastepujgcych typéw przewodow:

- OMY 2x1 - zasilanie kamer wewnetrznych;
- RG59 - transmisja sygnatu wizji z kamer w budynku;
- UTP 4x2x0,5 - klawiatura sterujgca, sie¢ LAN
Przewody nalezy prowadzi¢ pod tynkiem.

15.6. Zestawienie materiatowe

Kamery
1| Kamera koputkowa wewnetrzna szt. | 3
2| Kamera koputkowa zewnetrzna szt. | 1
3 | Monitor szt 1
4 | Rejestrator cyfrowy16 kanatowy szt. 1
5 | Zasilacz buforowy do kamer 12VDC/3A szt 1
6 | Mysz komputerowa sterujgca szt. 1
7 | Zasilacz sieciowy szt. 1
8 | RG5H9 mb 60
9 | OMY 2x1mm mb 25
10 | YDY 3x2,5mm? mb 5

16. System sygnalizacji wtamania i napadu

16.1. Zatozenia projektowe

W remontowanym Audytorium nr WN15 w budynku Wydziatu Elektrotechniki | Automatyki przewiduje sie instalacje
Systemu Sygnalizacji Wiamania i Napadu. Przewiduje sie przytaczenie systemu w cze$ci objetej zakresem opracowania do
istniejacego systemu.
Istniejacq centralke z istniejacego pomieszczenia portierni nalezy przenies¢ do projektowanego pomieszczenia portierni.
Centralke nalezy przenies¢ wraz z manipulatorem. Pojemno$¢ istniejacej centrali jest wystarczajaca do przytaczenia
projektowanych elementéw. Istniejacy akumulator w centrali alarmowej nalezy wymieni¢ na projektowany dostosowany do
nowych obcigzen.

16.2. Opis funkcjonowania systemu sygnalizacji alarmu wtamania
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System skiada sie z elementow, ktdre umozliwiaja podziat obiektu na podsystemy (obszary dozorowe). Podejscie takie
daje dodatkowa funkcjonalno$¢ poprzez mozliwo$é zatgczania w czuwanie okre$lonych pomieszczen, podczas, gdy
pozostate jeszcze pracuja. Dla potrzeb remontowanych pomieszczen wydzielono dodatkowo 1 obszar dozorowy.

Obszar dozorowy nr 1:

- czujka nr. 1/1, 1/2, 1/3 - pomieszczenie nr. 2

Obszar dozorowy nr 2:

- czujka nr. 2/1, 2/2 — pomieszczenie nr. 1

Obszar dozorowy nr 3:

- czujka nr. 3/1 - pomieszczenie nr. 3

16.3. Charakterystyka projektowanych urzadzen

W obiekcie jest juz istniejaca centrala systemu alarmu wiamania, ktérg wykorzystuje sie do przylaczenia projektowane;
instalacji. Centrale projektuje sie przenies¢ do projektowanego pomieszczenia portierni. Przewody od istniejacych czujek PIR
nalez w pomieszczeniu komunikacji nr 1 rozdzieli¢ w puszkach rozdzielczych i przedtuzy¢ kable po projektowanej trasie
instalacji alarmu wtamania i napadu do projektowanego pomieszczenia portierni.

16.3.1. Charakterystyka projektowanych urzadzen
W kompleksie projektowany system wyposazony bedzie w ekspandery wej$¢ linii meldunkowych z zasilaczem oraz czujki
ruchu PIR i kurtynowe.

16.3.2. Czujnik ruchu

*  wysokiej jakosci podwojny pyroelement

«  cyfrowy algorytm detekcji

e  nowej generacji precyzyjna soczewka LODIFF

»  cyfrowa kompensacja temperatury

¢ zdalnie uruchamiany tryb testowy

e pamigé alarmu

«  regulowany uchwyt mocujacy w komplecie

16.4. Montaz systemu SSWiN

16.4.1. Moduly rozszerzen systemu SSWiN
Lokalizacje montazu modutéw SSWIN przedstawiajg zataczone plany. Projekt przewiduje wykorzystanie istniejacej centrali
SSWIN, ktérg projektuje sie przenies¢ do projektowanego pomieszczenia portierni. Moduty nalezy zainstalowaé na
wysokosci okoto 1,5 m liczac od posadzki.

16.4.2. Manipulatory zazbrajajace LCD
Projektuje sie przeniesienie istniejacego manipulatora zazbrajajacego LCD. Klawiature nalezy zainstalowa¢ na wysokosci
okoto 1,5m liczac od posadzki danego pomieszczenia. Okablowanie do manipulatora nalezy prowadzié podtynkowo.

16.4.3. Czuiki systemu SSWiN
Istniejace czujki pozostajg bez zmian. Projekt przewiduje montaz czujek wykrywajgce ruch typu PIR i kurtynowych.
Lokalizacje poszczegolnych czujek przedstawiajg zatgaczone plany. Na etapie wykonawstwa trzeba przeprowadzi¢
weryfikacje montazu czujek z uwzglednieniem rozmieszczenia mebli, zaston i kotar, oraz innych elementéw wystroju, ktdre
mogty by spowodowaé ostabienie dziatania czujek. Czujki ruchu PIR nalezy wykonaé¢ na wysoko$ci max 2,30m. Zabrania
sie montazu czujek powierzchniowo. Kable do czujek nalezy uktada¢ podtynkowo.

16.4.4. Okablowanie systemu SSWIN
Potaczenia czujnikéw, sygnalizatorow, manipulatoréw wykonac¢ przewodem YTDY 8x0,5. Projektowane okablowanie nalezy
prowadzi¢ w trasach kablowych instalacji stabopradowej w rurkach kablowych typu gietkiego. Dojscia do czujnikdw,
manipulatorow LCD nalezy wykona¢ podtynkowo. Podczas uktadania kabli nalezy zachowaé normatywne odlegtosci od
instalacii elektrycznych.

16.5. Zalecenia dla Inwestora

Uzytkownik systemu alarmowego jest odpowiedzialny za jego prawidtowe funkcjonowanie.

Do jego zadan nalezy:

- zapewnienie statego fachowego nadzoru nad stanem technicznym zainstalowanych urzadzen,

- zawarcie umowy z odpowiednig firmg na prowadzenie konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta i przepisami
pozarowymi,

- zatozenie zeszytu alarmow i przeszkolenie odpowiedzialnych oséb z obstugi budynku jak go prowadzié,

- pilnowanie sumiennego uzupetniania wszystkich zapiséw i informacji, przez konserwatora systemu,

- przechowywanie wszystkich informaciji n.t. systemu takich jak: dane techniczne, instrukcje obstugi, instrukcje instalacji,
rysunki z konfiguracja linii dozorowych, rodzajem zastosowanych czuijek, itd.

- przechowywanie wszystkich informacji technicznych i rysunkow innych systemow i instalacji, w szczegoinosci powstatych
po oddaniu systeméw, aby mozna byto zlokalizowa¢ ewentualne przyczyny problemdw ( np. fatszywych alarméw ). Na te
dokumenty nalezy nanosi¢ wszelkie zmiany i przebudowy.
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- w razie fatlszywego alarmu nalezy zanotowaC wszelkie nietypowe dziatania, jakie miaty miejsce w tym czasie i jezeli
prowadzono wiasne ,dochodzenie” to nalezy je zapisaC, aby utatwi¢ konserwatorowi lub instalatorowi, znalezienia
przyczyny alarmu. Pozwoli to réwniez unikng¢ powtarzania tych samych czynno$ci dochodzeniowych.

- opracowanie instrukcji przeciwpozarowej, okre$lajacej sposdb kierowania akcjg, w przypadku wystapienia alarmu
pozarowego.

- W pomieszczeniach chronionych czujnikami dymu nalezy zaprzestac palenia tytoniu, oraz innych materiatow powodujacych
wydzielanie sie dymu z uwagi na mozliwo$¢ powstania fatszywego alarmu,

17.Instalacja systemu audiowizualnego

17.1. System audiowizualny sal dydaktycznych.

Sale wyktadowa nalezy wyposazy¢ w projektor multimedialny o jasnosci minimum 2800 ANSI Im i rzeczywistej rozdzielczosci

WXGA (1280x800), ktory nalezy przymocowac do sufitu, promieniujacy na ekran rozwijalny elektrycznie dostosowany do

montazu w suficie podwieszanym i dostosowany do montazu na suficie natynkowo. Zastosowany zostat ekran rolowany

elektrycznie z powierzchnig Matt White. Dobrana powierzchnia Matt White charakteryzuje sie szerokim katem odbicia: 150°,
umozliwia dobrg widoczno$¢ z kazdego miejsca sali.

Dodatkowo sala wyktadowa zostata wyposazona w system sterowania z wykorzystaniem konsoli sterujacej. Panel bedzie

sterowat urzadzeniami zainstalowanymi w sali. System sterujacy zostanie skonfigurowany w taki sposéb, ze mozliwe bedzie

sterowanie wybranymi funkcjami przy pomocy panelu tj: sterowanie o$wietleniem, regulacja gtosnosci w sali, wigczenie
systemu projekcji ( jednoczesne opuszczenie ekranu, wigczenie projektora), wybér zrédta sygnatu wideo wySwietlanego
przez projektor, sterowanie roletami okiennymi.

17.2. Montaz projektora

W sali wyktadowe] projektor bedzie montowany za pomocg uchwytéw montazowych do stropu. Uchwyt sktada sie z

podstawy kotwionej do stropu, uchwytu projektora i elementu taczacego podstawe z uchwytem. Dlugo$¢ elementu taczacego

zostanie dobrana na etapie montazu i dostosowana do warunkéw projekji. Ciezar projektora z uchwytem okoto 15kg.

17.3. System audiowizualny w sali wyktadowej

17.3.1. System audiowizualny ma za zadanie umozliwic:

e Wzmocnienie gtosu podczas wyktaddw lub konferencii
*  Nagto$nienie w formacie stereo ze zrddet dzwieku taki jak DVD, komputer PC.
*  Wyswietlanie obrazu ze zrodet obrazu np. laptopa
«  Wideokonferencje
17.4. Opis systemu
17.4.1. Matryca
Do monitoringu i zarzadzania systemu zastosowano matryce pracujaca jako mikser oraz router sygnatowy pozwalajac

na kontrole oraz ciagte monitorowanie wszystkich istotnych parametréw poprzez sie¢. W matrycy zostang zainstalowane 2

karty. Jedna z o$mioma analogowymi wejsciami (Mic/Line), druga z o$mioma wyjsciami o poziomie liniowym.

17.4.2. Zestawy glosnikowe

W systemie zastosowano cztery pasywne zestawy gtoSnikowe oparte na 6” przetworniku szerokopasmowym oraz 1”
ferrytowym driverze wysokotonowym. Zestawy te bedg stuzyty jako gtéwne nagtodnienie w formacie stereo. Bedg one
przymocowane do $ciany za pomocg dedykowanych atestowanych uchwytow.

17.4.3. Wzmacniacz mocy

Wzmacniacz mocy zostanie umieszczony razem z matrycg oraz resztg urzadzen w jezdnej szafce rack. Wzmacniacz

posiada wbudowany modut do komunikacji z matrycg poprzez sie¢. Wzmacniacze te dedykowane sq do zastosowania w

instalacjach statych gdyz dzieki potaczeniu z matrycg do kolumn mozemy zaimplementowa¢ charakterystyki

czestotliwosciowe urzadzen glosnikowych, oraz filtry pozwalajace na wyrdwnanie charakterystyk czestotliwosciowych
zespotdw gtosnikowych zastosowanych w projekcie.

17.4.4. Zrodta dzwieku

W systemie bedzie pracowa¢ 1 urzadzenie stuzace do odtwarzania muzyki i filméw. Urzadzenie bedzie podigczone do
dwdch wejsé¢ matrycy.

17.4.5. Szafka rack

Wszystkie urzadzenia systemu nagto$nienia (oprdcz zespotdéw gtosnikowych) beda zainstalowane w zamykanej szafie rack o

wysoko$ci 12HU. Szafa bedzie wyposazona w kota jezdne. Dodatkowo w szafie zostanie zainstalowana szuflada na

nadajniki mikrofondw bezprzewodowych.

17.5. Uwagqi do okablowania

Kable glosnikowe prowadzi¢ nalezy w oddzielnym korycie metalowym zamknietym przeznaczonym TYLKO dla
okablowania gto$nikowego.

Kable sygnatowe prowadzi¢ nalezy w oddzielnym korycie metalowym zamknigtym przeznaczonym TYLKO dla
okablowania sygnatowego.

17.6. Wyposazenie puszki podtogowe:

- KOMPUTER IN 1, (2) (15pinHD-F+ 2xCINCH) 2 szt.
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- S-VIDEO (4pin sVIDEO + 2xCINCH) 2 szt.
- VIDEO (CINCH + 2xCINCH) 2 szt.

- TOUCH CUE (9pinF)

17.7. Zestawienie urzadzen systemu

Lp Opis llo$¢
1. | Cyfrowa matryca audio 1
2. | Procesor 300Mips 1
3. | Analogowy modut wejsciowy 8 x Mikr. / Linia 1
4. | Analogowy modut wyj$ciowy 8 x Linia 1
5. | Kolumna szerokopasmowa, 150W, 122dB, 4
6. | Wzmacnicz mocy 2x 600W 1
7. | Modut do wzmacniaczy 1
8. | Bezprzewodowy system konferencyjny 1
9. | Nagrywarka z wbudowanym twardym dyskiem 1
10. | Aktywny symetryzator 4
11. | Atestowany uchwyt "U" do kolumn 4
12. | Rack na urzadzenia, jezdny, 1
13. | Strojenie i programowanie urzadzen 1 kpl
14. | Materiaty dodatkowe, wtyki, listwy, kable 1 kpl
15. | Projektor multimedialny, jasno$¢ 2800 ANSI Im 1
16. \E\;ﬁn elektryczny o wymiarach 270x200 cm, powierzchnia Matt 1
ite

18. Uwagi konicowe

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Po wykonanych pracach montazowych nalezy wykona¢ pomiary elektryczne w zakresie:
- pomiaru rezystanciji izolacji poszczeg6inych obwodéw,

- pomiaru impedancii petli zwarciowych,

- pomiaru samoczynnego wylgczania,

- badania wytacznikéw réznicowo-pradowych.

19. Obowiazujace normy i przepisy

PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa

PN-HD 60364-4-42:2011Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepinego

PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Odtaczanie izolacyjne i faczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zastosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczerstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Dobér srodkow ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura fgczeniowa i sterownicza

PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia

PN-EN 12464-1:2004 O$wietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym
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PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i oéwietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1 — miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia — oSwietlenie awaryjnePN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

*PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Cze$¢ 1: Wymagania
systemowe

PN-EN 50133-1:2000 Systemy alarmowe - Terminologia

PN-EN 50130-4:2012 Systemy alarmowe. Cze$¢ 4: Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna. Norma dla grupy wyrobéw:;
Wymagania dotyczace odpornosci urzadzen systemow alarmowych pozarowych, wlamaniowych i osobistych

PN-EN 50130-5:2012 Systemy alarmowe Cze$¢ 5 proby Srodowiskowe

PN-EN 50131-6:2008 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania . Zasilacze.

PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe. Wymagania ogdlne. Zasady stosowania.

PN-EN 50132-2-1:2007 -Systemy alarmowe-Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Cze$¢ 2-1:
Kamery telewizji czarno-biatej.

PN-EN 50132-4-1: 2002 -Systemy alarmowe-Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Cze$¢ 4-1:
Monitory czarno-biate.

PN-EN 50132-5:2002 -Systemy alarmowe-Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Cze$C 5:
Teletransmisja..

PN-EN 50132-7:2003 -Systemy alarmowe-Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Cze$¢ 7:
Wytyczne stosowania.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 81, poz. 351 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami w 2003 roku).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r.) oraz zmianami w 2004 r.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21. 04. 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr .80 poz. 563 z 2006 roku).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16. 06. 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 121 poz. 1139 z dnia 11 lipca 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobéw stuzacych
do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowania wytacznie na podstawie certyfikatu
zgodnosci ( Dz. U. Nr 55, poz. 362 z 1998 roku).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie zakresu, trybu i
zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz.1137 z dnia 7
lipca 2003 r.)

PN-76/E-01200 — Symbole graficzne ogdlnie stosowane w elektryce

PN-83/E-01221 - Plany instalacji — symbole graficzne

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej. (Dz. U. z 2002r Nr 147, poz. 1229
z pbézniejszymi zmianami),

Prawo Budowlane, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. [Dz. U.02.75.690]

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw [Dz. U. nr 80 poz.
563]

Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w
sprawie wyrobdw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzone do
obrotu i stosowane wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci

PN-EN 50310:2007 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym sprzetem
informatycznym.

System okablowania oraz wydajno$¢ komponentéw musi pozostaé w zgodzie z wymaganiami normy PN-EN 50173-
1:2009 lub z adekwatnymi normami migdzynarodowymi, j. ISO/IEC 11801:2002/Am2:2010.

BS8300:2001: Design of buildings and their approaches to meet the needs of disabled people - Code of practice

Uwaga: W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze wydanie cytowanej normy.



115

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Maria Zimnicka mgr inz. Mariusz Szapiel
upr. bud. 262/87/0L upr. bud. WAM/0047/PWOE/08



