ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH MATERIALOW
INSTALACJI WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ ORAZ INSTALACJI
KANALIZACJI SANITARNEJ

Urzadzenie/ materiat

Podstawowe parametry

Rurociggi instalacji wody zimne;
| cieptej w warstwach
posadzkowych i pod stropem

- rury wielowarstwowe z polietylenu z wktadkg aluminiowa,
- temperatura awaryjna pracy 100°C (Tmax 95°C),
- Zlaczki zaprasowywane i Srubunki mosiezne skrecane,

Bateria umywalkowa

- podigczenie: 3/8",

jednouchwytowa - zawor zwrotny 3/8",
- filtr drobnych zanieczyszczen 3/8",
- przeptyw 6 I/min,
- cisnienie robocze 1-8 bar,

Zawor katowy do sptuczki - Srednica dn 15,

- wezyk ci$nieniowy elastyczny w oplocie,

Rury instalacji kanalizacji
sanitarnej

- rury i ksztattki kanalizacyjne z polipropylenu o odpornosci
termicznej przy przeptywie ciggtym/chwilowym 75/95°C oraz z
polichlorku winylu

Zawdr napowietrzajacy Dn110

- przepustowo$¢ powietrza:— 34,1 /s

Umywalka dla
niepetnosprawnych: 60x 45cm

- postument z otworem na baterie stojaca,
- zestaw odptywowy oraz syfon gruszkowy lub zestaw
dzwigienkowy

Miska ustepowa wiszgca dla
niepetnosprawnych

- odptyw lejowy,

- brak przelewu,

- zbiornik sptukujacy ceramiczny z mechanizmem spustowym
6l z,

- deska sedesowa z tworzywa sztucznego twardego
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