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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego wewnetrznych instalacji wod.-kan., instalacji C.0., wentylacji
mechanicznej oraz klimatyzacji dla remontu kapitalnego i modernizacji audytorium nr WN15
w budynku Wydziatu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdanskiej przy ul. Wiasna
Strzecha 18A w Gdansku Wrzeszczu.

1.0 Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie Inwestora

1.2 Projekt architektoniczno-budowlany

1.3 Obowigzujgce normy i przepisy budowlane

1.4 Uzgodnienia branzowe

2.0 Zakres opracowania

21 Wewnetrzna instalacja wody zimnej i ciepte]

2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

2.3 Instalacja centralnego ogrzewania

2.4 Instalacja wentylacji mechanicznej

2.5 Instalacja klimatyzacii

3.0 Informacje ogdlne

W ponizszym projekcie projektant opiera sie na charakterystykach konkretnych urzadzen wyznaczonych
firm jako przyktadowych. Ewentualne zmiany urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wykazem materiatow.
Zmiane urzadzen nalezy ponadto uzgodni¢ pisemnie z projektantem.

4.0 Wewnetrzne instalacje wod.-kan. i ppoz.

W budynku wykonana zostanie instalacja wod.-kan. w pomieszczeniu WC Damskie/NPS oraz w
pomieszczeniu sali wyktadowej. Instalacje zostang wigczone w istniejace piony wod.-kan. llo$¢ wody
oraz odprowadzanych $ciekow nie ulega zmianie. Parametry przewodoéw, armatury i przybordw
sanitarnych zgodnie z ,Zestawieniem parametréow technicznych materiatéw instalacji wody zimnej,
cieptej oraz instalacji kanalizacji sanitarne;’.

4.1 Przygotowanie cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda przygotowywana bedzie z istniejacej instalacji c.w.u.

5.0 Instalacja centralnego ogrzewania

5.1 Opis instalacji

Projektuje sie wigczenie do istniejgcych piondw instalacji CO w budynku Audytorium. W zwigzku ze
zmiang rozmieszczenia pomieszczen WC oraz portierni, w tych pomieszczeniach zostaty
zaprojektowane nowe odbiorniki ciepta. Grzejniki w audytorium w zwigzku z wymiang ich w ostatnim
czasie pozostajg bez zmian.

W zwigzku z nie ocieplaniem budynku, wielko$¢ strat ciepta nie ulega zmianie w zwigzku z czym nie ma
konieczno$ci wymiany rur zasilajacych istniejace piony.

5.2 Odbiorniki ciepta instalacji C.O.

Przyjeto grzejniki lakierowane. W pomieszczeniach tazienek i sanitariatbw zaprojektowano grzejniki
drabinkowe tazienkowe o parametrach zgodnych z zatacznikiem ,Zestawienie parametréw technicznych
urzadzen/materiatéw C.0O.”.

W pozostatych pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki zintegrowane stalowe ptytowe o podigczeniu
dolnym o parametrach zgodnych =z =zalgcznikiem ,Zestawienie parametrow technicznych
urzadzen/materiatéw C.0O.".

5.3 Armatura grzejnikowa

Grzejniki zintegrowane ptytowe i konwektorowe posiadajg wbudowang wktadke zaworowg i reczny
odpowietrznik o parametrach zgodnych z zatgcznikiem , Zestawienie parametréw technicznych
urzadzen/materiatéw C.0.". Podtaczenia grzejnikéw dolno zasilanych do instalacji wykona¢ za pomocg
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podwojnych przytaczy grzejnikowych z funkcjg odcinania i oprozniania. Wbudowany trzpien do
rownolegtego odcinania zasilania i powrotu podczas jednej operacji. Zawor oprdzniajacy zintegrowany
w trzpieniu. Korpus wykonany jest z niklowanego brazu odpornego na korozje.

Regulacja grzejnikdw tazienkowych za pomocg zawordw termostatycznych ze zintegrowang doktadng
nastawg wstepng o parametrach zgodnych z zatgcznikiem , Zestawienie parametréw technicznych
urzadzen/materiatdw C.0.". Zakresy przeptywu nastawy wstepnej mozna fatwo i precyzyjnie nastawia¢
za pomocg klucza. Ustawiong warto$¢ mozna odczytaC na czotowej stronie gtowicy zaworowej. Tylko
odpowiednio wykwalifikowana osoba moze dokonywa¢ zmian ustawier za pomocg klucza. Trzpieh ze
stali nierdzewnej posiada podwojne uszczelnienie o-ring. O-ring zewnetrzny mozna wymienia¢ pod
ci$nieniem. Korpus wykonany z brazu odpornego na korozje jest przystosowany do potaczenia z rurg
gwintowana, lub tez w potaczeniu ze zlgczkami zaciskowymi gwintowanymi z rurg miedziang, stalowa
rurg ze stali cienko$ciennej lub zespolong (tylko DN 15). Wersja z gwintem zewnetrznym przy
zastosowaniu odpowiednich zitgczek zaciskowych gwintowanych umozliwia dodatkowo potaczenie z
rurami z tworzywa sztucznego. Do termostatycznych zawordéw grzejnikowych stosowaC wytgcznie
odpowiednio oznaczone ztaczki zaciskowe gwintowane.

Na wszystkich wktadkach zaworowych grzejnikow zintegrowanych oraz zaworach termostatycznych
grzejnikéw tazienkowych zamontowac gtowice termostatyczne grzejnikowe z wbudowanym czujnikiem
cieczowym.

Rozprowadzenie od pionéw do odbiornikdw prowadzic w posadzce z rur wielowarstwowych z
polietylenu z wktadkg aluminiowg o parametrach zgodnych z zatgcznikiem ,Zestawienie parametrow
technicznych urzadzen/materiatow C.0.” z warstwg antydyfuzyjng lub innych réwnowaznych z
polietylenu o podwyzszonej odporno$ci termicznej o potaczeniach mechanicznych za pomoca ksztattek
z tworzywa i pierscieni mosieznych.

54  Wytyczne do montazu instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

- W przejsciach przez Sciany i stropy przewody montowa¢ w tulejach ochronnych z rur z polichlorku
winylu o Srednicy wewnetrznej wigkszej od Srednicy zewnetrznej przewodu o dwie dymensje wigksze
przy przejéciu przez przegrody pionowe i poziome.

- przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng wypetni¢ kitem trwale elastycznym odpornym na
temperature w instalacji, umozliwiajgc swobodne przesuwanie sie przewodu w tulei

- w tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury

- przy wykonywaniu instalacji zastosowa¢ kompensacje naturalng (zatamania oraz odsadzki). Nie wolno
pozwoli¢ na pozostawienie odcinka prostego przewodow o dtugosci wiekszej niz 5 m. Przy dtuzszych
odcinkach instalacji nalezy wykona¢ odsadzki kompensacyjne wg wytycznych technicznych producenta
zastosowanych rur.

- grzejniki w poziomie nalezy montowa¢ z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzenia

- grzejniki ptytowe stalowe oraz drabinkowe nalezy montowaé zgodnie z instrukcjg producenta
zastosowanych grzejnikow

- grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przez zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia
rob6t wykoniczeniowych

- przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia

- armatura, po sprawdzeniu prawidtowo$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna
do obstugi i konserwacji. Jezeli montowana jest w przestrzeni technicznej lub obudowach gipsowo-
kartonowych to nalezy w tych miejscach wykona¢ drzwiczki serwisowo-rewizyjne.

- armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze

5.5  Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacje ciepine.

Po zmontowaniu instalacji nalezy wykona¢ dwukrotne ptukanie wodg zgodnie z instrukcjg KOR 3A i
nastepnie przeprowadzi¢ probe hydrauliczng na zimno i gorgco na ci$nienie 4 bar.

Po wykonaniu préby hydraulicznej wykonaé nalezy izolacje cieptochronng na instalacji c.o.
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Wszystkie rurociggi zarowno poziome jak i pionowe nalezy zaizolowa¢ termicznie zgodnie z Dz.U. 2008
nr 201 poz. 1238 z 06.11.2008 - Zatgcznik nr 2 tj:

Lp Srednica przewodu i lokalizacja Grubos¢ izolacji cieplnej 0,035W/(m-K)
1 | Rurociagi o Srednicy wewnetrznej do 22mm 20 mm

2 | Rurociaggi o $rednicy wewnetrznej 22-35mm 30 mm

3 | Rurociggi o $rednicy wewnetrznej 35-100mm réwna Srednicy wewnetrzne;

4 | Rurociagi o Srednicy wewnetrznej powyzej 100mm 100 mm

5 | Rurociagi przechodzace przez $ciany i stropy, skrzyzowania | %2 wymagan z poz. 1-4

6 | Rurociggi wg poz. 1-4 utozone w $cianach Y2 wymagan z poz. 1-4

7 | Rurociggi wg poz. 1-4 utozone w posadzce 6 mm

Rurociagi prowadzone pod stropem i po wierzchu Sciany zaprojektowano zaizolowa¢ otulinami i matami
z pianki polietylenowej o parametrach zgodnych z zatgcznikiem ,Zestawienie parametrow technicznych
urzadzen/materiatéw C.0.".

Rurociggi prowadzone w posadzce zaprojektowano zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej
laminowane folig ochronng z polietylenu o parametrach zgodnych z zatgcznikiem ,Zestawienie
parametrow technicznych urzadzen/materiatéw C.0.”.

Na rurociggach instalacji ciepta technologicznego prowadzonych na dachu budynku nalezy zastosowac
izolacje cieptochronng o parametrach zgodnych z zatacznikiem ,Zestawienie parametrow technicznych
urzadzen/materiatéw C.0.".

5.6  Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji C.O.

W miejscu przejscia przewodami instalacji ¢.0. przez strefy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
rurociggi niepalne w przejsciach przez przegrody zabezpieczyé za pomocg otulin niepalnych.
Dodatkowo przepust uszczelni¢c wetng mineralng i szpachléwka ogniochronng. Miejsce stosowania
zabezpieczenia przeciwpozarowego zostata pokazana w czesci rysunkowej opracowania.

6.0  Wentylacja mechaniczna

W budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng dla sali wyktadowej, komunikacji oraz szatni
potgczonej z portiernia.

Bilans ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego oparto 0 wymagane ilosci higieniczne powietrza
wentylacyjnego. (w zatgczniku)

6.1 Wentylacja sali wyktadowej, komunikaciji oraz szatni i portierni.

Zaprojektowano niezalezny uktad wentylacji mechanicznej w sali wyktadowej, komunikacji oraz szatni
potaczonej z portiernia. Wentylacje tych pomieszczen zaprojektowano jako wentylacje nawiewno-
wywiewng obstugiwang przez niezalezng centrale wentylacyjng C1, usytuowanej na parterze w toalecie
damskiej/NPS o parametrach zgodnych z zatgcznikiem ,Zestawienie parametrow technicznych
urzadzen/materiatdw wentylacji mechanicznej”.

Uktad wentylacji nawiewno-wywiewnej w sali wyktadowej bedzie przystosowany do pracy ze zmiennym
wydatkiem. Centrale wentylacyjne pracowac bedg ze zmieszaniem powietrza wentylacyjnego. Stopien
zmieszania powietrza realizowany bedzie wg pomiaru stezenia CO,. Kontrola CO poprzez czujniki
zamontowane w kanatach wentylacyjnych wyciggowych.

6.2 Opis central wentylacyjnych

Przyjeto jednostke z odzyskiem ciepfa.

Centrale zaprojektowano jako nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta oraz z mozliwoscig mieszania
powietrza obiegowego w przypadku sali wyktadowej (dopuszczalny poziom stezenia CO, — nastawa
700ppm). Jednostka te wyposazone bedg w wymienniki ciepta, zespot filtrow oraz dwie sekcje
wentylatorowe.

6.3 Zestawienie central wentylacyjnych

Ozn. | Nawiew | Wyciag [m?h] | Wymiennik Nagrz. | Nagrzewnica Pobor mocy
[m3/h] ciepta wodna elektryczna | elektrycznej [kW]
[kW] [kW]

C1 5170 5170 rotacyjny 15 6,76




82

6.4 Nagrzewnica wodna

Centrala C1 wyposazona jest w dwie nagrzewnice wodne: rozmrazajgcg (do oszraniania wymiennika)
oraz dogrzewajacq do zapewnienia nawiewu powietrza o zgdanej temperaturze. Nagrzewnice sg
zawsze zatgczane sekwencyjnie tak, aby nie przekroczy¢ mocy znamionowej urzadzenia.

6.5  Wymiennik ciepta.

Centrala C1 wyposazona jest w rotacyjny wymiennik ciepta.

6.6 Kanaty i ksztaftki

Zaprojektowano przewody prostokatne oraz okragte z blachy stalowej ocynkowanej z
szybkomontowalnymi  przewodami i tgcznikami, z podwojnym fabrycznie zamontowanym
uszczelnieniem gumy. Ksztattki nietypowe do wykonania w warsztacie blacharskim z blachy
ocynkowane;.

6.7  Czyszczenie instalacji

Czyszczenie instalacji bedzie zapewnione przez zastosowanie otworow rewizyjnych w przewodach.

Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w{Min wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym
przewodach o przekroju kotowych
Srednica przewodu [mm] Min wymiar otworu Srednica przewodu Min wymiar otworu
rewizyjnego AxB [mm)] [mm] rewizyjnego AxB [mm)]

080 180x80 Do 200 300x100

100 180x80 200-500 400x200

125 180x80 Powyzej 500 500x400

160 200x100 WejScie do przewodu 600x500

200 200x100

250 200x100

315 200x100

500 300x200

630 400x300

Wejscie do przewodu 600x500

Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie
wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢
wieksza niz 10 m. Podczas montazu kanatéw powietrznych nalezy zwraca¢ uwage, aby nie zabrudzity
sie ich wewnetrzne $cianki

6.8 Kratki nawiewne, wywiewne, przepustnice

Na potrzeby powietrza nawiewanego i wywiewanego przez centrale wentylacyjne przyjeto nawiewniki
i wywiewniki o parametrach zgodnych z ,Zestawieniem parametrow technicznych urzadzen/materiatow
wentylacji mechanicznej’. Zakoriczenia wentylacyjne zaprojektowano w skrzynki rozprezne.
Szczegotowe wymiary i lokalizacja zakonczen wentylacyjnych oznaczono na rysunkach. Nawiewniki
i wywiewniki dostosowac do projektowanych sufitow podwieszanych ( wg rysunkéw arch. wnetrz) za
pomoca przewodow elastycznych.

6.9  Czerpnia powietrza, wyrzutnia

Doprowadzenie powietrza wentylacyjnego dla centrali zaprojektowano czerpnig powietrza.
Odprowadzenie powietrza wentylacyjnego z centrali zaprojektowano wyrzutnia. Wyrzutnia i czerpnia
powinny by¢ zgodne z parametrami zamieszczonymi w ,Zestawieniu parametrow technicznych
urzadzen/materiatdw wentylacji mechanicznej”.

Szczegotowe wymiary zakonczen wentylacyjnych i ich typy oznaczono na rysunkach i w wykazie
elementow wentylacji mechanicznej.

6.10  Automatyka centrali.

Wraz z centralg wentylacyjng dostarczony jest panel sterujacy o nastepujacych parametrach:

- zmiana wydatkébw powietrza (predko$¢ wirowania wentylatoréw) poprzez dwa przyciski do
trojstopniowej regulacji wydatkdéw wentylatoréw,

- temperatura nawiewu poprzez przetgczniki do pieciostopniowego wyboru temperatury nawiewanego
powietrza,

- lampka sygnalizujaca konieczno$¢ zmiany filtrow,
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- dodatkowe sterowanie przez timer.

Panel zostanie umieszczony w pomieszczeniu auli. Panel nalezy zamontowa¢ na blacie wyktadowcy
obok panelu sterujgcego pozostatymi instalacjami.

6.11  Izolacja termiczna kanatow i ksztattek wentylacyjnych

Nalezy zastosowaC izolacje termiczng z mat kauczukowych samoprzylepnych o grubosci 16 mm
0 wspotczynniku A=0,034W/mK zgodne z parametrami zamieszczonymi w ,Zestawieniu parametrow
technicznych urzadzern/materiatow wentylacji mechanicznej” dla wszystkich przewodéw wentylacyjnych.
Izolacja przeciwdziata wykropleniu sie pary wodnej na przewodach oraz zmniejsza poziom hatasu
emitowany do pomieszczen.

6.12  Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji wentylacji mechanicznej

W miejscach przejScia przez granice stref ppoz. na kanale wentylacyjnym zamontowaC klapy
przeciwpozarowe z sitownikami o parametrach zgodnych z ,Zestawieniem parametréw technicznych
urzadzen/materiatdbw wentylacji mechanicznej”. Sterowanie sitownikami klap przeciwpozarowych
realizowane bedzie z centrali przeciwpozarowe] wg proj. branzy elektrycznej niskopragdowe;.

Dodatkowo pozostaty otwor po przepuscie na kanat wentylacyjny nalezy uszczelni¢ ptyta ogniochronng i
zabezpieczy¢ szpachldwkg ogniochronng zgodnie z parametrami zamieszczonymi w ,Zestawieniu
parametrow technicznych urzadzehn/materiatbw wentylacji mechanicznej’. Cato$¢ przejScia nalezy
zamalowac farbg ogniochronng zgodne z parametrami zamieszczonymi w ,Zestawieniu parametréw
technicznych urzadzen/materiatéw wentylacji mechanicznej” oraz kanat na dtugosci 30 cm liczac od
Sciany.

Zastosowane centrale wentylacyjne sg standardowo wyposazone w uktad przyjmujacy sygnat
z centralki przeciwpozarowej. Sygnat wygenerowany przez te centralke powoduje bezwzglednie
unieruchomienie podtaczonej centrali wentylacyjne;.

Miejsce stosowania zabezpieczenia przeciwpozarowego w postaci plyt ppoz. oraz klap
przeciwpozarowych zostata pokazana w cze$ci rysunkowej opracowania.

6.13  Wytyczne wykonania i odbioru wentylacji mechanicznej

- powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen

- szczelno$¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002

- przejscia przewodow przez przegrody nalezy wykonywa¢ w otworach, ktdrych wymiary sg od 50 do
100 mm wigksze od wymiarow zewnetrznych przewoddw z izolacjg. Nalezy zachowaé szczegding
ostroznos¢ podczas wykonywania przebi¢ przez strop. Przewody na catej grubosci przegrody powinny
by¢ obtozone wetng mineralng.

- izolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne z zachowaniem
odpowiedniej odpornosci na przenikanie wilgoci

- podpory i podwieszenia powinny by¢ odporne na korozje oraz by¢ wykonane jako elastyczne z
zastosowaniem wibroizolatorow w odlegto$ci przynajmniej 15 m od central wentylacyjnych

- nalezy zapewni¢ dostep do otworow rewizyjnych, filtrow w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym

- skropliny powstate w centralach wentylacyjnych z odzyskiem ciepta nalezy wyprowadzi¢ nad wpust
kanalizacyjny w pomieszczeniu technicznym

- zamocowanie filtrdw powinno by¢ trwate i szczelne oraz odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1886
- wkfady filtracyjne oraz nawiewniki i wywiewniki nalezy montowac po zakonczeniu prac budowlanych
lub zabezpieczyc¢ je przed zabrudzeniem

- nawiewniki oraz wywiewniki montowa¢ w sposob umozliwiajacy konserwacije, obstuge oraz wymiane
bez naruszenia elementéw przegrody

- czerpnie i wyrzutnie powinny by¢ zamontowane w sposob zapewniajacy wodoszczelno$¢ przejécia
przez dach oraz Sciany.

7.0  Instalacja chtodnicza

W pomieszczeniu sali wyktadowej budynku zaprojektowano instalacje chtodniczg pracujacg w uktadzie
VRF.




Na podstawie obliczen uwzgledniajacych zyski z urzadzen, nastonecznienia i ludzi zaprojektowano
wewnetrzne jednostki chtodnicze zgodne z parametrami zamieszczonymi w ,Zestawieniu parametrow
technicznych urzadzer/materiatow wentylacji mechanicznej”.

Typy, wielko$ci oraz lokalizacja poszczegéinych urzadzen wg zataczonych rysunkdw.

Sterowanie klimatyzatorami uktadu VRF za pomocg pilotow bezprzewodowych dostarczonych z
urzadzeniem.

7.1 Instalacja rurociggowa

Instalacje rurociggowg prowadzi¢ przez korytarze w prostokatnych korytkach ochronnych.

Instalacje nalezy wykona¢ z rur miedzianych przeznaczonych dla chiodnictwa o $rednicach 9,52 +
15,88 mm wg. PN-EN 12735-1:2003 czes¢ 1 i PN-EN 12735-1:2004 cze$¢ 2, ktdre winne by¢
zabezpieczone termicznie otulinami stosowanymi w chtodnictwie i klimatyzacji o grubosci 9 mm dla
rurociggébw o $rednicy do 12 mm i 13 mm dla rurociggu o Srednicy do 28 mm o wspdtczynniku
A\=0,038W/mK. Rurociagi przewiduje sie¢ montowac pod stropem oraz na scianach budynku.

Czynnikiem do chtodniczym bedzie ptyn R410A. Wymagania na czynniki zigbnicze okre$lone sg w PN-
M-04614:1994. Prdby szczelnosci urzadzen chtodniczych przy napetnieniu czynnikiem przedstawia
PN-75/M-04607.

Nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad obowigzujace przy montazu rur miedzianych:

- unikac przegrzewania rur przy lutowaniu

- do lutowania twardego nalezy uzywac tacznikéw z miedzi lub brazu;

- wszystkie przejécia rur miedzianych przez $ciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z
uszczelnieniem elastycznym, umozliwiajagcym swobodne ruchy termiczne;

- szybko$¢ przeptywu wody w rurach nie powinna przekroczy¢ 0,5 m/sek;

- nalezy przestrzegac zalecen projektowych dotyczacych rurociggdw z miedzi, zawartych w normie PN-
EN 378-2:2002 Instalacje zigbnicze i pompy ciepta - Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
Srodowiska. Czes¢ 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie.
Wymagania na czynniki zigbnicze okreslone sg w PN-M-04614:1994. Proby szczelnosci urzadzen
chtodniczych przy napetnieniu czynnikiem przedstawia PN-75/M-04607.

W przypadku nieszczelnosci nie uzupetnia¢ czynnika chtodniczego; usung¢ pozostaty czynnik
chtodniczy kierujgc go do recyklingu i przeprowadzi¢ od nowa napetnienie. Odzysk, recykling lub
zniszczenie czynnika chtodniczego muszg by¢é dokonane zgodnie z przepisami obowigzujacymi w
danym kraju.

W przypadku napetniania na nowo:

- napetnianie musi sie odbywac w fazie ciekte;j.

- uzywac wagi i butli na R 410 A z rurg przelewowa,

- napetniac taka iloscig R 410 A, jaka jest oznaczona na tabliczce znamionowej urzadzenia (dla uktadéw
,Split” sprawdzi¢ w instrukcji instalacji, jako ze wielkos¢ napetienia musi uwzgledniaé dtugos$é
przewodow rurowych).

1.2 Instalacja skroplin

Skropliny z urzadzeh wewnetrznych projektuje sie odprowadzic do kanalizacji sanitarnej. Do
odprowadzenia skroplin projektuje sie instalacje z rur z polichlorku winylu klejonych o srednicach 32 +
50 mm kielichowych o potgczeniach klejonych. Przed wigczeniem urzadzen wykonac syfon.

7.3 Uwaga koncowa

- wydajnos¢ pojedynczych jednostek zewnetrznych (i modutéw) oparta w catym zakresie na sprezarce
inwerterowej — bez dodatkowych sprezarek on-off powodujacych zwiekszenie wagi i poboréw pradu,

- agregat zewnetrzny powinien mie¢ mozliwos¢ podgladu parametréw pracy bez podtaczania programu
serwisowego,

- czestotliwo$¢ pradu podawanego na kazdg sprezarke przy sterowaniu od 15Hz.

Opcjonalnie system powinien mie¢ mozliwos¢ podtaczenia i wyposazenia ukfadu w sterownik centralny
sterujgcy wszystkimi klimatyzatorami. Sterowniki indywidualne wyposazone w programator tygodniowy.
Urzadzenia wewnetrzne powinny takze posiada¢ mozliwo$¢ monitorowania stanu (trybu) pracy.
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8.0 Uwaga koricowa
Cato$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlano- Montazowych" czes¢ Instalacje Sanitarne i Przemystowe wydanie aktualne.
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