OBUDOWA KAMALU WENTYLACYJINEGO
Skala 1:10
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PRZEJSCIE INSTALACYJNE PRZEZ SCIANE
Skala 1:10
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1.8ciana
2.Rura stalowa, zeliwna lub miedziana;

3.1zolacija rury z otuliny na arubosci Sciany:;
4 Wypetnienie szczeliny wetng mineralng w postaci luznei;
5.1zolacja rury z otuliny lub maty po obu stronach przegrody.

6. Uszczelnienie z zaprawy;

PRZEJSCIE INSTALACYJNE PRZEZ STROP
Skala 1:10

DETALE :
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1 Rura z tworzywa sztucznego;

2.Strop;

3.zolacja z otuliny

4 Wypetnienie szczeliny welng mineralng w postaci luznej
5.Uszczelnienie szpachléwka ogniochronng

Porecz skrecana poprzez oryginalne niewidoczne zaciski wewnetrzne

SLUPEK PORECZY ze stali nierdzewneg
Skala 110

PROPOZYCJA WZORU PORECZY

Porecz

ze stali nierdzewnej lub ze stali kwasoodpornej(potysk lub pétmat) lub mosigdzu (potysk)

Wypetnienie: szyba hatrowana lub VSG o grubosci od 6 do 12 mm, rurki poziome,rurki pionowe,

lexan,siatka,plexi,trespa,linki itp.

PRZEKROJ WZDLUZNY PRZEZ STOJKE | POCHWYT

Wypetnienie:szkito bezpieczne,rurki poziome,rurki pionowe,
lexan,siatka,plexi,trespa,linki itp.

Dodatkowa opcja: tagodne tukowe przejscia
pomiedzy biegami balustrad i poreczy.

88 88 . 88 )
&5 _

-~

s5_

110

Aoy
X
w
(%2
i N
T 5
t T
~1
+
[+ = ‘

A

35

| 35 mJF R *
ﬂ

15
b= L
I/.L'\ &
A
<

BALUSTRADA ZEWNETRZNA, STOJKA
@ | POCHWYT

Y

J

Skala 1:10
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Oparcie belek stalowych AT,
N ~— P Skala 110
1
poduszka betonowa gr.3 poduszka betonowa gr.3 o o
/IPN 120(1><2> 1<)
<E‘J wyciety otwor Poduszka betonowa gr. 3cm
25 odpowiednio dla kazdego nadproza 25
150 lub 250
KONSTRUKCJA STOPNI WYKONANA JAKO PODLOGA PODNIESIONA MONOLITYCZNA
[ plyta podtogowa typu FHB32 wykonana z gipsu integralnego, obustronnie impregnowana, o wymiarach 600 / 1200 / 32 mm i gestosci 1500 kg/m3, fgczona pidro-wpust, produkt niepalny,
klasa Al wedtug normy PN/EN 13501, REI 60 wedtug normy PN/EN 13501; konstrukcja nosna - ruszt stalowy wykonany z profilu C40/40/2 mm, wsparty na stupkach stalowych
o regulowanej wysokosci, ustawionych w module 60x60 cm, klejonych do podtoza.
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b UWAGA:
1. Wszystkie wymiary pomieszczen podano w Swietle Scian z istnigjacymi tynkami. Wymiary poszczegolnych elementw
konstrukeji rowniez uwzgledniaja istniejace tynk.
ne T ] wn 2. Wymiary liniowe otwordw okiennych i drzwiowych podano w $wietle otwordw w Scianach od strony wewnetrznej pomieszczen.
M , 55 Nie uwzgledniono zatem istniejacych wegarkéw.
3. Podane w etykietach okien wymiary odnosza sie do Swiatta otwordw w Scianie. W przypadku drzwi etykiety podaja wymiary
w Swietle oScieznic.
0 5 4. 7 uwagi na odchytki w liniowosci, rdwnolegtosci oraz prostopadtosci Scian, moga wystepowat roznice w rzeczywistych
wymiarach liniowych w stosunku do podanych na rysunku. Roznice te powinny zawierat sie w przedziale +8cm.
ET 6. Poziom £0,00 odnosi sie do poziomu posadzki parteru budynku. Na rysunkach nie uwzgledniono rdznic poziomdw posadzek
‘ 25 o4 wynikajacych ze spadkow w kierunku kratek Sciekowych.
[fal 55 1. Wszystkie wymiary sprawdzit z natury na budowie
10-686 0OLSZTYN
UL. WILCZYNSKIEGO 1A
- B/=: +48 89 523 5113
| %,: +48 502 300 524
J QT HK EEDZJE,K.I < - BIURD@IKPRD.JEKT.PI_
w REMONT KAPITALNY | MODERNIZACJA AUDYTORIUM NR WNT5 W BUDYNKU WYDZIALU ELEKTROTECHNIKI |
AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDANSKIE)
K( )N ST R U KCJA ST( )P N I P( )DLO G I 5 0 ) 55 ) 55 ) 55 . 55 ) 55 ) 55 ) 55 ) 55 55 55 55 ] 55 b TEHAT PRZY UL. WLASNA STRZECHA 18A W GDANSKU- WRZESZCZU
PO D N I ES I O N EJ Konstrukcja stopni wykonana jako podioga podniesiona monolityczna. Podtogi z piyt z gipsu integralnego charakteryzujg MWESTOR: | POLITECHNIKA GDANSKA, UL, GABRYIELA NARUTOWICZA 11/12, 80-233 GDANSK BRANEA
) sie lekkoscig, niepalnoscig, odpornoscig na dziatanie wody, bardzo dobrg akustyka i duzg wytrzymatoscig. Projektowany ORES: UL. WEASNA STRZECHA 184, 80-234 GDANSK - WRZESZCZ, WOL. POMORSKIE  MROTETIRA
1:20 schemat obcigzenia stropu jest bardziej optymalny niz dotychczas, tj. powoduje mniejsze wytezenie jego gtéwnych MAIWARYS | DETALE Sk 4100
PROJEKTANT: | mgr inz. arch. Anna Urban upr. bud. BL/20/90 WA A3
PROJKTANT: | mgr inZ. arch. Grazyna Porgba upr. dud. 107/90/0L
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