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Materiat-nazwa
techniczna

Lokalizacja/charakter
materiatu

Wymagane parametry techniczne

Materiat towarzyszgcy-
nazwa techniczna

Materiat towarzyszgcy-wymagane
parametry techniczne

Beton C25/30 W2
F50

Schody zewnetrzne
na gruncie

Wytrzymatos¢ charakterystyczna walca na
Sciskanie 25MPa

Whytrzymatos$¢ charakterystyczna kostki na
Sciskanie 30MPa

Srednia gwarantowana wytrzymato$¢ na
rozcigganie 2,6MPa

Wodoszczelnos¢ W2

Mrozoodpornos$é F50

Beton C20/25 W8

Fundamenty

Whytrzymatos$¢ charakterystyczna walca na
Sciskanie 20MPa

Wytrzymatos¢ charakterystyczna kostki na
Sciskanie 25MPa

Srednia gwarantowana wytrzymato$¢ na
rozcigganie 2,2MPa

Wodoszczelnos¢ W8

Beton C8/10

Podktad pod

Wytrzymatos¢ charakterystyczna walca na

gr.10cm fundamentami Sciskanie 8MPa
Stal A-IIIN Granica plastycznosci min. 500MPa
. . Wytrzymato$¢ na rozcigganie ) )
(EZ?(?(?V?/) Zbrojenie gtéwne min.550MPa

Wydtuzenie przy zerwaniu min.10%

Stal S235JRG2
(St3SX)

Ksztattowniki

Stal niestopowa
Granica plastycznosci min. 235MPa
Wytrzymato$¢ na rozcigganie

min.340MPa
Wydtuzenie przy zerwaniu min.26%
Zamurowania w Wymiary 250x120x65mm
Cegta silikatowa $cianach Odchytka wymiarowa-wys., szer., dt.: max. Zaprawa cementowo- K] M5
petna gr.25cm konstrukcyjnych i +/-2mm) wapienna ' asa zaprawy
dziatowych Klasa min. 15MPa
Bloczek betonowy Sciany Wymiary 240x120x380mm Zaprawa cementowa + Klasa zaprawy M5



a.gronek
Pole tekstowe
str. 74


str.

75

gr.24cm ograniczajgce Beton min. C16/20
schody zewnetrzne
gr.24cm

Wymiary 600x1200x32mm
Gesto$é 1500kg/m’® Ruszt z profili stalowych
Klasa nosnosci 5 (wg PN-EN 13213) C40/40/2 wsparty na

Ptyty podtogowe z Plyty podiogowe Reakcja na ogien Al-niepalne (wg PN-EN stupkach stalowych

gipsu integralnego audytorium 13501 cz.1) ocynkowanych
Odpornosé ogniowa REIG0 (wg PN-EN galwanicznie o regulowanej
13501 cz.2) WysOKOSCi

tgczenie typu ,pidro-wpust”

Szczeliwo
poliuretanowe

Klej taczacy stalowe
stupki konstrukcji
audytorium do
konstrukcji stropu

Twardo$¢ po usieciowaniu (wg Shore’a)
>35

Modut sprezystosci >0,4MPa

Wydtuzenie do zerwania >80%
Odpornos¢ temperaturowa potgczenia -
30°C do +80°C

Odpornos¢ na srodowisko kwasne: dobra
Odpornos¢ na wode i sole: doskonata

Siatka do obtozenia

Siatka tkana z zewnetrznych Wymiary oczka 10x16mm )
drutu powierzchni Srednica drutu ¢0,8mm
nadprozy stalowych
Uwaga:

1. Wymienione konkretne materiaty z podaniem ich na

zwy lub nazwy producenta zostaty dobrane jako przy

ktadowe i dostosowane do projektu.

Nalezy stosowa ¢ materiaty wymienione lub réwnowa

Zne zamienniki 0 parametrach nie gorszych ni

Z zaproponowane, po uzyskaniu zgody

projektanta i Zamawiaj aceqo.

2. Nie dopuszcza si_e zastosowania materiatdw o ci

ezarze obj etosciowym wi_ekszym ni Z przyj ete w projekcie.
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