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- Witryna aluminiowa z ksztattownikéw 74 mm
UWAGI -okna PCV - ISTNIEJACE UWAGI - w komorach profili wktad izolujgcy (gips/glikokrzemiany)
- odpornos¢ ogniowa EI 60
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. -drzwi wewnetrzne, plytowe | -drzwi wewnetrzne aluminiowe| -drzwi wewnetrzne, plytowe -drzwi wewnetrzne aluminiowe, rama . -
-drzwi wewnetrzne, plytowe | o |ainie naturalnej catkowicie przeszklone w okleinie naturalnej skrzydta i oéciezy wykonana z -drzwi wewnetrzne aluminiowe, rama
w okleinie naturalnej -o$cieznica- regulowana w z oknem podawczym -oscieznica- regulowana w ksztaltownikéw aluminiowych skrzydia i ociezy wykonana z
»(?(slc_le_znlca- relgul_owana W |okleinie naturainej - krawedz prosta  rama okleinie naturalnej trzykomorowych z przegroda termiczng | ksztaltownikéw aluminiowych
UWAGI © eLr’u%natura el - rama skrzydta wykonana | z klejonki debowej dodatkowo| - w dolnej czesci kratka o gtebokosci 78 mm. trzykomorowych z przegroda
- wykia zne SF suine z Klejonki drewna iglastego, | wzmocniona ptaskownikami | wentylacyjna - drzwi posiadajg uszczelnienie gumowe | termiczna
- rama skrzydia wykonana z |\ neinienie skrzydta stalowymi wypetnienie - zamek: na klucz zwykty, na catym obwodzie. o gtebokosci 78 mm. .
Klejonki drewna iglastego, |20 plyta widrowa materiatem trudnopalnym z blokadg tazienkowa lub - zamek zaséwkowo-zapadkowy - drzwi posiadajg uszczelnienie
wypenienie skrzydta stanowi | 1 wa wzmocniona zamek na wktadke patentowg | dostosowany pod witadke -sze$¢ zawiasow fozyskowanych kulkowo| 9uUmowe na catym obwodzie.
plyta wibrowa otworowa wewnetrznym uszczelki przylgowe, patentowg - zamgk za_sovykowo-zapadkowy
wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki. peczniejace, prog opadajacy, | - trzy zawiasy czopowe -sze$¢ zawiasow tozyskowanych
jrea;"ggg{:oznenisglggg;ir;a Rama oscieznica prosta -oscieznica-regulowana kulkowo
" . jest obustronnie obtozona przeciwpozarowa MDF w okleinie naturalnej . .
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wysokiej jakosci

oklein naturalnych.

- Trzy zawiasy czopowe
wkrecane

oklein naturalnych.
- Trzy zawiasy czopowe
wkrecane
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- dwie dwuczesciowe prowadnice wykonane ze stalowej blachy ocynkowanej,
- obudowy watu wykonanej z ptyt o grubosci 40 mm lub plyt gipsowo kartonowych gr. nie mniejszej niz 25 mm
lub ocynkowanej blachy stalowej,
UWAGI - mechaniczny naped wewngtrzny (rurowy) do bram 24V DC lub zewnetrzny 230/400V AC lub reczny.
- predkos$¢ otwierania bram wynosi 3 + 30 cm/s,
- predko$¢ zamykania alarmowego 10 + 20 cm/s.
-dolna krawedz bramywyposazona w listwe bezpieczenstwa,powodujaca zatrzymanie bramy, gdy listwa napotka na przeszkode.
- wat napedowy zabezpieczony jest wspornikami, chronigcymi go przed deformacjg wynikajacg z dziatania wysokich temperatur.
- brama wyposazona w centralke sterujaca, ktéra w wypadku pozaru powoduje automatyczne zamkniecie bramy.
Alternatywnie moze by¢ stosowany zamek topikowy.
- w zakresie rozprzestrzenianie ognia brama sklasyfikowana jako nierozprzestrzeniajgca ognia.
- spetnia kryteria klas odpornosci ogniowej okreslone wg PN-EN 1634-1:2002:
PRZED ZAMOWIENIEM SLUSARKI WYMIARY SPRAWDZI ¢ W NATURZE
str. 49
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ Z E S T ﬁ W | E N | E S T O | ﬁ R K |
TYP DZ1
7
90 90
Kl sal
SCHEMAT o o
o0 UWAGA:
190 1. Wszystkie wymiary pomieszczed podano w Swietle Scian z istniejacymi tynkami. Wymiary poszczegolnych elementow
konstrukgji rowniez uwzgledniaja istniejace tynki
WYMIARY So 1900 2. Wymiary liniowe otworow okiennych i drzwiowych podano w Swietle otwordw w Scianach od strony wewnetrznej pomieszczen.
w SW'ET(')‘SECIEZY Ho 2300 Nie uwzgledniono zatem istniejacych wegarkw.
3, Podane w etykietach okien wymiary odnosza sie do Swiatta otwordw w Scianie. W przypadku drzwi etykiety podaja wymiary
WEWNETRZNY S 1800 yietle oddien
WYMIAR w Swietle oscieznic.
OSCIEZNICY H 2250 k. 7 uwagi na odchytki w liniowosci, rownolegtosci oraz prostopadtosci Scian, moga wystepowat roznice w rzeczywistych
PARTER . wymiarach liniowych w stosunku do podanych na rysunku. Roznice te powinny zawierat sie w przed}iate fem. }
RAZEM 6. Poziom 0,00 odnosi sie do poziomu posadzki parteru budynku. Na rysunkach nie uwzgledniono roznic poziomow posadzek
1 Lo . . .
- wynikajacych ze spadkow w kierunku kratek Sciekowych.
-drzwi zewnetrzne PVC . . » .
UWAGI - antywlamaniowe z samozamykaczem 7. Wszystkie wymiary sprawdzic z natury na budowie
drzwiowym z regulacjg przebiegu zamykania
- sze$¢ zawiasowstalowych fozyskowanych 10-686 0OLSZTYN
kulkowo, przykrecanych do ramy skrzydla i hY
oscieznicy drzwi uL. W|LCZYN5K|EGD 1 A
- zamek zaséwkowo-zapadkowy z wktadkg
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