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ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH URZADZEN/MATERIALOW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Urzadzenie

Podstawowe parametry

Rurociggi C.0O.

-instalacje z rur wielowarstwowych z polietylenu z wktadkg aluminiowa,

-z warstwg antydyfuzyjna,

-odpornos¢ termiczna,

-pofaczenie mechaniczne za pomoca ksztattek z tworzywa i pier§cieni mosigznych

Grzejniki

Energooszczedne profilowane ptytowy:

-maks. temp. robocza 110°C,

-maks. ci$nienie robocze 10 bar,

-z wbudowang wktadkg zaworowg fabrycznie wyregulowang odpowiednio do wydajno$ci
cieplnej danego typu i wielkosci grzejnika,

-lakierowane wg DIN 55900-FWA,

-grzejniki energooszczedne stalowe ptytowe grzejniki zaworowe ,

-2 x gwint zewnetrzny G 3/4”, 3 x G 1/2” gwint wewnetrzny,

-grzejniki zintegrowane ptytowe posiadajgq wbudowang wktadke zaworowg i reczny
odpowietrznik

Lazienkowe bez zawordw:

-przytacza: LS010: 2 x G 1/2" (gwint wewnetrzny) w rurze pionowej
-odpowietrzanie: G 1/2 (gwint wewnetrzny) do gory

-ci$nienie robocze: 10 bar

-ci$nienie prébne: 13 bar

-dopuszczalna temperatura wody: maks. 110° C

-wydajnos¢ grzewcza kontrolowana wg normy EN 442
-lakierowanie standardowe, kolor - biel

-z zestawem do montazu

Armatura grzejnikowa

-zlacze od strony rury G 3/4 ze ztaczkami zaciskowymi, gwintowanymi do rur z tworzywa
sztucznego, miedzi, stali cienkosciennej i zespolonych,

-uszczelnienie na trzpieniu i grzybkach za pomoca oringéw odpornych na wysoka temperature,
-podigczenia grzejnikéw dolnozasilanych do instalacji wykonaé¢ za pomoca podwdjnych
przytaczy grzejnikowych

Armatura grzejnikow
tazienkowych

-termostatyczny zawor grzejnikowy ze zintegrowang doktadng nastawg wstepna,

-skala nastawy od 1 do 6

-zakres $rednic: DN 10 - DN 20

-kvs=0.73 m3/h

-trzpien ze stali nierdzewnej posiada podwdjne uszczelnienie o-ring

-korpus wykonany z brazu odpornego na korozje, przystosowany do potaczenia z rurg
gwintowana, lub teZ w potgczeniu ze zlaczkami zaciskowymi gwintowanymi z rurg miedziang,
stalowa rurg ze stali cienko$ciennej lub zespolong (tylko DN 15)

Gtowice
termostatyczne
grzejnikowe

-z wbudowanym czujnikiem cieczowym,
-gwint nakretki M 30 x 1,5

-termostat wypetniony ciecza,

-kosz gtowicy catkowicie zamkniety,
-zakres regulacji od 6°C do 28°C,

- zabezpieczenie przed nadmiernym skokiem,
-skala w zakresie 1 do 5,

-zabezpieczenie przed zamarzaniem 6°C,
-histereza 0.3 K

-wptyw réznicy temperatury 0.9 K,

-wptyw réznicy cidnienia 0.3 K,

-czas zamykania 24 min

Izolacja rurociggéw

Izolacja rurociggéw prowadzonych w posadzce z otulina i maty z pianki polietylenowej
laminowane folig ochronng z polietylenu:
-wspotczynniku A=0,035W/mK




