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UWAGI:

* Rozmieszczenie i il0$¢ urzgdzen na dachu potwierdzi¢ w naturze
podczas redlizacji projekiu.

* Instalacje odgromowq nalezy wykona¢ pretem FeZn@8mm.

* Do instalacji odgromowej nalezy podtqczy¢
metalowe konstrukcje elewacii, drabinki, wywietrzaki,
metalowe pomosty i ktadki, swietliki, balustrady
i inne wystajgce ponad dach metalowe elementy
nie objete odrebng ochronq.

* Wszystkie potgczenia w instalacji odgromowej nalezy
wykonac joko metaliczne (Srubowe lub spawane).

* Iwody poziome nalezy potqczy¢ trwale
z przewodami odprowadzajqgcymi

* Iwody poziome inst. odgromowej mocowac do pokrycia
dachowego na uchwytach systemowych, klejonych
przewody chronigce kominki mocowa¢ na naciggach
konstrukcje wsporcze naciggéw wykona¢ indywidualnie
wysoko$¢ dopasowac do wysokosci kominkdw.
Nie rzadziej niz co 10m wykona¢ wsporniki przelotowe.
Wsporniki mocowa¢ do kominkéw.
Niedozwolone jest wiercenie otworéw w pokryciu dachowym.

* Potgczenia spawane zabezpieczy¢ przed korozjg
lakierem asfaltowym lub pomalowaé farbq antykorozyjng.

* Instalacje odgromowq nalezy wykona¢ zgodnie
z PN-IEC 61024-1, oraz zaleceniami PN-86/E-05003.

* Przewody odprowadzajqce - istnigjgce, bez zmian

* Rozmieszczenie przewoddw odprowadzajgcych
zweryfikowaé na etapie realizacji
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1. Lgcznik krzyzowy rozigezny Srubowy
2. Zwéd poziomy
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