Symbol Ilose

OPIS

P

Zrodto

119

Oprawy montowane do sufitu karfonowo gipsowego, Optyka:
odbtysnik aluminiowy-btyszczqcy lub btyszczgcy mtotkowany
Statecznik: konwencjonalny VVG lub elekironiczny EVG

20

2xTC-DEL 26 W

127

Oprawa montowana do sufitu karfonowo gipsoweo, Optyka:
odbtysnik aluminiowy + szkto opalizowane
Statecznik: konwencjonalny VVG lub elekironiczny EVG

44

2xTC-DEL 18 W

Oprawa montowana do sufitu karfonowo gipsoweo, Optyka:
odbtysnik aluminiowy + szkto opalizowane
Statecznik: konwencjonalny VVG lub elekironiczny EVG

40

2xTC-DEL 18 W

Oprawa montowana do sufitu statego, Optyka: klosz
polimetakrylan PMMA
Statecznik: konwencjonalny VVG lub elekironiczny EVG

65

2xTC-L 18 W

39

Oprawy monftowane do sufitu karfonowo gipsowego, Optyka:
odbtysnik aluminiowy-btyszczqcy + krizyzowy
Statecznik: konwencjonalny VVG lub elekironiczny EVG

20

2XTC-T26 W

310

Oprawa rastrowa, nabudowana, Optyka: ptyta opalizowana
Statecznik EVG

20

3XTC-L 24 W

25

Oprawa montowana do sofitu statego, Optyka: ptyta
opalizowana
Statecznik: konwencjonalny VVG lub elekironiczny EVG

40

4XT5 24 W

Oprawa montowana do sufitéw modutowych, Optyka: raster
parabliczny alu darklight oraz odbty$nik paraboliczny
Statecznik: konwencjonalny VVG lub elekironiczny EVG

20

4XT5 24 W

Oprawa montowana do sufitéw modutowych, Optyka: raster
parabliczny alu darklight oraz odbty$nik paraboliczny
Statecznik: konwencjonalny VVG lub elekironiczny EVG

40

4xT4 24 W

Oprawa montowana do sufitu statego, Optyka: klosz
PMO lub pryzmatyczny PMP
Statecznik: konwencjonalny VVG lub elekironiczny EVG

55

2xT5 54 W

Oprawa montowana do sufitu statego, Optyka: klosz
polimetakrylan PM lub poliweglan PC (mozliwo$¢ zawieszenia)
Statecznik: konwencjonalny VVG lub elekironiczny EVG

65 (mozliwosc
zwigkszenia do IP67)

2xT5 54 W

22

Oprawa montowana do sufitu statego, Optyka: klosz
polimetakrylan PM lub poliweglan PC (mozliwo3¢ zawieszenia)
Statecznik: konwencjonalny VVG lub elekironiczny EVG

65 (mozliwose
zwiekszenia do IP67)

2xT5 54 W

Oprawa montowana do sufitu kartonowo gipsowego, Optyka:
ptyta opalizowana
Statecznik EVG

20

2xT5 35 W

111

Oprawa nabudowana, Optyka: ptyta opalizowana
Statecznik EVG

43

IXT5 24 W

Oprawa zwieszana z kloszem

20

IXQPAR 20 50 W

37

Oséwietlenie halogenowe montowane w suficie kartonowo
gipsowym

20

IXQR-111 50 W

Oprawa z kloszem, montowana do sufitu statego
Statecznik EVG

55

IXTC-DEL 26 W
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Oprawa ewakuacyjna montowana do $ciany (Piwnica)

55

IXT5 W

48

Oprawa ewakuacyjna montowana do sciany lub sufitow
(Parter)

20

IXLED 2 W
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INWESTYCJA:

REMONT KAPITALNY | PRZEBUDOWA DOMU
STUDENCKIEGO NR 9 PG ZLOKALIZOWANGO W
GDANSKU - WRZESZCZ PRZY UL
WYSPIANSKIEGO 5

Oprawa sceniczna monfowana do sztankietu
Sterowanie: Dimer

20

18xLED 1 W

Oprawa sceniczna monfowana do sztankietu
Sterowanie: Dimer

20

IXxPAR 56 300 W

AW - oprawa wyposazona w inwerter do pracy awaryjnej 2h
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