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1. Opis prac do wykonania

Do malowania przewidzianeg svewretrzne pomieszczenia w Domu Studenckim nr 1 P.G
oraz zewmtrznych elementéw, tj. barierki i balustrady schwd6i rampy dla
niepetnosprawnych. Obiekt byt 7 lat temu remontoyand tego czasu nie wykonywano w
nim kompleksowych prac malarskich. Obiekt jest mldgm o konstrukcji murowanej
wielokondygnacyjny z elementamielbetowymi. Budynek c¢Zciowo podpiwniczony z
piwnicami ponktej poziomu terenu, posiada parter, cztergtrpi i poddasze aytkowe
przystosowane do zamieszkania. PoddasZwidtone jest oknami potaciowymi uchylnymi
Wykonczenie wewgtrzne w postaci tynkébw cem-wap. uprzednio malowanyy/ obiekt
wtérnie wbudowano szereg zabuddéw z karton-gipsustyfdyje glazura w pomieszczeniach
sanitarnych i kuchennych. Stolarka okienna —PC\palesa, okna potaciowe w drewniane
zespolone. Drzwi wewrzne pomieszcze —typowe, ptycinowe, drewniane, drzwi
korytarzowe i wejciowe — aluminiowe z przeszkleniem.

Prace malarskie w obiekcie ¢dy prowadzone w sposOb etapowy uzgodniony z
Zamawiajcym. Kazdy etap bdzie obejmowat ok. 5 mieszkalub potowa korytarz ptra. W
trakcie malowania jednej klatki schodowej druga nimys czynna.

Do malowania przewidziane gynki tradycyjnescian i sufitdw, jak i podiga kartonowo-
gipsowe $cianek dziatowych, obudowy szachtéw instalacyjnyskosy i sufity poddasza.
Cze$¢ tynkow jest glucha i wykazuje odspojenia orgkrpecia. Wystpuja rowniez spekania
na scianach i stropach w warstwach gtadzi gipsowych #tszczenia fartemulsyjnych.
Spekania wysgpuja réwniez na hczeniach przegréd z xdych materiatow.

Malowanie farly olejng tynkowscian przewidziano w miejscachzjistniegcej lamperii.

Przygotowanie podi@ pod malowania:

a / farla emulsyjry wewregtrzna
 tynki tradycyjne cw: usugncie warstw farby, przecieranie odstetych tynkéw gipsem
szpachlowym, szpachlowanie, naprawa uszkodzgxckan, uzyskanie nawierzchni gotowej
do malowania emulsyjnego (przip, ze 30% pow. tynkdw cw sufitdbw fcian wymaga
takiego przygotowania),
e zmycie i oczyszczenie, ewentualne odtluszczeRigchhie) istniejcych powtok farb
emulsyjnych, naprawa drobnych uszkatizanieréowndci —zaréwno na podiw z tynku cw
jak i ptyt g-k (przygto, ze pozostate pow. sufitowsécian wymaga takiego przygotowania),
* gluche i odspojone powierzchnie tynkéw przewideia do wymiany i wykonania gtadzi
gipsowej pod powtoki malarskie — prztp 1% tynkow cwécian i 1% tynkow cw sufitow.
 spekania w obebie tynkéw, gtadzi gipsowych lub na pokeniach przegréd budowlanych
nalezy zlikwidowat poprzez wtopienie w uszkodzone warstwinta siatek elastycznych.
» fragmenty zagrzybionychician i stropoéw naley podd@& odgrzybieniu preparatami
chemicznymi — przyto do odgrzybienia sufity tazienek przy pokojachdsnckich, oraz
sciare zewretrzng piwnicy do strony potnocnej.
b/ farba olejna
* tynki tradycyjne cw: zeskrobanie tusacej st farby, oczyszczenie szczatlpowierzchni
tynku z kurzu i pylu, wypelnienie drobnych uszkoglzezpachléwk, zagruntowanie
pokostem powierzchni i wyszpachlowanie, a po prezaigpapieremiciernym pomalowanie
catej powierzchni farp olejrg potmat dwukrotnie — przgfo 10% powierzchni uprzednio
malowanych farp olejrg wymaga takiego przygotowania).
* zmatowienie powierzchni istnigjych powtok farb olejnych —zaréwno na padioz tynku
cw jak i ptyt g-k i zmyciu powierzchni malowanie diwrotne farly olejrg pétmat (przygto —
90% powierzchni uprzednio malowanych tadiejra wymagajcych takiego przygotowania)



Po przygotowaniu powierzchgégian i sufitdw naley malowa farbami w kolorach jasnych
pastelowych uzgodnionych na kieo z Zamawiajcym.
c/ tynk mozaikowy

- w holu gtbwnym i przy portierni ndcianach wykonany jest tynk mozaikowy do
wysokaci 2,48m. Tynk ten naly usun¢ i nalezy wykona z takiego samego materiatu lecz
o0 jasnym kolorze [ kolor uzgodhiprzed rozpocgxiem robdét z Zamawiagym] i do
wysokaci 2,07 m. Tynkiem mozikowym o tym samym kolorzaktiirze i wysokéci nalezy
objg¢ pomieszczenie wiatrotapu i korytarza parteru odtipmi do windy wraz z
przedsionkiem przy windzie z wczeejszym przygotowaniem podia zgodnie z technolagi
wybranego producenta.

Ponadto przewiduje si

1) Malowanie dwukrotne fagb olejna drzwi ptycinowych drewnianych wraz z
oscieznicami.

2) Malowanie rur wewstrz budynku (rury centralnego ogrzewania) na kalentyczny
jak obecnie.

3) Malowanie balustrad metalowych klatek schodowyclzewretrznych balustrad
schodowych i podjazdu dla niepetnosprawnych farbalenymi w kolorze uzgodnionym z
Zamawiagcym.

4) Lakierowanie dwukrotnie lakierobejcokien dachowych potaciowych wraz z
przygotowaniem powierzchni [ kolor naleuzgodné z Zamawiajcym przed rozpoeziem
robét]

5) Cyklinowanie i lakierowanie parkietu lakierem eohoutwardzalnym w sali
telewizyjnej.

Wytaczenie z malowania:
1) Grzejniki ptytowe.
2) Drzwi aluminiowe, drzwi ppo

3) Drzwiczki rewizyjne, kratki wentylacyjne, drzwki szafek metalowych wskowe i
natynkowych (szafki elektryczne i hydrantowi)
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