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PRZEDMIAR

Dom Studencki Nr 1 - malowanie wewnetrzne

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
1202-09 ponad 5 m2- przyjeto 30% powierzchni tynkéw malowanych
lub analogia
[13061.36+286.19]*0.30 m?2 4 004.265
RAZEM 4 004.265
2|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - przyjeto 70% powierzchni tynkéw ma-
lub analogia |lowanych
[13061.36+286.19]*0.70 m?2 9 343.285
RAZEM 9 343.285
3|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- | m?2
1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
13061.36 m?2 13 061.360
RAZEM 13 061.360
4/ KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe
z.52.5.3
286.19 m?2 286.190
RAZEM 286.190
5/KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z  |m2
1206-05 dwukrotnym szpachlowaniem
lub analogia
3388.882*0.10 m?2 338.888
RAZEM 338.888
6/|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z  |m?2
1206-05 dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe - przyjeto 10% powierzchni
2.52.2.3.
uwaga p.tab.
lub analogia
330.86*0.10 m?2 33.086
RAZEM 33.086
7|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m2
1206-02 bez szpachlowania - uprzednio malowanych farbg olejng - przyjeto 90% po-
lub analogia |wierzchni
3388.882*0.9 m?2 3049.994
RAZEM 3049.994
8|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m2
1206-02 bez szpachlowania - klatki schodowe - przyjeto 90% powierzchni
2.52.2.3.
lub analogia
330.85*0.9 m?2 297.765
RAZEM 297.765
9/KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
1209-08 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptycinowe
z2.52.4.5.4. |z obramowaniem gtadkim petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - osciezni-
9914-02 ce facznie z éwiercwatkami
2.52.4.5.4.
9914-07
lub analogia
0.90*2.05*470 m?2 867.150
RAZEM 867.150
10/ KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $r.do 50 |m
1212-28 mm
lub analogia
10*2*6*2*[2.5+4*1.2]+36.50*2*2+14.20*2 m 1 926.400
RAZEM 1 926.400
11|KNR-W 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie scian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodg sma- |m?2
0621-01 rowania - piwnice
lub analogia
95.20 m?2 95.200
RAZEM 95.200
12|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjeto 1% powierzch-
lub analogia |ni tynkéw $cian
[13061.36+3544.15]*0.01 m?2 166.055
RAZEM 166.055
13/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
0701-08 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5
lub analogia |m2 - przyjeto 1% powierzchi tynkéw klatki schodowej
[286.19+330.86]*0.01 m?2 6.170
RAZEM 6.170
14/KNR 4-01 Tynki wewnetrznych zwykle kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly i  |m2
0716-02 pustakéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 -
lub analogia |przyjeto 1% powierzchni catkowite]
[13061.36+3544.15]*0.01 m?2 166.055
RAZEM 166.055

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 17149




PRZEDMIAR

Dom Studencki Nr 1 - malowanie wewnetrzne

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNR 4-01 Tynki wewnetrznych zwykle kat. |1l wykonywane recznie na podtozu z cegly i  |m2
0716-04 pustakéw na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 -
lub analogia |przyjeto 1% powierzchni tynkow klatki schodowej
[286.19+330.86]*0.01 m?2 6.170
RAZEM 6.170
16| NNRNKB Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tynku w |m2
202 2013-01 |pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2 - przyjeto 1% powierzchni [ doty-
lub analogia |czy tynkéw uzupetnianych]
[13061.36+3544.15]*0.01 m?2 166.055
RAZEM 166.055
17/NNRNKB Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tynku o |m2
202 2015-01 |pow. ponad 5 m2 - przyjeto 1% powierzchni scian malowanych klatki schodo-
lub analogia |wej [ dotyczy tynkdw uzupetnianych na klatce schodowej]
[286.19+330.86]*0.01 m?2 6.170
RAZEM 6.170
18 Oznaczenie pomieszczen (przyklejanie numeréw na drzwiach- przyjeto ozna- |szt
kalk. wtasna |czenie trzycyfrowe siedem liter )
[37+12+49+[29+48]*4+64]*3 szt 1 410.000
RAZEM 1410.000
19/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad z pretéw prostych [ klatki schodo- |m?2
1212-05 we i balustrady zewnetrzne]
1.10%[1.98+2.70+0.2+2.70*10+10*0.30+1.30+2.95*12+0.30*12+1.30]+1.10* m?2 150.590
[5.0+3.08+2.70+1.17+6.81*2+3.93+5.26*2+1.30+7.10+6.0+6.0]
RAZEM 150.590
20|KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych bardzo zniszczonych lub pokry- |m2
0816-03 tych pytochtonem
7.84*11.70 m?2 91.728
RAZEM 91.728
21|KNR-W 2-02 |Lakierowanie posadzek i parkietow m2
1122-07
7.84*11.70 m?2 91.728
RAZEM 91.728
22|KNR-W 4-01 |Zerwanie istniejgcego tynku mozaikowego ze $cian wewnetrznych [ zmiana ko-|m?2
0701-06 lorystyki tynku mozajkowego]
lub analogia
2.48*[5.70*2+7.95*5]-0.90*2.1*2-1.40*2.10*2-1.70*2.48-2.58*2.10+[2.48*0.30+ |m?2 117.903
0.25]*2-2.20*1.48*2+2.48*3.28*2-1.40*1.0
RAZEM 117.903
23|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi glebokopenetrujg- |m?2
202 1134-02 |cym - powierzchnie pionowe - $ciany holu i korytarza na odcinku do windy wraz
z wneka przy windzie- dotyczy parteru
2.07*[5.70*2+7.95*5]-0.90*2.1*2-1.40*2.10*2-1.70*2.07-2.58*2.10+[2.07*0.30+ |m?2 155.268
0.25]*2-2.20*1.07*2+2.07*3.28*2-1.40*1.0+2.07*1.84*2+2.07*[12.15*2+2.43*2]
-0.90*2*5-1.20*2.07+2*2.07*[0.30+0.25]
RAZEM 155.268
24|NNRNKB Tynk mozaikowy wewnetrzny z wykonaniem podktadu wykonywane recznie na |m?2
202 0933-01 |$cianie - powierzchnie pionowe - $ciany holu i korytarza na odcinku do windy
wycena indy- |wraz z wnekg przy windzie- dotyczy parteru
widualna
2.07*[5.70*2+7.95*5]-0.90*2.1*2-1.40*2.10*2-1.70*2.07-2.58*2.10+[2.07*0.30+ |m?2 155.268
0.25]*2-2.20*1.07*2+2.07*3.28*2-1.40*1.0+2.07*1.84*2+2.07*[12.15*2+2.43*2]
-0.90*2*5-1.20*2.07+2*2.07*[0.30+0.25]
RAZEM 155.268
25|KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie lakierobejcg ochr-dekoracyjng stolarki okiennej o po- |m2
1210-04 wierzchni do 1.0 m2 wraz z zerwaniem tuszczacej sie farby i przeszlifowaniem
2.52.4.5.4. powierzchnil - okna dachowe potaciowe uchylne - kolor lakierobejcy do ustale-
9914-10 nia z Zamawiajgcym [ dotyczy strychul]
2.52.4.5.4.
9914-17
2.52.4.5.4.
9914-18
0.80*1.15*77 m?2 70.840
RAZEM 70.840
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