DETAL 1.

WYKONCZENIE POSADZKI WOKOL STUDZIENKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, skala 1:10

odlegto$¢ miedzy krawedzig ptyty rewizyjnej
a istniejgcg posadzkg 4mm (zlicowac¢ z fugami posadzki)

blacha stalowa, gr.1 mm, stal gat. S235 JR,
ocynkowana. Na blasze dospawac¢ punktowo
co 10 cm siatke rabitza o oczkach 10x10cm.
Blache dospawac¢ do kraty pomostowe;j.

krata pomostowa, stal gat. S235 JR lub
wyzsza, ocynkowana ogniowo, ptaskownik
nosny o wysoko$ci 30 mm i grubo$ci 3mm.
Patrz detal dot. krat pomostowych. Do kraty
pomostowej dospawac blache o gr. 1Tmm.

pokrywa wierzchnia - ptyty kamienne
(ten sam rodzaj co w posadzce)

osadzone na stalowej blasze

ptyty kamienne na kleju elastycznym 2-2,5¢cm

ocynkowanej, gat. S235JR, gr. 1 mm.

g . ptyta zelbetowa, beton C20/25,
Plyty przyklejone na Kle;j.

prety zbrojeniowe @12
w siatce 150x150mm
klasa AllIN, gatunek B500SP 12 cm

folia PE - warstwa 8oéliz owa .
gramatura min. 140 g/m min. 200um

systemowa pokrywa hermetycznal

wg proj. branzy instalacyjnej chudy beton, klasa C12/15 7cm

grunt zageszczony do 1s=0,98
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| DETAL B !
styropian twardy gr. 2 cm | ‘
WIDOK A-A
szczelina miedzy pokrywa rewizyjng a
posadzkg kamienng, szer 4mm (zlicowaé
z fugami posadzki)
obudowa ptyty kamiennej - ptaskownik
zlicowany z rzedng plyty, stal S235 JR,
ocynkowany, gr. 1mm
studzienka kanalizacji
deszczowej
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otwdr umozliwiajacy wyjecie pokrywy rewizyjnej,
$rednica 4 cm (na srodku kazdego boku pokrywy po
jednym otworze). Zastosowacé zaslepki gumowe lub
PCV.

UWAGA: zewnitrznq krawedz pokrywy rewizyjnej
zlicowac z projektowanymi fugami posadzki.

Blache o grubosci 1mm, dospawa¢ do kraty
pomostowe;j. Miejsca uszkodzenia _powiloki
ocynkowej zabezpieczy¢ powtoka antykorozyjna.

DETAL B

STYK POKRYWY REWIZYJNEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
| PROJEKTOWANEJ POSADZKI, skala 1:5

ptyta kamienna gr. 2cm przyklejona na klej

siatka rabitza, oczko 10x10 cm

dospawana punktowo do blachy
blacha stalowa, gat. S235 JR, ocynk ogniowy, gr. 1 mm z
obrzezem. Blache dospawaé do kraty pomostowe;j.

krata pomostowa stalowa, gat. S235 JR, ocynkowana
wg. detalu kraty pomostowej
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DETAL 2

WYKONCZENIE POSADZKI WOKOL STUDZIENKI KANALIZACJI SANITARNEJ, skala 1:10

blacha stalowa, gr.1 mm, stal gat. S235 JR, ocynkowana. Na
blasze dospawac¢ punktowo co 10 cm siatke rabitza o
oczkach 10x10cm. Blache dospawac do kraty pomostowe;j.

krata pomostowa, stal gat. S235 JR lub wyzsza, ocynkowana
ogniowo, ptaskownik nosny o wysoko$ci 30 mm i grubo$ci 3mm.
Patrz detal dot. krat pomostowych. Do kraty pomostowej dospawaé
blache o grubos$ci 1mm.

katownik stalowy 80x80x0,8mm, gat. S235 JR, ocynk ogniowy

odlegto$¢ miedzy krawedzig ptyty rewizyjnej
a istniejgcg posadzkg 4mm (zlicowaé z fugami posadzki)

ptyty kamienne na kleju elastycznym

ptyta zelbetowa, beton C20/25,

prety zbrojeniowe @12

w siatce 150x150mm

klasa AllIN, gatunek B500SP 12 cm

folia PE - warstwa 8oéliz owa )
gramatura min. 140 g/m min. 200um

chudy beton, klasa C12/15 7cm
grunt zageszczony do 1s=0,98

2-2,5cm

katownik stalowy 80x80x0,8mm, gat.
S235 JR, ocynk ogniowy

kotwa segmentowa do betonu, M12
minimalna gteboko$¢ otworu 95mm, |
stal weglowa ocynkowana galwanicznie,
kotwy w odstepach co 20 cm |
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instalacyjne;j

kotwa segmentow/ do betonu, M12
minimalna giebok{éé otworu 95mm,
stal weglowa ocynkowana galwanicznie,
DETAL C | kotwy w odstepacH co 20 cm
| styropian twardy gr. 2 cm
UWAGA: obrys pokrywy rewizyjnej zlicowa¢ z
istniejacymi fugami
WIDOK B-B
szczelina miedzy pokrywg
rewizyjng a posadzka kamienng,
szer. 4mm (zlicowa¢ z fugami
posadzki)
studzienka kanalizacji sanitarnej
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| | obudowa ptyty kamiennej - ptaskownik
B 60 [ || zlicowany z rzedng piyty, stal S235 JR,
T - T ocynkowany, gr. 1mm
‘» A‘!::
otwor umozliwiajacy wyjecie pokrywy
rewizyjnej,

$rednica 4 cm (na Srodku kazdego boku
pokrywy po jednym otworze). Zastosowaé
za$lepki gumowe lub PCV.

WIDOK C-C

katownik stalowy 80x80x0,8mm,
gat. S235 JR, ocynk ogniowy

studzienka kanalizacji sanitarnej

kotwa segmentowa do betonu, M12
minimalna gteboko$¢ otworu 95mm,
stal weglowa ocynkowana galwanicznie,
kotwy w odstepach co 20 cm

katownik stalowy 80x80x0,8mm, gat. S235 JR, i @
ocynk ogniowy !

UWAGA: zewnetrzng krawedz pokrywy rewizyjnej
zlicowac z projektowanymi fugami posadzki.

Blache o grubosci 1mm, dospawa¢ do kraty
pomostowe;j. Miejsca uszkodzenia _powioki
ocynkowej zabezpieczy¢ powtoka antykorozyjna.

DETAL C

STYK POKRYWY REWIZYJNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ
| PROJEKTOWANEJ POSADZKI, skala 1:5

katownik stalowy 80x80x0,8mm, gat. |

kotwa segmentowa do betonu, M12
minimalna gteboko$¢ otworu 95mm,
stal weglowa ocynkowana galwanicznie,
kotwy w odstepach co 20 cm

S235 JR, ocynk ogniowy |
| plyta kamienna gr. 2cm
przyklejona na klej
| | siatka rabitza, oczko 10x10 cm
| dospawana punktowo do blachy
blacha stalowa, gat. S235 JR,

ocynk ogniowy, gr. 1 mm z
obrzezem. Blache dospawac¢ do
kraty pomostowe;j.

krata pomostowa stalowa,
gat. S235 JR, ocynkowana
wg. detalu kraty pomostowej

DETAL 4.

WYKONCZENIE STUDZIENKI DOSWIETLAJACEJ W POSADZCE, skala 1:10

WIDOK C-C

otwor o wymiarach ok. 15x18 cm,
umozliwiajacy przetozenie kabli
elektrycznych / wody, zabezpieczony
za$lepka z tworzywa sztucznego lub blachy
ocynkowanej uniemozliwajgce wpadniecie
nogi

kotwa segmentowa do betonu, M12, co 30 cm.

minimalna gteboko$¢ otworu 95mm,
stal weglowa ocynkowana galwanicznie

katownik stalowy 80x80x0,8, stal
gat. S235 JR, ocynkowany
ogniowo, na catej dlugosci
studzienki.

katownik stalowy ok.

50x30mm, gr.2 mm, stal gat.

S235 JR, ocynkowany

ogniowo, na catym obwodzie

studzienki i kraty

kotwa segmentowa do betonu, M12,

co 30 cm.

minimalna gteboko$¢ otworu 95mm,
stal weglowa ocynkowana
galwanicznie

pomostowej.

fuga elastyczna, kolor szary, szer. 4 mm :\\

kotwa segmentowa do
betonu, M12

minimalna gtebokosé
otworu 95mm, stal weglowa
ocynkowana galwanicznie,
co 30 cm na catej dtugo$ci
studzienki

ptyty kamienne na kleju elastycznym 2-2,5¢cm
ptyta zelbetowa, beton C20/25,

prety zbrojeniowe @12

w siatce 150x150mm

klasa AllIN, gatunek B500SP 12 cm
folia PE - warstwa 8oéliz§owa )
gramatura min. 140 g/m min. 200um

chudy beton, klasa C12/15 7cm
grunt zageszczony do 1s=0,98

fuga elastyczna, kolor szary, szer. 4 mm

katownik stalowy ok. 50x30mm, gr.2 mm, stal gat. S235 JR,

ocynkowany ogniowo na catej dtugosci kraty pomostowej. Przyklejony
do podfoza na klej na bazie poliuretanu do zastosowan wewnetrznych i
zewnetrznych, lub przymocowany na stalowe, ocynkowane wkrety do

betonu.

odlegto$¢ miedzy krata a kgtownikiem 5 mm

krata pomostowa, stal gat. S235 JR lub
wyzsza, ocynkowana ogniowo, ptaskownik

odlegtos¢ miedzy kratg a
katownikiem 10mm

nosny o wysoko$ci 30 mm i grubo$ci 3mm.

Patrz detal dotyczacy krat pomostowych.

0 wysokiej odpornosci S

stal gat. S235 JR,
ocynkowany ogniowo na catej
dtugosci studzienki

kit uszczelniaFcy z poliuretanu

mechanicznej, kolor szary -
kompatybilny ge sznurem
dylatacyjnym

sznur ze spie%onego

polietylenu - kompatybilny z
masg uszczelhiajgca

styropian twardy _ _—— —
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UWAGA: Poziom kraty wyprowadzi¢ do poziomu projektowanej posadzki
tak, aby rzedne poziomoéw byty takie same.

wzmochienie zelbetowe, beton C20/25, stal zbrojeniowa @12, klasa AllIN, gatunek B500SP.
We wzmochieniu zastosowac¢ 4 prety @12 (2 gérg i 2 dotem przekroju), strzemiona @6 co 20 cm

DETAL 5.

DYLATACJA PRZECIWSKURCZOWA | STANDARDOWA FUGA, skala 1:5

fuga elastyczna, kolor szary,

odporno$¢ mechaniczna
fugi ptyt kamiennych musza

wysoka

pokrywac sie

z dylatacjami przeciwskurczowymi w
ptycie zelbetowej, szer. fugi w zaleznosci

od rodzaju plyty kamiennej

dylatacja przeciwskurczowa w polach

3x3m, wypetniona kitem

uszczelniajgcym z poliuretanu o
wysokiej odporno$ci mechanicznej

fuga elastyczna, kolor
szary, wysoka
odpornoéé
mechaniczna, szer. fugi

w zaleznosci od rodzaju
| plyty kamiennej
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UWAGA: NALEZY PRZEWIDZIEC DODATKOWE DYLATACJE W NAROZACH
PLYTY ZELBETOWEJ W KONSULTACJI Z KIEROWNIKIEM BUDOWY

ranit czerwony - 4 mm. FUGI W PRZYPADKU
AMIENNYCH DOPASOWAC TAK, ABY FUGI
POMIEDZY PLYTAMI TYPU MILTICOLOR RED, BOROW JASNY SZARY | JET

SZEROKOSCI FUG PLYT TYPU
POZOSTALYCH TYPOW PLYT

BLACK LICOWALY SIE
KOLOR FUGI - SZARY.

POZOSTALE FUGI POWINNY WYNOSIC OKOLO 2 mm).
DCIEN FUGI DO AKCEPTACJI INWESTORA.

DETAL K

WYKONANIE KRATY POMOSTOWEJ

ptaskownik no$ny

obramowanie

ptaskownik poprzeczny

WSZYSTKIE KRATY POMOSTOWE UZYTE W PROJEKCIE POWINNY POSIADAC NASTEPUJACE PARAMETRY:
material wykonania : stal gat. $235 JR, ocynkowana ogniowo

wymiary: H=30mm, g=3mm, b=33,3mm,
kraty powinny posiadaé obramowanie

a=66,6mm

UZGODNIENIA:

prawdopodo

DETAL 3.

STYK POSADZKI KAMIENNEJ Z ISTNIEJACA SCIANA, skala 1:10

kit uszczelniajgcy z poliuretanu o wysokiej
odpornosci mechanicznej, kolor szary -
kompatybilny ze sznurem dylatacyjnym
Kit wyoblony przy styku z posadzka
kamienng, uniemozliwiajgcy wnikanie

kit uszczelniajacy z poliuretanu o brudu

wysokiej odporno$ci mechanicznej,
kolor szary - kompatybilny ze
sznurem dylatacyjnym

sznur ze spienionego
polietylenu - kompatybilny

-

z masg uszczelniajaca

ptyty kamienne na kleju elastycznym

2-2,5cm

ptyta zelbetowa, beton C20/25,

prety zbrojeniowe @12

w siatce 150x150mm

klasa AllIN, gatunek B500SP 12cm

folia PE - warstwa 8oéliz owa
gramatura min. 14

g/m min. 200um

chudy beton, klasa C12/15 7cm

grunt zageszczony do 1s=0,98
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styropian twardy gr. 2 cm

odpowiednimi specy

UWAGI/notes:

Posadzka:
[) Pézed \4vy_konaniem posadzki nalezy wykonac prace zwigzane z podbudowg i wzmocnieniem warstwy konstrukcyjnej, na ktérej posadzka
edzie utozona.

- Posadzka uktadana na elastycznej zaprawie klejowej dostosowanej do obcigzen wystepujgcych w budynkach uzytecznosci publicznej.

- Istniejace podejscia rewizyjne zachowac, istniejace klapy rewizyjne zdemontowacé i zastgpi¢ klapami systemowymi pozwalajgcymi na
wykonczenie rewizji ptytami kamiennymi w poziomie projektowanej posadzki, tak by zachowaé uktad architektoniczny i podziaty posadzki
zgodnie z detalem.
- Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaé przegladu wszystkich instalacji podposadzkowych (dziat Eksploatacji PG), tak aby
odpowiadaty one obowigzujgcym przepisom technicznym 1 sanitarno-higienicznym.

za ebszczeniu gruntu nalezy dokona¢ badan stopnia zageszczenia gruntu w miejscach newralgicznych, w_ktérych istnieje

cm
PN-EN 206-1:2003

wykonawca powinien przewidzie¢ szerokosci fug w _ ]
dwie piyty granit jasny szary (30x30x2cm), a ich fugi powinny by¢ zlicowane.

- Projekt chroniony prawem autorskim

WC ienstwo nierbwnomiernego osiadania
Istniejacego podtoza, nalezy wymieni¢ podtoze pospotkg na gtebokosé

- Wszystkie dylatacje w warstwie wykohczenio_we{' powinny pokrywac s
posadzek kamiennych wedtug wytycznych projek

- Szerokos¢ fug: W przypadku ptyt kamiennych typu granit czerwony v _ _
czarny fuga powinna by¢ dobrana tak, aby licowata sie z fugami ptyt granit czerony (powinna wynosi¢ okoto 2mm)

gruntu. Podtoze zagesci¢ do 1s=0,98, a w przypadku braku mozliwosci zageszczenia

cm i zages$cic do wymaganego poziomu.

ie z dylatacjami wedtug projektu konstrukcji podbudowy. Dylatowanie

u konstrukcyjnego, oraz producenta oktadzin kamiennych.
- Nalezy wykonaé warstwe chudego betonu o grubosci 7 cm. Klasa betonu C12/15 wg PN-EN 206-1:2003.
- Nalezy W?/konaé plyte zelbetowg jako podbudowe pod posadzke kamienng o nastepujgcych parametrach:
Grubosé¢ pfyty : 12

Beton : klasa C20/25 wi
Stal zebrowana: prety @12 w siatce 150x150mm, klasa AllIN, gatunek B500SP.
- Nie przewidziano izolacji przeciwwodnej z uwagi na mozliwos¢é wymiany wilgoci zawartej w gruncie (zgodnie z ustaleniami z Inwestorem).

égézewidziano warstwe poslizgowg w postaci folii PE. Gramatura folii minimum 140g/m2, grubos¢ folii min. 200um. Zaktady folii minimum
mm.

- Nie przwiduje sie wykonania cokotéw. Styk posadzki i Sciany wykona¢ wg. odpowiedniego detalu.

wykonaé fuge o szerokosci 4-5mm, ptyty kamienne granit szary i

- Rysunek uwzglednia punkty startowe dla wykonania oktadzin kamiennych. Projekt nie uwzglednia grubosci fug. Na etapie wykonania
w taki sposéb, aby na’jedng ptyte kamienng granit czerwony

0x60x2cm) przypadaty,

- Po wykonaniu posadzka powinna znajdowac¢ sie na jednym poziomie z posadzka korytarza wewnatrz budynku (wykonac bez progow).
- Po wykonaniu posadzke nalezy zaimpregnowac atestowanym srodkiem zabezpieczajgcym, hydrofobizujgcym matowym.
- Przed przystgpieniem do robo6t wszystkie wymiary potwierdzi¢ w naturze.

- W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robét budowlanych kolizji lub niezgodnosci z projektem - nalezy niezwtocznie powiadomic
projektanta w celu potwierdzenia przyjetego rozwigzania.

Wszelkie materiatly budowlane wykorzystane podczas robo6t budowlanych muszg posiada¢ wymagane deklaracje zgodnosci z
ikacjami technicznymi (zharmonizowane normy europejskie lub eur%ejshe aprobatg echniczne, Polskie Normy lub

aprobaty techniczne) i atesty dopuszczajgce do stosowania na terenie RP, i UE. VVszy y

oznakowanie CE, lub znak budowlany B z wyjgtkami okreslonymi w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych.

szystkie wyroby budowlane muszg posiadaé

- Materiaty budowlane w zakresie wynikajgcym z procedur dotyczgcych oceny zgodnosci materiatbw budowlanych, oraz przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa pozarowego, a w szczegdlnosci materiaty wykonczeniowe powinny posiada¢ odpowiednig klasyfikacje
ogniowa, oraz badania w zakresie reakcji na ogien.

- Projekty instalacji wentylacji, wod, kan i elektrycznej wg oddzielnego opracowania, ktérego wykonanie lezy po wewnetrznej stronie
inwestora. Podczas wykonywania robo6t budowlano - instalacyjnych nalezy prowadzié¢ biezgca koordynacje miedzybranzowa.

- Projekt rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi z uwzglednieniem informacji zawartych w opisie technicznym,
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