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- Posadzka układana na elastycznej zaprawie klejowej dostosowanej do obciążeń występujących w budynkach użytecznosci publicznej.

-  Istniejace podejścia rewizyjne zachować, istniejace klapy rewizyjne  zdemontować i  zastąpić klapami systemowymi pozwalającymi na wykończenie  rewizji  płytami  kamiennymi w
poziomie projektowanej posadzki, tak by zachować układ architektoniczny i podziały posadzki zgodnie z detalem.

- Przed przystąpieniem do prac należy dokonać przeglądu wszystkich instalacji podposadzkowych (dział Eksploatacji PG), tak aby odpowiadały one obowiązującym przepisom
technicznym i sanitarno-higienicznym.

Posadzka:
- Przed wykonaniem posadzki należy wykonać prace związane z podbudową i wzmocnieniem warstwy konstrukcyjnej, na której posadzka będzie ułożona.

- Przy zagęszczeniu gruntu należy dokonać badań stopnia zagęszczenia gruntu w miejscach newralgicznych, w których istnieje prawdopodobieństwo nierównomiernego osiadania
gruntu. Podłoże zagęścić do Is=0,98, a w przypadku braku możliwości zagęszczenia istniejącego podłoża, należy wymienić podłoże pospółką na głębokość 30 cm i zagęścić do
wymaganego poziomu.

- Wszystkie dylatacje w warstwie wykończeniowej powinny pokrywać się z dylatacjami według projektu konstrukcji podbudowy. Dylatowanie posadzek kamiennych według
wytycznych projektu konstrukcyjnego, oraz producenta okładzin kamiennych.

- Należy wykonać warstwę chudego betonu o grubości 7 cm. Klasa betonu C12/15 wg PN-EN 206-1:2003.

- Należy wykonać płytę żelbetową jako podbudowę pod posadzkę kamienną o następujących parametrach:
Grubość płyty : 12 cm
Beton : klasa C20/25 wg PN-EN 206-1:2003
Stal żebrowana: pręty Ø12 w siatce 150x150mm, klasa AIIIN, gatunek B500SP.

- Nie przewidziano izolacji przeciwwodnej z uwagi na możliwość wymiany wilgoci zawartej w gruncie (zgodnie z ustaleniami z Inwestorem).

- Przewidziano warstwę poślizgową w postaci folii PE. Gramatura folii minimum 140g/m2, grubość folii min.  200µm. Zakłady folii minimum 500mm.

- Nie przwiduje się wykonania cokołów. Styk posadzki i ściany wykonać wg. odpowiedniego detalu.

- Szerokość fug: W przypadku płyt kamiennych typu granit czerwony  wykonać fugę o szerokości 4-5mm, płyty kamienne granit szary i czarny fuga powinna być dobrana tak, aby
licowała się z fugami płyt granit czerony (powinna wynosić około 2mm)

- Rysunek uwzględnia punkty startowe dla wykonania okładzin kamiennych. Projekt nie uwzględnia grubości fug. Na etapie wykonania wykonawca powinien przewidzieć szerokości
fug w taki sposób, aby na jedną płytę kamienną granit czerwony (60x60x2cm) przypadały dwie płyty granit  jasny szary (30x30x2cm), a ich fugi powinny być zlicowane.

- Po wykonaniu posadzka powinna znajdować się na jednym poziomie z posadzką korytarza wewnątrz budynku (wykonać bez progów).

- Po wykonaniu posadzkę należy zaimpregnować atestowanym środkiem  zabezpieczającym, hydrofobizującym matowym.

- Przed przystąpieniem do robót wszystkie wymiary potwierdzić w naturze.

- W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robót budowlanych kolizji lub niezgodności z projektem - należy niezwłocznie powiadomić projektanta w celu potwierdzenia przyjętego
rozwiązania.

- Wszelkie materiały budowlane wykorzystane podczas robót budowlanych muszą posiadać wymagane deklaracje zgodności z odpowiednimi specyfikacjami technicznymi
(zharmonizowane normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne, Polskie Normy lub aprobaty techniczne) i atesty dopuszczające do stosowania na terenie RP. i UE.
Wszystkie wyroby budowlane muszą posiadać oznakowanie CE, lub znak budowlany B z wyjątkami określonymi w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych.

- Materiały budowlane w zakresie wynikającym z procedur dotyczących oceny zgodności materiałów budowlanych, oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, a w
szczególności materiały wykończeniowe powinny posiadać odpowiednią klasyfikację ogniową, oraz badania w zakresie reakcji na ogień.

- Projekty instalacji wentylacji, wod, kan i elektrycznej wg oddzielnego opracowania, którego wykonanie leży po wewnętrznej stronie inwestora. Podczas wykonywania robót
budowlano - instalacyjnych należy prowadzić bieżącą koordynację międzybranżową.

- Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi z uwzględnieniem informacji zawartych w opisie technicznym,

- Projekt chroniony prawem autorskim

dr hab. art. mal, prof. nadzw. PG

wg. rys.
1:500, 1:100, 1:20
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PUNKT STARTOWY GRANIT CZERWONY (LEKKO PŁOMIENIOWANY
I SZCZOTKOWANY)
60x60x2 cm

PUNKT PRZECIĘCIA OSI SYMETRII

PŁYTY KAMIENNE NA OBRZEŻACH DOCINANE WYNIKOWO

PŁYTY KAMIENNE NA OBRZEŻACH DOCINANE WYNIKOWO

PŁYTY KAMIENNE NA OBRZEŻACH DOCINANE WYNIKOWO

PŁYTY KAMIENNE NA OBRZEŻACH DOCINANE WYNIKOWO

PŁYTY KAMIENNE NA OBRZEŻACH DOCINANE WYNIKOWO

KONSERWACJA ISTNIEJĄCYCH GRANITOWYCH
OBUDÓW STUDZIENEK DOŚWIETLAJĄCYCH
 I PRZESKLEPIENIE WG RYS. DETALU

KONSERWACJA ISTNIEJĄCYCH GRANITOWYCH
OBUDÓW STUDZIENEK DOŚWIETLAJĄCYCH
 I PRZESKLEPIENIE WG RYS. DETALU

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH, BETONOWYCH OBUDÓW
STUDZIENEK DOŚWIETLAJĄCYCH DO POZIOMU
PROJEKTOWANEJ POSADZKI

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH, BETONOWYCH OBUDÓW
STUDZIENEK DOŚWIETLAJĄCYCH DO POZIOMU
PROJEKTOWANEJ POSADZKI
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Detal 2

Detal 2

Detal 1

PUNKT STARTOWY GRANIT  JASNY SZARY (LEKKO
PŁOMIENIOWANY I SZCZOTKOWANY) 30X30X2 cm

LEGENDA:
  

Granit czerwony (lekko płomieniowany i szczotkowany) 60x60x2 cm
  

Granit jasny szary (lekko płomieniowany i szczotkowany) 30x30x2 cm
  

Granit czarny 10 cm (lekko płomieniowany i szczotkowany) szer x różne długości x 2cm

Punkt startowy wykonania okładzin kamiennych

Elementy kamienne docinane (Granit jasny szary (lekko płomieniowany i szczotkowany)

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI :
  
 NAZWA OKŁADZINY           POWIERZCHNIA
  

 Granit czerwony  (lekko płomieniowany i
 szczotkowany) 60x60x2 cm             218 m2

 Granit jasny szary (lekko płomieniowany i
 szczotkowany) 30x30x2 cm      240 m2

 Granit czarny 10 cm szer x różne długości x 2cm
 (lekko płomieniowany i szczotkowany)    7 m2

UWAGA: ZAMÓWIENIE POWINNO UWZGLĘDNIAĆ ZAPAS PŁYTEK PRZEZNACZONY NA
EWENTUALNE DOCINKI, STRATY I USZKODZENIA PODCZAS TRANSPORTU I WYKONANIA.
ZAMÓWIENIE POWINNO OBEJMOWAĆ 5% ZAPASU MATERIAŁU W CELACH SERWISOWYCH.
POWIERZCHNIE NALEŻY ZAKTUALIZOWAĆ PO POTWIERDZENIU INWENTARYZACJI.

w zaokragleniu do pełnych metrów
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GRANIT JASNY SZARY
(LEKKO SZCZOTKOWANY
I PŁOMIENIOWANY) 30x30x2 cm

GRANIT  JASNY SZARY
(LEKKO SZCZOTKOWANY I PŁOMIENIOWANY)
30x30x2 cm - DOCINANY

GRANITCZERWONY  (LEKKO SZCZOTKOWANY
I PŁOMIENIOWANY) 60x60x2 cm

GRANITCZARNY  (LEKKO SZCZOTKOWANY
I PŁOMIENIOWANY) szer. 10 cm x różne długości x 2 cm

FUGA ELASTYCZNA WG. RYS. DETALU.

Detal A
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PUNKT S TARTOW Y G RANIT CZERW ONY (L EKK O P ŁO MI ENIOW ANY
I S ZCZO TKOW ANY)
60 x 60 x 2 cm

PUNK T PRZE CI ĘCIA O SI SYME TRI I

PŁY TY K AMIENNE NA OBRZE ŻACH DOCINANE  W YNIKO WO

PŁ YTY KAMIE NNE  NA OB RZEŻACH DO CI NA NE W YNI KOW O

PŁY TY K AMIE NNE  NA OB RZE ŻACH DOCINA NE  W YNIK OW O

PŁYTY  KA MI ENNE NA OBRZEŻA CH DOCINANE WY NIKO WO

PŁ YTY  KA MI ENNE NA O BRZEŻA CH DO CINANE WY NIKOW O

KONSE RW ACJA IS TNIEJĄ CYCH GRANI TO WY CH
OBUDÓW  STUDZIE NE K DO ŚW IETL AJĄ CYCH
 I  PRZE SKL EP IENIE  W G RYS . DE TAL U

KONS ERWACJA ISTNIE JĄCYCH G RA NITOW YCH
OBUDÓW  S TUDZI ENEK  DOŚW IE TLA JĄCYCH
 I P RZESK LE PIE NIE WG  RY S.  DETA LU

DE MO NTAŻ ISTNIE JĄCYCH, BETO NO WY CH OB UDÓW
STUDZI ENEK  DOŚ WI ETLA JĄCY CH DO  PO ZIOMU
PROJEK TOWA NEJ P OSA DZKI

DEMONTAŻ I STNIEJ ĄCYCH, B ETONOW Y CH O BUDÓW
STUDZIE NEK DOŚW IE TLAJ ĄCYCH DO POZIO MU
PRO JEK TO WANE J PO SADZK I
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GMACH GŁÓWNY POZIOM 000

Detal 2

Detal 2

Detal 1

PUNKT STA RTO WY  GRANIT  JAS NY  SZA RY  (LE KKO
PŁ OMIE NI OWA NY I SZCZOTKO WA NY ) 30 X3 0X2  cm

DETAL A - SKALA 1:25RZUT - SKALA 1:100

SYTUACJA - SKALA 1:500


