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FUGA ELASTYCZNA WG. RYS. DETALU.
GRANITCZERWONY (LEKKO SZCZOTKOWANY

| PLOMIENIOWANY) 60x60x2 cm
GRANITCZARNY (LEKKO SZCZOTKOWANY
| PLOMIENIOWANY) szer. 10 cm x r6zne dtugosci x 2 cm
GRANIT JASNY SZARY
(LEKKO SZCZOTKOWANY | PLOMIENIOWANY)
30x30x2 cm - DOCINANY
GRANIT JASNY SZARY
(LEKKO SZCZOTKOWANY
| PLOMIENIOWANY) 30x30x2 cm
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PROJEKTOWANEJ POSADZKI
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI :
79 LEGENDA:
\ NAZWA OKLADZINY POWIERZCHNIA
/
. Granit czerwony (lekko ptomieniowany i szczotkowany) 60x60x2 cm
Granit czerwony (lekko ptomieniowany i
szczotkowany) 60x60x2 cm 218 m2 P
: B} : Granit jasny szary (lekko pfomieniowany i szczotkowany) 30x30x2 cm
Granit jasny szary (lekko ptomieniowany i [ —
a szczotkowany) 30x30x2 cm 240 m2
— Granit czarny 10 cm (lekko ptomieniowany i szczotkowany) szer x rézne dtugosci x 2cm
Granit czarny 10 cm szer x rozne dtugosci x 2cm
(lekko ptomieniowany i szczotkowany) 7 m2
w zaokragleniu do pefnych metréw Punkt startowy wykonania oktadzin kamiennych
UWAGA: ZAMOWIENIE POWINNO UWZGLE,DNIAC ZAPAS PLYTEK PRZEZNACZONY NA
EWENTUALNE DOCINKI, STRATY | USZKODZENIA PODCZAS TRANSPORTU | WYKONANIA. 7 " ; P i ;
ZAMOWIENIE POWINN_O OBEJMOWAC 5% ;APASU MATERIALU W CELACH SERWISOWYCH. G Elementy kamienne docinane (Granit jasny szary (lekko ptomieniowany i szczotkowany)
POWIERZCHNIE NALEZY ZAKTUALIZOWAC PO POTWIERDZENIU INWENTARYZACJI.
UWAGI/notes:

- Posadzka uktadana na elastycznej zaprawie klejowej dostosowanej do obciazen wystepujacych w budynkach uzytecznosci publiczne;j.

- Istniejace podejscia rewizyjne zachowac, istniejace klzy)y rewizytjne_ zdemontowac i zastgpi¢ klapami systemowymi pozwalajacymi na wykonczenie rewizji ptytami kamiennymi w
poziomie projektowanej posadzki, tak by zachowac uktad architektoniczny i podziaty posadzki zgodnie z detalem.

- Przed przystapieniem do_prac nalezy dokona¢ przegladu wszystkich instalacji podposadzkowych (dziat Eksploatacji PG), tak aby odpowiadaty one obowiazujacym przepisom
technicznym i sanitarno-higienicznym.

Posadzka:
- Przed wykonaniem posadzki nalezy wykonac prace zwigzane z podbudowa i wzmochieniem warstwy konstrukcyjnej, na ktorej posadzka bedzie utozona.

- Przy zageszczeniu gruntu nalezy dokonac badan stopnia zageszczenia gruntu w miejscach newralgicznych, w ktorych istnieje prawdopodobienistwo nierbwnomiernego osiadania
gruntu. Podfoze zagescic¢ do 1s=0,98, a w przypadku braku mozliwosci zageszczenia istniejgcego podfoza, nalezy wymieni¢ podtoze pospotka na gtebokos¢ 30 cm i zagesci¢ do
wymaganego poziomu.

- Wszystkie dylatacje w warstwie wykonczeniowej powinny pokrywac sie z dylatacjami wedtug projektu konstrukcji podbudowy. Dylatowanie posadzek kamiennych wedtug
wytycznych projektu konstrukcyjnego, oraz producenta oktadzin kamiennych.

- Nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu o grubosci 7 cm. Klasa betonu C12/15 wg PN-EN 206-1:2003.
- Nalezy wykonac ptyte zelbetowa jako podbudowe pod posadzke kamienng o nastepujgcych parametrach:

GrubosSc¢ pfyty : 12 cm
Beton : klasa C20/25 wg PN-EN 206-1:2003
12 w siatce 150x150mm, klasa AllIN, gatunek B500SP.

Stal zebrowana: prety

- Nie przewidziano izolacji przeciwwodnej z uwagi na mozliwos¢ wymiany wilgoci zawartej w gruncie (zgodnie z ustaleniami z Inwestorem).

- Przewidziano warstwe poslizgowg w postaci folii PE. Gramatura folii minimum 140g/m2, grubos¢ folii min. 200um. Zaktady folii minimum 500mm.
- Nie przwiduje sie wykonania cokotéw. Styk posadzki i Sciany wykonac¢ wg. odpowiedniego detalu.

- Szeroko$¢ fug: W przypadku ptyt kamiennych typu granit czerwony wykonac fuge o szeroko$ci 4-5mm, ptyty kamienne granit szary i czarny fuga powinna by¢ dobrana tak, aby
licowata sie z fugami ptyt granit czerony (powinna wynosi¢ okoto 2mm)

- Rysunek uwzglednia punkty startowe dla wykonania oktadzin kamiennych. Projekt nie uwzglednia grubosci fug. Na etagie wykonania wykonawca powinien przewidzie¢ szerokosci
fug'w taki sposob, aby na jedna ptyte kamienng granit czerwony (60x60x2cm) przypadaty dwie ptyty granit jasny szary (30x30x2cm), a ich fugi powinny by¢ zlicowane.

- Po wykonaniu posadzka powinna znajdowac¢ sie na jednym poziomie z posadzka korytarza wewnatrz budynku (wykonaé bez progéw).
- Po wykonaniu posadzke nalezy zaimpregnowac atestowanym srodkiem zabezpieczajacym, hydrofobizujgcym matowym.
- Przed przystgpieniem do robét wszystkie wymiary potwierdzi¢ w naturze.

- W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robét budowlanych kolizji lub niezgodnosci z projektem - nalezy niezwitocznie powiadomi¢ projektanta w celu potwierdzenia przyjetego
rozwigzania.

- Wszelkie materiaty budowlane wykorzystane podczas robdét budowlanych musza posiada¢ wymagane deklaracje zgodno$ci z odpowiednimi specyfikacjami technicznymi
(zharmonizowane normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne, Polskie Normy lub aprobaty techr_ncznez i atesty dopuszczajgce do stosowania na terenie RP. i UE.
Wszystkie wyroby budowlane musza posiadaé¢ oznakowanie CE, lub znak budowlany B z wyjgtkami okreslonymi w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych.

- Materiaty budowlane w zakresie wynikajacym z procedur dotyczacych oceny zgodnos$ci materiatow budowlanych, oraz przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego, a w
szczegolnosci materiaty wykonczeniowe powinny posiadaé odpowiednig klasyfikacje ogniowa, oraz badania w zakresie reakcji na ogien.

- Projekty instalacji vyentKIacji, wod, kan i elektrycznej wg oddzielnego opracowania, ktérego wykonanie lezy po wewnetrznej stronie inwestora. Podczas wykonywania robot
budowlano - instalacyjnych nalezy prowadzic¢ biezgacg koordynacje miedzybranzowa.

- Projekt rozpatrywacé tgcznie z projektami branzowymi z uwzglednieniem informaciji zawartych w opisie technicznym,

- Projekt chroniony prawem autorskim
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