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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Politechnika posadzka Dziedzinca Fahrenheita P

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp y4 RAZEM

DEMONTAZE | ROZBIORKI

ROBOTY ZIEMNE

PODBUDOWA | PODLOZA

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D[N —=

PRACE KONSERWATORSKIE

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Politechnika posadzka Dziedzinca Fahrenheita P

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz Razem
Remont posadzki w Dziedzincu Fahrenheita w Gmachu Giéownym Politechniki Gdanskiej
1(45111300-1 |DEMONTAZE | ROZBIORKI
1|Kalkulacja |Odgruzowanie studzienek piwnicznych, usuniecie i wywiezienie gruzu kpl
d.1|wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2/45112000-5 |[ROBOTY ZIEMNE
2|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe i geodezyjne terenu pod obiekty kubaturowe ha
d.2|0114-01 lub
kalkulacja
wiasna
465/10000 ha 0.046
RAZEM 0.046
3|KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych na terenie ptaskim m3
d.2|0115-01 lub
kalkulacja
wiasna
46.5 m3 46.500
RAZEM 46.500
4|KNR-W 2-01 |Zageszczenie terenu ubijakami mechanicznymi w gruncie kategorii IlI-IV m3
d.2|/0228-02 lub
kalkulacja
wiasna
46.5 m3 46.500
RAZEM 46.500
5/KNR-W 4-01 |Niwelacja terenu ze $cieciem wypuktosci do 10cm w gruncie kategorii lll m2
d.2/0101-09 lub
kalkulacja
wiasna
465 m?2 465.000
RAZEM 465.000
3/45113000-2 |PODBUDOWA | PODLOZA
6/|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym klasy C12/15 m3
d.3/1101-03 lub
kalkulacja
wiasna
23.77%23.21*0.07 m3 38.619
- 1.57*5.78*0.07 m3 -0.635
-7.325/2*4.17*2*0.07 m3 -2.138
-1.57*1.19*6*0.07 m3 -0.785
-1.23*3.15*4*0.07 m3 -1.085
-2.0*0.07 m3 -0.140
RAZEM 33.836
7|KNR-W 2-02 |Izolacja podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietyleno- |m?2
d.3/0606-01 lub |wej
kalkulacja
wiasna
465 m2 465.000
RAZEM 465.000
8/KNR-W 2-02 | Plyty fundamentowe zelbetowe klasy C20/25 m3
d.3/0205-01 lub
kalkulacja
wiasna
465*0.12 m3 55.800
RAZEM 55.800
9|KNR-W 2-02 | Zbrojenie rozproszone elementéw betonowych t
d.3/0259-01 lub
kalkulacja
wiasna
stalowe 0.025*59.52 t 1.488
RAZEM 1.488
10/KNR-W 2-02 |1zolacja pionowych szczelin dylatacyjnych tasma dylatacyjng PCV o szerokos- | m
d.3|0616-07 lub |ci 11,5cm
kalkulacja
wiasna
465/(3*3) m 51.667
RAZEM 51.667
11|KNR-W 2-02 |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych w posadzkach m
d.3/1104-05 lub
kalkulacja
wiasna
55.111 m 55.111
RAZEM 55.111
12|Kalkulacja |Wykonanie konstrukcji pod ptyty granitowe nad dwiema studzienkami deszczo-|kpl
d.3|wlasna wymi i jedng studzienka kanalizacji sanitarnej. wykona¢ wg rysunku D-01
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Politechnika posadzka Dziedzinca Fahrenheita P

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
13/KNR-W 2-02 |Posadzki zewnetrzne na czesci Srodkowej z ptyt kamiennych ptomieniowanych |mz2
d.3/2112-08 lub |{60x60cm i grubosci 2cm
kalkulacja
wiasna
218 m?2 218.000
RAZEM 218.000
14/ KNR-W 2-02 |Posadzki zewnetrzne na czesci okalajacej z ptyt kamiennych ptomieniowanych |mz2
d.3|2112-08 lub |o wymiarach 30x30cm i grubosci 2cm
kalkulacja
wiasna
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
15/KNR-W 2-02 |Pasy wydzielone z ptyt kamiennych ptomieniowanych szczotka lub mat o sze- |m
d.3|2112-10 lub |rokosci 10cm o grubosci 2cm
kalkulacja
wiasna
70 m 70.000
RAZEM 70.000
4/45432100-5 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
16|kalkulacja Wykonanie przesklepien studzienek piwnicznych kratg pomostowg kpl
d.4|wtasna
10 kpl 10.000
RAZEM 10.000
17|Kalkulacja |Wymiana wtazéw i nakryw kanalizacji deszczowej i sanitarnej z typowych na  |kpl
d.4|wtasna szczelne.
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
18| KNR-W 2-02 |Hydrofobizacja ptyt kamiennych $rodkiem hydrofobizujgcym m?2
d.4/1129-04 lub
kalkulacja
wiasna
465 m?2 465.000
RAZEM 465.000
19|kalkulacja Elementy kamienne posadzki czesci srodkowej (5% zapas do p6zniejszego m?2
d.4|wlasna wykorzystania)
218*0.05 m?2 10.900
RAZEM 10.900
20|kalkulacja Elementy kamienne posadzki czesci okalajacej (5% zapas do pézniejszego  |m2
d.4|wlasna wykorzystania)
240*0.05 m?2 12.000
RAZEM 12.000
21|Kalkulacja |Usuniecie z terenu budowy i wywiezienie na wysypisko wszystkich materiatow |kpl
d.4|wlasna robiérkowych i odpadowych z realizacji zadania remont posadzki w Dziedzincu
Fahfenfeita GGPG
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5 PRACE KONSERWATORSKIE
22|TZKNC N-K/ |Wstepne odczyszczenie powierzchni $cian i dna studzienek - kamien icegta. |m2
d.5|Vl1/1-a
1.19%1.9*2*8 m?2 36.176
1.5771.9*2"6 m2 35.796
3.15*1.9*4 m?2 23.940
1.231.9*4 m2 9.348
1.57*1.19*9 m?2 16.815
RAZEM 122.075
23| TZKNC N-K/ |Zniszczenie zywotnosci mikroorganizméw w porach muru kamiennego i cegla- |dm?2
d.5/VI1/13-a nego metoda chemiczng (dezynfekcja) Przyjeto 30% powierzchni
105.26"30%*100 dm?2 3157.800
RAZEM 3157.800
24|Kalkulacja |Oczyszczenie $cian ceglanych i elementéw kamiennych okien metodg piasko- |m2
d.5|wlasna wania przy uzyciu minipiaskarek - prace wykonywaé¢ pod nadzorem konserwa-
tora dziet sztuki
122.075 m?2 122.075
RAZEM 122.075
25| TZKNC N-K/ |Odsalanie kamienia (trzykrotne powtérzenie zabiegu) - kamien porowaty - przy-/dm?2
d.5|VI 1/14-a jeto 10% powierzchni.
Stosowac pulpe celulozowa, bentonit i piasek kwarcowy
105.26"10%*100 dm?2 1052.600
RAZEM 1052.600
26|Kalkulacja |Naprawa powierzchni muréw przez wykucie uszkodzonych cegiet na gteb. 1/2 |msc
d.5|wlasna lub |ceg.i wstawienie nowych na zaprawie odsiarczonej przy 5 ceg.w jednym miejs-
TZKNBK IV -|cu
101
66 msc 66.000
RAZEM 66.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Politechnika posadzka Dziedzinca Fahrenheita P

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
27|KNR 2-02 Okna krosnowe dwuskrzydtowe rozwierno uchylne dwukrotnie malowane i m2
d.5/1014-01lub |szklone na budowie. Szyba pojedyncza 3 mm. W kazdej studzience w jednym
kalkulacja skrzydle okiennych kratka wentylacyjna o pwierzchni 600 cm2
wiasna
1.6"1.2"9+1.2*1.0 m?2 18.480
RAZEM 18.480
28| TZKNC N-K/ |Uzupetnianie ubytkéw za pomoca kitéw ze sztucznego kamienia. Materiaty re- |dm?2
d.5|VI 3/3-a nomowanych firm konserwatorskich
80 dm?2 80.000
RAZEM 80.000
29|Kaslkulacja |Spoinowanie muréw z wystrojem architektonicznym odsiarczong zaprawg wa- |m?2
d.5|wlasna lub |pienng - mur z cegty gotyckiej. Przyjeto 50% powierzchni
KNR 19-01
0325-06
105.26"50% m?2 52.630
RAZEM 52.630
30|Kalkulacja |Scalenie kolorystyczne elewacji. Przyjeto 3% catkowitej powierzchni dm2
d.5|wtasna lub
TZKNC N-K/
VI 2/3-a
105.26"3%*100 dm?2 315.780
RAZEM 315.780
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