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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Demontaz
1/KNR-W 4-02 |Demontaz centrali wentylacyjnej ; $rednica otworu ssgcego do 630 mm szt.
d.1/40211-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 4-02 |Demontaz czerpni $ciennych o obwodzie do 1600 mm szt.
d.1/40207-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 4-02 |Demontaz wyrzutni $ciennych o obwodzie do 1300 mm szt.
d.1/40207-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4|KNR-W 4-02 |Demontaz przewoddéw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokgtnym |m
d.1]40201-02 lub okragtym i obwodzie do 2200 mm
11 m 11.000
RAZEM 11.000
5/KNR-W 4-02 |Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym |m
d.1/40201-03 lub okragtym i obwodzie do 4400 mm
12 m 12.000
RAZEM 12.000
6/KNR-W 4-02 |Demontaz kré¢cédw amortyzacyjnych prostokagtnych o obwodzie do 2200 mm szt.
d.1/40208-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7/KNR-W 4-02 | Demontaz wieszakow pojedynczych, podwdjnych lub wspornikéw Sciennych prze- |szt.
d.1/40202-02 wodow wentylacyjnych o obwodzie do 2200 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
8/KNR-W 4-02 |Demontaz wieszakdw pojedynczych, podwajnych lub wspornikdw Sciennych prze- |szt.
d.1/40202-03 wodow wentylacyjnych o obwodzie do 4400 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
9/KNR AT-06 |Reczny zatadunek i wytadunek ztomu (rury,grzejniki) - samochody lub przyczepy |t
d.1]0101-02 skrzyniowe; kategoria fadunku Il
1.0 t 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 2-09 Transport zZtomu z rozbiérki samochodami na odlegto$¢ do 1 km t
d.1/0425-07
1.0 t 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 2-09 Transport materiatéw z rozbiorki samochodami - dodatek za kazdy dalszy 1 km t
d.1]0425-09 Krotno$¢ = 10
1.0 t 1.000
RAZEM 1.000
2/45331200-8 |Montaz instalacji wentylacji
2.1/45331200-8 |Zespot wentylacyjny N3 - W3
12|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna o wyd. powietrza V=2440 m3/h i szt.
d.2.1|0202-06 sprezu dysp. 250 Pa, z przepustnicami i filltrem powietrza, z wymiennikiem krzy-
2.0.3.3. 9903 |zowym o wyd. 16,3 KW o oporach przeptywu 78 Pa, z nagrzewnicg wodng o mocy
15,5 KW i oporach przeptywu 25 Pa, z wentylatorem wywiewnym o wyd. V=2500
m3/h i sprezu dysp. 250 Pa.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 2-17 |Ramy stalowe pod wentylatory o masie do 240 kg - obiekty modernizowane szt.
d.2.110212-07 Krotno$¢ = 3
2.0.3.3. 9902
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 | m?2
d.2.1/0110-03 mm fgczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 35 % -
2.0.3.3. 9902 | obiekty modernizowane
7.15 m?2 7.150
RAZEM 7.150
15|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1400 | m?2
d.2.1/0110-04 mm fgczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 35 % -
2.0.3.3. 9902 | obiekty modernizowane
12.25 m?2 12.250
RAZEM 12.250
16| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 | m?2
d.2.1/0110-05 mm fgczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 35 % -
2.0.3.3. 9902 | obiekty modernizowane
11.65 m?2 11.650
RAZEM 11.650
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17|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 | m?2
d.2.1/0110-06 mm fgczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 35 % -
2.0.3.3. 9902 | obiekty modernizowane
18.75 m?2 18.750
RAZEM 18.750
18| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - |m?2
d.2.1|0122-02 udzial ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
19| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. do 315 mm - |m?2
d.2.1/0122-03 udzial ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
1.5 m?2 1.500
RAZEM 1.500
20/ KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o ér. do  |szt.
d.2.1]0131-02 200 mm - obiekty modernizowane ( PRG - 125)
2.0.3.3. 9902
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne wyciggowe z przepustnicg typ A lub N o obwodzie do 800 mm |szt.
d.2.1|0138-01 - do przewodéw stalowych i aluminiowych - obiekty modernizowane ( 200x200mm)
2.0.3.3. 9902
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne nawiewne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewo-  |szt.
d.2.1/0138-02 dow stalowych i aluminiowych - obiekty modernizowane ( 315 x200mm ,
2.0.3.3. 9902 |400x160mm)
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
23|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne nawiewne typ A lub N o obwodzie do 1400 mm - do przewo-  |szt.
d.2.1]0138-03 doéw stalowych i aluminiowych - obiekty modernizowane ( 500 x200mm)
2.0.3.3. 9902
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24| KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne wywiewne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewo- |szt.
d.2.1/0138-02 dow stalowych i aluminiowych - obiekty modernizowane ( 315 x200mm i
2.0.3.3. 9902 |400x160mm)
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
25|KNR-W 2-17 |Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 1200 mm - obiekty modernizowane |szt.
d.2.1/0139-02
2.0.3.3. 9902
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm - w szt.
d.2.1|0146-04 obiektach modernizowanych ( A1 - 500 x 800)
2.0.3.3. 9903
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewodéw o |szt.
d.2.1|0134-01 obwodzie do 1800 mm - w obiektach modernizowanych ( PW 400 x 160/2 i PW
2.0.3.3. 9903 400 x 315/2)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR-W 2-17 |Kro¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy do 200 mm - |szt.
d.2.1|0210-01 obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
29|KNR-W 2-17 | Skrzynki rozprezne SRG o $r. kré¢ca do 250 mm - obiekty modernizowane szt.
d.2.1/0135-04
2.0.3.3. 9902
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
30|KNR-W 2-16 |Izolacja o grubo$ci do 40 mm wetng mineralng pod siatkg druciang pow.bocznych |m?2
d.2.1|0104-01 zbiornikdw okragtych i pow.ptaskich
17.55 m?2 17.550
RAZEM 17.550
31|KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 180 mm technikg diamentowg w be- |cm
d.2.1/0102-04 tonie niezbrojonym
43 cm 43.000
RAZEM 43.000
32|KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 300 mm technikg diamentowg w be- |cm
d.2.1]0101-05 tonie zbrojonym
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41 cm 41.000
RAZEM 41.000
33|KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm technikg diamentowg w be- |cm
d.2.1/0101-04 tonie zbrojonym
43 cm 43.000
RAZEM 43.000
34|KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 260 mm technikg diamentowg w cm
d.2.1]0103-05 cegle
Krotno$¢ = 3
12 cm 12.000
RAZEM 12.000
35|KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.2.1]0335-08 wo-wapiennej
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.2/45331200-8 |Zespot wentylacyjny N2 - W2
36/KNR 2-17 Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna o wyd. V=3900 m3/h i sprezu dysp. |szt.
d.2.2/0202-07 250 Pa z przepustnicami i filtrem powietrza z wymiennikiem obrotowym o wyd. 32
2.0.3.3. 9903 |KW, oporze przeptywu 98 Pa , z nagrzewnicg wodng o mocy 21,5 KW i oporach
25 Pa z wentylatorem wywiewnym o wyd. V=3900 m3/h i sprezu dysp. 250 Pa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR-W 2-17 |Ramy stalowe pod wentylatory o masie do 240 kg - obiekty modernizowane szt.
d.2.2/0212-07 Krotnos¢ = 4
2.0.3.3. 9902
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1400 |m?
d.2.2|/0110-04 mm fgczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 35 % -
2.0.3.3. 9902 | obiekty modernizowane
16.02 m?2 16.020
RAZEM 16.020
39|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 |m?
d.2.2|/0110-05 mm fgczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 35 % -
2.0.3.3. 9902 |obiekty modernizowane
32.13 m?2 32.130
RAZEM 32.130
40 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 | m2
d.2.2|/0110-06 mm fgczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 35 % -
2.0.3.3. 9902 | obiekty modernizowane
24.68 m?2 24.680
RAZEM 24.680
41| KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne nawiewne typ A lub N o obwodzie do 1400 mm - do przewo-  |szt.
d.2.2/0138-03 doéw stalowych i aluminiowych - obiekty modernizowane (500 x200mm)
2.0.3.3. 9902
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
42| KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne nawiewne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewo-  |szt.
d.2.2|/0138-02 dow stalowych i aluminiowych - obiekty modernizowane ( 15 x250mm ).
2.0.3.3. 9902
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43| KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne wywiewne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewo-  |szt.
d.2.2|0138-04 déw stalowych i aluminiowych - obiekty modernizowane. (630 x 250mm)
2.0.3.3. 9902
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
44| KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm - obiek-|szt.
d.2.2|0146-04 ty modernizowane ( A1 - 500 x 1000)
2.0.3.3. 9902
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR-W 2-17 |Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym i obwodach do 2600 |szt.
d.2.2|0209-04 mm - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46/KNR-W 2-16 |Izolacja o grubosci do 40 mm wetng mineralng pod siatkg druciang pow.bocznych |m?2
d.2.2|0104-01 zbiornikdw okragtych i pow.ptaskich
13.5 m?2 13.500
RAZEM 13.500
47/ KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 2520 mm - obiekty mo-  |szt.
d.2.2/0143-03 dernizowane. -800x315
2.0.3.3. 9902
1 szt. 1.000

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 10075 dla P.B.Cydejko
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RAZEM 1.000
48 KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 2520 mm, w ukia- szt.
d.2.2/0148-06 dach kanatowych - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.3/45331200-8 |Zespot wentylacyjny N4 - Nawiew do turbiny gazowej
49|KNR-W 2-17 |Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm - obiekty modernizo- |szt.
d.2.3|0146-03 wane. ( A1 -500 x 315)
2.0.3.3. 9902
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 |m?
d.2.3|0110-05 mm fgczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 35 % -
2.0.3.3. 9902 | obiekty modernizowane
8.5 m?2 8.500
RAZEM 8.500
51|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu zwiro- |m?2
d.2.3/0209-03 wego o grubosci do 20 cm
Krotno$¢ = 8
0.18 m?2 0.180
RAZEM 0.180
52| KNR-W 2-16 |Izolacja o grubo$ci do 40 mm wetng mineralng pod siatkg druciang pow.bocznych |m?2
d.2.3|0104-01 zbiornikdw okragtych i pow.ptaskich
8.5 m?2 8.500
RAZEM 8.500
53|KNR-W 4-02 | Demontaz wywietrzaka dachowego o $r. 400 mm szt.
d.2.3/40206-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54 KNR-W 4-02 |Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokagtnym |m
d.2.3|40201-02 lub okragtym i obwodzie do 2200 mm
4 m 4.000
RAZEM 4.000
3/45331200-8 |Montaz instalacji klimatyzacji
3.1 Klimatyzacja
55|KNR-W 2-17 | Centrala klimatyzacyjna podwieszana o wyd. V=2080 m3/h i sprezu dysp. 300 Pa |szt.
d.3.1/0202-04 z wymiennikiem krzyzowym o mocy 23,4 KW, z przepustnicami i filtrem powietrza
2.0.3.3. 9902 |z nagrzewnicg wodng o mocy 6,8 KW, chtodnicg freonowg o mocy 12,3 KW , z
wentylatorem wywiewnym o wyd. V=1440 m3/h i sprezu dyspozycyjnym 250 Pa.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56 KNR-W 2-17 |Ramy stalowe pod wentylatory o masie do 240 kg - obiekty modernizowane szt.
d.3.1/0212-07 Krotnos¢ = 2
2.0.3.3. 9902
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 |m?
d.3.1/0110-05 mm fgczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 35 % -
2.0.3.3. 9902 | obiekty modernizowane
26.65 m?2 26.650
RAZEM 26.650
58| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 |m?
d.3.1|0111-06 mm fgczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 65 % -
2.0.3.3. 9902 |obiekty modernizowane
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
59|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. 125 mm - m?2
d.3.1|0122-02 udzial ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
1.73 m?2 1.730
RAZEM 1.730
60| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - |m?2
d.3.1]0122-02 udzial ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
8.2 m?2 8.200
RAZEM 8.200
61|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o ér. do 315 mm - |m?
d.3.1/0122-03 udzial ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
41 m?2 41.000
RAZEM 41.000
62| KNR-W 2-17 | Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 1200 mm - obiekty modernizowane |szt.
d.3.1]0139-02 (200x200mm z topatkami ruchomymi).
2.0.3.3. 9902
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12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
63|KNR-W 2-17 | Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 1200 mm - obiekty modernizowane |szt.
d.3.1/0139-02 (350x350mm)
2.0.3.3. 9902
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
64| KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm - obiekty modernizowane. - 125 mm szt.
d.3.1/0140-01
2.0.3.3. 9902
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
65|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne nawiewne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewo-  |szt.
d.3.1/0138-02 dow stalowych i aluminiowych - obiekty modernizowane (400 x200mm , 315
2.0.3.3. 9902 |x160mm)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
66| KNR-W 2-17 | Skrzynki rozprezne SRG o $r. kré¢ca do 250 mm - obiekty modernizowane szt.
d.3.1/0135-04
2.0.3.3. 9902
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
67|KNR-W 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r. do  |szt.
d.3.1]0131-02 200 mm - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
68 KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o ér. do  |szt.
d.3.1]0131-03 315 mm - obiekty modernizowane. ( 250 mm)
2.0.3.3. 9902
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
69| KNR-W 2-16 |Izolacja o grubo$ci 40-50 mm wetng mineralng pod siatkg druciang rurociggéw o |m?2
d.3.1/0101-01 $r.do 191 mm
11.5 m?2 11.500
RAZEM 11.500
70| KNR-W 2-16 |Izolacja o grubosci 40-50 mm wetng mineralng pod siatkg druciang rurociggéw o |m?
d.3.1/0101-02 $r. ponad 191 mm
492 m? 49.200
RAZEM 49.200
71/KNR-W 2-16 |Izolacja o grubosci do 40 mm wetng mineralng pod siatkg druciang pow.bocznych |m?
d.3.1/0104-01 zbiornikdw okragtych i pow.ptaskich
38.65 m?2 38.650
RAZEM 38.650
72|KNR-W 2-17 | Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm - obiekty modernizo- |szt.
d.3.1|0146-04 wane. ( A1 - 500 x 800)
2.0.3.3. 9902
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 1760 mm - obiekty mo-  |szt.
d.3.1/0143-02 dernizowane. -500x315
2.0.3.3. 9902
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
74|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe tlumigce stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 1760 mm, |szt.
d.3.1]0148-04 w uktadach kanatowych - obiekty modernizowane. - 500 x 315
2.0.3.3. 9902 |Krotnos¢ = 1.5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.2 Urzadzenia chlodnicze
75/KNR 7-24 Analogia: Agregat skraplajgcy o mocy chtodniczej 22,4 KW , cigzar 224 kg szt.
d.3.2/0133-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
76| KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 15 mm m
d.3.2/0235-02
12 m 12.000
RAZEM 12.000
77/KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 22 mm m
d.3.2/0235-04
12 m 12.000
RAZEM 12.000
78/KNR 7-24 Kielich i zZlgczka na rurze miedzianej w instalacji obiegu freonu o $r.rury 15 mm szt.
d.3.2/0236-03
2 szt. 2.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 2.000
79/KNR 7-24 Dwa kielichy i ztgczka na rurze miedzianej w instalacji obiegu freonu o $rednicy ru- |kpl.
d.3.2|0237-06 ry 14 mm
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
80|KNR 7-24 Kielich i zZlgczka na rurze miedzianej w instalacji obiegu freonu o $r.rury 22 mm szt.
d.3.2/0236-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
81/ KNR 7-24 Potaczenia lutem zlgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o |szt.
d.3.2/0240-07 $r. 22 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
82|KNR 7-24 Potaczenia lutem zlgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o |szt.
d.3.2|0240-05 Sr. 15 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
83|/KNR 2-19 Przej$cia rurociagu przez $ciany z betonu zwirowego dla rur chtodniczych w tule- |prze;j.
d.3.2/0217-01 jach z rur stalowych o $r. 80 mm
1 przej. 1.000
RAZEM 1.000
84|KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 80 mm technikg diamentowg w be- |cm
d.3.2/0101-02 z.sz. |tonie zbrojonym - roboty z rusztowania lub pomostu
1.3.
56 cm 56.000
RAZEM 56.000
85|KNR 7-24 Przedmuchiwanie sprezonym powietrzem urzadzen i instalacji chtodniczych wew- |kpl.
d.3.2/0501-01 natrz - obieg bezposredni - wydajno$¢ urzgdzenia 30 tys. kcal/h
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
86/KNZ 15 23- |lzolacja rurociggow izolacjg z kauczuku gr. 13 mm dla ruroc. o $r. 12 mm m
d.3.2/01
12 m 12.000
RAZEM 12.000
87|KNZ 15 23- |lzolacja rurociggdw izolacjg z kauczuku gr. 13 mm dla ruroc. o $r. 22 mm m
d.3.2/02
12 m 12.000
RAZEM 12.000
88|/KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacii obiegu freonu itp. o wydajnosci 30.0 kpl.
d.3.2/0514-10 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
89|KNR 7-24 Napelnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem |kpl.
d.3.2/0515-10 chtodniczym - wydajnos$¢ 30.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
90|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajno$¢ 30.0 tys.kcal/h kpl.
d.3.2/0516-10
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4/45310000-3 |Roboty elektryczne
91|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekroj zyt Cu-24/A1-40 m
d.4/0207-03 mm2) wciggane do rur
- Przewod Cu oponowy OWY-440 V 5x4 mm2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
92|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukfadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.4/0101-04 podioza mechanicznie - przykrecenie do kotkdw plastykowych w podtozu betono-
wym
10 m 10.000
RAZEM 10.000
93|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.4/0110-02 -Rurainst.z PVC sztywna, $rednia RS-28mm
10 m 10.000
RAZEM 10.000
94| KNR-W 5-08 | Podtgczenie przewoddw kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrdj zyt do 4 mm2 |szt.zyt
d.4/0804-02
10 szt.zyt 10.000
RAZEM 10.000
95|KNR-W 5-08 |Montaz koncéwek przez zaciskanie - przekrdj zyt do 6 mma2 szt.
d.4/0805-01 - Koncowka kablowa na zytach Cu K 6 mm2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
96| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 3-fazowy, pierwszy po- |pomiar
d.4/0901-03 miar
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1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
97 KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 5 kg bez czesciowego roze- |szt.
d.4|0402-04 brania i podtgczenia - 4 otwory mocujgce
- aparaty sterujgce dostawa w komplecie z urzagdzeniem
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5 Odciag spalin
98|KNR 2-17 Przestawne wysokoprézniowe urzadzenie filtrowentylacyjne przeznaczone do od- |kpl.
d.5/0201-01 ciggania pytéw spawalniczych z filtrem. Wydajno$¢ powietrza 220-250 m3/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
99|KNR 2-17 Ssawki odciggajace szczelinowe dt 500 mm szt.
d.5/0135-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
100|KNR 2-17 Ssawka punktowa odciggu spalin szt.
d.5/0136-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
101|KNR-W 2-17 |Przewdd elastyczny 2x5m do podtgczenia ssawki kpl.
d.5/0113-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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