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budynku Wydziatu Mechanicznego Politechniki Gdariskiej w Gdarisku
- Wrzeszczu.



CZESC OPTSOWA

1. Temat:

Projekt organizacji ruchu w pasie drogowym drogi publicznej, zwiqzany z
oznakowaniem tymczasowego zjazdu hna teren Wydziatu Mechanicznego
Politechniki Gdariskief z ul. Do Studzienki w Gdarisku - Wrzeszczu w zwiqzku z
przebudowq budynku.

2. Inwestor:

Politechnika Gdatiska
ul. Narutowicza 11/12
80 - 233 Gdarisk

3. Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuyje zmiany w oznakowaniu pionowym na odcinku ul. Do
Studzienki w zwiazku z organizacjq tymczasowego zjazdu ha czas przebudowy
budynku Wydziatu Mechanicznego Politechniki Gdariskiej w Gdarisku - Wrzeszczu.

4. Podstawa opracowania:

«  Zlecenie Politechniki Gdariskiej
* inwentaryzacja istniejqcego oznakowania pionowego wyKonana przez

projektanta w terenie na dziefi 28.06.2013 roku,

»  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z dnia 19

sierpnia 1997 r. nr 98 poz. 602);
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»  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19

poz. 115 ze zmianami),

*  Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi

publiczne i ich usytuowania (Dz. U. RP nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.)

*  Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca

2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. RP nr 170 poz. 1393);

5. Stan istniejgcy:

Pas drogowy drogi powiatowej w ciqgu ul. Do Studzienki stanowi
Jednoprzestrzenna, dwukierunkowa jezdnia o szerokosci 6,0 m. Posiada ona
obustronny chodnik o zmiennej szerokosci, wtasne oadwodnienie i oswietlenie. Stan
techniczny nawierzchni jezdni jak i chodnikow jest dobry. W ciqgu ulicy Do
Studzienki prowadzone sq trasy linii autobusowych komunikacji publicznej, a ruch
Jest intensywny dochodzqcy do 250 poj./h. Odcinek objety zmianami obejmuje
obszar w obrebie posesji nr 16 - 18/20, gdzie pomiedzy posesjami istnieje
zjazd, o parametrach zjazdu indywidualnego. Nawierzchnia zjazdu jest gruntowa,
wzmochniona powierzchniowo ttuczniem naturalnym i frezem bitumicznym, a na
terenie PG ptytami drogowymi t. MON, ktdra jest w zadawalajacym stanie

technicznym.

6. Stan projektowany:

Projektowana organizacja ruchu obejmuje zgodnie z wytycznymi zawartymi
w pismie ZDiZ w Gdarisku z dn. 28.06.2013r. zmiany w oznakowaniu pionowym na
odcinku ul. Do Studzienki w rejonie projektowanego zjazdu, ktore przewiduyje

umieszczenie przed zjazdem (fjadac od ul. Grunwaldzkiej) zakazu skretu w lewo
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B-21, zabezpieczajac przed ewentualnym tworzeniem zatorow przez pojazdy

oczekujace na moZliwos¢ zjazdu. Zjazd jest mozZliwy jedynie z kierunku do Al.

Grunwaldzkiej, gdzie przed zjazdem umieszczono znak kierunku typu E-7 7

ograniczony dla pojazdow o masie catkowitej nie przekraczajacej 3,51 - poprzez

umieszczenie na zZjezdzie znaku B-5.

Wytyczne realizacyjne

Zastosowane znaki i sygnaly drogowe powinny miec ksztatt i wielkos¢ znakow
malych (jak pozostafe oznakowanie istniejace), by¢ wykonane z zastosowaniem
folii  odblaskowej II generacji, zgodnie rozporzqdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie Szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnafow drogowych oraz urzqdzeri bezpieczefistwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz.

2181 z 2003r.).

Wprowadzona organizacja i zabezpieczenie robot winno byc zrealizowane

zgodhie z zatwierdzonq dokumentacjq.

Za cafosS¢ oznakowania, jego wprowadzenie, utrzymanie i demontaz po
zakoficzeniu robot remontowych odpowiedzialny jest Inwestor lub w jego

imieniu kierownik budowy.

Opracowat:

mgr inz. Maciej Dziechciriski



