dr Katarzyna Darecka Gdansk, 10. 06. 2013
Gdynia, ul. Falista 6/1

Konserwator zabytkow-zabytkoznawca

Nr dypl. UMK 865

OPINIA KONSERWATORSKA
dot. wybranych okien i drzwi na 2. kondygnacji Gmachu Giéwnego
Politechniki Gdanskie;j

Dokonano przegladu okien w salach 212, 255 oraz w przyleglym
korytarzyku, 256 (1, 2, 3), 257, 258 (A, B), 259, 260, 263 i 273 (A, B)
gmachu gléwnego Politechniki Gdanskiej pod katem oryginalno$ci
substancji zabytkowej oraz stanu zachowania.

Na podstawie analizy zastosowanych rozwiazan: szeroko$¢
szczeblin, profile ramiakéw 1 szczeblin, gatunki drewna, narozniki, klamki
i systemy zamykajace oraz zawiasy stwierdzono, ze ww. okna powstaty w
réznych czasach: na pocz. XX w., badz po II wojnie Swiatowe;j.

Sala 212 — 1 okno (czterokwaterowe) zabytkowe, kompletne z szybkami
zaluzjowymi w prawej gornej czgsci.

Sala 255 — 4 okna (czterokwaterowe) zabytkowe z czego tylko okno drugie
od prawej strony (we wngtrzu) jest kompletne, pozostale maja
wymienione dolne, wewngtrzne skrzydta 1 brak przy nich
oryginalnych okuc.

Przylegajacy do s. 255 korytarzyk — okna (czterokwaterowe) wtorne,
pojedyncze z oryginalnymi parapetami kamiennymi.

Sala 256/1 — 2 okna (czterokwaterowe) wtorne.

Sala 256/2 — 2 okna (czterokwaterowe) zabytkowe, kompletne.

Sala 256/3 - 2 okna (czterokwaterowe) zabytkowe z czego w prawym
czgSciowo wymienione skrzydta i brak oku¢.

Sala 257 -1 okno (czterokwaterowe) wtérne.

Sala 258 A - 1 okno 1 duze (szesciokwaterowe) okno wtorne.

Sala 258 B - 1 okno 1 duze (szesciokwaterowe) okno wtdrne.

Sala 259 - 1 okno 1 duze (szeSciokwaterowe) okno zabytkowe.

Sala 260 - 1 okno (czterokwaterowe) zabytkowe, kompletne.

Sala 263 — 1 okno (czterokwaterowe) zabytkowe, kompletne.

Sala 273 (A, B) — 3 okna o wykroju tukowym, wtérne.

Okna zabytkowe sa w wigkszos$ci czterokwaterowe, dwupoziomowe,
dwudzielne ( za wyjatkiem sal 258, 259) ze slemieniem przesunigtym ku



dotowi. Wykonane sa w konstrukcji skrzynkowej ( za wyjatkiem
korytarzyka przy s. 255), usytuowanej za kamiennym wegarkiem oraz
kamiennymi stupkami i §lemionami. Skrzydia, zar6wno zewngtrzne jak 1
wewngtrzne, dzielone sa szczeblinami: w nad$lemieniu — krzyzowymi,
natomiast w podsSlemieniu - pionowymi. Dolne skrzydia wewngtrzne
zamykane s3 na nietypowe zawrotnice. Pozostate na zasuwnice. Klamki sa
mosi¢zne o srebrnym odcieniu. Konstrukcja skrzydet wzmocniona zostata
zelaznymi naroznikami o dekoracyjnie wycigtych zakonczeniach. Poza
tym stolarke¢ zaopatrzono w gatki, a w gérnych skrzydtach szyldziki.

Stolark¢ okienna wykonano z drewna sosnowego poza dolnymi
ramiakami  z okapnikami oraz szczeblinami wykonanymi z drewna
debowego. Progi okien wzmocniono mosi¢znymi taSmami.

Na wybranych elementach  stolarki wykonano badania
konserwatorskie. Stolarka od strony wnetrza malowana byla w kolorze
kremowym, a do zewnatrz — szarokremowym. Drewniane ramy parapetow
pierwotnie pomalowano takze na kremowo a metalowe, azurowe

Zabytkowe okna prezentuja zréznicowany stan zachowania. Drewno
zachowane jest do$¢ dobrze, natomiast okucia zamykajace w wigkszosci
nie spetniaja swoich funkcji. Powodem jest ich zamalowanie, zuzycie, a
czasami pokrzywienie i uszkodzenia mechaniczne. W wielu skrzydtach
zewngtrznych systemy zamykajace nie dziataja w zwiazku z tym pozostaja
one stale niedomknigte.

Z uwagi na warto$¢ historyczna zabytkowej stolarki okiennej, a
zwlaszcza unikatowe okucia 1 zastosowane niektére rozwigzania
techniczne (np. elementy najbardziej narazone na zniszczenie: okapniki i
szczebliny wykonane z drewna dgbowego, oraz ostonigcie progéw
metalowymi tasmami) nalezy je zachowa¢ w jak najwigkszym stopniu. Po
analizie stanu zachowania i kompletnosci okien zabytkowych czes¢ z nich
wytypowano do zachowania: w salach 212, 256/2, 260 i 263.

Okna wtérne mozna wymieni¢ na nowe.

Przy wszystkich oknach zachowac parapety. Konieczne begdzie
przesunigcie kamiennych parapetéw w korytarzu przy Sali 255.



WYTYCZNE KONSERWATORSKIE
do stolarki okienne;j

1. W celu zastosowania optymalnej metody taczacej poprawe warunkow
termicznych we wnetrzach oraz poszanowania substancji zabytkowej okien
proponuje si¢ nastgpujacy program prac konserwatorskich:

a.

b.

Demontaz skrzydet okiennych, wywiezienie ich do warsztatu
wykonawcy, demontaz szyb 1 okuc.

W przypadku grubych warstw przemalowan — usuniecie ich ze
wszystkich powierzchni drewnianych i1 metalowych zaréwno na
skrzydtach jak i obokniach. Przy uzyciu nagrzewnic i szpachelek do
skrobania. = Doczyszczanie  chemiczne przy uzyciu  past
przeznaczonych do usuwania powtok lakierniczych. W przypadku
tylko jednej warstwy farby — usunigcie luznych i odspojonych
fragmentow.

Impregnacja najbardziej zniszczonych okapnikéw  poprzez
pedzlowanie preparatem przeznaczonym drewna zabytkowego.
Uzupetnienie nielicznych  wigkszych ubytkéw 1 uszkodzen
(zwlaszcza przy otworach do zasuwnic) drewnianymi flekami, a
mniejszych ubytkow poprzez szpachlowanie kitem akrylowym oraz
elastyczna szpachléwka akrylowa przeznaczona do drewna.
Delikatne, reczne szlifowanie powierzchni w celu jej wyréwnania do
malowania.

Nafrezowanie rowkéw po obwodzie wewngtrznych skrzydet
okiennych stuzacych do zamontowania uszczelek wciskanych
odpowiednio dobranych.

Zachowac i podda¢ renowacji szklane zaluzje znajdujace si¢ w polu
pomigdzy szczeblinami jednego z okien (sala212).

Oczyszczenie  wszystkich ~ oku¢.  Naprawa  uszkodzonych
mechanizméw zamykajacych skrzydta. Mozna wymieni¢ zasuwnice
1 wszelkie niewidoczne — wpuszczane w ramy elementy - na nowe
ale z przetozeniem oryginalnych klamek. konieczne jest aby
mechanizmy zamykajace sprawnie dziataty! Okucia mosi¢zne
pozostawi¢  niemalowane.  Okucia  stalowe  zabezpieczy¢
antykorozyjnie i malowa¢ w kolorze stolarki.

Gruntowanie powierzchni przy uzyciu podktadu przeznaczonego do
drewna do powierzchni zewngtrznych.

Dwukrotne malowanie farba w kolorze ,,ztamanej” bieli (RAL 9010)
przeznaczona do drewna w ekspozycji zewngtrzne;.




k. Montaz nowych, grubszych szyb 4mm (ewentualnie w skrzydiach
wewngtrznych szyb termoizolacyjnych) przy uzyciu sylikonu
neutralnego NA469 biaty.

1. Montaz klamek 1 szyldow. W przypadku braku oryginalnych klamek
lub szyldéw przetozenie ich z innych okien przeznaczonych do
wymiany.

m. Zamontowania uszczelek wciskanych odpowiednio dobranych.

n. Montaz skrzydel okiennych, regulacja zawiaséw 1 zamknig¢ w celu
likwidacji luzéw 1 uzyskania szczelnosci okien.

o. Konserwacja parapetbw wewngtrznych. Drewniane ramy wg
powyzszych zasad.

p. Uzupelnienie spoin zewngtrznych wystgpujacych pomigdzy murem
a stolarka.

Po renowacji wszystkie skrzydta okienne winny przylega¢ do obokni,

a systemy zamykajace pracowa¢ prawidlowo (bez oporu) i spetniaé

swoja funkcje.

2. Okna wtorne mozna wymieni¢ na nowe, zrekonstruowane wg

zabytkowych wzorcéw. Powinny to by¢ okna skrzynkowe. Zewngtrzne
skrzydta zrekonstruowa¢ z powtdrzeniem wszystkich zabytkowych detali:
profili, wymiaréw, sposobu otwierania i zastosowanych materiatéw (w
zalaczeniu  szczegblowa inwentaryzacja rysunkowa zabytkowych
rozwiagzan konstrukcyjnych). W skrzydtach wewngtrznych natomiast
mozna zastosowa¢ szyby termoizolacyjne oraz uszczelki. Takie
rozwiazanie jest zalecane z powodéw konserwatorskich - widok okien w
elewacji pozostaje bez zmian. Jak 1 z powodu zasad fizyki - uszczelnione
powinny by¢ skrzydta wewngtrzne, ktére nie beda dopuszczaly cieptego,
wilgotnego powietrza do przestrzeni migdzyszybowej. Ramiaki skrzydet
wewngtrznych winny mie¢ szerokos¢, zblizona do skrzydet oryginalnych.
Natomiast szyba termoizolacyjna powinna mie¢ zredukowang grubos¢ (np.
4/12/4) aby jak najmniej wplywala na estetykg¢ okna. Metalowa ramka
migdzy szybami malowana na bialo. Z powodu zachowania oryginalnego
wymiaru szprosu (szer. 23 mm) dopuszcza si¢ wykonanie go w formie
niekonstrukcyjnej (naklejany i czopowany do ramiaka skrzydta). W tym
przypadku pomig¢dzy szybami zespolonymi powinna by¢ przektadka, ktéra
bedzie imitowala szpros konstrukcyjny. Do zamykania nowych okien
zastosowa¢ nowe zasuwnice ale z klamkami zrekonstruowanymi wedtug
zabytkowych. Narozniki 1 zawiasy mozna zastosowa¢ o prostej
niedekoracyjnej formie. Nowe okna winny by¢ zamontowane w taki
sposob jak zabytkowe tzn. w widoku od zewnatrz drewniane oboknie
powinno wystawa¢ poza kamienne obramienie w takim samym stopniu —
ok. I cm.



B

- 5 &

1. Okno zabytkowe, czterokwaterowe
(dwudzielne, dwupoziomowe), do zachowania —
sala 212 (analogiczne znajduja si¢ w salach

256/2, 260 1 263.

2. Okucia w oknie zabytkowym: zawro,
klamki, narozniki.

3. Klamka przy zawrotnicy skrzydet
zewngetrznych.

4. Zabytkowe narozniki i zawiasy czopowe z
dekoracyjnymi zakonczeniami.




6. Detal zabytoj Zasuwnicy

8. Zabytkowy parapet okna.

5. Klamka zabytkowej zasuwnicy, oryginalne

narozniki i parapet.

7. Szyldziki w gérnych skrzydtach.




9. Zabytkowe okno szesciokwaterowe
(dwupoziomowe, tréjdzielne)- sala 259.

11. Stratygrafia wymalowan ramy skrzydta
okiennego od strony zewngtrza (sala 256/3): 1 —
biaty, 2 — jasnoszary, 3 - biatokremowy, 4 —
jasnoszary, 5 — szarobezowa, zabrudzona
warstwa oryginalna, 6 — jasny podktad, 7 —
drewno.
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10. Stratygrafia wymalowan ramy skrzydia
okiennego od strony wnetrza (sala 255): 1,
2, 3 4 — warstwy biatawe, 5 — kremowa
warstwa oryginalna, 6 — drewno.

12. Stratygrafia wymalowan drewniane;j
ramy parapetu okiennego (sala 256/3): 1, 2,
3 — biatawe, 4 — jasnokremowy, 5 —
oryginalna warstwa kremowa, 6 — drewno.




13. Stratygrafia wymalowan metalowej kratki w | 14. Zabytkowa stolarka z wtérnymi
parapecie okna (sala 255): 1 - 4 — bialawe, 5 — wewnetrznymi skrzydtami (inne klamki,
oryginalna warstwa grafitowa, 6 — antykorozyjna | narozniki oraz profile i wymiary szczeblin)

warstwa ciemnoczerwona, 7 — metal. —sala 255.

16. Wtérne okna pojedyncze w korytarzyku
przy Sali 255.

15. Wtoérne okna w sali 273.




17. Zniszczone gniazdo przy zasuwnicy okna co
uniemozliwia domykanie skrzydta.

18. Wypaczony (wygiety w tuk) dolny
ramiak z oka Jnkiem, s. 255.

Bl

=
19. Do$¢ do stan okapnika i prgu okna
zabezpieczonego mosi¢zna tasma.

20. Mechaniczne uszkodzenie dnego
naroznika skrzydta okiennego.




21. Mechaniczne uszkodzenie dolnego naroznika
skrzydta okiennego

"

22. Niedomknigte, wypaczone gérne
skrzydto.

21. Uszkodzenie okapnika w oknie zabytkowym.

22. Uszczelnianie gabka okna zabytkowego.

10
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23. Domykanie gérnych skrzydet przy uzyciu

gwozdzi.
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25. Wtdrne ostony na kaloryfery — do usunigcia.

24. Domykanie skrzydet przy uzyciu
drewnianych patyczkéw.
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WYTYCZNE KONSERWATORSKIE
do stolarki drzwiowe;j

Zapoznano si¢ z projektowanymi drzwiami i mozna zaopiniowac je
pozytywnie. W sciance do korytarza przy Sali 255 obecnie znajduje si¢
kopia drzwi dwuskrzydlowych wykonana kilkadziesiat lat temu. W miejscu
ptycin z litego drewna uzyto tam zapewne sklejki, a zawiasy nie maja
ozdobnych kulek na zakonczeniach. Drzwi jednoskrzydiowe w korytarzu
takze sa wtorne 1 wykonane w uproszczonej formie. Mozna je zatem
wymieni¢ na nowe. Oryginalna stolarka prowadzaca bezposrednio do sali
255 B zostala wtornie u dotu obcigta, facznie z ozdobnymi zawiasami.
Nalezy ja zachowal, od dolu doklei¢ brakujacy fragment ramiaka, a
zniszczone okucia wymieni¢ na istniejace w drzwiach zrekonstruowanych
do korytarzyka.

Program prac konserwatorskich:

a. Demontaz wtérnych obi¢ drzwi.

b. Delikatne usunigcie nieréwnych powlok lakierniczych z
powierzchni drewna wraz z pozostalosciami wczesniejszych
wymalowan barwnych przy uzyciu past przeznaczonych do
usuwania farb. Reczne przeszlifowanie powierzchni przy uzyciu
papieru Sciernego o niezbyt grubej granulacji (zeby nie pozostawiat
sladow).

c. Usunac nieestetyczne dawne Kkity.

d. Uzupelnienie wigkszych ubytkéw 1 uszkodzen drewnianymi flekami,
a mniejszych ubytkéw poprzez szpachlowanie kitem (najlepiej
barwionym w masie) przeznaczonym do drewna.

e. Uzupelnienie pgkni¢¢ w plycinach poprzez drewniane fleki.

Scalenie kolorystyczne uzupetnien, przy uzyciu bejc.

g. Bejcowanie calej powierzchni (nalezy uprzednio wykona¢ proby

kolorystyczne do akceptacji komisji konserwatorskiej).

Zabezpieczenie powierzchni drewna matowym lakierem.

Oczyszczenie oku¢ z warstw farby przy uzyciu past

rozmigkczajacych.

Naprawa zawiasOw.

k. Uzupetnienie brakujacych wkrg¢téw oraz usunigcie wkretéw na
srubokret krzyzakowy. Wszystkie wkrgty powinny mie¢ nacigcie na
ptaski Srubokregt.

1. Zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie czarng matowa farba
przeznaczong do metalu.

m. W celu uzyskania lepszych wtasciwosci ochrony akustycznej mozna
wprowadzi¢ uszczelki na calym obwodzie.

g

=B

—.

12



1. Zabytkowe drzwi jednoskrzydtowe.

2. Obicie drzwi sztuczng skéra — do
usuni¢cia

3. Zabytkowe drzwi dwuskrzydtowe do s.
255. Skrzydta zostaly u dotu wtdrnie
uciete.

4. Obciety dolny ramiak i1 zawias i
nabita wtorna ptycina ze sklejki

13



5. Wtérne drzwi do korytarzyka przy s.
255. Nieozdobne zawiasy czopowe i
sklejka w plycinach.

CENTRUM USL‘?‘?
INFORMATY CZNYCH

administratorzy USKPG - 2563

6. Wtérne drzwi w korytarzyku. Do

wymiany na nowe wg zabytkowych
WZOrow.

7. Tabliczka informacyjna wcigta w
ramiak zabytkowych drzwi. Tabliczke
usunaé a wyciecie zaflekowac.

i
8. Peknigcie w ptycinie drzwi.

14
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9. Fragment ptyciny uzupelniony sklejka
(s. 263). Sprébowac zdemontowac sklejke
1 uzupetni¢ litym dre

7

11. Fragment zawiasu z widocznymi na
powierzchni nieréwno$ciami resztkami
poprzednich wymalowan.

10. Widoczne quty krzyzakowe — o
wymiany.
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UWAGA:

WSZYSTKIE PRACE PRZY RENOWACJI STOLARKI OKIENNEJ
I DRZWIOWEJ WINNY BYC PRZEPROWADZONE PRZY
NADZORZE KONSERWATORSKIM A POSZCZEGOLNE ETAPY
PRAC POWINNY BYC AKCEPTOWANE PRZEZ NADZOR BADZ
KOMISJE KONSERWATORSKIE.
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