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1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa pomiedzy
Zamawiajacy

POLITECHNIKA GDANSKA

Wykonawca

INDUSTRIA PROJECT Sp. z o.o0.

2.0 ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
- wykonanie obliczen statyczno - wytrzymatosciowych obiektu
- wykonanie rysunkéw do dokumentacji budowlanej

3.0 MATERIALY WYJSCIOWE

- wytyczne Inwestora okreslajace wymagania,
- uzgodnienia z Uzytkownikiem,
- normy i przepisy projektowania:

PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia State

PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

PN-80/B-02010 Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem
PN-77/B-02011 Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem
PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
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Ekspertyza nosnosci stropow w POM. Maszyn liczacych sala 254, Gdansk pazdziernik 1962
Ekspertyza dot. Wytrzymatosci stropow POM. Osr. Oblicze. PG- cz.l - Biuro Projektéw Szkot
Wyzszych w Warszawie 0/Gdansk

Ekspertyza dot. Wytrzymatosci stropow POM. Osr. Oblicze. PG- cz.ll - Biuro Projektow
Szkét Wyzszych w Warszawie O/Gdansk

Ekspertyza dot. Wytrzymatosci stropow POM. Osr. Oblicze. PG- cz.lll - wzmocnienie
stropdw - Biuro Projektow Szkot Wyzszych w Warszawie O/Gdansk

Ekspertyza dot. Wytrzymatosci stropow pod sala 154 wraz z projektem wzmocnienia stropu
dla poptrzeb Osrdoka Obliczeniowego P.G - Biuro Projektow Szkot Wyzszych w Warszawie
0/Gdansk
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4.0 OPIS KONSTRUKCJI OBIEKTU

4.1.1

4.1 OGOLNY OPIS KONSTRUKCJI

SALE 255;256

Modernizacja istniejacych pomieszczen polega na :

« Wykonaniu dwodch otworow drzwiowych z istniejacego korytarza do Sali

256. Przed wykonaniem otworu w istniejacej sScianie nalezy wykonac
nadproze. Nadproze zaprojektowano w postaci dwoch Ceownikow C 160
umieszczonych w bruzdach w Scianie , Ceowniki spiete sg ze sobg srubami
M 16 w rozstawie co 50 cm. Po osadzeniu nadproza wolng przestrzen
nalezy wypetni¢ zaprawa w celu zapewnienia odpornosci ogniowej REI
120.

« Wyburzeniu $cianek dziatowych oraz likwidacji podtogi podniesionej.

Powyzsze czynnosci wptywaja korzystnie na konstrukcje stropu
zmniejszaja obcigzenie stropu.

e Dodaniu scianek dziatowych w Sali 255. Na podstawie dokumentacji

archiwalej dotyczacej ekspertyzy nosnosci stropu ,Ekspertyza dot.
Wytrzymatosci stropow POM. Osr. Oblicze. PG- cz.lll - wzmocnienie
stropdw - Biuro Projektow Szkét Wyzszych w Warszawie O/Gdansk”
stwierdzono, iz nosnos¢ istniejacego stropu pozwala na przeniesienie
obciazen uzytkowych o wartosci 5 kN/m?. Zmiana funkcji pomieszczenia
pozwalna na obnizenie wartoéci obciazen uzytkowych do 2,5 kN/m?,
dodatkowo istniejaca podtoga podniesiona przeznaczona jest do
rozbiorki. Na podstawie przeprowadzonych obliczen stwierdzono, iz
dodatkowe obciazenia przypadajace na strop w postacji Scianek
dziatowych sa w bezpieczny sposob przenoszone przez konstrukcje
stropu.
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5.0 WYTYCZNE MONTAZU KONSTRUKCJI STALOWEJ

5.1 UWAGI OGOLNE

Montaz konstrukcji stalowej nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o projekt organizacji
montazu sporzadzony na podstawie przepisow bezpieczenstwa pracy w budownictwie oraz
warunkow technicznych wykonania i odbioru konstrukcji stalowych z uwzglednieniem
mozliwosci dysponowania sprzetem. Montaz winien by¢ wykonany wytacznie przez
przedsiebiorstwa montazowe dysponujace odpowiednim sprzetem i wykwalifikowanymi
brygadami montazowymi.

Przed rozpoczeciem montazu konstrukcji nalezy:

- sprawdzi¢ liczbe dostarczonych elementow i tacznikdéw, usunaé ewentualne
uszkodzenia oraz utozyc elementy w kolejnosci dogodnej do montazu.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na prostoliniowos¢ elementow.

Po zmontowaniu nalezy przeprowadzi¢ regulacje:

- potozenia elementow wzgledem poziomu i pionu,

- potozenia elementdéw dla zachowania ptaszczyzny lica Sciany,

Po wyregulowaniu catej konstrukcji nalezy wykona¢ pod stupami podlewki z zaprawy
cementowej 1:1 oraz przystapi¢ do montazu pokrycia z blachy trapezowej.

6.0 WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO NATURALNE

Projektowany obiekt nie nalezy do kategorii obiektow zagrazajacych srodowisku.

7.0 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Dla konstrukcji gtownej wbudowanej wewnatrz obiektu srodowisko agresji korozyjnej
wg PN-EN 12944-2:2001 - okreslono na C2. Kategorie korozyjnosci atmosfery wewnatrz
obiektu nalezy potwierdzi¢ u inwestora.

Wszystkie elementy stalowe nalezy oczysci¢ poprzez obrobke strumieniowo-scierng do
stopnia Sa 2,5 lub Sa 3, w zaleznosci od wymagan producenta przyjetego zestawu
malarskiego.

Na etapie prefabrykacji konstrukcji stalowej nalezy opracowac projekt zabezpieczenia
antykorozyjnego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12944-8:2003. Wstepnie zaleca sie
wykonanie powtok antykorozyjnych dla konstrukcji zlokalizowanych:

- wewnatrz obiektu - zestawy epoksydowe,

- na zewnatrz - zestawy epoksydowo-poliuretanowe

7
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- w gruncie i pod poziomem posadzki - farby z zawartoscia bitumu
Minimalne grubos¢ powtok malarskich - podktad 60 pm
- nawierzchnia 60 pm
Kolorystyke nalezy uzgodnic z inwestorem oraz projektem architektonicznym. W celach
wytacznie informacyjnych prosimy o przestanie jednego egzemplarza ww. projektu.

W konstrukcji nalezy stosowac wytacznie taczniki ocynkowane (Sruby, nakretki,
podktadki). Trzpienie kotew fundamentowych nalezy zabezpieczy¢ poprzez malowanie (po
zmontowaniu konstrukcji).

7.1 CHARAKTERYSTYKA ODPADOW POWSTAJACYCH W CZASIE BUDOWY

W trakcie realizacji robot budowlanych powstang odpady niebezpieczne oraz odpady
inne niz niebezpieczne.

Gromadzenie, selekcja, wywozenie i utylizacja pozostatych odpadow musi byc
prowadzona zgodnie z obowigzujacymi zasadami gospodarki odpadami.

Gromadzenie odpadow w trakcie prac budowlanych na placu budowy powinno odbywac
sie w szczelnych pojemnikach, ustawionych na szczelnej i utwardzonej nawierzchni
betonowej. Nie dotyczy to odpadow wielkogabarytowych innych niz niebezpieczne.

7.2 EMISJA ZANIECZYSZCZEN

W procesie budowy obiektu nastgpi niezorganizowana emisja odgazow do powietrza.
Emisja odgazow wystapi:

jako spaliny z samochoddw i innych maszyn budowlanych,

przy naktadaniu warstw antykorozyjnych na powierzchni elementéw stalowych, oraz na
elementach osprzetu.

Nastapi takze emisja gazow powstajacych w trakcie procesu spawania warsztatowego.
Jako spaliny z tego procesu powstanie: tlenek azotu, oraz tlenek wegla.

7.3 HALAS

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zrodtem emisji hatasu do srodowiska bedzie
transport samochodowy, ktorym dowozone beda materiaty budowlane oraz wywozone
odpady state powstate w trakcie prac budowlanych. Zrodtem hatasu bedzie praca maszyn i
urzadzen budowlanych na placu budowy. Powstaty hatas nie bedzie stanowit zagrozenia i
nie bedzie dokuczliwy dla okolicznych uzytkownikow terenu i Srodowiska, z uwagi na
usytuowanie placu budowy na terenie przemystowym. Poziom natezenia hatasu nie bedzie
przekracza¢ 65 dB A. Ewentualne przekroczenie dopuszczalnych poziomow hatasu bedzie
krotkotrwate i nie spowoduje negatywnych skutkow srodowiskowych.
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8.0 WARUNKI PROWADZENIA ROBOT

8.1 Warunki ogblne

W czasie realizacji opisywanego zamierzenia inwestycyjnego nalezy przestrzegac
aktualnie obowiazujacych przepisow i wytycznych zawartych w planie BIOZ opracowanym
przez wykonawce robot i innych, lokalnych obowigzujacych na terenach gdzie beda
wznoszone projektowane obiekty.

Wszelkie prace niebezpieczne pozarowo nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
ustalonymi w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3-11-1992 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr
92, poz. 460).

Doktadny projekt organizacji robot i montazu zostanie opracowany przez generalnego
wykonawce robot lub przez Wykonawce robét montazowych z uwzglednieniem dostepnego
sprzetu budowlanego oraz dostepnosci terenu do prowadzenia prac.

We wszystkich fazach realizacji konstrukcji wykonane roboty, a w szczegolnosci roboty
ulegajace zakryciu, powinny by¢ odbierane przez inwestorski nadzor budowy i odnotowane
w dzienniku budowy.

W czasie montazu zwraca¢ szczeg6lng uwage na zachowanie statecznosci catosci
konstrukcji jak i poszczegolnych jej elementow.

W czasie wykonania wszelkich prac, na kazdym etapie powstawania konstrukcji nalezy
bezwzglednie przestrzegal przepisow BHP szczegdlnie zwiazanych z cieciem
i wykonywaniem prac spawalniczych.

8.2 Przepisy ppoz. i BHP
a) warunki ogélne

Wszystkie roboty musza by¢é prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny oraz ochrony przeciwpozarowej. Przepisy te powinny rowniez
by¢ uwzglednione przy opracowywaniu projektow wykonawczych demontazu i montazu
konstrukcji oraz planow technologicznych spawania. Gtowne akty prawne dotyczace robot
objetych zakresem niniejszego opracowania to:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89,po0z.414); ze zmianami
(tekst jednolity Dz.U. Nr 15 poz. 13921999 r.)

Rozporzadzenie MPiPS z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz.844);

Rozporzadzenie MPiPS z dnia 28 maja 1996r w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w
dziedzinie bhp i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285);

Rozporzadzenie MPiPS z dnia 28 maja 1996r w sprawie rodzaju prac, ktore powinny byc¢
wykonane przez co najmniej dwie osoby, (Dz. U. Nr 62 poz. 288);
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Rozporzadzenie MGPiOS z 28 marca 1972 r. (Dz. U. nr 13 poz. 93) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét budowlano-montazowych
i rozbiorkowych; ze zmianami (Dz.U. Nr 24 poz. 142 z 1974 r.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 27 kwietnia 2000 r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. nr 40, poz. 470 );

Rozporzadzenie M.S.W z dnia 3 listopada 1992 r w sprawie ochrony ppoz. budynkow,
innych obiektoéw budowlanych i terenow (Dz. U Nr 92 poz. 460); ze zmianami (Dz.U. Nr 102
poz. 507 z 1995r.)

Zarzadzenie MGMiP z dnia 28 lutego 1987 r. w sprawie eksploatacji elektrycznych
spawarek i zgrzewarek ( MP nr 8 poz. 70)

Rozporzadzenie MPiOS oraz MZ z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczenstwa
pracy przy obstudze zurawi ( Dz. U. nr 15, poz. 58 ); ze zmianami (Dz.U. Nr 13 poz. 91 z
1965 r., (Dz.U. Nr 24 poz. 141 2 1974 r.)

Rozporzadzenie MPiOS oraz MZ z dnia 15 maja 1954 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi
i rozpuszczonymi pod cisnieniem (Dz.U. Nr 29 poz. 115 z 1954 r., Dz.U. Nr 23 poz. 216 z
1971 r., Dz.U. Nr 75 poz. 846 z 1999 r.);

Rozporzadzenie MPiPS z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy pracownikow zatrudnionych przy recznych pracach transportowych( Dz.U. nr 26,
poz. 313);

Rozporzadzenie MPiPS z dn. 28.05.1996r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych
szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. nr 62 poz. 287);

Rozporzadzenie MPiOS, MPC i MZ z 13 kwietnia 1951 r. w sprawie bezpieczenstwa pracy
przy sprezarkach powietrznych (Dz. U. nr 22, poz. 174 ); ze zmianami (Dz.U. Nr 13 poz. 91
z 1965 r., Dz.U. Nr 24 poz. 142 21974 r.)

PN-M-47900-02:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z
rur stalowych. Ogélne wymagania i badania oraz eksploatacija;

Poza tym nalezy przestrzega¢ wewnetrznych przepisow bhp i ppoz. obowigzujacych na

terenie Wtasciciela oraz Inwestora. Inwestor powinien przeszkoli¢ pracownikéw z innych
firm w zakresie tych przepisow

10
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8.3 NADZOR NAD REALIZACJA

Nad realizacja wszystkich robot budowlanych nalezy ustanowic inspektora nadzoru
inwestorskiego zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19-
11-2001r. w sprawie rodzaju obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554).

Protokoty z nadzoru nad ww. pracami nalezy dotaczy¢ do dokumentacji powykonawczej
obiektu.

Kierownictwo nad robotami jak i nadzor nalezy powierzyc tylko osobom posiadajacym
aktualny w trakcie wykonywania prac wpis na liste cztonkow Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa zgodnie z ustawa o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow z dnia 15-12-2000r. (Dz. U. Nr 5, poz. 42, z 2001r).

11
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9.0 INFROMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wytyczne opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

9.1 Zakres robét dla zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnosc realizacji

Elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne, dokonane w
oparciu o projekt robot, przygotowanie placu budowy, jego zaplecza socjalno-biurowego,
uktadéw komunikacji (w tym dojazdow i odpowiednio zlokalizowanych i zabezpieczonych
placow magazynowo-sktadowych) oraz zapewnienie zaopatrzenia w energie elektryczng i
wode do celow sanitarnych i przemystowych.

9.2 Budowa obiektu

Roboty konstrukcyjne i uzupetniajace

Wykonanie nadproza
Montaz drzwi

Roboty wykonczeniowe
Tynki wewnetrzne

Montaz scian szkieletowych
Izolacje

Roboty posadzkowe

Roboty malarskie

9.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

9.3.1.1 Klasyfikacja  zagrozen ze wzgledu na rodzaj
wykonywanych robét i czynnosci na placu budowy

Czynnosci i roboty o srednim stopniu zagrozenia

Prace instalacyjne (oprocz elektr)
Prace zwigzane z montazem stolarki

12
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Czynnosci i roboty o niskim stopniu zagrozenia

Roboty podtogowe
Roboty tynkarskie
Roboty malarskie

9.4 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystepowania

Miejsca zagrozone spadaniem narzedzi i materiatow budowlanych

Upadek z wysokosci

Pozar, mozliwos¢ oparzenia, naswietlenia oczu szkodliwym promieniowaniem
oraz porazenia pradem elektrycznym

Dopuszczenie do prac osob nie posiadajacych stosownych uprawnien obstugi,
nieodpowiednio przeszkolonych lub nietrzezwych

9.5 Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktazu pracownikéw  przed
przystapieniem do roboét szczegélnie niebezpiecznych

Kazdy pracownik powinien byc¢ przeszkolony w sprawach BHiP zwiazanych z
konkretnym stanowiskiem pracy oraz posiadac¢ swiadectwo ukonczenia ogolnych kursow
BHiP.

Pracownicy musza by¢ zapoznani przez odpowiedzialnego kierownika budowy ze
sposobami wykonywania prac na poszczegblnych stanowiskach, ich kolejnoscig i
prowadzeniem oraz rodzajach zabezpieczen koniecznych do zastosowania.

Wskazuje sie koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony
osobistej (kaski, okulary ochronne, ubrania ochronne) oraz aktualizowania ich badan
okresowych.

9.6 Wskazania sSrodkow technicznych i organizacji zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym 2z prowadzenia robét budowlanych w
strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

Organizacja bezpieczenstwa pracy na placu budowy lezy w gestii kierownika
budowy

Pracodawca jest zobowiazany zapoznac pracownikow, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami z ryzykiem zawodowym i zagrozeniami dla zdrowia i zycia pracownikow,
ktore wystepuja na danym stanowisku pracy oraz zastosowanymi Srodkami
likwidujacymi lub ograniczajacymi to ryzyko i zagrozenia.
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Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i BHP wytacznie
pod nadzorem uprawnionych oséb.

Bezpieczenstwo i porzadek na placu budowy
Zatozenia ogolne

Wymaga sie utrzymanie porzadku w miejscu wykonywanej pracy i na terenie
catego placu budowy.

Rejon pracy podwykonawcy winien by¢ utrzymywany w czystosci, wolny od
odpadow. Odpady powinny by¢ usuwane przez uprawnione jednostki

Wszystkie stosowane materiaty budowlane powinny posiadac¢ atesty Instytutu
Techniki Budowlanej.

Posiadanie oraz spozywanie napojow alkoholowych jak i narkotykéw w godzinach
pracy jest zabronione. Rowniez zabronione jest przystapienie do pracy po przyjeciu
narkotykow lub alkoholu.

Wyposazenie placu budowy w srodki bezpieczenstwa, ochrony zdrowia ludzi i
sprzet przeciwpozarowy oraz srodki do udzielania pierwszej pomocy

Sprzet ochrony osobistej:

-wymagane robocze obuwie i odziez;

-okulary ochronne do prac z zagrozeniem przez odtamki;

-rekawice ochronne;

-kaski ochronne;

-ochraniacze uszu do prac o silnym natezeniu dzwieku lub w dtugotrwatym
hatasie;

Egzekwowanie noszenia przez pracownikow wymaganej odziezy lezy po stronie
podwykonawcy.

Podreczne apteczki do udzielania pierwszej pomocy

Wykonawca jest odpowiedzialny za wyposazenie stuzace do udzielania pierwszej
pomocy jak rowniez za osoby przeszkolone w jej udzielaniu

Wyposazenie placu budowy w niezawodnie dziatajacy sprzet

Urzadzenia do pracy na wysokosciach (drabiny i rusztowania):

- musza posiadac atest bezpieczenstwa

Elektronarzedzia i drobne narzedzia :

- do wszelkich prac nalezy stosowac wytacznie odpowiednie narzedzia;
- elektronarzedzia powinny posiada¢ atesty bezpieczenstwa;

- zalecane stosowanie elektronarzedzi z akumulatorami
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Prace na wysokosci

Prace przy uzyciu drabiny
-przed uzyciem nalezy sprawdzié¢, czy drabina nie jest uszkodzona.
-drabina przewidziana jest jedynie do krotkotrwatych, drobnych prac o

niewielkim zasiegu;

-podstawa drabiny musi by¢ zabezpieczona przed odsunieciem;
-drabiny musza siega¢ najmniej 1.00m powyzej obiektu, do ktorego sa

przystawiane, gdy konieczne jest przyktadowo wejscie na dach;

Prace przy wysokosci powyzej 3 metrow
-dla zapewnienia bezpieczenstwa nalezy wyposazy¢ pracownikow w srodki

ochrony osobistej w postaci pasow asekuracyjnych;

9.7 Podsumowanie

Z uwagi na zakres rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nalezy wykonac (kierownik budowy) plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,planem BIOZ”.

Autor powyzszej informacji zwraca ponadto uwage na bezwzgledne
przestrzeganie w trakcie wykonywania rob6t budowlanych wszelkich przepisow
i zasad, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania prac.

Projektowat

Krzysztof Polatowski
nr upr. POM/0127/PO0OK/09
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10.0 OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane ( tekst jednolity
Dz. U. z 2000r. nr 106, poz.1126 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze Projekt konstrukcyjny budowlany remontu pomieszczen Centrum Ustug Informatycznych w
Gmachu Gtownym Politechniki Gdanskiej przy ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdansku -
Wrzeszczu zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

BRANZA PROJEKTANT / SPRAWDZAJACY PODPIS

mgr inz. Krzysztof Polatowski
nr upr. POM/0127/PO0OK/09
w specjalnosci konstrukcyjno-

budowlanej
KONSTRUKCJA

dr inz. Wtodzimierz Werochowski
nr upr. POM/0093/PO0OK/06
w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej
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Obiekt :

UL. G. NARUTOWICZA 11/12 W GDANSKU-WRZESZCZU

Czesc:

Konstrukcja

Stadium: Projekt Budowlany

Wydanie: 1

REMONT POMIESZCZEN CENTRUM USLUG INFORMATYCZNYCH W GMACHU GLOWNYM POLITECHNIKI GDANSKIEJ PRZY
Nr dokumentu:

IBG-P/093/13

Data: czerwiec 2013r.

POMORSKA ODKREGDWA
IZBA INEZYNIEROW CCDOWNICTWA
£0-840 Gdadink, ol. Swig'ofsteksa 43 44
3 Tel (0-S58) 224-80-77F

Fax (0-38) 301=-d44-08

syg. Akt 123/POM/OKK/09

Ma podstawie art, 24 ust.l plt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekedw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /DeU. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.] phkt 1, art. 14 wst. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U, 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.] pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 plkt 1 rozporzadzenia
Ministra Tremsportu | Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. 2 2006 r. Nr 83 poz, 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowarnia

DECYZJA

administracyjnego /. Dz.LL z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 2e 2m./

Gdansk. dnia 28 maja 2009 r,

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze:

Pan KRZYSZTOF POLATOWSKI

magister inkvnier

urodzony dnia 12091981 r. w Nowym Dworze Gdanskim

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/M127/POOKAH2

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazko 2 uwzglednieniem w catodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzpsadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji,

Poucrenie

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa w

terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Otreymuja:

1.Pan Krzysziof Polatowski

Bi-034 Gdansk, ul. Wawelske 4226
2 Okrggows Rada lzhy

3. Glowny Inspektor Madzory Budowlanego

4afa

Skiad orzekajgcy Olirggowej Ko

ji Kwalifilkacyjnej:

PRZEW ICZACY
Chrepowey Egimjen Kwalifikacyjne)

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okregowel KmMI[ﬂkauyjm}
P
Leszek Niedostatkiewicz
CZLONEK
Okrepowej igji Fowalifilacyine]

iemowit Suligowski
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Pan Krzysztof Polatowski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 151 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania  obiektu budowlanego w  zakresie sporzadzania  projektu
architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.
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® P OLSKA
I Z B A

WA

INZYMNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 mumerze weryfikacyjmym:

POM-BT1-KS5W-7FV *

Pan Krzysziof Polatowski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0380/09
adres zamieszkania ul. Wawelska 4 a/26, 80-034 Gdarisk
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2013-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-03-11 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczgoy Rady Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postac
alektroniczne] opatrzone bazpiecznym podpizem elektroniczaym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi. )
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UL. G. NARUTOWICZA 11/12 W GDANSKU-WRZESZCZU Nr dokumentu: 1BG-P/093/13
Czes¢:  Konstrukcja Wydanie: 1
Stadium: Projekt Budowlany Data: czerwiec 2013r.

FOMORSKA ODKREGOWA
(ZBA INZYNIEROW BUDDWNIGTWA
20-840 Gdatsk, ul. Swietolanaka 4344

® (56 301-44-00 Gdafisk, dnia 17 lipca 2006 1.
Fox (0=08) 301-44-98

syg. akt 85/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U, z 2001 r, Nr 5 poz 42, ze zmJ/, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.] pkt I, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz, U, z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm., § 28 ust. 1 rorporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznyeh w budownictwie
Dz, U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, w zwiazku z § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 i § 17 ust. 1 pkt I rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawic samodzielnych funkeji lechnicznych w
budownictwie /Dz. U. 2 2005 r, Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyinego ft.j.
Dz, z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, Fe:

Pan WLODZIMIERZ WEROCHOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 27.06.1977 r w Koscierzynie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0093/POOK/06

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodei 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyijnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgey Okregowej Konligji Kwalifikacyjnej:

PRZEW
Okregowe

NICZACY
sii Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
k Niedostatkiewicz
CZLONEK

Okregowej isfi Kwalifikacyjnej

Otrzymujg:

1.Pan Wiodzimierz Werochowski

83-400 Kodcierzyna, ul. Slowackiego 26
2.0krgpowa Rada Lzby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa
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Pan Wlodzimierz Werochowski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. [2 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na podstawie § 28 ust. 1 powolanego na wstgpie rozporzadzenia, w zwiazku z § 3 ust.
1 oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 2005 1. Nr
96 poz. 8§17/, uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu  budowlanego w  zakresie sporzadzania projektu
architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu (§ 17 ust. 1 pkt

1).

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Wtodzimierz Werochowski
80-209 Chwaszczyno ul.Jaromira 1

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/B0/0322/06
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2012-08-01 do 2013-07-31

Gdansk 2012-07-11 r. POMORSKA OKREGOW A
IZBA INZYNIEROW RUDOWMCTv4  PRZEWODNIZZACY RADY
B0-840 Gdnﬁgk. ul, S:ZW'.F;‘.'.tﬁ.'lﬂRE_{H 4 44
R L o ae Ryszard Kolasa
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11.0 OBLICZENIA
11.1 ZEBRANIE OBCIAZEN

Wartosé Wartosé
Lp. Rodzaj obcigzenia charakterystyczna vf obliczeniowa
[kN/m2] [kN/m2]
1 Stale
1.1 wykonczenie posadzki 0,20 1,20 0,24
1.2 warstwa wyréwnawcza 0,84 1,30 1,09
1.3 izolacja akustyczna 0,02 1,20 0,02
1.4 piyta zelbetowa c.w uwzgledniony w programie obliczeniowym
15 tynk 0,33 1,20 0,40
Razem 1,39 1,75
2 Zmienne technologiczne - przestrzenie komunikacyjne
21 uzytkowe | 250 1,30 3,25
11.2 BELKA STALOWA STROPU
PRETY:
X N 2
} 9,900 } H=9,900
OBCIAZENIA:
7,(200

8,000 8,000

l,gOO 1,5;00

X T 2
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Czes¢:  Konstrukcja Wydanie: 1
Stadium: Projekt Budowlany Data: czerwiec 2013r.
OBCIAZENIA: ([KN],[KNm],[KN/m])
Pret: Rodzaj: K at:  PL1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A "ClI EZAR WEASNY" State yf=1,20
1 Liniowe 0,0 9,920 9,920 0,00 9,90
Grupa: B "WARSTWY WYKONCZENIOWE" Zmienne yf=1,30
1 Liniowe 0,0 1,300 1,300 0,00 9,90
Grupa: C "U ZYTKOWE" Zmienne yfi=1,30
1 Liniowe 0,0 8,000 8,000 0,00 9,90
Grupa: D "DODATKOWA  SCIANA" Zmienne yfi=1,20
1 Liniowe 0,0 1,800 1,800 0,00 9,90
1 Skupione 0,0 7,000 7,80

WYNIKI

Teoria I-go rz edu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: Yd: vf:

Ci ezar wt 1,10
A-"Cl EZAR WELASNY" Stale 1, 20
B -"WARSTWY WYKONCZENIOWE" Zmienne 1 1 ,00 1,30
C-"U ZYTKOWE" Zmienne 1 1,00 1,30
D -"DODATKOWA SCIANA" Zmienne 1 1,00 1,20

MOMENTY:

238,460
344,790

TNACE:

137,506

-142,342
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Wydanie
Data
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2013r.

Obwiednia - przez sumowanie [Obliczeniowe)

Firma: ProStal S.C. [ABC Phyta)
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REMONT POMIESZCZEN CENTRUM USLUG INFORMATYCZNYCH W GMACHU GLOWNYM POLITECHNIKI GDANSKIEJ PRZY

Obiekt

,

UL. G. NARUTOWICZA 11/12 W GDANSKU-WRZESZCZU

Konstrukcja

’

,

Czesc

Projekt Budowlany

Stadium

11.3 PLYTA ZELBETOWA STROPU

Zbro

bdne

jenie niez

Liczba wkbadek zzt/m na dole phpty - kierunek v

Zbrojenie niezbedne (#16] [

Dane

30] [REE0CNW]

1

szhim

m

[2013-06-03) Zadanie: WYCIECIE_O0TWORU




Obiekt : REMONT POMIESZCZEN CENTRUM USLUG INFORMATYCZNYCH W GMACHU GLOWNYM POLITECHNIKI GDANSKIEJ PRZY

UL. G. NARUTOWICZA 11/12 W GDANSKU-WRZESZCZU Nr dokumentu: 1BG-P/093/13
Czes¢:  Konstrukcja Wydanie: 1
Stadium: Projekt Budowlany Data: czerwiec 2013r.

Zarysowanie piyty

Zayzowanie na dole phyty [Tylko szersze od 0,3mm) Whariant 441 [SGU DLUGOTRWAALY)
Dane: 1

Brak zarysowania

z
e
ket
[2013-06-03] Zadanie: WY CIECIE_OTw/ORU Firma: ProStal 5.C. [ABC Phyta)
Ugiccia ptyty zarysowanej
Przemieszozenia £ - Skala: 18« - Bhad: 0.01% “Wwhariant 1 [SGU DLUGOTRWALY)
z
e
ket
(201 3-06-03) Zadamie: WHCIECIE_OTWORUW [ugigcia 2amysowane] phyty] Firma: ProStal 5.C. [ABC Phyta)
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Obiekt : REMONT POMIESZCZEN CENTRUM USLUG INFORMATYCZNYCH W GMACHU GLOWNYM POLITECHNIKI GDANSKIEJ PRZY

UL. G. NARUTOWICZA 11/12 W GDANSKU-WRZESZCZU Nr dokumentu: 1BG-P/093/13
Czes¢:  Konstrukcja Wydanie: 1
Stadium: Projekt Budowlany Data: czerwiec 2013r.

11.4 NADPROZE STALOWE

PRETY:

) - 1 2

} 0,780 } H=0,780
OBCIAZENIA:

22,000

X 1 2
OBCIAZENIA: ([KNT,[KNm],[kN/m])
Pret: Rodzaj: K at: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A ™ Zmienne yfi=1,20
1 Liniowe 0,0 0,000 22,000 0,00 0,39
1 Liniowe 0,0 22,000 0,000 0,39 0,78

WY NIKI
Teoria I-go rz edu

Kombinatoryka obci azen

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: d: vf:
Ciezar wt 1,10
A" Zmienne 1 1 00 1,20
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Obiekt : REMONT POMIESZCZEN CENTRUM USLUG INFORMATYCZNYCH W GMACHU GLOWNYM POLITECHNIKI GDANSKIEJ PRZY

UL. G. NARUTOWICZA 11/12 W GDANSKU-WRZESZCZU Nr dokumentu: 1BG-P/093/13
Czes¢:  Konstrukcja Wydanie: 1
Stadium: Projekt Budowlany Data: czerwiec 2013r.

MOMENTY-OBWIEDNIE:

0,016

1,354

TNACE-OBWIEDNIE:

5,229

0,081 _
A 1 -0,081

-5,229
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