/ N\ N / N\ ﬂ ﬂ ~ ~ ﬂ
4 : s AN
/ \\ / wprowadzenie_dodatkowyéh %% | | e N | uwac
\ / /<<§03@§® otworu w gLianic nosne) 7 7 \\ // 7 1. Kazda zmiana do projektu musi by¢ zaakceptowana przez autora dokumentacji
/ \\ kratka went. grawitdtyjne] / | | - N || Projektowej. ) o o I
7 7 - ) ~ 7 2. Nalezy uwzglednic ewentualng koniecznos¢ wprowadzenia zmian w projekcie, wynikajqgeq
// \\ ‘szacht \\ // 7 7 \\ // 7 z przyczyn niezaleznych
L | L~ . N 3. Wszystkie rozbiorki i prace zwiqzane z demontazem elementow konstrukcyjnych nalezy
=¢c AN AN A 9@@ =2cm prowadzi¢ pod uprawnionym nadzorem, wszelkie podparcia i wzmocnienia elementow
=T e RN = P konstrukcyjnych nalezy wykona¢ zqodnie z wytycznymi projektu branzy konstrukcyjnej.
O AR NN 4. Rozbiorke elemnetow budowlanych przeprowadzic zqgodnie z polskimi przepisami |
2 Jo ustawami dotyczqeymi Ochrony Srodowiska | BHP.
g waﬂwo%\x%(\ - ° /04.5 139 NQ%&\ 5. Podczas rozbiorki elementow konstrukeyjnych nalezy zapewnic tymczasowe podparcie
Zamurowania o0 504 ) o lub inne wzmocnienia na kazdym etapie | zapewni¢ inspekcje przeprowadzonq przez
M@w ~t sThejqea seiana 2 drzwam : kratka went. grawifacyjne uprawnionego inzyniera. Nalezy utrzymywa¢ i zmienia¢ tymczasowe wzmocnienia, podpory,
.wS.QQOQ sciang 7 drs &3.7 ] ;v h W \ .QSQ josogoﬁﬁosgg itd. oraz zabezpiecza¢ je oraz pozostafe elementy konstrukeyjne w ramach koniecznosci,
: O Wwyburzenia , w miare postepu robot.
do wyburzenia p | % OO‘Frﬁrrrrrrrrrrrrrruf _ 6. Prace rozbidrkowe nalezy wykonywa¢ w odpowiedniej kolejnosci:

—Demontaz urzqdzen | przewodow instalacyjnych. Urzqdzenia | instalacje przewidziane do
demontazu podleqajq rozbiorce w pierwsze] kolejnosci. Rury stalowe nalezy pocigt na
odcinki do transportu ztomu. W ramach robot wstepnych nalezy usunq¢ z podiog
zdemolowany sprzet i fragmenty wyposazenia budynku.

—Stolarka — wytyczne do demontazu, wymiany, badz renowacji stolarki drzwiowej |
okienne] wg. odrgbnego opracowania, programu konserwatorskiego.

—Rozbiorka warstw wykonczeniowych stropow
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9. Przebicia stropow | Scian dlo prowadzenia przewodow instalacyjnych wg projektow
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