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LEGENDA:

Projektowane koryto kablowe

Projektowany kabel elektryczny

] Rozdzielnica projektowana

UWAGI:

-Projektowane kable z poziomu piwnicy prowadzié¢ w
projektowanym szachcie kablowym.

-Kable prowadzi¢ w istniejacych kanatach kablowych

kablowych

branzowymi,

przepust EI120

proj .NHXH 5x4 z RPOZ
w kier. DSO

korytko kablowe T 50 ppoz

proj .NHXH 5x4 z RPOZ
w kier. DSO

istniejace rury

dx ¢ 110 mm

|

do pom 0.01 DSO

proj.NHXH 3xZ,5 z RPOZ
w_kier. SSP

proj .NHXH 3x2,5 z RPOZ
w kier. SSP

a poza kanatami w rurach ochronnych i korytach

-Wszelkie otwory, przebicia, przepusty w $cianach
i stropach oddzielenia ppoz zabezpieczyé¢ w klasie
odpornosci ogniowej danej przegrody.

Kazda zmiana do projektu musi byé zaakceptowana
przez autora dokumentacji projektowej.
Rozpatrywaé¢ tacznie z odpowiednimi rysunkami
opisem technicznym oraz
specyfikacjami.

REWIZJA OPIS ZMIANY

WPROWADZIL DATA

INOUSTRIA

BALTIC GROUP

INDUSTRIA PROJECT Sp. z o.0.

80-210 Gdansk

al. Zwyciestwa 46/1

tel. +48 (58) 554 81 96, fax +48 (58) 551 18 57

projektowat: podpis:
mgr inz. Marcin Olszewski
nr upr. POM/0216/PO0E/ 12

inwestor: pojitechnika Gdanska
ul. G. Narutowicza 11/12  GDANSK

opracowal: podpis:

mgr inz. Adam Sztygowski

obiekt: Remont pomieszczen Centrum Ustug Informatycznych
w Gmachu Gtownym Politechniki Gdanskiej.

lokalizocia: g 933 Gdansk Ul Narutowicza 11/12

sprawdzit: podpis:

mgr inz. Andrzej Zakrzewski
nrupr. WAM/0012/PWOE/10

tytut rysunku: Rzut gléwnych tras kablowych na poziomie —001

wymiar rys.: 590x1100

data: faza: nr proj:IBG-P_093/13
06.2013 | BUDOWLANY :
nrorys.:
skala: branza: IP093_43_PB_DR_0002/3
1:50 Elektryczna




