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Protokot sprawozdawczo — opiniodawezy Nr 425/ 013

Z dokonanej kontroli i ogledzin przewodéw kominowych i podiaczen wentylacyjnych i
urzgdzen pomocniczo — kominowych w budynku potozonym w Gdansku

Przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12
Bedacy wihasnoscig : Politechnika Gdanska

Ogledziny przewod6éw kominowych wentylacyjno spalinowo dymowych zostaty wykonane
przez Mistrz Kom. Henryk Pieper. pomoc. Boyke Stawomir. czelad.Gracjan Herbasz

W oparciu o Ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.(Dz.U.z 2010 r.Nr.243 poz.1623
a pozniejszymi zmianami)Ustawe o ochronie przeciwpozarowej. Roz. MSWiA z dnia
07.06.2010 r. w sprawie czyszczenia przewod6w kominowych. Dz .U. Nr.109 poz.719 oraz na
ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiazujace normy przedmiotowe.
Zgodnie z par.115 ust.3. Rozp. Ministra infrastruktury z dnia 06.11.2008 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr.201.z 2008 1.poz
1238) W przypadku zastosowania w pomieszczeniach wentylacji grawitacyjnej, doptyw
powietrza zewngtrznego w ilosci niezbgdnej dla potrzeb wentylacyjnych , nalezy zapewnic
poprzez urzadzenia nawiewne umieszczone w drzwiach balkonowych lub innych czesciach
przegréd zewnetrznych.

W wyniku kontroli — ogledzin budynku stwierdzono co nastepuje.

Po inspekcji wideoosagdowania przewodu kominowego dla Sali 212 pod wentylacje
grawitacyjna stwierdza sie:

- Wentylacja grawitacyjna od pomieszczenia sali komputerowe;j jest nie drozna — podczas
remontu dokona¢ udroznienia. Zglosi¢ do ponownego sprawdzenia.
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