UWAG
1. NALEZY UZYSKAC AKCEPTACJE PROJEKTANTA W ZAKRESIE DOBORU KOLORYSTYKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH W TYM:
WYKLADZINY POSADZKOWEJ, FARB SCIENNYCH | SUFITOWYCH, PEYT SUFITOWYCH AKUSTYCZNYCH, MEBLI [TP.
2. DOKUMENTACJE, SPORZADZONO NA PODSTAWIE INWENTARYZACJ! STANU ISTNIEJACEGO. JEZELI ODKRYWK ELEMENTOW
BUDOWLANYCH LUB KONSTRUKCYJNYCH REALIZOWANE W CZESCI PODLEGAJACES MODERNIZACUI, WYKAZA ROZBIEZNOSCI LUB
INNY STAN NIZ ZALOZONY W PROJEKCIE ORAZ INWENTARYZACUI, NALEZY POWIADOMIC PROJEKTANTA.
3. OPIS STOLARKI DRZWIOWEJ DOTYCZY WYMIAROW W SWIETLE PRZEISCIA.
4. SICTEGOLOWA LOKALIZACJA KANALOW WENT. ORAZ 7WIAZANYCH 7 NIMI OTWOROW W PRZEGRODACH- NA PODSTAWIE
PROJEKTU BRANZY SANTARNEY.
5. SICZEGOLOWA LOKALIZACJA ELEMENTOW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | TELETECHNICZNES WG PROJEKTOW BRANZOWYCH.
6. SZCZEGOLOWE OPRACOWANIE WZMOCNIEN DLA PRZEBIC W STROPIE NA KANALY WENT.— NA PODSTAWIE PROJEKTU BRANZY
KONSTRUKCYJNEY.
7. PRACE NALEZY WYKONYWAC POD NADZOREM KONSERWATORSKIM, KTORY BEDZIE AKCEPTOWAL POSZCZEGOLNE ETAPY.
obudowa istniejqcego stropu plytami rolety okienne wewnetrzne, szczeqoly obudowa Tstniejaceqo stropu plytami  rolety okienne wewngtrzne, szczegoly obudowa istriejqceqo stropu plytami  rolety okienne wewnetrzne, szczegoly obudowa istriejqcego stropu plytami  rolety okienne wewngtrzne, szczeqoly obudowa istniejgeeqo stropu prytami rolety okienne wewnetrzne, szczegaly obudowa istriejqceqo stropu pytami rolety okienne wewnetrzne, szczegoly obudowa istniejgeeqo stropu plytami rolety okienne wewnetrzne, szczegoly
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sufitowe | absorbery akustyczne panele sufitowe| absorbery akustyczne panele sufitowe| absorbery akustyczne panele sufitowe| absorbery akustyczne panele sufitowe| absorbery akustyczne panele sufitowe| absarbery akustyczne panele sufit podwieszony metalowy sufitowe absorbery akustyczne panele
7 welny|szklanej / kolor bialy 7 welny|szklanej / kolor bialy 7 weny|szklanej / kolor bialy 7 weny|szklanej / kolor bialy 7 welny|szklanej / kolor biaty 7 wetny|szklanej / kolor biaty rastrowy, kolor biaty 7 welny szklanej / kolor bialy
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INDUSTRIA PROJECT Sp. z o.o.
_—.-_PJ Cm._.m_ﬂ_ 80-210 Gdansk
BALTIC GROUP al. Zwyciestwa 46/1
tel. +48 (58) 554 81 96, fax +48 (58) 551 18 57
projektowal: podpis: inwestor: pojitechnika Gdaniska
mgr inz. arch. ul. G. Narutowicza 11/12  GDANSK
Dﬂjmnmxm%vﬂ%mmo\moou obiekt: Remont pomieszczen Centrum Ustug Informatycznych
- w Gmachu Gtéwnym Politechniki Gdanskiej.
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