Wymagania ochrony przeciwpo zarowej

do Projektu IBG-P_093 13
~-Remont pomieszcze n Centrum Ustug Informatycznych w Gmachu
Gtownym Politechniki Gda nAskiej przy ul. G. Narutowicza 11/12
w Gdansku- Wrzeszczu oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad

realizacj q robot budowlanych obj etych sporz gdzon g dokumentacj a.”

Informacje wst epne.
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Przedmiotem dokumentacji projektowe] jest remont kilkunastu Sal
informatycznych CUlI w Gmachu Gtownym — Bloki G i F i Sala Nr 212
w Bloku D. W zakresie opracowania znajduj a sie réwnie z pomieszczenia
techniczne na poziomie — 100 (podziemie) i 000 (prz yziemie), ktore b eda
dostosowane w zakresie wymaga n instalacyjnych. Przeanalizowane
zostang wymagania ochrony przeciwpozarowej zwigzane z remontem tych sal
oraz zasygnalizowana koniecznos¢ wykonania zabezpieczen
przeciwpozarowych dla calego Gmachu Giéwnego PG — do wykonania przez
Inwestora, na etapie najblizszej modernizacji Gmachu Gtéwnego PG.

W ramach nowego projektu obejmujgcego remont pomieszczen CUI na
poziomie ,200” Gmachu Giéwnego oraz dostosowanie pomieszczen
technicznych na poziomie — 100 i 000.

Réwniez dla tych sal wymagane beda instalacje dzwiekowego systemu
ostrzegawczego (DSO) (pomimo, ze instalacja nie jest zawarta w SIWZ) oraz
dla przylegtych korytarzy. System DSO winien by¢ potaczony z centralkg SSP
w Gmachu Gtownym (jezeli jest staly nadzor) oraz z centralg SSP
zlokalizowang w portierni gtbwnej przy bramie.

Dla Gmachu Gtoéwnego zostaty wydane:

- Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej Nr WZ-5595/29/1564/05 z dnia 16.03.2005 r.

- Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej Nr WZ-5597/14-2/1813/04 z dnia 30 marca 2004 r.

Z interpretacji KG PSP wynika, ze wymaganiom WT i ocenom dot. uznania
budynku za zagrazajacy zyciu ludzi - wynikajagcym z przepisow MSWiIA
wylaczone sg te budynki, w odniesieniu do ktérych Komendant Wojewodzki
PSP akceptowat rozwigzania wynikajgce z Ekspertyzy ppoz., zas wnioski
z niej wynikajgce zostaly zrealizowane. W tym przypadku wnioski z Ekspertyzy
ppoz. dot. Gmachu Gidéwnego nie zostaly zrealizowane, za$ uplyw czasu
I pojawienie sie nhowych uregulowan WT i MSWIA daje podstawe do podjecia
decyzji projektowej, ze Sale CUI powinny odpowiada¢ aktualnym
wymaganiom ochrony przeciwpozarowej. Nie dokonano do tej pory podziatu
budynku G.G. na strefy pozarowe oraz zapewnienia wymaganych warunkéw
ewakuacji.



8. Bloki F i G oraz D nalezace do kompleksu Gmachu Gtoéwnego Politechniki
Gdanskiej, sg budynkami sredniowysokimi [SW] nalezacymi do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1ll. Jednak w zwigzku z tym, ze bloki B, C, D i E, F, G nie
zostaly wydzielone jako budynki sredniowysokie [SW] do dalszych rozwazan
nalezy przyja¢, ze mamy do czynienia z projektem remontu Sal w budynku
wysokim [W]. Nie dokonano bowiem podzialu budynku G.G. na strefy
pozarowe — zgodnie z P.B. dla catlego kompleksu G.G. i Postanowienh PKW
PSP w Gdansku.

|. Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych.

W budynku nie przewiduje sie skladowania materialtdbw niebezpiecznych
pozarowo — w rozumieniu § 2, ust. 1, pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr 80, poz. 563 z dnia 11.05.2006 r.).

ll. Przewidywana g esto s$¢ obci gzenia ogniowego.

Obliczen przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego nie wykonuje sie dla
budynkow ZL. Pomieszczenia techniczne na poziomie - 100 i 000
sg pomieszczeniami powigzanymi funkcjonalnie z budynkiem Gmachu Gtéwnego -
GG.

Pomieszczenie DSO w poziomie 000 zostato wydzielone strefowo — Scianami
i stropem REI 120 oraz drzwiami EIC 60.

W poziomie — 100:

* Pomieszczenie rozdzielni i UPS-6w  zostalo wydzielone strefowo scianami
i stropem REI 120 oraz drzwiami EIC 60.

* Pomieszczenie wentylatorni  zostato wydzielone Scianami El 60, stropem
REI 60 oraz drzwiami EIC 30.

» Dodatkowo wydzielono stropem REI 60 oraz drzwiami EIC 30 pomieszczenie

techniczne usytuowane miedzy rozdzielnig a wentylatornia.

[ll. Kategoria zagro zenia ludzi i przewidywana liczba oséb na ka zdej

kondygnacji i w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Jak juz wczesniej wspomniano, Blok E Gmachu GG Politechniki Gdanskiej

nalezy do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi.



Przewidywana liczba o0sd6b w poszczegdllnych pomieszczeniach objetych

opracowaniem nie przekroczy ilosci 50 oséb.

IV. Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze n oraz przestrzeni zewn etrznych.

Nie przewiduje sie w tym budynku pomieszczen lub przestrzeni zewnetrznych

zagrozonych wybuchem.

V. Podzial na strefy po zarowe.

Dla celow ewakuacji winny by € zapewnione wymagania podstawowe

t]. w budynku wysokim (W) powinny by € co najmniej dwie klatki schodowe

obudowane i oddzielone od poziomych drog komunikacj i ogOllnej oraz
pomieszcze A przedsionkiem przeciwpo zarowym, odpowiadaj gcym
wymaganiom 8 232 WT. Klatki schodowe i przedsionki przeciwpo zarowe,

stanowi gce drog e ewakuacyjn @ w budynku wysokim (W) dla stref po  zarowych
ZL 11l powinny by € wyposa zone w urz gdzenia zapobiegaj gce ich zadymieniu.

Po_spelnieniu_tych wymaga R, zgodnie z ustaleniami 8 246, ust. 1 WT,

dopuszcza si e dodatkowe pionowe drogi komunikacji ogdllnej, niespetniajgce

wymagan ich obudowy i oddzielenia od poziomych drég komunikacji ogdlnej oraz
innych pomieszczen przedsionkiem przeciwpozarowym, jezeli tacza one

kondygnacje w obr ebie jednej strefy po zarowej. W__istniej acym budynku

Gmachu Gléwneqgo podstawowe wymagania ppo 2. w zakresie wydzielenia

i klatek schodowych nie s a spetnione .

W budynku wysokim (W) w strefach pozarowych ZL lll, nalezy zastosowac
rozwigzania techniczno-budowlane zabezpieczajgce przed zadymieniem poziomych
drég ewakuacyjnych — korytarzy GG. Zagadnienie to winno by¢ realizowane przy
najblizszej modernizacji GG.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowe) dla budynku wysokiego [W]
nalezacego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wynosi 2 500 m? co nie jest
spetnione.

Jak wskazano wcze sniej, jako odr ebnag strefe pozarowa wydzielono
pomieszczenie rozdzielni elektrycznej na poziomie — 100. Pomieszczenie
zostanie wydzielone $cianami i stropami klasy REI 120, z drzwiami klasy
EIC 60.



Podobnie wydzielono pomieszczenie DSO w poziomie 00 0.

Pomieszczenie wentylatorni zostanie natomiast wydzi elone zgodnie
z § 268, ust.1, pkt. 5 WT (przepis 2 na koncu opracowania), tj. scianami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej ElI 60, stropem REIl 60 i zamykane drzwiami

o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EIC 30.

VI. Klasa odporno sci po zarowej budynku i stopie n rozprzestrzeniania ognia

elementow budowlanych.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku to ,B”.
W zwigzku z tym, klasa odpornosci ogniowej poszczegdélnych elementéw
konstrukcji wynosi odpowiednio:
- gtdwna konstrukcja nosna — R 120,
- konstrukcja dachu — R 30,
- strop - REI 60, R — gdy jest czescig konstrukcji nosnej,
- Sciana zewnetrzna — EI 60, klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa
miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem,
- Sciana wewnetrzna — El 30,
- przekrycie dachu — RE 30.
Nadpro za stalowe nieostoni ete powinny spelnia € wymagania klasy
odporno s$ci ogniowej R 120 lub REI 120 (je zeli sq w $cianie no snej).
Nalezy przyjaé rozwiagzanie systemowe np. ptyty ogniochronne -
zapewniaj gc ww. klasy odporno s$ci ogniowe;.
Stropy nad wszystkimi remontowanymi Salami winny sp etnia ¢ wymagania
klasy REI 60.
Istniej gce stropy zostan @ zabezpieczone przy pomocy ukiadow
systemowych do wymaganej klasy REI 60.
Stropy zaprojektowane w pomieszczeniach technicznyc h w poziomie 000
i -100 zostan g zabezpieczone w podobny sposob do klasy min. REI'1  20.
Wszystkie  elementy tego  budynku  winny  zapewnia¢  stopien:
nierozprzestrzeniajgce ognia — NRO.
Klasy odporno $ci ogniowej elementéw budowlanych nale zy przyjmowa €
zgodnie z Eurokodami 1- 9.

Dla elementéw budynku z wytgczeniem $cian zewnetrznych przy dziataniu



ognia z zewnatrz budynku prawidiowe do zastosowania bedg elementy NRO
oznaczone: Al; A2-s1, dO A2-s2, dO; A2-s3, dO; B-s1, dO; B-s2, dO oraz B-s3, dO,
przy czym dla elementéw stanowigcych wyréb o ww. klasie reakcji na ogien -
warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna miec klase reakcji na ogien co
najmniej E.

Dla przewodow i izolacji cieplnych przewodéw instalacyjnych stosowanych
wewnatrz  budynku nalezy zapewni¢ nierozprzestrzenianie ognia NRO
NRO przewodom wentylacyjnym, wodociggowym, kanalizacyjnym i grzewczym oraz
ich izolacjom cieplnym odpowiadaja:

- przewody i izolacje wykonane z wyrobdw klasy reakcji na ogien: AlL;

A2L-s1, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2, dO oraz BL-s3, dO;

- przewody i izolacje stanowigce wyréb o klasie reakcji na ogien wg PN-EN 13501-
1:2008: AlL; A2L-s1, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2, dO oraz BL-s3,
d0, przy czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna mie¢ klase

reakcji na ogien co najmniej E.

VIl. Elementy oddziele n przeciwpo zarowych.

Zgodnie z 8§ 232, ust. 4 WT, klasa odpornosci ogniowej dla elementow
oddzielenia ogniowego budynku Kklasy ,B” odpornosci pozarowej wynosi
odpowiednio:

- dla $cian — REI 120,
- dla stropéw w ZL — REI 60,
- dla drzwi przeciwpozarowych lub innych zamknie¢ ppoz. — EIC 60.

Ponadto, $ciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysungé na co
najmniej 0,3 m poza lico $ciany zewnetrznej budynku lub na catej wysokos$ci sciany
zewnetrznej zastosowac pionowy pas z materialu niepalnego o szerokosci co
najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej El 60. Jezeli Sciana zewnetrzna spetnia
wymagania stawiane $cianom oddzielenia ppoz. - nie zachodzi wymodg stosowania
tego przepisu.

Zgodnie z § 232, ust. 1 WT, Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢é wykonane z materiatdw niepalnych |,

a wystepujgce w nich otwory — obudowane przedsionkami przeciwpozarowymi lub



zamykane za pomocg drzwi przeciwpozarowych badz innego zamkniecia

przeciwpozarowego.

VIIl. Warunki ewakuaciji ludzi.

Zgodnie z § 237, ust. 1, pkt. 1, WT, w strefach pozarowych ZL nalezy stosowac¢
przejscia ewakuacyjne P, 0 maksymalnej dtugosci 40 m.

W pomieszczeniach o wysokosci przekraczajacej 5 m dtugosé przejs¢ P. moze
by¢ powiekszona o 25% - zgodnie z § 237, ust. 5 WT.

Zgodnie z 8§ 237, ust. 10 WT, szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego
W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do
liczby osb6b, do ktorych ewakuacji ono stuzy, przyjmujgc co najmniej 0,6 m na
100 os6b , lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzagcego do ewakuaciji
do 3 oséb — nie mniej ni z 0,8 m. Dotyczy to rownie z przejs$é ewakuacyjnych
miedzy elementami zagospodarowania przestrzeni wewn  gtrz sal.

Pomieszczenia Rozdzielni elektrycznej, Wentylatorni , Pom. techniczne
w poziomie - 100 oraz Pomieszczenie DSO w poziomie 000 nie sg przeznaczone
do pobytu ludzi > 2 godzin. W pomieszczeniach tych wykonywane sg czynnosci
w sposOb dorywczy i tgczny czas przebywania tych samych oso6b jest krétszy niz
2 godziny. Rozpatrywane pomieszczenia (obiekty zgodnie z ustaleniami 8 5 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z p6zn. zm. — przepis 2) nie sg traktowane jako przeznaczone na pobyt
ludzi. Stad wymagania ewakuacyjne z WT nie dotyczg tych pomieszczen.

Natomiast zgodnie z ogoélnym wymogiem § 15 ust. 1 rozporzadzenia MSWiA

z dnia 7 czerwca 2010 r., zapewnienie ewakuacji jest wymagane z ka zdego

miejsca w obiekcie, przeznaczoneqo do przebywania | udzi.

Dopuszczalna dlugos¢ drogi od wyjscia z klatki schodowej do wyjscia na
zewnatrz budynku powinna wynosi¢ do 30 m — przy jednym dojsciu (w tym do 20 m
na poziomej drodze ewakuacyjnej) lub 60 m — przy co najmniej dwoch dojsciach (dla
dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugosé wiekszg
0 100% od najkrétszego. Dojscia te nie moga sie pokrywac¢ ani krzyzowac).
Wymagania te nie sg zapewnione. Powinny by é uwzgl ednione przy najbli zszej

modernizacji Gmachu Gtéwnego PG.



Jesli chodzi o taczng szeroko $¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczenia , nalezy obliczaé proporcjonalnie do liczby oso6b
mogacych przebywa¢ w nim réwnoczesnie, przyjmujac j.w. co najmniej 0,6 m
szerokosci na 100 osob, przy czym najmniejsza szerokos¢ drzwi w Swietle oscieznicy
powinna wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 0s6b —
0,8 m.

Wysokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne powinna wynosi¢ co
najmniej 2 m.

Jesli drzwiami ewakuacyjnymi beda drzwi wieloskrzydiowe, to nalezy
podkresli¢, ze szerokos¢ co najmniej jednego nieblokowanego skrzydta powinna
wynosi¢ co najmniej 0,9 m.

W Budynku wystepujg drzwi zabytkowe, ktérych szeroko$¢ wiekszego skrzydta
jest mniejsza niz 0,9 m. Nie stanowi to jednak podstawy do stwierdzenia, ze budynek
zagrazajacy zyciu ludzi. Dla tych drzwi, szerokos¢ w Swietle po otwarciu dwdch
skrzydet wynosi > 0,9 m. Wszystkie drzwi jednoskrzydiowe, z ktérymi mamy do
czynienia w niniejszym projekcie remontu majg szerokos¢ wiekszg niz 0,9 m.

Progi w Budynku posiadajg wysokosci wieksze niz 2 cm, do 6 cm (pojedynczy
przypadek). Nie stanowi to réwniez podstawy do stwierdzenia, ze budynek
zagrazajacy zyciu ludzi.

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci
ogniowej wymagang dla scian wewnetrznych (El 30).

Dopuszcza sie umieszczenie nieotwieranych naswietli powyzej 2 m od poziomu
posadzki w scianach wewnetrznych, stanowigcych obudowe drég ewakuacyjnych
w strefach pozarowych ZL 111,

Projektowany korytarzyk wewnetrzny ozn. 2.01 bedzie obudowany $ciankami
przeszklonymi o klasie odpornosci ogniowej EI 30 do wysokosci 2 m. Powyzej,
obudowa korytarzyka zostanie wykonana z piyt gk, ktore rowniez powinny spetniaé
wymog klasy odpornosci ogniowej ElI 30. Dopuszczenie elementéw bezklasowych
powyzej 2 m dotyczy jedynie nieotwieranych naswietli.

Zgodnie z § 242, ust. 1, WT, szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych nalezy
oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywac jednoczesnie na danej
kondygnacji budynku, przyjmujgc co najmniej 0,6 m na 100 osOb, lecz nie mniej niz

1,4 m. Dla ewakuacji do 20 os6b szeroko $¢ ta winna wynosi ¢ min. 1,2 m.



Jesli chodzi o wysoko$é drogi ewakuacyjnej, to powinna ona wynosi¢ co
najmniej 2,2 m, natomiast wysokosc¢ lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dtugosc¢
obnizonego odcinka drogi nie moze by¢é wieksza niz 1,5 m - wymog
§ 242, ust. 3, WT.

Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng po ich catkowitym
otwarciu, nie mogg zaweza¢ wymaganej szerokosci tej drogi.

Zgodnie z § 246, ust. 1 WT, w budynku wysokim [W] powinny by¢ co najmniej
dwie klatki schodowe obudowane i oddzielone od poziomych drog komunikaciji
0ogolnej oraz pomieszczen przedsionkiem przeciwpozarowym, odpowiadajgcym
wymaganiom 8§ 232 WT,

Ponadto, wedtug 8§ 247, ust. 1 WT, w niniejszym budynku nalezy zastosowa ¢
rozwigzania techniczno-budowlane zabezpieczaj aqce przed zadymieniem
poziomych drog ewakuacyjnych.

Ww. wymogqi powinny zosta € uwzgl ednione przy najbli zszej modernizacii

Gmachu Giownego PG.

Problemem pozostaje wiec kwestia zapewnienia ewakuacji na drogach
ewakuacyjnych poza zakresem niniejszego opracowania. Wymagania po zarowe
dotycz gce warunkéw ewakuacji powinny by € spetnione przez Inwestora przy
najbli zszej modernizacji Gmachu Gtéwnego PG.

Nie dokonano podziatlu budynku na strefy pozarowe, a klatki schodowe sg
otwarte.
Zwalnianie instalacji kontroli dostepu w drzwiach ewakuacyjnych, w tym rowniez
wyposazonych w okucia antypaniczne, powinno by¢ realizowane automatycznie
przez zadziatanie systemu sygnalizacji pozarowej np. w alarmie |l stopnia lub
recznym przyciskiem awaryjnego otwierania drzwi ewakuacyjnych zlokalizowanym
w ich bezposrednim sasiedztwie. Spetnione sg wowczas wymagania 8 4, ust. 1, pkt.
14 rozp. MSWIA z 7.06.2010 r.
Przy max. do 50 osobach w salach nalezy przewidzie¢ szerokos¢ poziomej drogi

ewakuacyjnej min. 1,4 m, za$ do 20 osOb szeroko $¢ np. korytarzyka do 1,2 m.



IX. Instalacje elektryczne - o $Swietlenie awaryjne (bezpiecze nstwa

i ewakuacyjne) oraz oznakowanie ewakuacyjne.

Zgodnie z 8§ 181, ust. 3, pkt. 2 WT, awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy
stosowa¢ na drogach ewakuacyjnych w budynkach wysokich uzytecznosci
publicznej.

W zwigzku z tym, nalezy wyposazy¢ projektowane drogi ewakuacyjne
w oprawy oswietlenia awaryjnego. Dotyczy to korytarzy gtdbwnych i wewn  etrznych
przy remontowanych salach. W poziomie — 100 dla pomieszczen Rozdzielni,
Wentylatorni i Pom. technicznego nie zachodzi konieczno$¢ wykonywania
oSwietlenia awaryjnego.

Nalezy podkresli¢, ze awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez
cO najmniej godzine od zaniku oswietlenia podstawowego.

Oswietlenie awaryjne nale zy wykonywa € zgodnie z Polskimi Normami
dotycz gcymi wymaga n w tym zakresie.

Nalezy zapewnic¢ oswietlenie awaryjne wg Projektu ppoz. na podstawie norm:

- PN-EN 1838:2005 ,, Zastosowania oswietlenia. O$wietlenie awaryjne”.

- PN-EN 50172:2005 ,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”,

- Standard SITP WP-01:2006. ,O swietlenie awaryjne. Wytyczne

planowania, projektowania, instalowania,  odbioru, e ksploatacji

I konserwaciji”.

Dla osiagniecia wifasciwej widzialnosci umozliwiajgcej ewakuacje nalezy
oswietli¢ przestrzenh drogi ewakuacyjnej, co najmniej do wysokosci 2 m nad podtoga.

Natezenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m, mierzone
W jej osi przy posadzce, musi wynosi¢ 1 Ix. Pozostate wymagania wg ustalen
normowych.

Oznakowanie ewakuacyjne.

Drogi komunikacji ogélnej, klatki schodowe, wyjscia itp. stuzgce do celow
ewakuacyjnych - winny byé oznakowane zgodnie z PN —-92/N — 01256/02
.Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja” — widoczne zaréwno przy Swietle dziennym,
Swietle sztucznym, a takze przy braku oswietlenia (nagtym usunieciu zrédet swiatta) -
poprzez zastosowanie znakOéw wykonanych z zastosowaniem zjawiska
fotoluminescenciji. Nad drzwiami ewakuacyjnymi prowadzacym na otwartg przestrzen

lub do innej strefy pozarowej i pionu ewakuacyjnego, nalezy umiesci¢ znak



“WYJSCIE EWAKUACYJNE “ — nalezy zapewni¢ niezaleznie od oznakowania
znakami wykorzystujgcymi zjawisko fotoluminescencji.

Niezaleznie od oznakowania, znakami bezpieczenstwa,
wg PN —92/N — 01256/01 w budynku powinny byé umieszczone znaki wskazujgce
urzadzenia sygnalizacji i sterowania recznego, sprzet pozarniczy (miejsce
umieszczenia sprzetu: gasnic, hydrantéw).

Instalacje bytowe powinny by¢ zasilane w taki sposob, aby po uzyciu
Przeciwpo zarowego Wyt gcznika Pr gdu w Gmachu Gltownym PG zostaly odigczone
od zasilania. Napiecie powinno pozosta¢ jedynie na instalacjach zasilajgcych
urzadzenia przeciwpozarowe, ktére powinny dziata¢ w czasie pozaru.

Po zaniku napiecia z sieci lub uruchomieniu Przeciwpozarowego Wylacznika
Pradu, powinno zatgczy¢ sie oswietlenie awaryjne .

Dla projektowanych instalacji elektrycznych (oprzyrzadowanie oraz tablice
rozdzielcze) usytuowanych na korytarzach ze wzgledu na wplywy zewnetrzne
zwigzane z ewakuacjg powinny uwzglednia¢ wymagania okreslone dla BD3.

Przy najblizszej modernizacji Gmachu Gtownego PG istniejacy dzwig
w Gmachu Gléwnym, powinien by¢ przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych,
spetniajac wymagania Polskiej Normy dotyczgcej dzwigow dla strazy pozarnej.

X. Przepusty instalacyjne.

Zgodnie z 8§ 237, ust. 1, WT, przepusty instalacyjne w Scianach i stropach
oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej tj. El 120
wymagang dla tych elementow. Dotyczy to wydzielonego pomieszczenia
Rozdzielni elektrycznej w podziemiu oraz pomieszcze  nia DSO w poziomie 000.

Dla stropéw nad remontowanymi salami, dla ktérych w ymagana jest klasa
REI 60 — stosowa € przepusty klasy EI 60.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa powyzej, dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych
przez sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego np. Wentylatorni oraz innych pomieszczen, dla ktérych

wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz ElI 60 lub REI 60,

10



a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) $cian i stropow tego pomieszczenia (El 60).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejécia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajace o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnoS¢ ogniowa, izolacyjnoscé
ogniowg i dymoszczelnos¢. W tym przypadku dla klap lub obudéw przewodéw
wentylacyjnych przechodz acych przez $ciany lub strop oddzielenia ppo z.
Wentylatorni lub s 3gsiedniego Pomieszczenia technicznego nale zy przewidzie ¢
zabezpieczenie klasy EIS 60. Pionowe szachty instal acyjne powinny by ¢
obudowane elementami klasy EIS 60, za $ klapy na wyj sciach z tych przewodow
powinny posiada ¢ klas e EIS 60. Alternatywnie, zamiast wykonywania obudowy
na stropie/ scianie wydzielaj gcych Wentylatorni @ mozna zastosowa ¢ klape
EIS 60.

Dla Rozdzielni w poziomie -100 oraz Pom. DSO w pozi omie 000 nale zy
przewidzie € klapy oddzielenia po zarowego EIS 120 odporno $ci ogniowej.

Przewody wentylacyjne i Kklimatyzacyjne samodzielne Iub obudowane
prowadzone przez strefe pozarowg, ktérej nie obstugujg, powinny mieé¢ klase
odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych
stref pozarowych z wuwagi na szczelnos¢ ogniowg, izolacyjnos¢ ogniowg

I dymoszczelnosc.

W strefach pozarowych, w ktorych jest wymagana instalacja sygnalizacyjno-
alarmowa, przeciwpozarowe klapy odcinajgce powinny by¢ uruchamiane przez te
instalacje, niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza termicznego. W tym
przypadku klapy odcinaj ace ppoz. EIS 60 do Wentylatorni powinny by ¢
podt gczone do systemu SSP Gmachu Gtéwnego.

XI. Wyposa zenie w state urz gdzenia ga s$nicze.

Zgodnie z 8§ 23 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terendw nie wymaga sie wyposazenia w state urzadzenia

gasnicze dla omawianej inwestycji.
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XIl. Wyposa zenie w system sygnalizacji po zarowe,.

Zgodnie z § 28, ust. 1, pkt. 10 3. Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U.
Nr 109, poz. 719) — w budynkach uzytecznosci publicznej wysokich nalezy
stosowa ¢ system sygnalizacji po zarowej (SSP), obejmujacy urzadzenia
sygnalizacyjno-alarmowe, stuzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania
informacji o pozarze, atakze urzgdzenia odbiorcze alarméw pozarowych
i urzgdzenia odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych.

Dlatego dla remontowanych Sal oraz Rozdzielni, Went ylatorni, Pom.
technicznego w podziemiu oraz Pomieszczenia DSO w p  oziomie 000 nale zy
rownie z przewidzie ¢ ochron e catkowit g systemem SSP.

Sale Nr 212 w Bloku D nale zy uwzgl ednié do wpi ecia do systemu SSP
przy najbli zszej modernizacji skrzydta GG.

Zaleca si e, aby centrala SSP byta usytuowana w Portierni GG |  ub panel
sterowania zostat wyprowadzony do Portierni GG lub przy braku dozoru
catlodobowego - do Portierni przy bramie gtownej PG.

Catosciowe systemy SSP i DSO winny by ¢ zrealizowane przy najbli zszej

modernizacji GG.

XIIl. Wyposa zenie w d zwiekowy system ostrzegawczy.

Zgodnie z 8§ 29, ust. 1, pkt. 53.  Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenébw -
w budynkach uzytecznosci publicznej wysokich nalezy stosowa ¢ dzwiekowy
system  ostrzegawczy (DSO) , umozliwiajacy  rozgtaszanie  sygnalow
ostrzegawczych i komunikatébw gtosowych dla potrzeb bezpieczenstwa o0so6b
przebywajacych w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu
Z systemu sygnalizacji pozarowej, a takze przez operatora.

W tym przypadku ochronie DSO podlegaj a zarbwno remontowane Sale,
jak réwnie z korytarze przed tymi salami. Elementy systemu DSO powinny by ¢é
podt gczone do Centralki SSP PG.
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Projekt systemu DSO dla catego Gmachu Gléwnego zost  anie wykonany
wedtug odr ebnego opracowania przy najbli zszej modernizacji dokonywanej
przez Inwestora.

Budynek Gmachu Giéwnego Politechniki Gda  nskiej jako budynek obj ety
ochron 3 konserwatorsk g klasyfikowany jest na podstawie uzyskanych
w przeszto sci odst epstw.

Na obecnym etapie zaprojektowano rozmieszczenie gto  $nikdw systemu
w wyremontowanych salach i oprzewodowania tak, aby przy catkowitym
wykonaniu DSO w GG mogly by ¢ podtaczone do tego systemu. Po
zainstalowaniu systemu DSO w GG sygnalizatory optyc  zno - akustyczne
systemu SSP nale zy zdemontowa ¢. Dopuszczalne jest zainstalowanie w ich
miejsce sygnalizatorow optycznych.

Szafa DSO bedzie w pomieszczeniu technicznym pod portierni  a, ktore
bedzie wydzielone strefowo — s$cianami i stropem REI 120 oraz drzwiami EIC 60.

Przy najbli zszej modernizacji Gmachu Giéwnego, zostanie wykonan a
instalacja DSO dla catego budynku GG, wtym dlasal 1212 w Bloku D — GG.

Pozostale pomieszczenia, ktére s aq w zakresie niniejszego opracowania
zostang wyposa zone we wszystkie niezb edne elementy DSO, ktore po
modernizacji GG zostan g podpi ete do catego systemu DSO budynku.

XIV. Wyposa zenie w wewn etrzn g instalacj @ wodoci ggow g przeciwpo zarow a.

Dla remontowanych Sal na poziomie 200 i pomieszcze n technicznych na
poziomie -100 (podziemie) oraz Pomieszczenia DSO w  poziomie 000 nale zy
zapewni ¢ zasieg z hydrantow wewn etrznych 25 z w ezem potsztywnym. Weze
starego typu (sktadane) nalezy wymieni¢ na potsztywne. Projekt winien zapewnic,
aby kazda z sal i pomieszczenia na poziomie — 100 i 000 objete byly zasiegami
hydrantéw wewnetrznych 25. Nalezy przyja¢ zasieg hydrantu wewnetrznego — 33 m.

Nalezy zainstalowa¢ na hydranty 25 zgodnie z PN-EN 671-1:2002 ,Stale
urzadzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne - Czes¢ 1: Hydranty wewnetrzne

z wezem poisztywnym”.

Minimalna wydajnos¢ poboru wody dla hydrantu wewnetrznego 25 mierzona na
wylocie pradownicy wynosi 1,0 dm?/s
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Hydranty nale zy przebada € pod wzgl edem wydajno $ci i ci Snienia.

Instalacja wodoci ggowa przeciwpo zarowa GG powinna by ¢ zasilana
Z zewnetrznej sieci wodoci ggowej przeciwpo zarowe] lub ze zbiornikow
o odpowiednim zapasie wody do celdow przeciwpo  zarowych, bezpo srednio albo
Za pomoc g pompowni przeciwpo zarowej, W sposOb zapewniaj acy spetnienie
wymaga n okre slonych w § 22 i 23 przepisu ( 3 ). Do zasilania w w ode instalacji
wodoci ggowej przeciwpo zarowej w budynku wysokim powinien by €
zapewniony zapas wody zgromadzony o0+ gcznej pojemno $ci nie mniejszej ni z

50 m*® w jednym lub kilku zbiornikach przeznaczony wyt  acznie do tego celu.
XV. Wyposa zenie w ga snice i koce ga snicze.

Zapewnione zostanie wyposazenie kazdej z sal w zakresie opracowania w
ponadnormatywng (o 50 %) ilos¢ gasnic proszkowych, tj. dwie GP ABC — 4z + 2 koce
gasnicze dla kazdej z sal oraz przy hydrancie 25 z wezem pOisztywnym oraz
dodatkowo na poziomie - 100 przy Rozdzielni i Wentylatorni oraz na poziomie 000

w Pomieszczeniu DSO.
XVI. Wymagania w zakresie wystroju wn etrz.

W strefach pozarowych ZL Ill stosowanie do wykohczenia wnetrz materiatdw
i wyrobow fatwo zapalnych, ktorych produkty rozkladu termicznego sg bardzo

toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Powyzsze dotyczy rowniez takich elementéw jak szczeliny dylatacyjne.
Materiaty uzywane do wypetniania szczelin dylatacyjnych powinny spetniac¢ kryteria:
trudno zapalny, niezapalny lub niepalny natomiast produkty rozktadu termicznego nie

moga by¢ bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Ponadto, w przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno
zwisajgcych, w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz
zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materialy, ktérych wiasciwosci okreslone
w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci
I rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie spetniajg co najmniej

jednego z kryteriow:

1) i 2 4s,
2) ts < 30s,
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3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepujg ptongce krople.
Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie

materiatdbw i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione .

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktorych sg
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zw eglenia .

Na drogach ewakuacyjnych zabronione jest skladowanie, natomiast elementy

wyposazenia wnetrz powinny by¢ co najmniej trudnozapalne .

XVII. Whnioski ko Acowe.

* Wykonanie podziatu budynku G.G. P.G. przez Inwestora na strefy
pozarowe wg uprzednich ustalen, zostanie wykonane przy najblizszej
modernizacji budynku.

* W pomieszczeniach projektowanych dla wszystkich zas tosowanych
elementow konstrukcyjnych, oprocz tradycyjnych, ora z wszystkich
wyrobéw stu zacych do ochrony przeciwpo zarowej przedmiotowego
budynku nale zy przedstawi € stosowne dokumenty dopuszczaj ace
tji. certyfikaty ew. aprobaty. Dotyczy to réwnie  z tzw. sufitowych

elementow w salach tzw. wysp sufitowych.

Zat. Rzut ppoz. wydzielonej
Strefy pozarowej w poziomie piwnic.

Gdansk, 2013-06-10 Autorzy:
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PRZEPISY, NORMY | LITERATURA ZAKRESU OCHRONY
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Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne
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3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
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drég pozarowych ( Dz. U. Nr 124, poz.1030).
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7. PN-EN 671-1:2002 ,State urzadzenia gasnicze -- Hydranty wewnetrzne --
Czes$¢ 1: Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym”.
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19.,0chrona przeciwpozarowa” — czasopismo SITP Warszawa.
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