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Temat : REMONT POMIESZCZEN CENTRUM USLUG INFORMATYCZNYCH W GMACHU GLOWNYM POLITECHNIKI GDANSKIEJ PRZY
UL. G. NARUTOWICZA 11/12 W GDANSKU-WRZESZCZU

Nr dokumentu: IBG-P/093/13
Branza: ARCHITEKTURA
Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Data: czerwiec 2013r.

Zawartos$¢ opracowania:

Spis rysunkow:

INWENTARYZACJA
NR. RYSUNKU TYTUL SKALA
IP_093_00_|_DR_0001 |LOKALIZACJA SAL 1-500
IP_093_00_I_DR_0002 |RZUT 1:100
IP_093_00_I_DR_0003 |PRZEKROJE AA,BB, CC | DD 1:100
RYSUNKI GLOWNE

NR. RYSUNKU TYTUL SKALA
IP_093_10_PB_DR_0001 | RZUT - POMIESZCZENIA 255 ABC ; 256 ABC; 1:50
IP_093_10_PB_DR_0002 | RZUT - POMIESZCZENIA 257; 258 AB; 259; 260 1:50
IP_093_10_PB_DR_0003 | RZUT - POMIESZCZENIE 263 1:50
IP_093_10_PB_DR_0004 | RZUT - POMIESZCZENIA 273 ABC 1:50
IP_093_10_PB_DR_0005 | RZUT - POMIESZCZENIE 212 1:50
IP_093_10_PB_DR_0006 | PRZEKROJ AA 1:50
IP_093_10_PB_DR_0007 | PRZEKROJ BB 1:50
IP_093_10_PB_DR_0008 | PRZEKROJ CC 1:50
IP_093_10_PB_DR_0009 | PRZEKROJ DD - POMIESZCZENIA 273 ABC 1:50
IP_093_10_PB_DR_0010 | PRZEKROJ EE - POMIESZCZENIE 212 1:50
IP_093_10_PB_DR_0011 | PRZEKROJ FF - ROZWINIECIE SCIAN KORYTARZA Gt.. 1:50
IP_093_10_PB_DR_0012 | POMIESZCZENIE WENTYLATORNI - RZUT 1:50
IP_093_10_PB_DR_0013 | POMIESZCZENIE DSO - RZUT 1:50
IP_093_10_PB_DR_0014 | PLAN WYBURZEN - POMIESZCZENIA 255ABC ; 256ABC 1:50
IP_093_10_PB_DR_0015 | PLAN WYBURZEN - POMIESZCZENIA 257 ; 258AB 1:50




Temat : REMONT POMIESZCZEN CENTRUM USLUG INFORMATYCZNYCH W GMACHU GL€ \

UL. G. NARUTOWICZA 11/12 W GDANSKU-WRZESZCZU GLOWNYIM POLITECHNIKI GDANSKIE) PRZY
Nr dokumentu: IBG-P/093/13

Branza: ARCHITEKTURA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Data: czerwiec 2013r.

Decy’zje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego ,oswiadczenia, zaswiadczenia projek-
tantow z izby architektow.

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DRS/INN/600/443/07 Watszawa, 2007-07- 74

DECYZJA

Na podstawie art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz U. z 2006 r. Nt 156, poz. 1118 z pdénzm) oraz art. 104 § 1 i§ 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 t. Nt 98, poz. 1071 z p6zn. Z1m.),

ANNA WANDA. OKOLOTOWICZ
magister inzynier architekt

uptawniona na mocy decyzji

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pomorskiej Okregowej Izby Architektow
z dnia 11-06-2007 1., 1dz. 595/POTA /2007

sygnatura akt: PO/KIK/160/2007

do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen

zostata wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 2061/07/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie
wymaga uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w opatciu o art. 12 ust. 7 ustawy
Prawo budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doteczenia decyzji wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa
oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996t., sygn. akt OPS 4/96
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Z upcwaznienia

GLOWNEGD InseekTaRaln B .

S A ) 2ame p%%”k‘éwuugé"ﬁ/\u 60
Zy a: p 7 ‘f' ",/'

(“1/.)133111 Anna Okototowicz <Gr edorz Figiel —

ul. K.Ciotkowskiego 7C /1
80-463 Gdansk

2. Pomorska Okregowa
Izba Architektow

3. aa (IWO)




Temat : REMONT POMIESZCZEN CENTRUM USLUG INFORMATYCZNYCH W GMACHU GLOWNYM POLITECHNIKI GDANSKIEJ PRZY
UL. G. NARUTOWICZA 11/12 W GDANSKU-WRZESZCZU

Nr dokumentu: IBG-P/093/13

Branza: ARCHITEKTURA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Data: czerwiec 2013r.

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Wanda Okototowicz
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnied nr PO/KK/160/2007,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0910.

Cztonek czynny od: 27-07-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-04-2013 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0910-2364-YA9D-2821-F283

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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Nr dokumentu: IBG-P/093/13
Branza: ARCHITEKTURA
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Data: czerwiec 2013r.

IZBA ARCHITEKTOW

RAECEYPOSEOLTTE] POLSKIEY

WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

OKREGDWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
L dz. 95 WPOKKI2012 Paznar), dnia 30 listopada 2012 r

sygnatura axt WOIA-CKIKIUpBF 12012

DECYZJA nr 52 | WPOKK/ 2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 21 3, arl. 13 ust. 1 pkt 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane {lekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Dz.U. Nr 243 poz. 1623 z poin, zmian.), art. 11024 ust 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow, inZynierdw budowniciwa oraz
urbanisthw (Dz. U.z 2001 r. Nr§, poz. 42, 2 péén. zmian.), § 11 ust 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transporu |
budownictwa z dnla 28 kwistnia 2008r, w sprawie samodzielnyeh funkeji technicanych w budownichwia (Dz.U.

z 2006r_ Nr 83, poz. 578 z poin. zmlan ) oraz art 104 [ 107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (iekst jednolity: Oz Uz 2000r. Nr 98, poz 1071 z pbin, zmian.)

stwierdza sie, ze

Pani

mgr inz. arch, Natalia lzabela Korczynska

ur, 12 marca 1983 r. w Kaliszu

posiada edpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowsg
i nadaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja miniejsza jako uwzgledniaiaca w caloscl Zgdanie strony nie wymaga uzasadnignia,

Od decyz]l preysiuguje Pani odwolanie do Krajows] Momisi Kwalfikacyjnej lzby Aschitekidw, Odwolanie wnosi sie za
posrednichwem croanu, kidry wyde decyzie | Dhiegowe| Romisk Kwalikzoying) Wislkopolskig) Okreoowes [zby Archilzkitw
RP, wterminie 14 dni od dnia dorgczenia dacyzil.
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UL. G. NARUTOWICZA 11/12 W GDANSKU-WRZESZCZU

Nr dokumentu:
Branza:
Stadium:

IBG-P/093/13
ARCHITEKTURA
PROJEKT BUDOWLANY

REMONT POMIESZCZEN CENTRUM USLUG INFORMATYCZNYCH W GMACHU GLOWNYM POLITECHNIKI GDANSKIEJ PRZY

Data: czerwiec 2013r.

WIELKOPOLSKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
1. Przewedniczacy Komisiji: mgrinz. arch.  Andrzej Nowak b, o : 't{ ......
?\ (podpis) A’A
2. Sekretarz Komisii: mgrinz. arch,  Elzbieta Buchholz-Walenciak ...;.(( ........... (/L@( o
| (podpis) /
3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz i A -
4. Cztonek Komisj: mgrinz. arch.  Stefan Bajer Ll A0 M
5. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Malgorzata Matusiewicz =~ ...£..f i)
6. Czionek Komisiji: mgrinz. arch.  Stanistaw Mikolajezak ... Z\L.E. m/
(podpls)|
7. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Anna Plesinska W ..................
(codpis ///M
8. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Eryk Sieinski s
(podpis)
9. Cztonek Komisji: mgrinz. arch.  Szymon Weyna

(podpis)

Otrzymuja:
1) arch. Natalia zabela Korczyriska 62-800 Kalisz, ul. Piekarska 9/8-9
00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42

61-772 Poznar, Stary Rynek 56

2)  Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP
4 as

strona2 z 2

61-772 Poznan, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail. wiclkopolska@izbaarchitektow.pl
Http:/wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S,A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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Nr dokumentu: IBG-P/093/13

Branza: ARCHITEKTURA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Data: czerwiec 2013r.

A

ﬁ%g rs)
1ZBA ARCHITEKTOW
RAECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

wWielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

magr inZ. arch. Natalia Korczynska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do peknienia sameodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektoniczne) 1 w zakresie posiadanych uprawnien nr 52/ WPOKK,/2012,

jest wpisana na liste czlonkow Wielkopolskie) Okregowe) Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0968.

Cztonek czynny od: 01-05-2013 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-05-2013 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowe) Rady Izby Architektow RP,

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0968-D89B-3F065-C76D-FY33

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu meoéna sprawdzic pedajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kentaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izbg Architeknéw RP.



Temat : REMONT POMIESZCZEN CENTRUM USLUG INFORMATYCZNYCH W GMACHU GLOWNYM POLITECHNIKI GDANSKIEJ PRZY
UL. G. NARUTOWICZA 11/12 W GDANSKU-WRZESZCZU
Nr dokumentu: IBG-P/093/13
Branza: ARCHITEKTURA
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Data: czerwiec 2013r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
U z 2006 r. nr 165, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany pn. ,Remont pomieszczen Centrum Ustug Informatycznych w Gmachu Gtow-
nym Politechniki Gdanskiej zlokalizowanym przy ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdansku- Wrzeszczu”,
zostat sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy tech-
nicznej, zostat skoordynowany miedzybranzowo oraz jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyc.

BRANZA PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. mgr inz. arch.
Anna Okototowicz Natalia Korczynska

nr upr. PO/KK/160/2007 | nr upr. 52/WPOOK/2012
ARCHITEKTONICZNA




Temat :

REMONT POMIESZCZEN CENTRUM USLUG INFORMATYCZNYCH W GMACHU GLOWNYM POLITECHNIKI GDANSKIEJ PRZY

UL. G. NARUTOWICZA 11/12 W GDANSKU-WRZESZCZU
Nr dokumentu: IBG-P/093/13

Branza:

Stadium:

ARCHITEKTURA
PROJEKT BUDOWLANY
Data: czerwiec 2013r.

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO POD NAZWA

Remont pomieszczen Centrum Ustug Informatycznych w Gmachu Gtéwnym Poli-

techniki Gdanskiej przy ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdansku- Wrzeszczu

1. Podstawa opracowania

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.
1.12.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie

Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki

i ich usytuowanie [(Dz.U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690, zm.: Dz.U. z 2003 r., Nr 33, poz. 270;

Dz.U. z 2004 r., Nr 109, poz. 1156; Dz.U. Nr 201, poz. 1238 z 2008 r., Dz.U. Nr 228, poz. 1514

z 2008 r. oraz Dziennik Ustaw z dnia 7 kwietnia 2009 r. Dz.U. Nr 56, poz. 461 z 2009 r., Dzien-

nik Ustaw z 2010 r. Nr 239 poz. 1597) wraz ze zmianami )]

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.

U. Nr 109, poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w

sprawie wykazu wyrobdow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie

zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytko-
wania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z p6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobow dekla-

rowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

(Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z p6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie bez-

pieczenstwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. Nr 128, poz. 897),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku

w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

(tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, ze zmianami).

Umowa nr ZP/94/055/U/13 zawarta w dniu 28.03.2013 r. pomiedzy Politechnika Gdanska z

siedziba w Gdansku przy ul. Narutowicza 11/12 a biurem projektow Industria Project ul. Biata

1, 80-435 Gdansk na wykonanie:

a) dokumentacji projektowej obejmujacej projekt budowlany, budowlano-wykonawczy oraz
dokumentacje uzupetniajaca na ,,Remont pomieszczen Centrum Ustug Informatycznych w
Gmachu Gtownym Politechniki Gdanskiej zlokalizowanym przy ul. G. Narutowicza 11/12 w
Gdansku- Wrzeszczu

b) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacja robot budowlanych objetych sporzadzong
dokumentacja projektowa

Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia na wykonanie ,,dokumentacji projektowej re-

montu pomieszczen Centrum Ustug Informatycznych w Gmachu Gtownym Politechniki Gdan-

skiej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego”

Konsultacje z zakresu ochrony przeciwpozarowej, BHP, warunkéow higieniczno-

sanitarnych,

Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem.

Uzgodnienia miedzybranzowe.

10



Temat : REMONT POMIESZCZEN CENTRUM USLUG INFORMATYCZNYCH W GMACHU GLOWNYM POLITECHNIKI GDANSKIEJ PRZY
UL. G. NARUTOWICZA 11/12 W GDANSKU-WRZESZCZU
Nr dokumentu: IBG-P/093/13
Branza: ARCHITEKTURA
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Data: czerwiec 2013r.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje dokumentacje projektowa dla przedsiewziecia pod nazwa ,,Re-
mont pomieszczen Centrum Ustug Informatycznych w Gmachu Gtownym Politechniki Gdanskiej zlokali-
zowanym przy ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdansku- Wrzeszczu”, polegajacego na:

a) modernizacji elementow wykonczeniowych - $cian, sufitow, podtog

b) likwidacji istniejacych oktadzin sciennych oraz podtogi podniesionej, wymianie posadzek

c) wprowadzeniu nowego podziatu Sciankami dziatowymi w pomieszczeniu 255, zlikwidowanie
wewnetrznego korytarza w sasiedztwie pomieszczen 256-258 oraz wydzielenie pomieszczen
biurowych/administracyjnych z bezposrednim wyjsciem na korytarz gtowny

d) modernizacji:
- instalacji centralnego ogrzewania w zakresie wymiany grzejnikow i renowacji powtok malar-
skich na istniejacych pionach c.o.
- remoncie istniejacych pionow wentylacji grawitacyjnej
- wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepta, nawilzaniem i monta-
zem urzadzen chtodzacych powietrze. Przewiduje sie wykonywanie prac budowlanych w cze-
$ciach budynku na poziomie 200 w bloku E; F; G; D oraz w pomieszczeniach zlokalizowanych na
innych kondygnacjach, w pomieszczeniach znajdujacych sie w pionie bloku G i D. Projektuje
sie wydzielenie pomieszczenia wentylatorni na poziomie -100 oraz terenowa czerpnig¢ powie-
trza.
- instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej w zakresie doprowadzenia wody do umywalek i nawil-
zacza powietrza wraz z niezbednym zakresem instalacji hydrantowej;
-instalacji elektrycznej (instalacja oswietleniowa, gniazd wtykowych dedykowanych i ogélnych,
zasilanie centrali urzadzen technologicznych i teletechnicznych, instalacja oswietlenia ewaku-
acyjnego, awaryjnego, zasilanie rolet okiennych, trasy kablowe,

- instalacji stabopradowej (SSP, DSO, KD, SWiN, okablowanie strukturalne).

Adaptacja na potrzeby prowadzenia instalacji pomieszczen w poziomie -1 (pomieszczenie
techniczne nr -1.02, rozdzielnia +UPS pomieszczenie nr -1.03, pomieszczenie DSO nr 0.01)
Szczegotowe informacje wg projektow branzowych.

Niniejsze opracowanie nie ma wptywu na zmiane dotychczasowego sposobu uzytkowania po-
mieszczen Centrum Ustug Informatycznych.

Projektem objety jest wytacznie zakres okreslony w umowie na prace projektowe nr
ZP/94/055/U/13, bedacej podstawa dla wykonania przedmiotowej dokumentacji projektowej.

Projekt nie obejmuje zagadnien wykraczajacych poza zakres zlecenia, traktujac je jako istotne
do zawarcia w odrebnych opracowaniach projektowych. Przystosowanie czesci budynku Gmachu Gtow-
nego, nie objetych zakresem niniejszego opracowania, do obowiazujacych przepisow pozarowych
(badz spetnienie ich w inny dopuszczony sposob), powinno byc¢ przeprowadzone na podstawie odreb-
nego opracowania, zgodnie z dotychczas opracowanymi i przysztymi ekspertyzami ppoz. oraz posta-
nowieniami KG PSP. Obowigzek wypetnienia zalecen lezy po stronie uzytkownika. Jezeli zaistnieje
koniecznos¢ wprowadzenia zmian wynikajacych z bedacej w trakcie opracowania ekspertyzy technicz-
nej - nalezy dostosowac elementy projektowane, objete niniejszym opracowaniem, do jej wymogow.

Planowana inwestycja przewidziana jest do realizacji w kilku etapach:
- ETAP I- pomieszczenia 2.01; 2.01A; 2.02; 2.03; 2.04; 2.05

- ETAP Il - pomieszczenia 2.06; 2.07; 2.08

- ETAP Ill - pomieszczenia 2.09; 2.10; 2.11; 2.12; 2.13

- ETAP IV - pomieszczenia 2.14; 2.15; 2.16; 2.17; 2.18

3. Lokalizacja oraz stan istniejacy pomieszczen przeznaczonych do remontu i modernizacji
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Temat : REMONT POMIESZCZEN CENTRUM USLUG INFORMATYCZNYCH W GMACHU GLOWNYM POLITECHNIKI GDANSKIEJ PRZY
UL. G. NARUTOWICZA 11/12 W GDANSKU-WRZESZCZU
Nr dokumentu: IBG-P/093/13
Branza: ARCHITEKTURA
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Data: czerwiec 2013r.

Remontowane pomieszczenia zlokalizowane sa w istniejacym budynku Gmachu Gtéwnego Poli-
techniki Gdanskiej przy ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdansku- Wrzeszczu, na poziomie 200.

Wykaz remontowanych pomieszczen CUI:

NUMER POMIESZCZENIA WG NUMER POMIESZCZENIA WG PROJEKTU
DOTYCHCZASOWEJ
NUMERACJI W GMACHU
GLOWNYM
255B 255A, 255B, 255C
256/3 256C
256/2 256B
256/1 256A
257 257
258-B-2 258B
258-A-1 258A
259 259
260 260
263 263
273 273A
273B
273C
212 212

Budynek Gmachu Gtéwnego Politechniki Gdanskiej pochodzi z 1904 r. i wraz z kompleksem po-
zostatych budynkéw Politechniki znajduje sie pod ochrona konserwatorska. Na poziomie 200 Gmach
Gtowny potaczony jest tacznikiem z pochodzacym z lat siedemdziesiatych Gmachem B.

Remont kapitalny pomieszczen Centrum Ustug Informatycznych ma na celu dostosowanie ukta-
du funkcjonalnego pomieszczen do nowych potrzeb uzytkowych, dostosowanie do obowiazujacych
przepisdw oraz usprawnienie dziatania instalacji m.in. systemu wentylacyjnego. Pomieszczenia od
dawna nie byty poddawane pracom renowacyjnym. W ztym stanie znajduja sie zarowno powierzchnie
scian, sufitu, podtogi jak i elementy wyposazenia.

Szczegotowa analiza zachowania istniejacych elementow zabytkowych, w objetych opracowa-
niem pomieszczeniach, wraz z wynikami badan i odkrywek sondazowych zostata zawarta w oddzielnym
opracowaniu - dokumentacji konserwatorskiej.

4, Przeznaczenie oraz funkcja pomieszczen

Centrum Ustug Informatycznych Politechniki Gdanskiej jest osrodkiem odpowiedzialnym za
Swiadczenie ustug informatycznych na rzecz podmiotow Uczelni.
Zakres dziatalnosci:

« projektowanie systemow informatycznych

» wdrazanie oprogramowania i utrzymywanie infrastruktury sprzetowej

e wsparcie dla uzytkownikow poprzez regularne szkolenia, publikacje materiatow pomoc-

niczych i instrukcji
» pomoc poprzez jeden centralny punkt kontaktu - Helpdesk PG
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Zespot pomieszczen CUI mozna podzieli¢ na czesci o funkcji biurowej, administracyjnej
oraz technicznej. Pomieszczenie nr 2.09 oraz 2.10 przy zmianie aranzacji moze petnic¢
funkcje salki konferencyjnej z przeznaczeniem dla maksymalnie 10 osdb.

W zakresie opracowania nie przewiduje sie pomieszczen dla personelu sprzatajacego,
pomieszczenia te, w wystarczajacej ilosci, zlokalizowane sa w innej czesci Gmachu Gtow-
nego. Toalety ogolnodostepne - zaktada sie wykorzystanie istniejacych, zlokalizowanych w
poblizu remontowanych pomieszczen i stanowisk pracy. W projekcie nie przewiduje sie do-
datkowych pomieszczen socjalnych, w Gmachu Gtownym funkcjonuje ogdlnodostepny bar
szybkiej obstugi z wydzielonymi miejscami spozywania positkow.

Pomieszczenia techniczne, zlokalizowane w poziomie -1 (piwnica) oraz poziomie 0 (par-
ter), wykorzystane zostaty na cele remontu pomieszczen CUI, jednakze nie podlegaja reno-
wacji. W projekcie przewidziano jedynie dostosowanie wymienionych pomieszczen do pro-
jektowanych funkcji, rowniez w zakresie wymagan ochrony przeciwpozarowej.

POMIESZCZENIA CUI

NR NR 2 | NAZWA POM. POW. | POSADZKA
2.05 korytarz gtéwny 53,33 | lastriko
2.10A | przedsionek 7,86 | wyktadzina winylowa
2.01 korytarz 18,47 | wyktadzina winylowa
2.01A | pom. techniczne 3,38 | wyktadzina winylowa

212|2.18 programisci 23,24 | wyktadzina winylowa/dywanowa
255A 2.02 administratorzy 49,61 | wyktadzina winylowa/dywanowa
255B 2.03 testerzy 22,82 | wyktadzina winylowa/dywanowa
255C 2.04 serwis 35,17 | wyktadzina winylowa/dywanowa
256A 2.08 programisci 44,6 | wyktadzina winylowa/dywanowa
2568 2.07 programisci 43,92 | wyktadzina winylowa/dywanowa
256C 2.06 helpdesk 44,83 | wyktadzina winylowa/dywanowa

pom. konferencyj-

257 (2.09 |ne/biurowe 25,9 | wyktadzina winylowa/dywanowa
258A 2.11 programisci 37,72 | wyktadzina winylowa/dywanowa
2588 2.10 programisci/pom. konf. 34,32 | wyktadzina winylowa/dywanowa

259 2.12 helpdesk ERP 42,28 | wyktadzina winylowa/dywanowa

260 |2.13 rozwoj ERP 24,96 | wyktadzina winylowa/dywanowa

263 (2.14 wdrazanie-ekwestura 22,84 | wyktadzina winylowa/dywanowa
273A 2.17 gabinet 18,27 | wyktadzina winylowa/dywanowa
273B 2.16 sekretariat 16,65 | wyktadzina winylowa/dywanowa
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‘273C ‘2.15 ‘ gabinet ‘ 16,47‘ wyktadzina winylowa/dywanowa
586,6 m2

POMIESZCZENIA TECHNICZNE

NR NAZWA POM. POW. | POSADZKA
0.01 pomieszczenie DSO 9,74 | istniejgca posadzka betonowa
_1.01 wentylatornia 19,86 | istniejgca posadzka betonowa
~1.02 pomieszczenia techniczne 20,47 | istniejgca posadzka betonowa
_1.03 rozdzielnia + UPS 37,05 | istniejaca posadzka betonowa
87,12 m2
5. Charakterystyczne parametry

Powierzchnia uzytkowa:
Laczna powierzchnia remontowanych pomieszczen Centrum Ustug Informatycznych wynosi: 586,64 m?.
Laczna powierzchnia pomieszczen technicznych : 87,12 m%.

Wysokos$¢ pomieszczen CUI na poziomie 200
Wysokos¢ pomieszczen okoto 4,60m (zgodnie z dokumentacja inwentaryzacji)

Charakterystyczne parametry budynku Gmachu Gtéwnego
*(na podstawie Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego dla Gmachu Gtéownego, sporzadzonej przez
Dziat Legislacji Audytu i Bezpieczenstwa Politechniki Gdanskiej.):

1) wysokosc budynku 34,35 m,

2) budynek wysoki (W),

3) ilosc¢ kondygnacji- 6 nadziemnych, 1 podziemna,
4) powierzchnia uzytkowa - 18751,3 m?,

5) powierzchnia zabudowy - 7281 m?,

6) kubatura 170468 m*

6. Informacja na temat rodzaju wystepujacych czynnikéw uciazliwych lub szkodliwych dla
zdrowia

Zaktada sie, ze w modernizowanych pomieszczeniach nie beda prowadzone prace zwigzane z
narazeniem na kontakt z substancjami szkodliwymi, czy w warunkach szkodliwych dla zdrowia. Nie
przewiduje sie, aby w wyniku prowadzonej dziatalnosci dochodzito do zapylenia pomieszczenia, po-
wstawania substancji o przykrych zapachach oraz gazow niebezpiecznych dla zdrowia, a takze sub-
stancji wybuchowych. Nie przewiduje sie przechowywania tu odczynnikéw i substancji chemicznych,
toksycznych, palnych czy w inny sposob niebezpiecznych.

Zaktadany rodzaj dziatalnosci nie wiaze sie z koniecznoscia spetnienia ponad standardowych
wymagan dotyczacych struktury budowlanej obiektu.

Wszystkie urzadzenia i wyposazanie beda miaty niezbedne, wymagane prawem atesty
i dopuszczone beda do uzytkowania.

7. Informacja na temat zatrudnionych oséb - liczba pracownikoéw i czas ich pracy.
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W remontowanych pomieszczeniach przewiduje sie w sumie 63 stanowiska pracy

8. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z pomieszczen przez osoby
niepetnosprawne

Budynek Gmachu Gtownego wyposazony jest w dwie windy obstugujace wszystkie kondygnacje
dostepne bezposrednio z zewnatrz poprzez wejscie na poziomie zero. Windy zapewniajg rowniez do-
step do objetych opracowaniem pomieszczen. Toaleta dla niepetnosprawnych, istniejaca, zlokalizo-
wana na terenie obiektu.

9. Roboty budowlane niekonstrukcyjne

Projekt zaktada:
- usuniecie Scian dziatowych wraz ze stolarka drzwiowa w celu zlikwidowania wewnetrznego
korytarza w sasiedztwie pomieszczen 256-258
- przebicia dwdch otworow drzwiowych w scianie nosnej
- likwidacje istniejacej podtogi podniesionej w pomieszczeniach: korytarz przed salg 255, sala
255, pomieszczenie 256-3, pomieszczenie 256-2, pomieszczenie 256-1, korytarz wewnetrzny
przed pomieszczeniami 256.
- wydzielenie pomieszczen biurowych/administracyjnych z bezposrednim wyjsciem na korytarz
gtowny
- wewnetrzny podziat sciankami dziatowymi w obrebie Sali wyktadowej nr 255 oraz pomiesz-
czenia 258B
- roboty budowlane instalacyjne. Szczegdty wg odrebnych opracowan branzowych

Dobér materiatow wykonczeniowych nalezy rozwazac rowniez w oparciu o opracowanie
pt. ,,Wymagania ochrony przeciwpozarowej” w dalszej czesci opisu technicznego, gdzie wska-
zane zostaty szczegotowe wymagania dla materiatow i elementéw wykoniczenia wnetrz, z
punktu widzenia ochrony przeciwpozarowej.

9.1.Elementy wykonczenia wnetrz

9.1.1. Zachowane autentyczne elementy pierwotnego wnetrza
9.1.1.1. Tynki $cian obwodowych wraz z warstwa malarska

Szczegotowe wytyczne dotyczqce renowacji scian wg punktu 9.1.2. oraz osobnego
opracowania , programu konserwatorskiego.

Dobor kolorystyki scian w ramach nadzoru autorskiego, na podstawie probnika oraz
prob wykonanych w remontowanych wnetrzach przed rozpoczeciem prac renowacyjnych.

9.1.1.2. Parapety

W korytarzu gtownym przed istniejaca sala 255 (pomieszczenie nr 2.05) zachowane
zostaty pierwotne kamienne parapety.

W pozostatych remontowanych pomieszczeniach oryginalne parapety w formie meta-
lowych azurowych kratek zamontowanych w drewnianej ramie. Kolorystyka parapetow do
zachowania wg pierwotnego wystroju. Elementy drewniane w kolorze stolarki okiennej (ko-
lor kremowy), elementy metalowe odtworzone w kolorze grafitowym.
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Dobor kolorystyki elementow oryginalnego wystroju w ramach nadzoru autorskiego,
na podstawie probnika oraz prob wykonanych w remontowanych wnetrzach przed rozpo-
czeciem prac renowacyjnych.

Szczegotowe wytyczne dotyczqce renowacji zabytkowych elementéw wystroju wne-
trza wg osobnego opracowania, programu konserwatorskiego.

9.1.1.3. Kratki wentylacyjne

W poszczegolnych pomieszczeniach zachowane zostaty elementy metalowe - kratki
wentylacyjne z blachy perforowanej wraz z mechanizmem do uchylania (tancuszki, kotka,
zakretki). Szczegotowe wytyczne dotyczqce renowacji zabytkowych elementdéw wystroju
wnetrza wg osobnego opracowania, programu konserwatorskiego.

9.1.2. Tynki i wyréwnanie podtozy

Nalezy oczysci¢ powierzchnie scian z wtérnych powtok malarskich. Szczeliny nalezy za-
szpachlowac i wyréwnac podtoze.

9.1.3. Malowanie scian i sufitow

Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi, ze wzgledu na wartos¢ zabytku projektuje sie
rekonstrukcje wystroju malarskiego poszczegolnych pomieszczen CUI w podobnej kolorystyce,
w jasniejszej tonacji barwnej, a zatem bieli przetamanej szaroscia na scianach oraz bieli na su-
fitach, z zachowaniem opaski na Scianie pod sufitem do wysokosci wysp sufitowych w kolorze
bieli.

W korytarzu gtownym (pomieszczenie 2.05) projektuje sie sciany w kolorze jasnej szarosci
oraz sklepienia w tej samej tonacji kolorystycznej.

Uwaga:

Wystrdj korytarza gtownego 2.05 powinien by¢ dostosowany do wytycznych konserwatorskich
dla wszystkich gtownych korytarzy i holu. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ zmian do zapiséw od-
nosnie projektowanego wystroju korytarza 2.05 w oparciu o dokumentacje, obejmujgcq pro-
gram konserwatorski w ujeciu catosciowym gtownych ciqggéw komunikacyjnych Gmachu Gtow-
nego.

W celu uzyskania szlachetnego wygladu warstwy malarskiej, zaleca sie na przygotowang
powierzchnie $cian natozy¢ szlamujaca farbe krzemianowa. Koncowym etapem prac malarskich
bedzie natozenie powtoki malarskiej przy uzyciu uniwersalnej farby zolowo-silikatowej do
wnetrz.

Szczegotowe wytyczne dotyczqce renowacji scian wg osobnego opracowania, programu
konserwatorskiego.

Doktadna kolorystyka zostanie ustalona w ramach nadzoru autorskiego na podstawie
probnika i prob wykonanych na fragmencie sciany w remontowanych pomieszczeniach.

* Farba szlamujaca

Zastosowanie farby szlamujacej do wnetrz na bazie silikatowej zgodnie z DIN
18 363, do egalizacji niejednorodnych podtozy, np. starych, zarysowanych podtozy
Z naniesionymi poprawkami lub roznicami w strukturze. Zastosowanie réwniez na
gtadkie podtoze - ptyty gipsowo-kartonowe w celu nadania chropowatosci, w struk-
turze przypominajacej tynk tradycyjny.
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Wtasciwosci produktu:

- Szlamujacy, egalizujacy

- Nadaje strukture na gtadkich podtozach

- Paroprzepuszczalny

- Niepalny

- Mineralno-alkaliczny, zatrzymuje porost grzybdw i plesni
- Mineralnie matowy, bez potysku

- Ciezar wtasciwy: 1,60 g/cm?

- Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego: Sd < 0,02 m

* Powtoka malarska

Uniwersalna farba zolowo-silikatowa do wnetrz zg. z PN-EN 13300 (spetniajaca
réwniez wymagania normy DIN 18363, 2.4.1. jako farba dyspersyjno-silikatowa).

Wtasciwosci produktu:

- Wysoka paroprzepuszczalnos¢

- Odpornos¢ na scieranie

- Niski skurcz

- Dobre wtasciwosci kryjace

- Niepalny (wg DIN 4102 klasa materiatow budowlanych A2)

- odporna na plesn

- Antyalergiczna

- Udziat czesci organicznych: < 5%

- Ciezar wtasciwy: ok. 1,45 g/cm?3

- Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego: Sd < 0,01 m (odpowiada wspotczynnikowi prze-
nikania pary wodnej: V > 2000 g/m2d)

- Klasyfikacja zgodnie z PN-EN 13300

- Potysk przy 85° (zgodnie z ISO 2813): gteboki mat

- Maksymalna wielkos¢ ziarna (zgodnie z EN 21524): drobna

- Wspotczynnik kontrastu (zdolnos¢ krycia) zgodnie z I1SO 6504-3 (przy wydajnosci 7
m2/l): klasa 1

- Odpornos¢ na szorowanie na mokro (zg. z EN 1SO 11998): klasa 2

9.1.4. Malowanie autentycznych elementéw wystroju wnetrza

Elementy metalowe (kratki, szyldziki, uchwyty) malowane w odcieniu bieli przetamanej
szaroscia, zblizonym do koloru scian.

Renowacja elementow metalowych:

- usuniecie wtornych powtok malarskich

- zabezpieczenie metalu powtoka antykorozyjna

- malowanie farbg dwusktadnikowa chemoutwardzalng
Szczegotowe informacje zostaty zawarte w odrebnym opracowaniu, programie konserwator-
skim.

9.1.5. Systemowa $cianka stalowo-szklana

W korytarzu, powstatym z wydzielenia pomieszczenia 255 (pomieszczenie nr 2.01) oraz w
przedsionku (pomieszczenie nr 2.10A), zaprojektowano systemowa scianke stalowo- szklang El

17



Temat :

REMONT POMIESZCZEN CENTRUM USLUG INFORMATYCZNYCH W GMACHU GLOWNYM POLITECHNIKI GDANSKIEJ PRZY

UL. G. NARUTOWICZA 11/12 W GDANSKU-WRZESZCZU
Nr dokumentu: IBG-P/093/13

Branza:
Stadium:

ARCHITEKTURA
PROJEKT BUDOWLANY
Data: czerwiec 2013r.

30, wykonana w systemie bezszprosowym. Przegroda przezierna z nadrukiem numeracji po-
mieszczen oraz sitodrukiem do wysokosci 2,4 m, z przeziernym pasem powyzej o wys. 60 cm.
Ponad przegroda przeszklona, od wysokosci 3,0 m mierzac od wykonczonej posadzki do sufitu
przegroda nieprzezierna wykonana z ptyt g-k lub ptyt silikatowo-cementowych ogniochronnych.
Stolarka drzwiowa do pomieszczen, jako czes¢ systemowej sciany, z oscieznica wyodrebniong
kolorystycznie i materiatowo. Opracowanie docelowego wzoru sitodruku, dostosowanego do
technologii i wymaganych parametrow technicznych, po wyborze konkretnego producenta, w
ramach nadzoru autorskiego.

Maksymalna wysoko$¢ systemowych s$cian stalowo- szklanych wynosi 5000 mm, dtugosci
nie ogranicza sie pod warunkiem zastosowania dylatacji co 6 m.

Rama wykonana z zamknigtego profilu stalowego, lakierowanego wg kolorystyki RAL, o
wymiarach 50 x 20 x 2 mm lub 50 x 25 x 2 mm. Rama mocowana gorg i dotem poprzez stalowy
ptaskownik o wymiarach co najmniej 68 x 30 x 5 mm i dyblowana w odstepach < 650 mm stalo-
wymi kotwami o wymiarach 6,0 x 80mm, w odstepach < 100 mm od kazdego naroznika. Szcze-
lina, szerokosci ok. 10 mm miedzy ramg a Sciang, do ktorej jest montowana, jest szczelnie wy-
petniona wetna mineralng o gestosci nie mniejszej niz 120 kg/m3. Szyby w $cianach stalowo-
szklanych osadzone sg na podktadkach z twardego drewna o wymiarach: dtugosci 50 mm, sze-
rokosci 40 mm i grubosci 5 mm. Miejsca potaczen szkta z elementami konstrukcyjnymi zabez-
pieczone sa elastyczna podktadka dystansowa o przekroju 12 mm x 3 mm. Styki potaczen
wszystkich tafli szkta z listwami dociskowymi uszczelniane silikonem. Gtebokos¢ posadowienia
szkta ok. 20 mm. Spoina miedzy szybami wypetniona jest wklejonym pasmem o wymiarach
szerokosci 25mm x grubosci 3mm naklejona na kazdej tafli. Rygle i stupy wykonane z zamknie-
tego profilu stalowego o wymiarach 50 x 20 x 2 mm, zamocowane do ramy na profilach ,,U”, o
wymiarach 25 x 46 x 25, grubosci 1,5 mm i obustronnie skrecone blachowkretami o wymiarach
3,9 x 16 mm, badz wklejone przy uzyciu ogniochronnego silikonu. Styki potaczen wszystkich ta-
fli szkta z listwami dociskowymi uszczelniane sg silikonem ogniochronnym. Gtebokos$¢ posado-
wienia szkta ok. 20 mm. Miejsca potaczen szkta z elementami konstrukcyjnymi zabezpieczone
sg elastyczng podktadkg dystansowa o przekroju 12 mm x 3 mm.

Przeszklenie o parametrach El 30, grubos¢ tafli szklanej17mm. Wszystkie zamontowane
tafle szkta, sa po obwodzie profilu dodatkowo uszczelnione silikonem. Maksymalne wymiary
szyb wynosza: 1200 mm x 2933 mm lub 1500 mm x 3500 mm.

Odchylenie $cian od pionu moze wynosi¢ +10.

Szczegotowy dobor kolorystyki w ramach nadzoru autorskiego. Po wybraniu konkretnego
producenta systemowej scianki przeszklonej, nalezy przedstawi¢ projekt warsztatowy do ak-
ceptacji projektanta.

Zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej obudowa poziomych drég ewakuacyj-
nych powinna miec klase odpornosci ogniowej wymagang dla scian wewnetrznych (El 30), drzwi
bez klasy odpornosci ogniowej.

9.1.6. Systemowe $ciany dziatowe z g-k na ruszcie stalowym

Jako wydzielenia nowoprojektowanych pomieszczen w obrebie istniejacej sali wyktadowej
255 oraz przedtuzenia scian istniejacych zastosowano systemowe Sciany dziatowe g-k na ruszcie
stalowym z wypetnieniem z wetny mineralnej, o odpowiednim wspotczynniku izolacyjnosci aku-
stycznej (grubosci scian wg rysunkow architektonicznych).

Przegroda Swi1

- $ciana systemowa g-k na ruszcie stalowym (RA1 58 dB, gr. catkowita 12,5 cm)
« 2x ptyta g-k dzwiekoizolacyjna typ A, gr. 12,5 mm
* ruszt systemowy + wetna mineralna szklana gr. 75 mm
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» 2x ptyta g-k dzwiekoizolacyjna typ A, gr. 12,5 mm

Przegroda Sw2

- Sciana systemowa g-k na ruszcie stalowym (RA1 62 dB, gr. catkowita 15 cm)
» 2xptyta g-k dzwiekoizolacyjna typ A, gr. 12,5 mm
* ruszt systemowy + wetna mineralna szklana gr.100 mm
« 2x ptyta g-k dzwiekoizolacyjna typ A, gr. 12,5 mm

Przegroda Sw3

- Sciana systemowa g-k instalacyjna, na ruszcie stalowym (RA1 61dB, gr. catkowita 20,5cm)
e 2xptyta g-k typ H2, gr. 12,5 mm
e ruszt systemowy + wetna mineralna szklana lub skalna 2x75 mm
o 2x ptyta g-k typ H2, gr. 12,5 mm

Przegroda Sw4

- Sciana systemowa g-k na ruszcie stalowym (RA1 60 dB, gr. catkowita wg rys. rzutow)
o 2xptyta g-k typ A, gr. 12,5 mm
* ruszt systemowy + wetna mineralna szklana gr.2x50 mm
o 2xptytag-k typ A, gr. 12,5 mm
Ze wzgledu na ograniczenie wysokosci dla tego systemu przegrody, nalezy wykonac
pod Sciane wylewke betonowa, w celu podwyzszenia miejsca kotwienia Sciany dziato-
wej.

Przegroda Sw5

- $ciana systemowa g-k na ruszcie stalowym (RA1 72dB, gr. catkowita 71,5 cm)
» 2xptyta g-k dzwiekoizolacyjna typ A, gr. 12,5 mm
» ruszt systemowy + wetna mineralna szklana gr.2x100 mm
» 2x ptyta g-k dzwiekoizolacyjna typ A, gr. 12,5 mm

Przegroda Swé

- Sciana systemowa g-k instalacyjna, na ruszcie stalowym (RA1 54dB, gr. catkowita 33 cm)
e 2xptyta g-k typ H2, gr. 12,5 mm
e ruszt systemowy + wetna mineralna szklana lub skalna gr. 75 mm
o 2x ptyta g-k typ H2, gr. 12,5 mm

Obudowy szachtéw EIS 120
- Sciana systemowa g-k na ruszcie stalowym (gr. catkowita 12,5 cm)
» ptyta g-k typ DF, gr. 25 mm
* ruszt systemowy + wetna mineralna szklana lub skalna 2x50 mm
*w obrebie szachow, Scianki wydzielajace przestrzen wentylacyjna od elektrycznej
wykonac jako murowane z cegty petnej gr. 12 cm.

Obudowy istniejacych pionoéw kanalizacyjnych w pomieszczeniu 273A

Istniejace piony kanalizacyjne nalezy obudowad systemowymi Sciankami z g-k, symetrycznie,
po obu stronach wneki zwienczonej oknami doswietlajacymi, przyjmujac te same wymiary
obudowy.

*Wykonczenie scian lub innych wypetnien z g-k na takich samych zasadach jak wykonczenie
$cian istniejacych wg punktu 9.1.3.
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Sciany wykonywane na petna wysoko$¢ pomieszczenia, od podtogi do wysokosci stropu.
Przy wyborze systemu nalezy uwzgledni¢ maksymalna wysokos¢ Sciany wyznaczona dla danego
systemu przez dostawce. We wszystkich przypadkach wskazanych przez dostawce systemu za-
budowy oraz dostawcéw elementow montowanych w Scianach (drzwi, Scianki aluminiowe,
umywalki, itd.) nalezy wykona¢ dodatkowa konstrukcje w grubosci przegrody zgodnie z wy-
tycznymi producenta systemu.

Wypetnienie z wetny mineralnej w grubosci rusztu. Typ wetny mineralnej, grubos¢ i ge-
stos¢ zgodna z wybranym systemem i zaleceniami producenta, przy jednoczesnym spetnieniu
wymagan akustycznych dla scian wewnetrznych zgodnie z Polskimi Normami oraz wymagan od-
pornosci ogniowej okreslonej w operacie ochrony pozarowej oraz w dokumentacji rysunkowej.
Otwory pod przejscia instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie z wznoszeniem scian. Kra-
wedzie i naroza nalezy zabezpieczy¢ systemowymi elementami. Na wszystkich potaczeniach
obwodowych konstrukcji nosnej powinna zosta¢ umieszczona tasma uszczelniajaca akustycznie,
zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu.

Sciany, uszczelnienia i akcesoria musza spetnia¢ wymogi Polskich Norm pod wzgledem izolacyj-

nosci akustycznej, wymagane jest Swiadectwo spetnienia wymagan akustycznych. Dla $cian od-
dzielajacych pomieszczenia pracy biurowej R’A1 min. 45 dB, dla scian oddzielajacych pomiesz-
czenia pracy biurowej od korytarza min. 40 dB, dla Scian oddzielajacych pomieszczenia pracy
biurowej od ogoélnodostepnych sanitariatow min. 50 dB. Sposoby wykonania narozy scian dzia-
towych oraz posadowienia scian gipsowo -kartonowych na stropie z uwzglednieniem rozwiazan
redukujacych wptyw bocznego przenoszenia dzwiekow.

Sciany dziatowe o wymaganej odpornosci ogniowej zgodnie ze wskazaniem na rysunkach
lub w operacie ochrony pozarowej musza by¢ wykonane zgodnie z Polskimi Normami i aproba-
tami technicznymi dla $cian pozarowych. Dotyczy to zaréwno elementdéw nosnych, jak i nieno-
snych, uszczelnien, dylatacji i akcesoridow, itd. Otwory i przejscia instalacyjne wykonane i
uszczelnione przy zachowaniu wymaganej ognioodpornosci tych $cian. W przypadku prowadze-
nia w Sciankach jakichkolwiek instalacji - nalezy zachowac¢ w tych miejscach ciagtos¢ wetny
mineralnej o grubosci zapewniajacej wymagang klase odpornosci ogniowej. Sposob prowadze-
nia instalacji nalezy uzgodni¢ z wybranym producentem.

Wykonczenie bez widocznych stykow ptyty gipsowo-kartonowej. Styki wypetnione masa
szpachlowa z wklejona tasma zbrojaca fizelinowa, powierzchnia wygtadzona masa szpachlowa
o grub. 2-3 mm zalecona przez producenta systemu G/K, bez zagtebien, zmian poziomu czy
sladow narzedzi.

Uwaga:
Nalezy zachowa¢ ciagtos¢ przegrod pozarowych ponad sufit podwieszany.

9.1.7. Sufitowe absorbery akustyczne, wolno wiszace panele z wetny szklanej

W pomieszczeniach o funkcji biurowej, administracyjnej i technicznych zaprojektowano
wolno wiszace panele z wetny szklanej. Podwieszone do sufitu panele akustyczne traktowane
sq jako elementy wyposazenia technicznego remontowanych sal, przeznaczone sa do popra-
wienia akustyki w pomieszczeniu. Panele nie zamykajg szczelnie przestrzeni sufitowej i nie
zawezaja kubatury w pomieszczeniu, rozmieszczone sa w odstepach okreslonych szczegotowo
w dokumentacji rysunkowej.
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9.2

Wolno wiszace panele akustyczne z prasowanej wetny szklanej o wymiarach standardo-
wych120x240 cm i gr. 4cm, badz innych dostosowanych do wielkosci pomieszczenia. Mocowane
za pomoca regulowanego wieszaka ciegnowego (klasa A pochtaniania dzwieku).

Powierzchnia spodu paneli: Kolor biaty 500, najblizszy kolor wg NCS: S 0500-N, odbicie
swiatta 85% (z czego ponad 99% to swiatto rozproszone). Wspotczynnik retroodbicia 63 mcd*m-
2(x-1. Potysk < 1. Sredni wspotczynnik pochtaniania dzwieku dla f<500 Hz: 0,5; dla f> 500 Hz:
0,95 z dopuszczalng tolerancja +5%.

Odpornosc na wilgoc : Ptyty wytrzymuja stata wilgotnos¢ wzgledna powietrza do 95% przy tem-
peraturze 300C bez ugiecia, wypaczenia, czy tez rozwarstwienia (zgodnie z norma 1SO 4611).

Oprawy oswietleniowe, umieszczane w ptaszczyznie sufitowych absorberow akustycznych,
nalezy mocowac bezposrednio do stropu za pomoca zawiesi.

W przypadku ewentualnych kolizji zawiesi z prowadzeniem kanatdéw, montaz za pomoca
profilu mocowanego do ptyty spiralami kotwiacymi oraz tacznikami, ktére pozwola na mobil-
nos¢ wieszaka ciegnowego.

Bezpieczenstwo pozarowe: Przed wyborem konkretnego producenta ptyt akustycznych na-
lezy uzyskac atest potwierdzajace zaklasyfikowanie oferowanego produktu jako niepalny lub
niezapalny, niekapiacy i nieodpadajacy pod wptywem ognia.

9.1.8. Sufit metalowy rastrowy

W nowoprojektowanych korytarzach wewnetrznych (pomieszczenie nr 2.01 oraz 2.10A) zasto-
sowano sufit metalowy rastrowy. Szerokos¢ lameli 15 mm, rozstaw lameli co 100 mm, kolor
biaty RAL 7034. Stopien perforacji 88,0%. Liniowa struktura sufitu opiera sie na utozonych row-
nolegle lamelach, potaczonych ze sobga profilami poprzecznymi.

Sufity oraz Sciany boczne pomieszczenia, poczawszy od linii sufitu i powyzej malowane na ko-
lor szary.

Doktadny dobor kolorystyki, po przedstawieniu probnika w ramach nadzoru autorskiego.

9.1.9. Sufit petny z g-k

Systemowy sufit podwieszany monolityczny na ruszcie stalowym zastosowano w pomiesz-
czeniach 273 ABC. Obwodowo wzdtuz scian wykonane systemowe wyoblenia z g-k o profilu zbli-
zonym do oryginalnych istniejacych pod sufitem. W suficie nalezy zapewni¢ rewizje do przewo-
déw wentylacyjnych - rozmieszczenie wg projektow branzowych.

Nalezy zastosowac sufit podwieszony z g-k na wysokosci 3,0m od poziomu posadzki, we
wnece w pomieszczeniu 2.01.

9.1.10. Ognioochronna obudowa istniejacego stropu

Stropy istniejace w zakresie planowanego remontu nalezy zabezpieczy¢ do klasy odporno-
sci ogniowej REI 60. Strop usytuowany nad pomieszczeniami CUI nalezy obudowac np. ptytami
ogniochronnymi silikatowo- cementowymi. Nalezy zapewnic ciggtos¢ wymaganej klasy odporno-
sci ogniowej poprzez zabezpieczenie przebi¢, wynikajacych np. z montazu przewoddéw wenty-
lacyjnych oraz wolno wiszacych paneli akustycznych.

Bezpieczenstwo pozarowe: Przed wyborem konkretnego producenta ptyt ognioodpornych
nalezy uzyskac atest potwierdzajace zaklasyfikowanie oferowanego produktu jako niepalny lub
niezapalny, niekapiacy i nieodpadajacy pod wptywem ognia. System powinien posiadac¢ aproba-
te ITB, z uwzglednieniem zabezpieczen ewentualnych przebié ptyt ogniochronnych.

.Posadzka
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Nalezy skuc¢ wszystkie warstwy posadzkowe w remontowanych pomieszczeniach CUI oraz kory-
tarzu gtownym (pomieszczenie 2.05), do warstwy nosnej stropu zelbetowego i wykonac nowe,
zgodnie z projektem (wykonanie nowych posadzek zagwarantuje spetnienie odpowiedniej kla-
sy odpornosci ogniowej, t.j. REl 60):
- wykonczenie posadzki - wyktadzina heterogeniczna kompaktowa twarda gr. 0,2 cm lub wy-
ktadzina dywanowa flokowana (opcjonalnie)
- wylewka samopoziomujaca 0,3 cm, poprzedzona gruntowaniem
- jastrych cementowy na podtogi ptywajace do uktadania mechanicznego gr. 4-5 cm (z
uwzglednieniem wyrownania warstwy istniejacego stropu)
- izolacja akustyczna - cienkowarstwowa mata akustyczna gr. 0,25 cm
- istniejacy strop zelbetowy
- tynk wewnetrzny istniejacy (od spodu stropu)

Bezpieczenstwo pozarowe: Przed wyborem konkretnego producenta nalezy uzyskac
atest potwierdzajacy zaklasyfikowanie oferowanego produktu jako trudno zapalny i nierozprze-
strzeniajacy ognia.

9.2.1. Cienkowarstwowa mata do izolacji akustycznej podtog

Do izolacji akustycznej podtog zastosowano cienkowarstwowa mate akustyczna o gr. 2,5
mm, jako element systemu akustycznego wraz z warstwa jastrychu cementowego na podtogi
ptywajace.

Poprawa izolacyjnosci akustycznej od dzwiekow uderzeniowych AL’n,w do 19 dB.

Podtoze pod mate powinno by¢ stabilne, rowne i suche. Ubytki w podtozu naprawic¢. Wo-
kot scian, stupdw, rur itp. Wykonac dylatacje obwodowa stosujac np. tasme dylatacyjna. Mate
uktadac na przygotowanym podtozu, starannie taczac rownolegte pasy maty, przy uzyciu samo-
przylepnej warstwy brzegowej. Szczegoty montazu wg specyfikacji technicznych.

Bezpieczenstwo pozarowe: Przed wyborem konkretnego producenta nalezy uzyskac atest
potwierdzajacy zaklasyfikowanie oferowanego produktu jako trudno zapalny i nierozprzestrze-
niajacy ognia. Dotyczy rowniez takich elementdw jak szczeliny dylatacyjne. Materiaty uzywane
do wypetniania szczelin dylatacyjnych powinny spetniac¢ kryteria: trudno zapalny, niezapalny
lub niepalny natomiast produkty rozktadu termicznego nie moga byc¢ bardzo toksyczne lub in-
tensywnie dymigce.

9.2.2. Jastrych cementowy na podtogi ptywajace

Jastrych cementowy na podtogi ptywajace w formie suchej mieszanki, gotowy do uzycia
po wymieszaniu z woda, do uktadania mechanicznego, nalezy stosowac jako czes¢ systemu
akustycznego na podtogi ptywajace, razem z cienkowarstwowa mata akustyczna.

Bezpieczenstwo pozarowe: Przed wyborem konkretnego producenta nalezy uzyskac

atest potwierdzajacy zaklasyfikowanie oferowanego produktu jako trudno zapalny i nierozprze-
strzeniajacy ognia.
9.2.3. Wylewka samopoziomujaca

Samopoziomujacy podktad podtogowy cementowy gr. 3 mm. Pod wylewke nalezy zastoso-
wac srodek gruntujacy.

9.2.4. Wyktadzina heterogeniczna winylowa kompaktowa twarda

Do wykonczenia posadzki w pomieszczeniach biurowych, administracyjnych, technicznych
oraz wewnetrznych korytarzach zastosowano wyktadzine heterogeniczng winylowa kompaktowa
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twarda o gr. 0,2 cm, montowana do podtoza spoiwem okreslonym przez producenta. W przy-
padku pomieszczenia nr 2.01 (korytarz) oraz 2.10A (korytarz) wyktadzine nalezy wywinac¢ na
sciane na wysokos¢ 15cm, wywiniecie wyoblone.

Uwagi:

Pokrycie podtogowe moze byc uktadane na podtozu, ktére jest trwale gtadkie, zwiezte,

niespekane i suche. Przed przystapieniem do montazu, nalezy zadbaé o usuniecie za pomoca
instalacji ogrzewania catej wilgoci pozostatej po wykonaniu podtoza, wartos¢ wilgotnosci pod-
toza oraz otoczenia musi odpowiadac¢ wytycznym producenta.
Kolor wyktadzin jednolity na catej powierzchni, bez zadnych dodatkowych akcentéow kolory-
stycznych lub wzoréw. W celu unikniecia réznic kolorystycznych nalezy dopilnowac, aby w kaz-
dym pomieszczeniu uktada¢ materiat z partii o tym samym numerze oraz zgodnie z kolejnosciag
numerow partii.

Warstwy uktadane na macie akustycznej nalezy wykonac z dylatacja obwodowa szer. 1
cm, w dylatacji nalezy umiesci¢ tasme dylatacyjna, przykrywajac ja wyoblonym cokolikiem z
wywinietej wyktadziny winylowej lub systemowa listwa przypodtogowa.

Po wybraniu producenta posadzki, typ oraz kolorystyka materiatu zostang zaakceptowa-
ne w ramach nadzoru autorskiego.

Bezpieczenstwo pozarowe: Przed wyborem konkretnego producenta wyktadziny nalezy
uzyskac atest potwierdzajacy zaklasyfikowanie oferowanego produktu jako trudno zapalny i
nierozprzestrzeniajacy ognia.

9.2.5. Wyktadzina dywanowa z okrywa flokowana

Jako opcjonalne wykonczenie posadzki w pomieszczeniach biurowych, administracyjnych
oraz technicznych zastosowano wyktadzine dywanowa z okrywa flokowang z wtokien 100% PA o
niskiej scieralnosci.

Gestos¢ nie mniejsza niz 5.000.000 mln wtokien na 1 m?
Wodoodporne podtoze z PCW (catkowita wodoodpornos¢), z ochrong mikrobiologiczng
Cechy wyktadziny:
- trudnozapalnosc
- antyelektrostatycznos¢
- odpornosc na butwienie
- wysoka odpornosc na zaplamienia
- ttumienie dzwiekow - akustyka na poziomie okoto 21 dB

Warstwy uktadane na macie akustycznej nalezy wykonac z dylatacja obwodowgq szer. 1
cm, w dylatacji nalezy umiesci¢ tasme dylatacyjna, przykrywajac ja systemowa listwa przypo-
dtogowa.

Po wybraniu producenta posadzki, typ oraz kolorystyka materiatu zostang zaakceptowa-
ne w ramach nadzoru autorskiego.

Bezpieczenstwo pozarowe: Przed wyborem konkretnego producenta wyktadziny nalezy
uzyskac atest potwierdzajacy zaklasyfikowanie oferowanego produktu jako trudno zapalny i nie
rozprzestrzeniajacy ognia.

9.2.6. Lastriko
W korytarzu gtownym, w czesci podlegajacej opracowaniu zaprojektowano wykonczenie po-
sadzki z lastriko w kolorze zblizonym do istniejacej posadzki w korytarzu. Nalezy wykonac uzu-

petnienia wykonczenia posadzki w korytarzu, wynikajace z wykuwania otworow drzwiowych.
Dobér materiatu, po przedstawieniu probnika, w ramach nadzoru autorskiego.
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9.3

9.4

9.5

.Listwy przypodtogowe i cokoliki

W pomieszczeniach biurowych i administracyjnych projektuje sie systemowe listwy
przypodtogowe z polistyrenu ekstrudowanego. Cokoliki o wys. 20 cm, rzezbione, w kolorze bia-
tym. Gérna krawedz pomalowana w kontrastowym kolorze. Szczegétowy dobér kolorystyki oraz
profili na etapie projektu budowlano-wykonawczego oraz w ramach nadzoru autorskiego.

W pomieszczeniu nr 2.01 (korytarz), 2.10A (przedsionek) oraz w pomieszczeniu tech-
nicznym nr 2.01A nalezy wykonac cokoliki z wyktadziny podtogowej wywinietej na $ciane na
wysokos¢ 15 cm (wywiniecie wyoblone).

W korytarzu gtownym (pomieszczenie 2.05) nalezy zastosowac cokoliki wykonane z la-
striko malowane w kolorze ciemnego brazu, na wzor istniejacych w pozostatych czesciach kory-
tarza.

Uwaga:

Wystrdj korytarza powinien by¢ dostosowany do wytycznych konserwatorskich dla wszystkich
gtownych korytarzy i holu. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ zmian do zapisow odnosnie projek-
towanego wystroju korytarza 2.05 w oparciu o dokumentacje, obejmujqgcg program konserwa-
torski w ujeciu catosciowym gtéwnych ciqgéw komunikacyjnych Gmachu Gtéwnego.

Bezpieczenstwo pozarowe: Na drogach ewakuacyjnych elementy wyposazenia wnetrz
powinny by¢ co najmniej trudnozapalne.

.Istniejace kanaty wentylacji grawitacyjnej

W zwiazku z projektowana wentylacja mechaniczng nawiewno-wywiewna, nalezy za-
mknac dostep do istniejacych pionow wentylacji grawitacyjnej, wprowadzajac na wylocie, od
strony wewnetrznej pionu, szczelng obudowe. Obudowa nie moze ingerowaé w zabytkowe,
przeznaczone do zachowania drzwiczki/ kratki domykajace wyloty wentylacji. Szczegoty wyko-
nania zostang potwierdzone w ramach nadzoru autorskiego.

.Stolarka wewnetrzna drzwiowa

Istniejaca stolarke drzwiowa do pomieszczen od strony korytarza gtownego nalezy za-
chowac, poddac renowacji ze szczegélnym naciskiem na poprawe izolacyjnosci akustycznej.

Nalezy zlikwidowac skorzane obicia stolarki drzwiowej i odstoni¢ oryginalne skrzydta.
Poprawa izolacyjnosci akustycznej oraz sposéb renowacji stolarki drzwiowej zostaty wskazane
w odrebnym opracowaniu, programie konserwatorskim.

Dodatkowe drzwi w korytarzu gtdwnym (do pomieszczen 256B, 258B) nalezy wykonac na
wzor istniejacej stolarki, zgodnie ze wskazaniem na rysunku widoku korytarza gtownego oraz
wytycznymi konserwatorskimi.

Otwor drzwiowy do pomieszczenia 256B (szerokos¢ w murze i wysoko$¢ osadzenia nad-
proza) nalezy wykonac na wzor drzwi sasiednich - do pomieszczenia nr 256C. Informacje szcze-
gotowe wg projektu konstrukcji. Stolarka drzwiowa pomieszczenia 256C jest wtorna, dodatko-
wo po likwidacji podtogi podniesionej nie dostosowana do wyzszego otworu drzwiowego. Nale-
zy wykona¢ nowe skrzydto drzwiowe na wzor skrzydta pojedynczego jak do pomieszczenia nr
260. Skrzydto drzwiowe do pomieszczenia nr 256B nalezy rowniez wykona¢ na wzor skrzydta po-
jedynczego jak do pomieszczenia nr 260.

Otwor drzwiowy do pomieszczenia 258B (szerokos¢ w murze, wysokos¢ osadzenia nad-
proza oraz charakterystyczna wneka do osadzenia stolarki) oraz stolarke drzwiowa nalezy wy-
konac na wzor sasiedniej do pomieszczenia 257. Szczegoty dotyczace typu i osadzenia nadproza
wg projektu konstrukcji. Dekoracyjna wneka - proste profile musza byc¢ zrekonstruowane; wy-
konane technika ciagniecia za pomoca szablonu, zas wieksze fragmenty sztukaterii odlane na
nowo po wczesniejszym zdjeciu formy z zachowanych oryginalnych elementow.
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9.6

Stolarka drzwiowa do Sali wyktadowej 255 oryginalna, jednakze ze wzgledu na zaprojek-
towana w przesztosci podtoge podniesiona, podcieta. Nalezy zrekonstruowac dolng czes¢ skrzy-
dta w oparciu o wytyczne konserwatorskie oraz wykorzysta¢ zawiasy z demontowanej stolarki
drzwiowej w korytarzu gtdwnym 2.05.

W pomieszczeniu nr 273C istniejaca stolarka drzwiowa nie spetnia wymagan przepisow.
Nalezy dostosowac otwdr w murze pod nowa stolarke, zgodnie z dokumentacja rysunkowa i wy-
konac nowe skrzydta drzwiowe na wzor skrzydta do pomieszczenia 273A.

Nowoprojektowang stolarke drzwiowa wykonac jako doktadne kopie rozwigzan zabytko-
wych. Skrzydta drzwiowe powinny miec tradycyjna stolarska konstrukcje ramowo-ptycinowa z
litego drewna sosnowego (nie nalezy uzywac sklejki ani ptyt stolarskich). Ptyciny powinny byc¢
zamontowane w sposéb ruchomy (tzn. nie przyklejone do ramy), co umozliwi prace drewna i
nie dopusci do ich pekania. Wymiary, profile i sfazowania musza by¢ doktadnie powtoérzone
(wielkos¢ nowych drzwi dostosowac¢ do otworow). Powierzchnie zabezpieczy¢ poprzez bejco-
wanie i jednokrotne, cienkie malowanie lakierem bezbarwnym matowym (po wykonaniu prob
do akceptacji komisji). Nie nalezy malowac natryskowo co powoduje zalanie poréow drewna i
przez to nienaturalny wyglad. Okucia zrekonstruowac¢ metoda kowalska doktadnie wg zabytko-
wych wzorow.

Szczegotowe informacje dotyczace nadprozy nowoprojektowanych otwordw drzwiowych
wg projektu konstrukcji.

Niektdore drzwi, prowadzace z korytarza gtownego do remontowanych pomieszczen, po-
siadajq progi, ktorych wysokos¢ jest wieksza niz 2 cm (w pojedynczym przypadku réwna 6 cm).
Nie stanowi to jednak podstawy do stwierdzenia, ze mamy do czynienia z budynkiem zagraza-
jacym zyciu ludzi. Po skuciu posadzek do warstwy stropu nalezy zweryfikowac rzeczywista gru-
bosc¢ warstw wykonczeniowych i na tej podstawie, aby uniknac¢ wykonywania progéw, w ramach
nadzoru autorskiego, zostanie okreslona docelowa rzedna posadzki w pomieszczeniu, z
uwzglednieniem dostosowania istniejacej stolarki drzwiowej - ewentualna rekonstrukcja dolnej
czesci skrzydta drzwiowego, zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi.

Szczegotowe wytyczne na temat zabytkowej stolarki drzwiowej wg odrebnego opraco-
wania, programu konserwatorskiego

STOLARKA W POMIESZCZENIACH TECHNICZNYCH:

- drzwi przeciwpozarowe stalowe w klasie odpornosci ogniowej EIC30 , EIC60
- drzwi jednoskrzydtowe przylgowe bez progowe

- skrzydta drzwi petne, ptaskie

- skrzydta drzwi - dwie ocynkowane blachy stalowe

- wypetnienie skrzydet drzwi - wetna mineralna

- oscieznica narozna, stalowa

- samozamykacz szynowy

- wktadka patentowa, z mozliwoscia taczenia z wktadkami elektronicznymi
- klamka z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej

- zamek antypaniczny

- klamka antypaniczna

- wykonczenie, malowanie proszkowe wg kolorystyki RAL, kolor biaty

Wymiary stolarki wg rysunkow rzutow

.Stolarka okienna

25



Temat : REMONT POMIESZCZEN CENTRUM USLUG INFORMATYCZNYCH W GMACHU GLOWNYM POLITECHNIKI GDANSKIEJ PRZY
UL. G. NARUTOWICZA 11/12 W GDANSKU-WRZESZCZU
Nr dokumentu: IBG-P/093/13
Branza: ARCHITEKTURA
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Data: czerwiec 2013r.

W projekcie przewidziano zachowanie istniejacej, oryginalnej stolarki okiennej w po-
mieszczeniach nr: 260/2.13 (1 szt.), 263/2.14 (1 szt.), 212/2.18 (1 szt.), 256B/2.07 (2 szt.).

Okna wtérne nalezy wymieni¢ na nowe, zrekonstruowane wg zabytkowych wzorcow.
Przy wszystkich oknach nalezy zachowac parapety. Powinny to by¢ okna skrzynkowe. Ze-
wnetrzne skrzydta zrekonstruowac z powtorzeniem wszystkich zabytkowych detali: profili, wy-
miaréw, sposobu otwierania i zastosowanych materiatow. W skrzydtach wewnetrznych nalezy
zastosowac szyby termoizolacyjne oraz uszczelki. Takie rozwiagzanie jest zalecane z powoddéw
konserwatorskich - widok okien w elewacji pozostaje bez zmian. Jak i z powodu zasad fizyki -
uszczelnione powinny byc¢ skrzydta wewnetrzne, ktore nie beda dopuszczaty cieptego, wilgot-
nego powietrza do przestrzeni miedzyszybowej. Ramiaki skrzydet wewnetrznych powinny miec
szerokos¢ zblizona do skrzydet oryginalnych, natomiast szyba termoizolacyjna powinna miec
zredukowana grubosc¢ 4/12/4, aby jak najmniej wptywata na estetyke okna.

Szczegotowe wytyczne na temat stolarki okiennej wg opracowania programu konserwa-
torskiego. Wskazanie stolarki okiennej do wymiany bqdz renowacji wg rysunkow rzutow oraz
ponizszej tabeli:

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ DO WYMIANY BADZ RENOWACJI

NR.POM OZN. STOLARKI WYMIARY WYMIANA ZACHOWANIE
2.02 02 236/330 +
02 236/330 +
2.03 02 236/330 +
2.04 02 236/330 +
2.05 01 170/327 +
o1’ 165/324 +
2.06 03 226/331 +
03 226/331 +
2.07 03 226/331 +
03 226/331 +
2.08 03 226/331 +
03 226/331 +
2.09 04 230/332 +
2.10 05 344/332 +
2.11 05 344/332 +
2.12 06 350/332 +
2.13 04 230/332 +
2.14 04 230/332 +
2.15 07 172/291 +
2.16 07 172/291 +
2.17 07 172/291 +
2.18 08 228/333 +

9.7.0budowy grzejnikéw i grzejniki

Istniejace grzejniki zeliwne wtdrne, z okresu powojennego. W pomieszczeniach biurowych,
administracyjnych i technicznych projektuje sie grzejniki ptytowe stalowe w kolorze biatym z do-
mieszka szarosci. W korytarzu gtownym nr 2.05 grzejniki nawiazujace stylistyka do oryginalnych.

Zachowane zostang istniejace piony c.o., nie projektuje sie ich obudowy, malowanie w kolorze
scian.

26



Temat : REMONT POMIESZCZEN CENTRUM USLUG INFORMATYCZNYCH W GMACHU GLOWNYM POLITECHNIKI GDANSKIEJ PRZY
UL. G. NARUTOWICZA 11/12 W GDANSKU-WRZESZCZU

Nr dokumentu: IBG-P/093/13

Branza: ARCHITEKTURA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Data: czerwiec 2013r.

10.

11.

Istniejace obudowy grzejnikdw wtorne, z okresu powojennego, przeznaczone do demontazu.
Nie projektuje sie nowych obuddw grzejnikdw. Wneki grzejnikowe w kolorze jasniejszym niz Sciany
(biel, przetamana szaroscia).

Informacje szczegdtowe na temat instalacji centralnego ogrzewania wg opracowania branzo-
wego.

9.8.Rolety wewnetrzne

Rolety wewnetrzne wielkogabarytowe, wyposazone w boczne prowadnice oraz naped
elektryczny. Kolory: kaseta i prowadnice - biaty, materiat przestony- biaty. Dane techniczne do-
tyczace rodzaju sterowania, napedu, przytaczy itp. zgodnie ze szczegbétowym opracowaniem
branzy elektrycznej.

Bezpieczenstwo pozarowe: Przed wyborem konkretnego producenta rolet nalezy uzy-
ska¢ atest potwierdzajacy zaklasyfikowanie oferowanego produktu jako trudno zapalny w ro-
zumieniu wytycznych Polskiej Normy odnoszacych sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania pto-
mienia przez wyroby wtokiennicze.

Po wybraniu konkretnych rolet, producent zobowiazany jest rowniez do dostarczenia
silnika o mocy 230V, odpowiedniego do sterowania roletami.

Doktadny wymiar rolet zostanie ustalony w ramach nadzoru autorskiego Obmiar nalezy
sporzadzi¢ po ponownym montazu stolarki okiennej.

9.9.0ktadziny ochronne woko6t umywalek

W poblizu umywalek (50 cm powyzej i po bokach) nalezy wykona¢ oktadzine z ptytek
szkliwionych w kolorze scian.

Dobor materiatu w ramach nadzoru autorskiego na podstawie katalogu wybranego pro-
ducenta.

9.10. Wyposazenie pomieszczen - meble

Wg szczegotowego zestawienia elementow wyposazenia pomieszczen oraz dokumentacji
rysunkowej w odrebnym opracowaniu.

Instalacje wewnetrzne

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt nastepujacych instalacji:
instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej
instalacja ogrzewania (w zakresie wymiany grzejnikow)
instalacja wodno-kanalizacyjna, w tym hydrantowa
instalacja Systemu Sygnalizacji Pozaru
instalacja Systemu Kontroli Dostepu
- instalacja Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego
instalacja Systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu
instalacja Sieci Strukturalnej
instalacja oswietlenia podstawowego
instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
instalacja zasilania gniazd wtykowych i obwodow dedykowanych

Informacje szczegdtowe w poszczegdlnych opracowaniach branzowych.

Warunki ochrony przeciwpozarowej
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Warunki ochrony przeciwpozarowej wg odrebnego punktu, w dalszej czesci opisu.

12. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia celem uwzglednienia w planie
BIOZ

Wytyczne opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) dla prac wynikajacych z pro-
jektu budowlanego branzy architektonicznej. Informacja BIOZ dla pozostatych opracowan w dokumen-
tacjach branzowych.

1.1 Zakres robot dla zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢ realizacji.

Elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne, dokonane

w oparciu o projekt organizacji robot, przygotowanie placu budowy, jego

zaplecza socjalno - biurowego, uktadéw komunikacji (w tym dojazdow i odpowiednio zlokalizowa-

nych i zabezpieczonych placow magazynowo - sktadowych) oraz zapewnienie zaopatrzenia w

energie elektryczna i wode do celéw sanitarnych i budowlanych.

Do zrealizowania zamierzenia inwestycyjnego nalezy wykonac nastepujace prace:

1.1.1 Prace przy obiektach kubaturowych.
1.1.1.1 Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe:

- prace rozbiérkowe
- wyburzenia

1.1.1.2 Roboty ziemne:
Nie dotyczy
1.1.1.3 Roboty fundamentowe:
Nie dotyczy
1.1.1.4 Roboty konstrukcyjne i uzupetniajace:
- wykonanie warstw wykonczeniowych posadzek na stro-
pach istniejacych
- wykonanie otworow drzwiowych w scianach nosnych
- osadzenie nowych nadprozy

- wykonanie s$cian dziatowych

Szczegotowe informacje wg opisu branzy konstrukcyjnej.

1.1.1.5 Roboty instalacyjne:

- instalacja elektryczna
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- instalacja teletechniczna
- instalacja wodno - kanalizacyjna
- instalacja grzewcza
- instalacja wentylacji
1.1.1.6 Roboty wykonczeniowe:
- roboty posadzkowe
- tynki wewnetrzne
- roboty malarskie
1.1.1.7 Prace przy nawierzchniach utwardzonych:
- nie dotyczy
1.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych na dziatkach sasiednich.
Przedmiotowe pomieszczenia CUI zlokalizowane sg na poziomie 200 Gmachu Gtownego Poli-
techniki Gdanskiej przy ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdansku.
Charakter inwestycji (remont konkretnych pomieszczen, w zakresie jedynie wnetrz) oraz przyjete

rozwigzania techniczne i technologiczne nie wptyna niekorzystnie na srodowisko oraz na zdrowie
ludzi.

1.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1.3.1 Klasyfikacja zagrozen ze wzgledu na rodzaj wykonywanych robot
i czynnosci na placu budowy
1.3.1.1 Czynnosci i roboty o wysokim stopniu zagrozenia
Nie dotyczy
1.3.1.2 Czynnosci i roboty o $rednim stopniu zagrozenia

- prace instalacyjne

1.3.1.3 Czynnosci i roboty o niskim stopniu zagrozenia
- roboty podtogowe
- roboty tynkarskie
- roboty malarskie

Wszystkie prace budowlane beda wykonywane w sposob tradycyjny bez uzycia metod pracy
i materiatow niebezpiecznych.

1.4 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas robét bu-
dowlanych, okreslajace ich skale, rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
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Podczas realizacji zadan obejmujacych roboty budowlane oraz instalacyjne
wystepuje mozliwosc¢ nastepujacych zagrozen:

- upadek ludzi, materiatow budowlanych i narzedzi, wynikajacy z pracy na rusztowaniach, drabi-
nach

o niewtasciwym posadowieniu

- wypadki spowodowane transportem materiatow budowlanych na zewnatrz budynku,
na terenie realizowanej inwestycji

- niebezpieczenstwo pozaru, mozliwos¢ oparzenia, naswietlenia oczu szkodliwym promieniowa-
niem oraz porazenia pradem elektrycznym przy pracach spawalniczych lub przy uzyciu niespraw-
nych elektronarzedzi, czy ich roboczego zasilania

- w przypadku demontazu istniejacych kanatow stalowych, nalezy zwrdcic szczegélng uwage na
sposob ich demontazu i ograniczenie do minimum ewentualnego ciecia palnikiem lub urzadzenia-
mi powodujacymi iskrzenie i nagrzewanie powierzchni. Jezeli natomiast zajdzie taka potrzeba,
prace musza by¢ szczegolnie chronione, a wszystkie pomieszczenia, do ktorych prowadzi ciety ka-
nat musza byc¢ pod nadzorem w trakcie i po demontazu.

- wypadki wynikajace z dopuszczenia do prac osob nietrzezwych, nieuprawnionych
lub nieodpowiednio przeszkolonych oraz znajdowanie sie na terenie os6b nieupowaznionych

1.5 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
robét szczegélnie niebezpiecznych.

Kazdy pracownik powinien by¢ przeszkolony w sprawach BHP zwiazanych z konkretnym stano-
wiskiem pracy oraz posiadac¢ swiadectwo ukonczenia ogoélnych kursow BHP.

Pracownicy muszg by¢ zapoznani ze sposobami wykonywania prac na poszczegélnych stanowi-
skach, ich kolejnoscia i prowadzeniem oraz rodzajach zabezpieczen koniecznych do zastosowania.
Wskazuje sie koniecznos¢ stosowania przez pracownikdéw srodkéw ochrony osobistej (kaski, okulary
ochronne, ubrania ochronne) oraz aktualizowania ich badan okresowych.

1.6 Wskazania srodkow technicznych i organizacji zapobiegajacych niebezpieczefnstwom
wynikajacym z prowadzenia robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
ich sasiedztwie.

1.6.1 Organizacja bezpieczenstwa pracy na placu budowy lezy w gestii kierownika

budowy.

Pracodawca jest zobowiazany zapozna¢ pracownikow, zgodnie z obowiazujacymi przepisami
z ryzykiem zawodowym i zagrozeniami dla zdrowia i zycia pracownikow, ktdre wystepuja na danym
stanowisku pracy oraz zastosowanymi  Srodkami  likwidujacymi lub  ograniczajacymi
to ryzyko i zagrozenia.

Roboty nalezy prowadzic¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i BHP wytacznie pod nadzorem
uprawnionych oséb.

1.6.2  Bezpieczenstwo i porzadek na placu budowy
1.6.2.1 Zatozenia ogélne.
- Wymaga sie utrzymanie porzadku w miejscu wykonywanej pracy i na terenie

catego placu budowy.
- Obszar prowadzenia prac powinien by¢ czytelnie oznakowany.
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- Rejon pracy podwykonawcy winien by¢ utrzymywany w czystosci, wolny
od odpadow. Odpady powinny byc usuwane przez uprawnione jednostki.
- Wszystkie materiaty uzyte na budowie musza posiada¢ atesty Instytutu Tech-
niki Budowlanej i Panstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajace
do stosowania w tego rodzaju budownictwie.
Do wykonania prac nalezy uzywacC sprawnego, atestowanego sprzetu
i narzedzi oraz zapewni¢ wyposazenie we wtasciwa odziez robocza i sprzet
ochronny.
- Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i BHP wy-
tacznie pod nadzorem uprawnionych osoéb.
- Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow przed przystapieniem do reali-
zacji prac.
Posiadanie oraz spozywanie napojow alkoholowych jak
i narkotykdéw w godzinach pracy jest zabronione. Rowniez zabronione jest przy-
stapienie do pracy po przyjeciu narkotykow lub alkoholu.

1.6.2.2 Wyposazenie placu budowy w srodki bezpieczenstwa,
ochrony zdrowia ludzi i sprzet przeciwpozarowy oraz srodki
do udzielania pierwszej pomocy

Na terenie budowy nalezy wywiesi¢ czytelng informacje
ze spisem telefonow alarmowych (Pogotowia Ratunkowego, Strazy Pozarnej,
Policji, Pogotowia Energetycznego, itp.)

Wykonawca jest odpowiedzialny za wyposazenie stuzace do udzielania
pierwszej pomocy jak rowniez za osoby przeszkolone w jej udzielaniu oraz czy-
telng informacje o jego lokalizacji.

Sprzet ochrony osobistej:

- wymagane robocze obuwie i odziez;

- okulary ochronne do prac z zagrozeniem przez odtameki;

- rekawice ochronne;

- kaski ochronne;

- ochraniacze uszu do prac o silnym natezeniu dzwieku lub w dtugotrwatym ha-
tasie;

Egzekwowanie stosowania przez pracownikow wymaganej odziezy lezy po stro-
nie kierownictwa budowy.

Sprzet przeciwpozarowy:

wg punktu - Zapewnienie ochrony przeciwpozarowej. Ustalenie bezpiecznej i
sprawnej komunikacji, umozliwiajacej szybka ewakuacje na wypadek pozaru
nalezy przygotowac plan ewakuacji dla danego etapu robét na wypadek pozaru,
awarii zasilania, itp. Wiaze sie to z wytyczeniem drdég ucieczki wewnatrz bu-
dynkéw, ktorych pod zadnym pozorem nie nalezy tarasowa¢ materiatami i
sprzetem. Nalezy zapewnic¢ $rodki do podjecia natychmiastowych dziatan ra-
tunkowych.

Zaleca sie wydzielenie zewnetrznych i wewnetrznych drég transportowych oraz
zapewnienie mozliwosci dojazdu samochoddéw strazy pozarnej i karetek pogo-
towia.

Podreczne apteczki do udzielania pierwszej pomocy
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Wykonawca jest odpowiedzialny za wyposazenie stuzace do udzielania pierw-
szej pomocy jak rowniez za osoby przeszkolone w jej udzielaniu oraz czytelng
informacje o jego lokalizacji

1.6.2.3 Wyposazenie placu budowy w sprawny sprzet.

Ciezki sprzet budowlany:

- na budowie mozna uzywac takiego sprzetu budowlanego, ktorego stan tech-
niczny jest regularnie sprawdzany przez rzeczoznawce. Stan ten musi by¢ udo-
kumentowany w ksigzce kontroli i zatwierdzony stemplem warsztatu specjali-
stycznego lub instytucji nadzoru technicznego;

- osprzet dodatkowy ciezkiego sprzetu budowlanego, elementy chwytajace: li-
ny, tancuchy musza posiada¢ odpowiednie atesty;

- nalezy przestrzegac termindw przegladow

Urzadzenia do pracy na wysokosciach (drabiny i rusztowania):

- musza posiadac atest bezpieczenstwa

Elektronarzedzia i drobne narzedzia:

- do wszelkich prac nalezy stosowaé wytacznie odpowiednie narzedzia;

- elektronarzedzia powinny posiadac atesty bezpieczenstwa;

- zalecane stosowanie elektronarzedzi z akumulatorami.

1.6.2.4 Prace na wysokosci.

Prace przy uzyciu drabiny

-przed uzyciem nalezy sprawdzic, czy drabina nie jest uszkodzona.

-drabina przewidziana jest jedynie do krotkotrwatych, drobnych prac
o niewielkim zasiegu;

-podstawa drabiny musi by¢ zabezpieczona przed odsunieciem;

-drabiny musza siega¢ najmniej 1,00 m powyzej obiektu, do ktorego sa przy-
stawiane, gdy konieczne jest np. wejscie na dach;

Prace przy wysokosci powyzej 3 metrow
-dla  zapewnienia  bezpieczenstwa nalezy  wyposazy¢  pracownikow
w srodki ochrony osobistej w postaci pasow asekuracyjnych;

Nalezy systematycznie kontrolowac stan rusztowan i pomostéw oraz systema-
tycznie usuwac potencjalne zagrozenia.

1.6.2.5 Prace w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych
Nie dotyczy
1.7 Podsumowanie:

Z uwagi na zakres rodzajow robét budowlanych, stwarzajacych znaczace zagrozenie bez-
pieczenstwa i zdrowia ludzi, nalezy wykonaé¢ (kierownik budowy) plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zwany ,,planem BIOZ”.

Autor powyzszej informacji zwraca ponadto uwage na bezwzgledne przestrzeganie w trak-

cie wykonywania robo6t budowlanych wszelkich przepiséw i zasad, zapobiegajacych niebez-
pieczenstwom wynikajacym z wykonywania prac.
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13.  Uwagi koncowe.

Dokumentacja projektowa stanowi catos¢ sktadajaca sie z czesci rysunkowej, opisowej oraz spe-
cyfikacji technicznych i nalezy ja rozpatrywac tacznie, w tym z projektami branzowymi. Wszelkie nie-
zgodnosci, zapytania i uwagi nalezy zgtaszac przed rozpoczeciem robot.

Wszystkie wymiary kazdorazowo, przed rozpoczeciem robot sprawdzi¢ na budowie i w razie nie-
zgodnosci skontaktowac sie z jednostka projektowa i upowaznionymi przez nig projektantami.

Wszystkie uzyte materiaty i rozwiazania techniczne musza posiadac stosowne atesty
i aprobaty techniczne.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskim prawem.

Wszelkie materiaty, systemy budowlane; systemy i urzadzenia techniczne, zastosowane
w realizacji budynku okreslonego niniejszym projektem, jak rowniez jakos¢ ich wykonania powinny
by¢ zgodne z Prawem Budowlanym, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” oraz wyma-
ganiami Polskich Norm lub odpowiednich Norm Europejskich, lub jesli nie ma odpowiednich norm, z
najlepsza praktyka i zasadami zawodowymi.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow wyrobdéw i systemow budowlanych innych niz podano
w projekcie pod warunkiem ze posiadaja one identyczne cechy uzytkowe jak podane w projekcie, oraz
posiadaja wymagane atesty i certyfikaty dopuszczajace do stosowania w warunkach okreslonych
w projekcie i sa zgodne z obowiazujacymi przepisami.

Dopuszcza sie do jednostkowego zastosowania w realizowanym obiekcie wyroby budowlane wy-
konane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z
nim uzgodnionej, dla ktorych producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budow-
lanego z ta dokumentacja oraz z obowiazujacymi przepisami.

Wprowadzenie zmian okreslonych powyzej wymaga uzyskania akceptacji Inwestora oraz projek-
tantow poszczegoélnych czesci branzowych projektu.

Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu bez formalnej zgody autoréw niniejszego
opracowania.

Wszystkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych
rozwiazan nalezy bezwzglednie, na biezaco, w ramach nadzoru autorskiego konsultowac i uzgadniac
Z jednostka projektowa i upowaznionymi przez nig projektantami.

Przed ztozeniem zamoéwienia oraz przystapieniem do robé6t wszystkie materiaty wykoncze-
niowe nalezy przedstawic¢ do akceptacji i uzgodni¢ z jednostka projektowa i upowaznionymi przez
nig projektantami.

Zaleca sie wprowadzenie przez zarzadce obiektu niezbednych instrukcji uzytkowania elemen-
tow i urzadzen zastosowanych w budynku.

Prawo budowlane (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z po6zniejszymi zmianami), naktada na zarzadce
budynku obowiazek zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania obiektu budowlanego. W szczegoélnosci
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okresla warunki i terminy okresowych kontroli stanu technicznego i bezpieczenstwa obiektu oraz
utrzymanie w sprawnosci technicznej obiektu w tym elementow konstrukcyjno - budowlanych oraz
systemow technicznych i instalacyjnych.

Projektowane rozwigzania sa chronione prawem ,ustawa o prawie autorskim i prawach po-
krewnych” z 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24 poz.83. Z p6zniejszymi zmianami) realizacja przez
innego inwestora i zmiana lokalizacji obiektu, kopiowanie, rozpowszechnianie, wprowadzanie
zmian oraz adaptacja mozliwa jest tylko za zgoda autora.

opracowanie:

mgr inz. arch. Anna Okototowicz
nr upr. PO/KK/160/2007
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