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ST-S-1 WYMAGANIA OGOLNE

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji, nalezy wyjasni¢ z autorami opracowania
przed przystapieniem do robot.

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej /ST/

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wewnetrznej instalacji wodociagowych zwiazanych z remontem sal ,,Centrum Ustug Informatycznych na
Politechnice Gdanskiej” przy ul. Narutowicza 11/12 w Gdansku.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Prowadzenie robét

Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodnosc z
projektem budowlanym i budowlano-wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy oraz pozostatymi opracowaniami dotyczacymi niniejszego zadania.
Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie budowlano-wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.
Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci
robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie wykonawca.

1.4. Charakterystyka terenu budowy

Przedmiotowe zadanie jest do wykonania w uzytkowanym budynku Gmachu Gtéwne Politechniki Gdanskiej
zbudowanym w 1904 roku, zadanie bedzie realizowane réowniez na przylegtym terenie. Przy planowaniu
robot nalezy uwzglednic¢ etapowanie opisane w projekcie budowano-wykonawczym.

1.5. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy obszar remontowany w czasie i na warunkach
okreslonych w ogélnych warunkach umowy

Zamawiajacy zapewnia Wykonawcy:

dostep do niezbednych mediow

teren, na ktorym moga byc sktadowane materiaty do realizacji zamowienia oraz sktadowisko materiatow z
rozbiorki.

1.6.  Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za mienie w remontowanych zakresow oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot.
Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy
zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne. Dotyczy to zwtaszcza pomieszczenia UPSow w
piwnicy gdzie bezwzglednie podczas prac musza by¢é wykonane $cianki zabezpieczajace UPSy przed
zapyleniem (w wygrodzonych w ten sposob ,,grodziach” nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje i odbiér
pytu). Pomieszczenia a w szczegdlnosci pomieszczenie UPSow w piwnicy musza by¢ na biezaco sprzatane z
powstatych odpadow budowlanych oraz pytéw. Nalezy szczegblnie zabezpieczy¢é urzadzenia UPsow w
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piwnicy, ich uszkodzenie lub zniszczenie moze powodowac znaczne straty materialne w istniejacej sieci
komputerowej.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, taSmy ochronne etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo
catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu
w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Harmonogram prac nalezy dostosowac do normalnie
prowadzonych zaje¢ na Politechnice Gdanskie i w miare mozliwosci minimalizowac ich skutki dla oséb
uzytkujacych pozostata czes¢ budynku.

1.7. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji wbudowanych, naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych sie w obrebie prowadzonego remontu, takich jak rurociagi i kable etc.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji prac.

W przypadku, gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowac zarzadzajacego realizacjag umowy o zamiarze rozpoczecia
takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac
wszelkiej mozliwej pomocy, ktdra moze byc¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
istniejacych instalacjach wbudowanych, naziemnych i podziemnym.

1.8.  Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowiazany znac¢ i stosowac sie do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia
robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepisow
i normatywow w zakresie ochrony S$rodowiska, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.

1.9. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa oraz zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne
beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i
sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany
przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktére wptywaja na trwate zmiany S$rodowiska, ani materiatow emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt musza byc¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sa niebezpieczne tylko
w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga
by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wtadz administracji
panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.10. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje
interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji prac z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
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warunkow umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowiazkow, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia maja moc
polecen zarzadzajacego realizacja umowy.

1.11. Kontrola jakosci robét

Zasady kontroli jakosci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badania materiatow oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakoSci zarzadzajacy realizacja umowy moze zazadaé¢ od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sa okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych.
W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

1.12. Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzadzajacego realizacja umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

1.13. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjag umowy.
Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja umowy o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu
ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda na tyle powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow
badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez
przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdbw u zrodet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$s¢ wykonanych robot i uzytych materiatbw z wymaganiami
szczegbtowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.
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Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobierac¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z projektem
wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostana poniesione przez wykonawce.

1.14. Obmiary robét
Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla
potrzeb wystawienia przejsciowej faktury, wszelkie ustalenia w tym zakresie zostana zawarte w umowie.

1.15. Odbiory robot i podstawy ptatnosci
Zasady odbiorow robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

1.16. Przepisy zwiazane

- Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot.

1.17. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek sposob zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych metod wykonywania robot
budowlanych

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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ST-S-2 WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA | CENTRALNEGO OGRZEWANIA

2.0. Wstep
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji, nalezy wyjasni¢ z autorami opracowania
przed przystapieniem do robot.

2.1, Przedmiot Specyfikacji Technicznej /ST/

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wewnetrznej instalacji wodociagowych zwiazanych z remontem sal ,,Centrum Ustug Informatycznych na
Politechnice Gdanskiej” przy ul. Narutowicza 11/12 w Gdansku.

2.2,  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

2.3.  Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng

Zréodtem wody dla nowych umywalek bedzie istniejaca w budynku Gmachu Gtoéwnego instalacja
wodociggowa dostarczajace wode z sieci miejskiej. Zapewnienia odpowiedniego cisnienia na instalacji
wodociggowej lezy po stronie inwestora i nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Przewody
instalacji wodociagowej prowadzi¢ pod stropem oraz wewnatrz Scianek instalacyjnych. Przewody wody
zimnej z rur wielowarstwowych PE z wktadka aluminiowa. Wszystkie przewody wody zimnej i cieptej
izolowac otuling z pianki polietylenowej. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej nastepowac bedzie w
pojemnosciowych podgrzewaczach cieptej wody. Nowe fragmenty instalacji hydrantowej wykonac¢ z rur
stalowych ocynkowanych. Srednice oraz prowadzenie pokazano w czeéci rysunkowej. Pozostate informacje
w opisie technicznym. Na instalacji zaprojektowano zaréwno hydranty wewnetrzne HP25. Szafki hydrantowe
Z miejscem na gasnice. Zapewnienia odpowiedniego cisnienia na instalacji hydrantowej lezy po stronie
inwestora i nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. W zakresie prac nalezy wykona¢ montaz
nawilzacza powietrza w raz z montazem lanc parowych i potaczenie odprowadzenia skroplin do studzienki
schtadzajacej. W zakres prac wchodzi wykonanie studzienki schtadzajacej i zagtebienia na pompe.
W zakresie prac zwiazanych z centralnym ogrzewaniem nalezy dokona¢ wymiany istniejacych grzejnikow
zeberkowych.

2.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegblne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi
i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

2.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace roboét podano w ST-1
»Wymagania ogolne".

2.6. Materiaty

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.
Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych,
a w przypadku braku normy powinny posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiada¢ ich warunkom
technicznym. Rury tworzywowe taczy¢ za pomoca ksztattek systemowych zgodnych z wybranym systemem
rur.
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2.7. Sktadowanie materiatow na placu budowy

Powinno odbywac sie na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych.
Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo.
Materiaty izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadac w magazynie
zamknietym. Zaleca sie sposdb sktadowania materiatow umozliwiajacy dostep do poszczegoélnych
asortymentow. Materiaty zwtaszcza te z tworzyw sztucznych nie moga by¢ narazone na dziatanie promieni
stonecznych.

2.8. Odbiér materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego oraz atestem o zgodnosci z norma.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac je
odpowiednim badaniom lub zwrécic¢ do producenta.

2.9. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu wykonywania tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet powinien by¢
w dobrym stanie technicznym i posiada¢ dokumenty dopuszczajace do jego uzytkowania.

2.10. Transport

Zatadunek i transport rur powinien odbywac sie w sposdb uniemozliwiajacy skrzywienie czy tez innego
rodzaju uszkodzenie rur. Rury nalezy utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania sie podczas transportu. Powierzchnia tadunkowa pojazdow
przewozacych rury powinna by¢ réwna i pozbawiona ostrych lub wystajacych krawedzi.

Przy tadowaniu i przewozie rur na srodkach transportowych nalezy przestrzegal przepiséw aktualnie
obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. Wytadunek rur powinien odbywac sie z
zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucac ze
srodkow transportowych i ciagnac¢ po podtozu.

Przy wytadunku rur stalowych o powtokach chroniacych przed korozja nie nalezy naktadaé na nie tancuchow
lub lin stalowych.

Armature, ksztattki i inne drobne potrzebne elementy nalezy przewozi¢ zakrytym srodkami transportu oraz
zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sie. Transport hydrantow - zaworow hydrantowych, powinien
odbywac sie krytymi Srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.
Hydranty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych.

2.11. Wpykonanie robét - wymagania ogélne

W toku prac Wykonawca przedstawi Inwestorowi na zyczenie do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robdt zwiazanych z wykonaniem instalacji wod-kan uwzgledniajacy wszystkie warunki
okreslone w Dokumentacji Projektowej. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych" wydanymi przez COBRTI Instal oraz z obowigzujacymi
normami i przepisami.

2.12. Wytyczne dla wykonawcy

- Wykonawca musi wykonac¢ wszystkie elementy opisane zaréwno w niniejszym opracowaniu jak i w
opisie technicznym projektu budowlanego, projektu budowlano-wykonawczego oraz w ich czesciach
rysunkowych, jesli element opisany jest w ktorym kolwiek z tych opracowan nalezy go wykonac.

- Elementy zabezpieczen przeciwpozarowych przepustéow instalacyjnych w budynku zostana wykonane
przez firme, posiadajaca odpowiednie certyfikaty na ich wykonawstwo, a instalator powinien
legitymowac sie ukonczonym odpowiednim szkoleniem u producenta, przedstawiciela, itp.,

- Wyroby stuzace do ochrony przeciwpozarowej mogg by¢ stosowane wytacznie na podstawie certyfikatu,
znaku CE, deklaracji zgodnosci, dopuszczenia do uzytkowania,
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Przed przystapieniem do robot budowlanych, Wykonawca musi zapoznac sie z ustaleniami niniejszego
projektu, a ewentualne uwagi zgtosi¢ do projektanta,

Wykonawca jest zobowiazany dokona¢ wizji lokalnej na terenie budowy, celem unikniecia
ewentualnych kolizji przy prowadzeniu robot budowlanych,

odstepstwa od ustalen niniejszego projektu, Wykonawca musi uzgodni¢ z projektantem, a nastepnie
wykonac dokumentacje powykonawcza,

Wykonawca winien dostarczy¢ na teren budowy niezbedne dokumenty dotyczace montowanych
elementow, potwierdzajace prawidtowos¢ ich stosowania zarowno w swietle niniejszego projektu, jak i
przepisow powszechnie obowiazujacych,

Wykonawca powinien potwierdzi¢ na dostarczonych dokumentach, ze wymienione tam urzadzenia
zostaty wmontowane (wbudowane) do budynku,

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ zakres wymaganych prob i badan dla poszczegolnych
elementow i urzadzen,

Wykonawca przed dopuszczeniem elementow i urzadzen do ich uzytkowania, jest zobowigzany
przeprowadzi¢ odpowiednie dla danego urzadzenia proby i badania, potwierdzajace prawidtowos¢ ich
dziatania,

z przeprowadzonych préb i badan, wykonawca sporzadza odpowiednie protokoty, ktore musza posiadac
imienne podpisy uprawnionych osob.

Wykonawca po wykonaniu robot musi przekazac¢ Inwestorowi instrukcje eksploatacji wykonanych
elementow,

2.13. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowana przez Inwestora w oparciu o norme Ogélne zasady kontroli jakosci robot
podano w ST-1 ,,Wymagania ogolne”.

2.14. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa przewodu wodociagowego jest:

- m (metr) kanatu i mm $rednicy kanatu.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-1 ,,Wymagania ogélne”.

2.15. Odbior robot
Zasady odbiorow robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Odbiory miedzyoperacyjne

- odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

- sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,

- lokalizacja przyboréw sanitarnych,

- odbior czesSciowy wraz z probami cisnieniowymi,

- odbiorowi czesciowemu nalezy poddac¢ elementy urzadzen instalacji, ktoérych w wyniku postepu robét,
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego,

- kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokot i dokonany
zapis w dzienniku budowy

Odbior kohcowy

przy odbiorze koncowym urzadzen, instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody nalezy przedtozy¢
protokoty odbioréw z dokumentacja techniczng po uwzglednieniu udokumentowanych

- odstepstw;

- wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych;

- jakosci wykonania izolacji cieplnej;

- zgodnosc wykonania instalacji z dokumentacja techniczng.

2.16. Wymagane dokumenty

Przy odbiorze Wykonawca dostarczy nastepujace dokumenty:
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- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
Robét obejmujaca dodatkowo warsztatowe rysunki konstrukcyjne obiektow i przekroje poprzeczne
kanatow oraz szkice zdawczo-odbiorcze;

- Dziennik Budowy;

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

- Protokot przeprowadzonego badania szczelnosci;

2.17. Podstawa ptatnosci

Wymagania ogolne dotyczace podstawy ptatnosci okresla umowa.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i atestami wybudowanych
materiatdw oraz na podstawie wynikow pomiarow i badan laboratoryjnych. Kwota ryczattowa pozycji
kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz musi
uwzgledniac inne wszelkie wymagane zasadami wiedzy technicznej konieczne koszty.

2.18. Wybrane wytyczne i przepisy zwiazane

- Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza: Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, lipiec 2003 r.

- PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspoélne wymagania i badania.

- PN-83/B-10700/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

- PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

- PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

- PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

- PN-EN 1254-3:2004 Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Czes¢ 3: Laczniki do rur z
tworzyw sztucznych z koncéwkami do zaciskania

PN-EN 1254-4:2004 Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czes¢ 4: Laczniki z koncdwkami
innymi niz do potaczen kapilarnych i zaciskowych

PN-EN 1254-5:2004 Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czesc 5: taczniki do rur

miedzianych z
krotkimi koncowkami do kapilarnego lutowania twardego

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspoétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkow. Wymiana ciepta przez grunt.
Metoda obliczania

PN-EN 1SO 13789:2008 Wtasciwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie i
wentylacje. Metoda obliczania

PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspdtczynnik przenikania ciepta.
Metody uproszczone i wartosci orientacyjne

PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu otwartego. Wymagania

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania

PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych

systemu zamknietego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania
PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i
wodnych zamknietych systemdw cieptowniczych. Badania
PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i

urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze
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Stadium: Projekt wykonawczy Data: 02.2012r.

Specyfikacja techniczna instalacji wewnetrznych

PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania - wraz ze zmiana PN-83/B-03430/Az3:2000

PN-C-04601:1985 Woda do celow energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody dla kottow
wodnych i zamknietych obiegéw cieptowniczych

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody PN-H-

74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane
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Temat : REMONT POMIESZCZEN CENTRUM USLUG INFORMATYCZNYCH W GMACHU GLOWNYM POLITECHNIKI GDANSKIEJ
PRZY UL. G. NARUTOWICZA 11/12 W GDANSKU-WRZESZCZU

Nr dokumentu: IBG-P/093/13

Branza: SANITARNA

Stadium: Specyfikacja techniczna instalacji wewnetrznych Data: lipiec 2013r.

ST-S-3 KANALIZACJA SANITARNA

3.1. Wstep
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji, nalezy wyjasni¢ z autorami opracowania
przed przystapieniem do robot.

3.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej /ST/

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wewnetrznej instalacji wodociagowych zwigzanych z remontem sal ,,Centrum Ustug Informatycznych na
Politechnice Gdanskiej” przy ul. Narutowicza 11/12 w Gdansku

3.3.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana, jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

3.4. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng

Projektowana kanalizacja sanitarna odprowadza¢ bedzie scieki z przyborow sanitarnych i urzadzen.
Projektuje sie kanalizacje z rur PCV, w wentylatorowni odcinki wskazane w czesci rysunkowej nalez
wykona¢ z zeliwa. Odcinki ttoczne nalezy wykona¢ z PE zgrzewanego za pomoca ksztattek
elektrooporowych. W miejscach prowadzenia kanalizacji sanitarnej podstropowo przez pomieszczenia oraz
na pionach nalezy wykona¢ 2cm izolacje akustyczng w zaleznosci od wybranego systemu kanalizacyjnego.
Wykonawca zapewni wykonanie catosci instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z montazem przybordw, rur i
innych elementéw wchodzacych w sktad instalacji kanalizacyjnych. Przejscia kanatéw przez elementy
oddzielenia pozarowego zostana poprowadzone w przepustach ognioodpornych o tej samej odpornosci
ogniowej co odpornos¢ ogniowa tych przegrod. Prowadzenie przewoddw pokazano w czesci rysunkowej.
Mocowanie rur do elementow konstrukcyjnych budynku za pomoca rozmontowywanych obejm.

Studnie schtadzajaca w wentylatorowni wyposazy¢ w pompe oraz odpowiednie czujniki opisane w opisie
technicznym. Do kanalizacji sanitarnej przewiduje sie odprowadzenie skroplin z urzadzen chtodniczych
klimatyzacji (wg projektu instalacji klimatyzacji).

3.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

- roboty instalacyjne - wszystkie prace instalacyjne zwiazane z wykonaniem instalacji wentylacji zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej

- wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty instalacji wentylacji

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robot

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegblne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi
i instrukcjami.

-ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty niezbedne do jego wykonania.

3.6. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawa Prawo Budowlane
w szczegolnosci z art. 5, 22, 23 i 28. Wykonanie instalacji kanalizacyjnej winno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majacemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujace wtasciwa
jako$¢ wykonania. Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzér techniczny winni doktadnie
zaznajomi¢ sie z catoscia dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
dokumentacji, nalezy wyjasni¢ z autorami opracowania przed przystapieniem do robot. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji i nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej musza by¢ zaakceptowane przez
projektanta dokumentacji i Inspektora Nadzoru .
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Stadium: Projekt wykonawczy Data: 02.2012r.
Specyfikacja techniczna instalacji wewnetrznych

3.7. Materiaty

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze lub odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

3.8. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot oraz istniejaca infrastrukture , zaréwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow. Sprzet winien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.9. Transport

Zatadunek i transport rur i urzadzen powinien odbywac sie w sposob uniemozliwiajacy skrzywienie czy tez
innego rodzaju uszkodzenie przewodow i elementow wentylacyjnych. Przewody wentylacyjne oraz
materiaty do ich budowy nalezy utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni zatadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu, Przy tadowaniu i przewozie rur na
srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow aktualnie obowigzujacych w publicznym transporcie
drogowym i kolejowym. Wytadunek ksztattek wentylacyjnych powinien odbywac¢ sie z zachowaniem
wszelkich srodkow ostroznosci uniemozliwiajacych ich uszkodzenie. Przewodow i materiatow nie wolno
zrzucac ze srodkéw transportowych i ciagna¢ po podtozu.

3.10. Wpykonanie robét -wymagania ogélne

Na zyczenie Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot
zwiazanych z budowa kanalizacji sanitarnej uwzgledniajacy wszystkie warunki okreslone w Dokumentacji
Projektowej. Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych" wydanymi przez COBRTI Instal oraz z obowigzujacymi normami i przepisami.

3.11. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot nalezy uzgodnic kolejnos¢ robot i sposob wykonania z Inspektorem Nadzoru.

3.12. Roboty montazowe

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzic trase oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed montazem nalezy sprawdzic, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja

uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur;

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow;

- docinanie rur;

- zatozenie tulei ochronnych;

- utoZzenie rur z zamocowaniem.

W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen miedzy zewnetrzna
Sciang rury i wewnetrzna tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie
powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosc osiowego ruchu przewodu.

Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci Sciany lub stropu.

Montaz wyposazenia sanitarnego ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta.

3.13. Kontrola jakosci robot
Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robédt, kazda dostarczona
partia materiatdow powinna byc zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.
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Stadium: Specyfikacja techniczna instalacji wewnetrznych Data: lipiec 2013r.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faze robét uznac za
niezgodna z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac nastepujace badania:

- zgodnosci z Dokumentacja Projektowa, SST i Dziennikiem budowy przez ogledziny zewnetrzne wszystkich
elementow i porownanie wynikéw z dokumentacja oraz zapisami w dzienniku budowy;

- prawidtowosci utozenia rurociggow, jakosci montazu i wyposazenia, potaczen przez ogledziny zewnetrzne,
poréownujac uzyte materiaty z normami, dokumentacja i dziennikiem budowy;

- prawidtowosci montazu urzadzen i wyposazenia.

3.14. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa:

- dla przewodow - dtugos¢ m oraz $rednica w mm,
- dla wyposazenia - kpl.

3.15. Odbior robét

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:

- przejscia dla przewoddw przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- bruzdy w scianach (wymiary, czystos¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkow poziomych) utozenie przewodow na S$cianie oraz w Sciankach
instalacyjnych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi nalezy spisac protokét stwierdzajacy jakosc
wykonania oraz przydatnos¢ robot i elementow do prawidtowego montazu.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot;

- dziennik budowy;

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow);

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych;

- protokot przeprowadzenia préoby szczelnosci catej instalacji i odbioréw koncowych.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek;

- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia);

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

3.16. Podstawa ptatnosci
Podstawe ptatnosci za roboty wykonane zgodnie z umowa.

3.17. Wpybrane wytyczne i przepisy zwiazane
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270).

- PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspoélne wymagania i badania.

- PN-83/B-10700/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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ST-S-4 WENTYLACJA MECHANICZNA | GRAWITACYJNA

4.1. Wstep
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji, nalezy wyjasni¢ z autorami opracowania
przed przystapieniem do robot.

4,2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej /ST/

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wewnetrznej instalacji wodociagowych zwigzanych z remontem sal ,,Centrum Ustug Informatycznych na
Politechnice Gdanskiej” przy ul. Narutowicza 11/12 w Gdansku.

4.3.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

4.4, Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania w zakresie robot budowlanych niezbednych do wykonania
zadania zawartego w dokumentacji projektowej. Do zakresu prac wchodzi miedzy innymi wykonanie
przewodow wentylacyjnych z blachy ocynkowanej w izolacji, przewodow z wetny mineralnej na woalu z
powtoka dekoracyjna, kanatu murowanego do czerpni powietrza wraz z czerpnig, montaz przepustnic klap
przeciwpozarowych nawiewnikdéw, wywiewnikow oraz podtaczenie wyrzutu w istniejacej wyrzutni na
poziomie 500. Do zakresu wchodzi rowniez wykonanie i pogtebienie istniejacych kanatow technicznych w
posadzce poziomu piwnicy dla przeprowadzenia projektowanych kanatow wentylacyjnych. Bardzo istotnym
elementem, ktory nalezy uwzgledni¢ w wycenie prac jest zabezpieczenie przeciw pytowe urzadzen w
pomieszczeniu UPSow w piwnicy podczas prowadzonych tam prac. Czes¢ prac ujetych w przedmiarze branzy
budowlanej.

4,5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

- roboty instalacyjne - wszystkie prace instalacyjne zwiazane z wykonaniem instalacji wentylacji zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej

- wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty instalacji wentylacji

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robot

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegblne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi
i instrukcjami.

-ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty niezbedne do jego wykonania.

4.6. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$s¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robo6t podano w ST-1
»Wymagania ogolne".

4.7. Materiaty

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.
Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych,
a w przypadku braku normy powinny spetniac¢ aprobaty techniczne i odpowiadac¢ zawartym w nich warunkom
technicznym.

4.8. Sktadowanie materiatow na placu budowy

Powinno odbywac sie na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscia odprowadzenia wod opadowych.
Elementy prefabrykowane moga byc sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo.
Materiaty izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadac w magazynie
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zamknietym. Zaleca sie sposob sktadowania materiatow umozliwiajacy dostep do poszczegolnych
asortymentow.

4.9. Odbiér materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego oraz atestem o zgodnosci z norma. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny
dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed
wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera projektu.

4.10. Wymagania szczegotowe
Urzadzenia i materiaty wg opisu technicznego oraz rysunkow Dokumentacji Projektowej.

4.11. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany o uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego na
jakos¢ wykonywanych robot, zarédwno w miejscu wykonywania tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet powinien by¢
w dobrym stanie technicznym i posiada¢ dokumenty dopuszczajace do jego uzytkowania.

4.12. Transport

Zatadunek i transport rur powinien odbywac sie w sposob uniemozliwiajacy skrzywienie czy tez innego
rodzaju uszkodzenie przewodow i elementow wentylacyjnych. Przewody wentylacyjne oraz materiaty do ich
budowy nalezy utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni zatadunku, obok siebie i zabezpieczyé przed
mozliwosciag przesuwania sie podczas transportu, Przy tadowaniu i przewozie rur na S$rodkach
transportowych nalezy przestrzegac przepisow aktualnie obowiazujacych w publicznym transporcie
drogowym i kolejowym. Wytadunek ksztattek wentylacyjnych powinien odbywac¢ sie z zachowaniem
wszelkich srodkow ostroznosci uniemozliwiajacych ich uszkodzenie. Przewodow i materiatow nie wolno
zrzucac ze srodkow transportowych i ciggnaé po podtozu.

4.13. Wykonanie rob6t - wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST-S-1 ,,Wymagania ogolne".

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-
Montazowych" wydanymi przez COBRTI Instal oraz z obowigzujacymi normami i przepisami,

Przewody i ksztattki wykonac zgodnie z opisem w czesci projektowej. W kanatach o szerokosci powyzej
500mm zamontowac wsporniki usztywniajace oraz wykona¢ wzmocnienia powierzchni kanatu nawiewnego i
wywiewnego. Przewody wentylacyjne podwiesza¢ do stropdéw za pomoca typowych zawiesi i podciagow.
Kolana wentylacyjne wykonac¢ z topatkami kierujacymi. Przed przystapieniem do badan i uruchomieniem
urzadzen nalezy dokonac przegladu zamontowanych urzadzen co do zgodnosci z dokumentacja.

- W czasie prébnego ruchu urzadzen nalezy wykonac regulacje i pomiary urzadzen.

- Po zakonczeniu ruchu probnego nalezy wykonac sprawozdanie z pomiardw i regulacji z naniesieniem
rzeczywistych wydajnosci urzadzen. Zamawiajacy dokonuje weryfikacji sprawozdania.

- Po zamontowaniu wszystkich elementow systemow wentylacyjnych nalezy dokonac regulacji uktadéow
poprzez odpowiednie nastawy na przepustnicach.

- Zmiany wprowadzone do rozwiazan projektowych sa mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji
projektanta i Zamawiajacego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale co
najmniej rownorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszyc
kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia
budowy - niezbedna do oceny przez Biuro Projektow i Inwestora.

4.14. Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-1 ,,Wymagania ogolne”.

4.15. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-1 ,,Wymagania ogolne".

4.16. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru roboét podano w ST-1 ,,Wymagania ogolne".
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4.17. Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja nastepujace elementy robot:

- odcinki kanatow dla ktorych wymagana jest proba szczelnosci, w zakresie podanym w dokumentacji
projektowej i uzgodnionej z Zamawiajacym;

- konstrukcji wsporczej, otworow i bruzd;

- przy odbiorze urzadzen i elementow od producenta: ogledziny zewnetrzne, wymiary, kompletnosc,
sztywnosc konstrukcji, dziatanie mechanizmow, wzrokowo szczelnosé potaczen;

- odbiodr techniczny urzadzen wentylacyjnych nastapi po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob. Ma
on na celu stwierdzenie, czy urzadzenia i instalacja nadaja sie do eksploatacji i osiagaja zaktadane
parametry.

4.18. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w umowie.

4.19. Wybrane wytyczne i przepisy zwiazane

- PN - EN 1505: 2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z

blachy o przekroju prostokatnym - wymiary

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - terminologia

- PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania

- PN-B-76002:1976 Wentylacja -Potaczenia urzadzen , przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

- PN-EN 12599 Wentylacja budynkow - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

- PN-EN 12236 Wentylacja budynkow - Podwieszenia i podpory przewodoéw - wymagania
wytrzymatosciowe
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ST-S-5 INSTALACJA KLIMATYZACJI

5.1. Wstep
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji, nalezy wyjasni¢ z autorami opracowania
przed przystapieniem do roboét.

5.2.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wewnetrznej instalacji wodociagowych zwiazanych z remontem sal ,,Centrum Ustug Informatycznych na
Politechnice Gdanskiej” przy ul. Narutowicza 11/12 w Gdansku.

5.3.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

5.4. Zakres robot objetych SST

Projektuje sie klimatyzacje w remontowanych pomieszczeniach.

Pomieszczenia wyposazone beda w instalacje chtodzaca w oparciu o klimatyzatory typu multisplit.
Jednostki wewnetrzne typu nasciennego. Jednostki zewnetrzne z czynnikiem chtodniczym umieszczono
zgodnie z czescia rysunkowa.

Zastosowany czynnik chtodniczy nie jest toksyczny, jednak jego nadmierna ilos¢ w zamknietym
pomieszczeniu moze wyprzec powietrze i spowodowac uduszenie.

Przewody nalezy izolowac¢ cieplnie otulinami kauczukowymi do przewoddéw chtodniczych. Instalacje
odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV 32mm taczone poprzez ksztattki klejone,
utozonych ze spadkiem 1% w kierunku odptywu. Splity wyposazone beda w pompki skroplin. Przewiduje sie
odprowadzenie do najblizszej umywalki przez tzw. syfon pralkowy tak aby instalacja skroplin zawsze byta
zasyfonowana. Jednostki wewnetrzne klimatyzacji wyposazone beda w filtry wykonane z tworzywa
sztucznego, dostosowane do mycia, bez potrzeby wymiany wktadu filtracyjnego. Klimatyzacje typu Split
wykonac zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

5.5.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

5.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$S¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo Budowlane. Wykonanie klimatyzacji winno byc zlecone przedsiebiorstwu majacemu wtasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujace wtasciwg jakos¢ wykonania. Przed
przystapieniem do robdt wykonawcy oraz nadzér techniczny winni doktadnie zaznajomic sie z catoscig
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji, nalezy wyjasni¢ z
autorami opracowania przed przystapieniem do robdt. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej nie
moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych oraz zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej musza by¢
zaakceptowane przez projektanta dokumentacji i Inspektora Nadzoru. Roboty montazowe nalezy realizowac
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” COBRTI oraz
obowiagzujacymi normami i instrukcjami producentéw.

5.7. Wymagania dla materiatow

Do wykonania klimatyzacji moga byc stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

5.8.  Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

22




Temat: BUDOWA BUDYNKU SZPITALA PEDIATRYCZNEGO WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZACYMI NA CZESCI DZIALEK NR
931/1, 931/2 OBREB 0015 PRZY UL. ARTWINSKIEGO 3 W KIELCACH

Nr projektu: IBG-P/054/11

Branza: SANITARNA Wydanie: 1
Stadium: Projekt wykonawczy Data: 02.2012r.
Specyfikacja techniczna instalacji wewnetrznych

5.9. Transport i sktadowanie

Rury miedziane nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i
gazow. Rury luzem uktada¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu. Nie nalezy wsuwac rur o mniejszych
Srednicach do wiekszych. Niedopuszczalne jest ,,wleczenie” rur po podtozu. Ksztattki i ztaczki powinny by¢
sktadowane w sposob uporzadkowany. Warunki ogélne stosowania transportu podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej (OST).

5.10. Wykonanie robét - montaz rur i urzadzen

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzic¢ trase oraz usunac przeszkody (mozliwe do wyeliminowani”
mogace powodowac uszkodzenie przewoddw np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i
elementow muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery, i
inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ montazu rur:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- obsadzenie uchwytow,

- przycinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie i taczenie rur

- przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. Powinny spoczywac na podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sa rury.

5.11. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robot zwiazanych z wykonaniem klimatyzacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Kazda dostarczona partia materiatobw powinna by¢ zaopatrzona w
Swiadectwo kontroli jakosci producenta.

5.12. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sa:
dla rurociagéw - m i srednice mm
dla urzadzen i ksztattek - szt

dla izolacji - m2

5.13. Odbior robot
Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu klimatyzacji, nalezy dokonac zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych COBRTI.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:

- przejscia dla przewoddw przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow);

- wykonanie przejsc¢ przez sciany i stropy (szczelnos¢ przejs¢, wtasciwe elementy)

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnosc
robot i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego klimatyzacji. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot
- dziennik budowy

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow)

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

- protokot przeprowadzenia probnego rozruchu, pomiaréow wydajnosci

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnosc¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek

- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia)
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5.14. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

5.15. Wybrane wytyczne i przepisy zwiazane

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
- Wytyczne producenta

24



