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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY Z PLYT GIPSOWO - KARTONOWYCH
INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH
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PODtOZA | PODKEADY - WYLEWKI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale ST oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem $cianek dziatowych w trakcie realizacji inwestycji polegajace;j
na remoncie pomieszczen Centrum Ustug Informatycznych Gmachu Gtéwnego
Politechniki Gdanskiej przy ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdansku — Wrzeszczu oraz
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sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacjg robot budowlanych objetych
sporzgdzong dokumentacja.

1.2. Zakres stosowania

Szczego6lowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”. Okreslenia podane w niniejszej ST sg
zgodne z odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi i przepisami obowigzujgcymi
w budownictwie.

1.4. Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie scian i oktadzin z ptyt gipsowo - kartonowych:

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowag, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace
robét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Do wykonania mogg by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania $cianek dzialowych muszg posiadaé aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrédta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materialtow z tego zrodta. Jezeli materialy z akceptowanego
zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienié
zrodlo zaopatrywania w materialy. Odbiér techniczny materiatbw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robo6t

Materiaty stosowane do wykonywania robot z ptyt gipsowo-kartonowych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo
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— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Normag lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowos$ci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow
jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot, do ktorych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Wykonawca przystepujacy do wykonania $cian z ptyt gipsowo - kartonowych, powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdélne

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 4
specyfikacji techniczne.

4.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wilasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi sie odbywa¢ na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem 0s0b trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skltadowania materiatdbw powinny byé po zakonczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST. Wymagania ogolne. pkt.5

5.2. Warunki przyst apienia do roboét

- przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢é oczyszczone z
gruzu i odpadow,
- pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.

Monta z scianek dziatowych z g-k na ruszcie stalowym

- profile przykreca sie do podtogi i sufitu za pomoca wkretow i kotkébw rozporowych;
poziomy profil podtogowy mocuje sie do szlichty betonowej; odlegtos¢ pomiedzy wkretami
nie moze przekroczy¢ 100 cm,

- metalowe profile izolowaé¢ tasmg akustyczna, wykonang z samoprzylepnej pianki; oklei¢
wszystkie metalowe profile od strony styku z elementami budowlanymi, tzn. podtozem,
Scianami i sufitem. Zastosowanie tasmy jest niezbedne i ma na celu odizolowanie
konstrukcji scianki od podtoza, Scian i sufitu,

- po zamocowaniu profili sufitowych i podtogowych przystapi¢ do przykrecania profili
pionowych,

- przykrecanie ptyt gipsowo - kartonowych rozpoczyna sie przy $cianie pomieszczenia,

- piyty gipsowo - kartonowe nie mogq sie bezposrednio styka¢ z trwatymi elementami
budowlanymi,

- ptyte przykreci¢ do wszystkich profili blachowkretami w odstepach nie wiekszych niz 25
cm i 1 cm od krawedzi ptyty; ptyty po przeciwnej stronie scianki mocowac¢ po utozeniu
wetny mineralnej, ptyte, w ktorej mocowane bedg puszki pod gniazdka lub przetgczniki,
przykreca sie dopiero po zamocowaniu puszek montazowych,

- pionowe potgczenia ptyt po obu stronach Scianki powinny byé wzgledem siebie
przesuniete o potowe szerokosci ptyty. Z tego powodu pierwsza mocowana po drugiej
stronie $cianki ptyta powinna by¢ przycieta do szerokosci ok. 60 cm,

- poziome spoiny miedzy sztukowanymi ptytami wymagajg wzmocnienia stalowym
profilem, poziome wzmocnienia mocuje sie takze w tych miejscach, w ktérych bedag
zawieszone ciezsze przedmioty, tak aby wkrety mocujace trafity w profil,

- do ukiadania wypetnienia z welny mineralnej mozna przystgpi¢ po przykreceniu
wszystkich ptyt z jednej strony metalowych profili,

- mase szpachlowg przygotowa¢ wg instrukcji i zaleceh producenta, ktorg zostanie
wykorzystana w ciggu 1-2 godzin; po natozeniu w szczeliny masy szpachlowej, nalezy jg
wyrownac,

- gdy masa szpachlowa podeschnie, wzdtuz spoiny nakleja sie siatkowg tasme zbrojgcg
powleka cienkg warstwg masy szpachlowej; tasma wzmacnia potaczenia i zapobiega
pekaniu masy szpachlowej; tasme stosuje sie takze do oklejania poziomych potgczen
miedzy sztukowanymi ptytami oraz szczelin przy $cianach i sufitach,

- do koncowego szpachlowania, ktére ostatecznie zamaskuje spoiny, uzy¢ tzw. gladzi
szpachlowych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w czesci ,Wymagania ogolne”
pkt 6 specyfikacji technicznej.
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6.2. Badania w czasie rob6t

Dostarczone materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik w porozumieniu

z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong wyzej.

— Na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw.
badan doraznych.

Wyniki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane

przez Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania w czasie odbioru scianek dziatowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb

umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegolnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej
(przez ogledziny i pomiary)

- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow.

6.4. Ocena wynikéw bada n

Wszystkie materialy muszg spetniaé okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy
robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zosta¢ rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikaciji
technicznej.
Jednostka obmiarowa materiatéw jest m?.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru scianek dzialowych.

Ogllne zasady odbioru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt 8. specyfikacji
technicznej.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki
pozytywne.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, $cianki dzialowe nie powinny
by¢ odebrane.

— $cianki dzialowe poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
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— w przypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usungc¢ scianke dziatowa i
ponownie wykonac.

9. PODSTAWA P+ATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt
9 specyfikacji technicznej.

Cena 1 m? elementu obejmuje:

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie elementu,

— whbudowanie scianek,

— roboty wykonhczeniowe i uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 07.07. 1994 r. — prawo budowlane ( Dz. U. Nr 156/06 poz. 1118, z
pozniejszymi zmianami)

2. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. — prawo zamowieh publicznych (Dz. U. Nr 19/04 Poz. 177,
z pOzniejszymi zmianami)

3. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/04 poz. 881, z
pozniejszymi zmianami)

4. Ustawa z dnia 24.08.1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 147/02 Poz.
1229,

z pézniejszymi zmianami)

5. Rozporzadzenia:

- rozporzadzenie ministra infrastruktury dnia 06 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych. ( Dz. U. Nr 47, poz. 401).

6. Polskie normy

7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.




