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PODtOZA | PODKEADY - WYLEWKI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale ST oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem podkiadow oraz wylewek w trakcie realizacji inwestycji

2



PODLOZA | PODKLADY Z ZAPRAW | BETONU ORAZ KRUSZYW

polegajacej na remoncie pomieszczeh Centrum Ustug Informatycznych Gmachu
Gtoéwnego Politechniki Gdanskiej przy ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdansku — Wrzeszczu
oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacjg rob6t budowlanych objetych
sporzgdzong dokumentacja.

1.2. Zakres stosowania

Szczego6lowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m* wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow
mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikbw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Podioze — warstwa zageszczonych materiatdw sypkich

Podktad — warstwa wyréwnujaca lub spadkowa

1.4. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem:

—  Wylewki samopoziomujgcej

— Wykonaniem posadzki ptywajacej

— Warstwg wykonczeniowg podtogi

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace
robét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Do wykonania mogg by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrédta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materialtow z tego zrodta. Jezeli materialy z akceptowanego
zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienié
zrodlo zaopatrywania w materialy. Odbiér techniczny materiatbw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
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2.2. Materiaty potrzebne do wykonania rob6t

Cienkowarstwowa mata do izolacji akustycznej podtog

Do izolacji akustycznej podtdg zastosowano cienkowarstwowg mate akustyczng o gr. 2,5
mm, jako element systemu akustycznego wraz z warstwg jastrychu cementowego na
podtogi ptywajgce.

Poprawa izolacyjnosci akustycznej od dzwiekéw uderzeniowych AL'n,w do 19 dB.

Podtoze pod mate powinno by¢ stabilne, rowne i suche. Wokét Scian, stupow, rur itp.
Wykona¢ dylatacje obwodowg stosujgc np. tasme dylatacyjng. Mate uktada¢ na
przygotowanym podiozu, starannie taczac rownolegte pasy maty, przy uzyciu
samoprzylepnej warstwy brzegowej.

Bezpieczenstwo pozarowe: Przed wyborem konkretnego producenta nalezy uzyskac atest
potwierdzajacy zaklasyfikowanie oferowanego produktu jako trudno =zapalny i
nierozprzestrzeniajgcy ognia. Dotyczy rowniez takich elementow jak szczeliny dylatacyjne.
Materialy uzywane do wypetniania szczelin dylatacyjnych powinny spetnia¢ kryteria: trudno
zapalny, niezapalny lub niepalny natomiast produkty rozktadu termicznego nie moga by¢
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Jastrych cementowy na podtogi ptywaj ace

Jastrych cementowy na podtogi ptywajace w formie suchej mieszanki, gotowy do uzycia
po wymieszaniu z wodg, do ukladania mechanicznego, stosowac jako czes¢ systemu
akustycznego na podiogi ptywajace, razem z cienkowarstwowg matg akustyczna.
Bezpieczenstwo pozarowe: Przed wyborem konkretnego producenta nalezy uzyskaé¢ atest
potwierdzajacy zaklasyfikowanie oferowanego produktu jako trudno zapalny i
nierozprzestrzeniajacy ognia.

Wylewka samopoziomuj aca
Samopoziomujacy podktad podiogowy cementowy gr. 3 mm. Pod wylewke nalezy
zastosowac srodek gruntujgcy.

Wyktadzina heterogeniczna winylowa kompaktowa tward a

Wyktadzina heterogeniczna winylowa kompaktowa twarda gr. 0,2 cm, montowana do
poditoza spoiwem okreslonym przez producenta.

Po wybraniu producenta, typ oraz kolorystyka materialu zostang zaakceptowane w
ramach nadzoru autorskiego.

Bezpieczenstwo pozarowe: Przed wyborem konkretnego producenta wyktadziny nalezy
uzyskac atest potwierdzajacy zaklasyfikowanie oferowanego produktu jako trudno zapalny
i nierozprzestrzeniajacy ognia.

Wyktadzina dywanowa z okryw 3 flokowan g

Wyktadzina dywanowa z okrywg flokowang z wtokien 100% PA o niskiej $cieralnosci.
Gestos¢ nie mniejsza niz 5.000.000 min widkien na 1 mz

Wodoodporne podtoze z PCW (catkowita wodoodpornosé), z ochrong mikrobiologiczng
Cechy wyktadziny:

- trudnozapalnosc¢

- antyelektrostatycznosé¢

- odpornosc¢ na butwienie

- wysoka odpornosé na zaplamienia
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- ttumienie dzwiekéw — akustyka na poziomie okoto 21 dB

Warstwy uktadane na macie akustycznej nalezy wykonaé¢ z dylatacjg obwodowg szer. 1
cm, w dylatacji nalezy umiesci¢ tasme dylatacyjng, przykrywajac ja systemowg listwg
przypodtogowa.

Po wybraniu producenta, typ oraz kolorystyka materialu zostang zaakceptowane w
ramach nadzoru autorskiego.

Bezpieczenstwo pozarowe: Przed wyborem konkretnego producenta wyktadziny nalezy
uzyskac atest potwierdzajacy zaklasyfikowanie oferowanego produktu jako trudno zapalny
i nie rozprzestrzeniajgcy ognia.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadami okreslonymiw PB i ST.

W przypadku braku ustaleh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow
jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot, do ktérych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Wykonawca przystepujacy do robot korzysta z nastepujacego sprzetu:
— mieszarki do zapraw,

— narzedzia do mechanicznego podawania mieszanki

— przenos$nych zbiornikow na wode,

— drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki

— elektronarzedzi.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdélne

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 4
specyfikacji technicznej.

4.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materialy, (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi sie odbywa¢ na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem 0s06b trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skltadowania materiatdw powinny byé po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Podlo ze i warstwy wyrownawcze

Podtoze pod wylewke powinno by¢ odpowiednio mocne, zwarte i pozbawione
zanieczyszczen. Wszelkie zabrudzenia, tluste plamy po olejach, warstwy zwietrzate i stabo
przylegajgce nalezy usung¢. Powierzchnia powinna by¢ starannie odkurzona. Nie usuniete
zanieczyszczenia mogg wyptyna¢ na powierzchnie wylewki.

Wieksze pekniecia i ubytki podioza nalezy zaszpachlowac.

Podtoza chtonne i pylace nalezy zagruntowa¢ emulsjg gruntujgca. Emulsja redukuje
chtonnos¢ podioza, przez co zapobiega zbyt szybkiemu oddawaniu do niego wody i
tworzeniu pecherzy, ponadto wzmacnia je poprawiajgc przyczepnos¢ wylewanej masy.
Emulsje rozprowadzamy pedzlem fawkowcem, wzglednie przy pomocy ggbkowanego
watka.

Ustalenie docelowego poziomu wylewania przeprowadzamy w sposob indywidualny, np.
uzywajac niwelatora i faty, schlauchwagi lub zwykitej dtugiej poziomicy. Wstepnie ustalony
poziom przenosimy poprzez repery posrednie rozmieszczone na calej powierzchni
wylewania.

Przy wykonywaniu tej czynnosci nalezy pamieta¢ o zalecanej przez producenta minimalnej
grubosci warstwy, ktora dla podktadu zespolonego z podtozem wynosi 5 mm.

5.3 Wykonanie podkiadu samopoziomuj aceqo

Rozrobiong mase wylewamy w sposob ciggly, unikajgc przerw technologicznych,
przemieszczajac sie stopniowo od oddalonych scian w kierunku do wyjscia. Potgczenie
kolejnych partii wylewki powinno sie wykonaé¢ w czasie nie diluzszym niz 10 minut. Dla
wstepnego ustalenia poziomu i ujednolicenia struktury wylewki, nalezy po wylaniu kolejnej
partie wylewki zaciggna¢ pacg metalowg ( blichowka ). Po usunieciu reperéw zalecane
jest przetepowanie wylewki przy pomocy watka tepowniczego. Wspomaga to poczatkowy
efekt poziomowania i ujednorodnia wylewke. Na wylewke w zaleznosci od warunkow
istniejgcych w pomieszczeniu oraz jej typu mozna wchodzi¢ po uptywie okoto 6 godzinach.
W tym czasie nalezy wykonaé¢ ( powtorzy¢ ) istniejgce dylatacje ( zaznaczone uprzednio
na scianie ) poprzez naciecie ostrzem noza/
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Nalezy unikaé bezposredniego nastonecznienia i1 przeciggéw. Zapewni¢ wihasciwg
wentylacje 1 przewietrzenie pomieszczen. Przyklejanie okladzin ceramicznych i
kamiennych moze nastgpi¢ po uptywie 4 dni. Dla wyktadzin dywanowych, PCV, linoleum
oraz parkietu okres ten odpowiednio wynosi 8 dni.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogodblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w czesci ,Wymagania ogolne”
pkt 6 specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie rob6t

Dostarczone materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik w porozumieniu

z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong wyzej.

— Na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw.
badan doraznych.

Wyniki badan materiatdbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane

przez Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadéw wyréwnawczych powinny byé przeprowadzane w sposéb

umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegolnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej
(przez ogledziny i pomiary)

— stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

— jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow.

Prawidtowosci wykonania podkladéw przez sprawdzenie:

— rownosci plaszczyzny poziomej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac
przeswitow wiekszych niz 2mm.

— odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie powinny przekraczaé 2
mm dtugosci taty i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia,

6.4. Ocena wynikéw bada n




PODLOZA | PODKLADY Z ZAPRAW | BETONU ORAZ KRUSZYW

Wszystkie materialy muszg spetniaé okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy
robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zosta¢ rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikaciji
technicznej.
Jednostka obmiarowa podktadéw i materiatéw sypkich jest m2.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogblne zasady odbioru podkiadow.

Ogllne zasady odbioru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt 8. specyfikacji

technicznej.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami

Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki

pozytywne.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podktady nie powinny by¢

odebrane.

— podkitady poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— w przypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usung¢ podktad i ponownie
wykonag.

8.2. Odbioér podto zy

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania
podktadow.

Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ z zanieczyszczen.

8.3. Odbior podktadow

Odbidér gotowych podktadow przeprowadzaé zgodnie z normg PN-62/B-10145 ,Posadzki z

betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdéwieniem, ktorego

przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w

ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnosé wykonania

wyktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikow badan kontrolnych

wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbidér powinien obejmowaé sprawdzenie:

— wytrzymatosci podkiadu na Sciskanie 1 zginanie przez ocene laboratoryjnie
przeprowadzonych prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robot

— rownosci podkiadu

— odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg
dwu metrowej taty i poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.

— wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

— prawidtowosci uksztattowania powierzchni,
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prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,
prawidtowosci wykonania spadkéw.

Odbioér gotowych podktadow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

9.

ocene wynikow badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia,
stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

PODSTAWA Pt ATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt
9 specyfikacji technicznej.
Cena 1 m® elementu obejmuje:

dostarczenie materiatow,

wykonanie elementu,

wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej,

pielegnacje betonu,

roboty wykonczeniowe i uporzgadkowanie terenu,

przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN- EN 13813:2002 — Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania




