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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale ST oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych scianek stalowo szklanych w trakcie realizaciji
inwestycji polegajacej na remoncie pomieszczen Centrum Ustug Informatycznych
Gmachu Gtownego Politechniki Gdanskiej przy ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdansku —
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Wrzeszczu oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacjg robot budowlanych
objetych sporzgdzong dokumentacja.

1.2. Zakres stosowania

Szczego6lowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”. Okreslenia podane w niniejszej ST sg
zgodne z odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi i przepisami obowigzujgcymi
w budownictwie.

1.4. Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie wewnetrznych scianek stalowo - szklanych

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowag, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace
robét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca dostarczy projektantowi do akceptacji probki materialowe wraz z elementami
systemu przed zakupem i przystgpieniem do montazu oraz aktualne aprobaty techniczne i
certyfikaty poswiadczajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie materiatdw w
Polsce. Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu o produkty innych producentow)
pod warunkiem:

* spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych

* przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania)

* uzyskaniu akceptacji projektanta i inspektora nadzoru

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robot

Rama wykonana z zamknietego profilu stalowego, lakierowanego
Rygle i stupy wykonane z zamknietego profilu stalowego
Przeszklenie o parametrach EI 30, grubosc tafli szklanej17mm

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymiw PB i ST.
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W przypadku braku ustaleh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow
jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot, do ktérych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Wykonawca przystepujacy do wykonania scianek wewnetrznych stalowo - szklanych,
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu
budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdélne

Ogdblne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 4
specyfikacji technicznej.

4.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wilasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi sie odbywa¢ na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem 0s0b trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skltadowania materiatdbw powinny byé po zakonczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST. Wymagania ogolne. pkt.5

5.2. Warunki przyst apienia do robot

- przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢é oczyszczone z
gruzu i odpadow,
- pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.




PODLOZA | PODKLADY Z ZAPRAW | BETONU ORAZ KRUSZYW

Monta z wewn etrznych $cianek stalowo szklanych

Rama wykonana z zamknietego profilu stalowego, lakierowanego wg kolorystyki RAL, o
wymiarach 50 x 20 x 2 mm lub 50 x 25 x 2 mm. Rama mocowana gorg i dotem poprzez
stalowy ptaskownik o wymiarach co najmniej 68 x 30 x 5 mm i dyblowana w odstepach <
650 mm stalowymi kotwami o wymiarach 6,0 x 80mm, w odstepach < 100 mm od
kazdego naroznika. Szczelina, szerokosci ok. 10 mm miedzy ramg a $ciang, do ktérej jest
montowana, jest szczelnie wypetniona wetng mineralng o gestosci nie mniejszej niz 120
kg/m3. Szyby w Scianach stalowo- szklanych osadzone sg na podktadkach z twardego
drewna o wymiarach: dlugosci 50 mm, szerokosci 40 mm i grubosci 5 mm. Miejsca
potgczen szkita z elementami konstrukcyjnymi zabezpieczone sg elastyczng podktadkag
dystansowg o przekroju 12 mm x 3 mm. Styki potgczen wszystkich tafli szkta z listwami
dociskowymi uszczelniane silikonem. Giebokos¢ posadowienia szkia ok. 20 mm. Spoina
miedzy szybami wypetniona jest wklejonym pasmem o wymiarach szerokosci 25mm x
grubosci 3mm naklejona na kazdej tafli. Rygle i stupy wykonane z zamknietego profilu
stalowego o wymiarach 50 x 20 x 2 mm, zamocowane do ramy na profilach ,U”, o
wymiarach 25 x 46 x 25, grubosci 1,5 mm i obustronnie skrecone blachowkretami o
wymiarach 3,9 x 16 mm, badz wklejone przy uzyciu ogniochronnego silikonu. Styki
potaczen wszystkich tafli szkta z listwami dociskowymi uszczelniane sg silikonem
ogniochronnym. Giebokos¢é posadowienia szkta ok. 20 mm. Miejsca potgczen szkia z
elementami konstrukcyjnymi zabezpieczone sg elastyczng podkiadkg dystansowg o
przekroju 12 mm x 3 mm.

Przeszklenie o parametrach EIl 30, grubos¢ tafli szklanej17mm. Wszystkie zamontowane
tafle szkia, sg po obwodzie profilu dodatkowo uszczelnione silikonem.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w czesci ,Wymagania ogolne”
pkt 6 specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie rob6t

Dostarczone materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik w porozumieniu

z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
whasciwych przepiséw i dokumentow technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong wyzej.

— Na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw.
badan doraznych.

Wyniki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane

przez Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru
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Badania w czasie odbioru wewnetrznych $cianek stalowo - szklanych powinny by¢

przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegoélnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej
(przez ogledziny i pomiary)

— jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow.

6.4. Ocena wynikéw bada n

Wszystkie materialy muszg spetnia¢ okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy
robét, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zostaé rozebrane
I ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogllne zasady obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt 7 specyfikacji
technicznej.
Jednostka obmiarowa materiatéw jest m?.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbioru wewn etrznych scianek stalowo szklanych.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 8. specyfikaciji
technicznej.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki
pozytywne.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, Scianki stalowo szklane nie
powinny by¢ odebrane.

9. PODSTAWA P+ATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt
9 specyfikacji technicznej.

Cena 1 m? elementu obejmuje:

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie elementu,

— postawienie scianek,

— roboty wykonhczeniowe i uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 07.07. 1994 r. — prawo budowlane ( Dz. U. Nr 156/06 poz. 1118, z
pozniejszymi zmianami)

2. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. — prawo zamowieh publicznych (Dz. U. Nr 19/04 Poz. 177,
z pOzniejszymi zmianami)

3. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/04 poz. 881, z
pozniejszymi zmianami)
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4. Ustawa z dnia 24.08.1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 147/02 Poz.
1229,

z pézniejszymi zmianami)

5. Rozporzadzenia:

- rozporzadzenie ministra infrastruktury dnia 06 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych. ( Dz. U. Nr 47, poz. 401).

6. Polskie normy

7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.




