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SUFITY PODWIESZANE RASTROWE

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru sufitbw metalowych podwieszanych i sufitowych absorberow akustycznych
zwigzanych z inwestycjq polegajacq na remoncie pomieszczen Centrum Ustug
Informatycznych Gmachu Gtéwnego Politechniki Gdanskiej przy ul. G. Narutowicza 11/12
w Gdansku — Wrzeszczu oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacjg roboét
budowlanych objetych sporzadzong dokumentacja.

Zakres stosowania
Szczego6lowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Okre slenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
aprobatami technicznymi ITB.

Lamele, kasetony - elementy wypetniajgce, tworzace ptaszczyzne sufitu,

Konstrukcja no sna — lekki ustrdj konstrukcyjny sktadajacy sie z elementéw — profili
nosnych (zbierajacych obcigzenia i przekazujgcy je na zawiesia) oraz elementow
laczacych ze sobg profile nosne (profile poprzeczne) tgczonych na zamki oraz z
elementow dodatkowych (listwy boczne, klipsy, tgczniki),

Sufit podwieszony — lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli petnigcy w
zaleznosci od przeznaczenia i wiasciwosci funkcje: dekoracyjno -architektoniczne lub/ i
akustyczne wykonany z konstrukcji nosnej oraz wypetnienia.

Zakres robét obj etych SST
W ramach prac przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:

* Roboty przygotowawcze,
* Montaz rusztu,
* Montaz sufitu metalowego rastrowego, ptytowego, siatkowego

Ogolne wymagania dotycz ace robot

Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w ST ,, Wymagania Ogolne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowag, ST i poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robét zgodnie z przyjetymi do stosowania
normami, instrukcjami oraz przepisami.
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2. MATERIALY

Wymagania ogoélne

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w ST , Wymagania
Ogodlne” .

Wykonawca dostarczy projektantowi do akceptacji probki materialowe wraz z elementami
systemu przed zakupem i przystgpieniem do montazu.

Materialy potrzebne do wykonania robot

Materialy stosowane do wykonywania robét montazowych sufitu podwieszanego powinny
posiadac:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracjg Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczacqg
sktadowanych na budowie materiatébw przeznaczonych do wykonania rob6t montazowych
sufitow.

Elementy powinny by¢ zapakowane w kartonowe opakowania producenta. Materiaty
powinny byé zaopatrzone w etykiete lub nadruk na spodzie, umozliwiajgce ich
identyfikacje, okres$lajgce, co najmniej: nazwe materiatu i producenta, symbol barwy i
wzoru, ilos¢, date produkcji. Powinien by¢ réwniez podany numer normy lub $wiadectwa
dopuszczajgcego do stosowania w budownictwie. Elementy powinny zosta¢ sprawdzone
czy ich tonacja barwna i odchylenia od wzorcowego wymiaru produkcyjnego sg zgodne z
materialem okreslonym na opakowaniu.

Lokalizacja i kolorystyka wedtug dokumentacji rysunkowej projektu wykonawczego.

3. SPRZET

Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 3
specyfikacji technicznej. Stosowany sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru

Sprzet do wykonania robot

W zwigzku z tym, iz do wykonywania sufitbw podwieszonych nie jest konieczne
stosowanie specjalistycznego sprzetu jedynie proste narzedzia do docinania, wiercenia
otworéw nie ma szczegdlnych wymagan dotyczacych sprzetu. Nalezy jedynie stosowac
wiasciwe narzedzia do ciecia w przypadku elementow aluminiowych.

Jezeli montaz sufitbw podwieszanych odbywa sie na duzych wysokosciach, istnieje
koniecznos$¢ stosowania odpowiednich rusztowan elewacyjnych i zachowania wszystkich
zasad zwigzanych z pracg na rusztowaniu.

4. TRANSPORT
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Wymagania ogdlne
Ogdblne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 4
specyfikacji technicznej.

Transport materiatow

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego
oraz bhp, $rodkami transportu krytymi zabezpieczajgcymi przed uszkodzeniami
mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi. Opakowania muszg by¢ zabezpieczone
przed przesuwaniem sie.

Wykonawca robot bedzie sktadowat materialy i sprzet do wykonawstwa we wskazanym
miejscu przez inwestora. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do
czasu gdy bedg one potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swojg jako$¢ i wkasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora.

Materialy fatwopalne beda skladowane przez wykonawce w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb postronnych.

Przechowywanie i sktadowanie materiatdw

Materialy sufitu podwieszanego metalowego powinny by¢é pakowane w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony przez producenta.
Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu
powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

— nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

- wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materialy, (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi sie odbywa¢ na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem 0s0b trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skltadowania materiatdbw powinny byé po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne

Ogodlne zasady wykonania robot podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 5
specyfikacji technicznej.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
zakresem podanym w dokumentacji, przedmiarze i niniejszej ST. Przed planowanym
uzyciem materiatow przeznaczonych do wbudowania, wykonawca przedstawi inspektorowi
szczegotowe informacje dotyczgce zrodia ich wytwarzania lub zamawiania materiatow i
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odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz aprobaty techniczne i probki do
zatwierdzenia. Zatwierdzenie parti materialtbw 2z danego zrodla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. wykonawca
zobowigzany jest do udokumentowania inspektorowi, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.
W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
warunkami podanymi w ST i bedg miaty wplyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczace
zamawianych materiatbw i wyrobow budowlanych oraz odpowiednie dokumenty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie i potwierdzajgce ich jakosS¢ i parametry.
Materialy budowlane muszg spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone polskimi normami
oraz wymogami dokumentacji, przedmiaru oraz niniejszej ST
Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia wszystkich niezbednych rysunkow
warsztatowych, ktore podlegajg zatwierdzeniu przez gtdwnego projektanta.

Warunki przyst apienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania sufitbw podwieszanych metalowych powinny byé
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Sufitowe absorbery akustyczne, wolno wisz  gce panele z wetny szklane,.
Wolno wiszace panele akustyczne z prasowanej welny szklanej o wymiarach
standardowych120x240 cm i gr. 4cm, badz innych dostosowanych do wielkosci
pomieszczenia. Mocowane za pomocg regulowanego wieszaka ciegnowego (klasa A
pochtaniania dzwieku).
Powierzchnia spodu paneli: Kolor biaty 500, najblizszy kolor wg NCS: S 0500-N, odbicie
Swiatta 85% (z czego ponad 99% to swiatto rozproszone). Wspotczynnik retroodbicia 63
mcd*m-2Ix-1. Polysk < 1. Sredni wspotczynnik pochtaniania dzwieku dla f<500 Hz: 0,5; dla
f= 500 Hz: 0,95 z dopuszczalng tolerancjg £5%.
Odpornosc¢ na wilgo¢ : Plyty wytrzymujg statg wilgotnos¢ wzgledng powietrza do 95% przy
temperaturze 300C bez ugiecia, wypaczenia, czy tez rozwarstwienia (zgodnie z normg
ISO 4611).
Oprawy oswietleniowe, umieszczane w ptaszczyznie sufitowych absorberéw
akustycznych, nalezy mocowac bezposrednio do stropu za pomocg zawiesi.
W przypadku ewentualnych kolizji zawiesi z prowadzeniem kanatéw, montaz za pomocg
profilu mocowanego do ptyty spiralami kotwigcymi oraz tgcznikami, ktore pozwolg na
mobilnos$¢ wieszaka ciegnowego.
Bezpieczenstwo pozarowe: Przed wyborem konkretnego producenta piyt
akustycznych nalezy uzyskac atest potwierdzajgce zaklasyfikowanie oferowanego
produktu jako niepalny lub niezapalny, niekapiacy i nieodpadajgcy pod wptywem
ognia.

Sufit metalowy rastrowy

Szeroko$¢ lameli 15 mm, rozstaw lameli co 100 mm, kolor bialy RAL 7034. Stopien
perforacji 88,0%. Liniowa struktura sufitu opiera sie na utozonych réwnolegle lamelach,
potgczonych ze sobg profilami poprzecznymi.
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Montaz sufitbw powinien zosta¢ wykonany zgodnie z instrukcjg montazu przekazywang
przez producenta przez profesjonalnych montazystow.
Kolejnos¢é montazu:
a) Lamele powinny by¢ dostarczone w zabezpieczonych opakowaniach bez Sladéw
uszkodzen.
b) W trakcie rozpakowywania i instalacji montazysci powinni uzywacC rekawiczek
bawetnianych.
c) Nalezy wyznaczy¢ punkty zawieszenia zaleznie od typu montowanego sufitu,
d) Nastepng czynnoscig jest wyznaczenie na stropie linii mocowania profili
nosnych i punktéw mocowania wieszakéw,
e) Montaz zawieszenia,
f) Montaz elementéw brzegowych,
g) Montaz konstrukcji nosnej,
h) Montaz kasetonow,
i) Uwaga: w przypadku rozwigzan specjalnych kolejnos¢ montazu moze byc¢ inna
}) Montaz na budowie w warunkach nie powodujacych zabrudzenia dostarczonego
towaru
k) Gwarancjg kompatybilnosci systemu jest uzycie wytgcznie wszystkich elementow
systemowych producenta.

Wszystkie urzadzenia o masie przekraczajgcej dopuszczalne obcigzenia sufitu, powinny
zostaC zawieszone Ilub zamontowane do konstrukcji nosnej obiektu niezaleznie
od podwieszenia sufitu.

Elementy instalacyjne, niezaleznie zawieszone, ktére pojawiajg sie w ptaszczyznie sufitu
(oprawy oswietleniowe, kratki Klimatyzatorow i wentylatorow itp.) powinny by¢
zamontowane w taki sposob, aby umozliwiaty ,utozenie sie” sufitu, z odpowiednimi
tolerancjami pozwalajgcymi na ewentualne ruchy ptaszczyzny sufitu. Takze potgczenia
sufitu ze $ciang muszg zosta¢ wykonane w ten sposob, aby na profilu brzegowym
wystepowat luz. Zbyt duze usztywnienie sufitu, nie przewidujace luzow kompensacyjnych
moze powodowaé naprezenia iw rezultacie znieksztalcenia ptaszczyzny sufitu
podwieszanego.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia wszystkich niezbednych rysunkdéw
warsztatowych, ktére podlegajg zatwierdzeniu przez gitbwnego projektanta.

Przed montazem pomieszczenie powinno by¢ ogrzane i osuszone. Temperatura powietrza
powyze] 18T, wilgotnos¢ wzgledna 25-60%. Maksymalna wilgotnos¢ konstrukciji
wsporczej 15%.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdét, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami
zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie na planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
zamawiajgcego. Wszystkie badania i pomiary muszg by¢ prowadzone zgodnie z
wymaganiami norm.
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W przypadku gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury (np. warunki producentdw urzgdzen)
zaakceptowane przez zamawiajgcego. przed przystgpieniem do pomiarow lub badan
wykonawca powiadomi zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji zamawiajgcemu.

Badania w czasie robét
a) sprawdzenie zgodnosci wykonanego sufitu rastrowego z dokumentacjg projektowa,
b) sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatow/wyrobow z dokumentacjg
projektowa,
C) sprawdzenie poprawnosci wykonania rusztu i paneli rastrowych sufitu,
d) wiasciwe wypoziomowanie,
e) kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci elementow,
f) kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen,
g) kontrola instalacji i prawidtowego wykonania innych elementéw / instalacji
wbudowanych w strukture sufitu podwieszonego.
Zakres bada i prowadzonych w czasie budowy
W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wzrokowg wszystkich elementow
sufitu podwieszonego ptyt, konstrukcji oraz akcesoriow. Wszystkie elementy o widocznych
wadach nie mogq by¢ stosowane.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byc¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materialtdw, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika
budowy.

Warunki badan materiatdbw powinny by¢é wpisywane do Dziennika Budowy i akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikaciji
technicznej.

W ramach odbioru w/w robo6t nalezy odebrac:

a) konstrukcje rusztu,

b) materiaty — bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe przez sprawdzenie z
normami przedmiotowymi lub $Swiadectwami ITB oraz przy odbiorze robot
zakonczonych.

Wymagania ogolne przy odbiorze:

a) zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,

b) rodzaj zastosowanych materiatdw,

C) przygotowanie podioza,

d) prawidtowos¢ zamontowania i wykonczenia.
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Odbioru robot (stwierdzenie wykonania zakresu robét przewidzianego w dokumentaciji)
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robot do odbioru.

Odbidr powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na
wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robét, kontrolujgc ich jakos¢ w
sposob podany w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami.

Jezeli, chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac¢ za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg, Dokumentacjg Projektowg i
instrukcjami technicznymi stosowanych produktow, przedstawiajgc je do ponownego
odbioru.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt 8 specyfikaciji
technicznej.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

Zgodno $¢ robdt z dokumentacj a
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu przy odbiorze podleqga:

— zgodnosc¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podioza,

— prawidlowos¢ zamocowania sufity podwieszanego, jego wykonczenia na stykach,
narozach i obrzezach,

— wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie montazu powinny stanowi¢ ptaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy
dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi
zgodnymi z dokumentacja.

9. PODSTAWA P+ATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt
9 specyfikacji technicznej.




INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 20140-9:1998 - Akustyka. Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach
i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci
od dzwiekdébw powietrznych, dla sufitu podwieszonego z przestrzenig nad sufitem,
mierzonej pomiedzy dwoma sasiednimi pomieszczeniami.

PN-EN 13964:2005(U) - Sufity podwieszone. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1396:2007 - Aluminium i stopy aluminium — Blachy i tasmy powlekane w rulonach
do ogdlnych zastosowan — Specyfikacje

PN-EN ISO 11654:1999 - Akustyka. Wyroby dzwiekochtonne uzywane w budownictwie.
Wskaznik pochfaniania dzwieku.

PN-EN 13964:2005/A1:2008 - Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan.

PN-EN ISO 1182:2004 - Badania reakcji na ogien wyrobéw budowlanych Badania
niepalnosci.

PN-EN 20354:2000 - Akustyka — Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowe|.
PN-EN 1SO 4611:2003 - Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wptywu dziatania wilgoci i
ciepta, rozpylonej wody oraz mgty solne.
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